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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacfhtécznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej wtazéw kamaich studni rewizyjnych, studzienek telekomunikaggh oraz
zaworow wodoecigowych i gazowych wygpujacych przy budowie ulicy Skrytej w miejscoém Mosina wraz z odwodnieniem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST3ostana jest jako dokument przetargowy i kontraktqsgy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty zasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowe;j:
- wlkazéw kanatowych studni rewizyjnycHl© szt.
- studzienek telekomunikacyjnych3? szt.
- zaworéw wodogigowych -7 szt.
- zaworéw gazowych % szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub mhHawiej eksploatacii
kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich é@mvacji i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustsciekowy, studzienkaciekowa) - urzdzenie do przefia woéd opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizagzdeowej lub ogélnosptawne;j.

1.4.4.Wihaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewiek rewizyjnych, umaiwiajacy
dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastiajod géry do wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasada #eliwna) z wlewem bocznym (w krasniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastd w
ptaszczynie kraveznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Og6Ine wymagania dotygz robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[t] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studkzi&analizacyjnej natey uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz azhiorki otaczajcej nawierzchni, nad@e si do ponownego
wbudowania,
b) materialy nowe, &dace materialem uzupelnigym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak mateozbidrkowy,
odpowiadajce wymaganiom:
— SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do nagratudzienki,
— SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materialtdw potrzebnych do idaia nowej
nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygz sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”jki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki
Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézaie mazliwoscia korzystania z nagpujacego
sprztu:
— pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
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— sprztu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).
4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatdéw do wykonania naprgvewinien odpowiadawymaganiom okrdonym w:
a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatéw do nagratudzienki,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SSW-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggaiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,
— utozenie nowej nawierzchni.

5.3. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezgednim otoczeniu studzienki,
— wstgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
— rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowadeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@vobejmowé caty obszar uszkodzonej nawierzchni wokét
zapadnitej studzienki. Powierzchni tej nalenada ksztatt prostoktnej figury geometryczne;j.
Powierzchng przeznaczando wykonania naprawy akceptujezymier.

5.4. Wykonanie regulacji pionowej studzienki

Jereli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidinaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji
pionowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowanizp Irzyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym)adzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki
— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monddityggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -ianpwym

wycicciem kravedzi uszkodzenia pittarczowa i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mietpneumatycznych,
dragow stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej goérnejeéa studzienki (np. agci zeliwnych, piyt zelbetowych pod studzieak kregow
podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwiemshni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejscedbéwania, z
posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydmin® dalszych robdét,

5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmez gornej azci studzienki (np. nasady wpustu, komina wtazowego)
ew. uzupetnieniem ubytkow,

6. w przypadku niewielkiego zapaduia - poziomowanie gornej ¢xi komina wtazowego, nasady wpustu itp. przyaiu
zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkoadekszych - wykonanie deskowania orazadpie i zagszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtugmiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poaio
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa daéggo itp.), a take rozebranie deskowania,

7. osadzenie przykrycia studzienki lub kratidiekowe] z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materialéw oraz ew.
wyréwnaniem zapragycementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@a(certyfikaty na znak
bezpieczastwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@tnodeklaracje zgodréai, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykawah.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

P . . Czstotliwaos¢ e
Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiarow bada Wartaici dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do wykanaaprawy ) ) )
lraz Niezkdna powierzchnia
2 Roboty rozbiérkowe 1lraz Akceptacja nieuszkodzonych materialow
3 Szczegétowe rozpoznanie uszkodzenia i decyzpmsabie napra
g P yam prawy 1lraz Akceptacja ltyniera
4 | Naprawa studzienki Ocena cigta Wg pktu 5.5
5 Utozenie nawierzchni Ocena cigta Wg pktu 5.6
- S " ) . Kratkasciekowa ok. 0,5 cm poigj, wiaz
6 Pola@enie studzienki w stosunku do otaezaj nawierzchni 1raz studzienki - w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakaczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wayall, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typatkowego,
— poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, nawijacego do otaczafej nawierzchni i umgdiwiajacego sptyw
powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,
— regulacja studzienki.

Odbioér tych robdt powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wym@igaogolne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogoblne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wSST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— roboty rozbiérkowe,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie regulacji studzienki,
— ulozenie nawierzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa



