ul. Swierkowa

Klasa techniczna: D
Kategoria ruchu: KR2

Grupa nosnosci podfoza: G1

PRZEKROJ X-X PRZEKROJ Y-Y PRZEKRO)J Z-Z
ul. Swierkowa ul. Swierkowa ul. Swierkowa
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'wariant z opaska wariant z opaska
zlicowana z co!(oiem ograniczong obrzezem
ogrodzenia
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Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej,
TEMAT Czarnokurz, LeSnej oraz Swierkowej
wraz z odwodnieniem w miejscowoSci Mosina

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

Funkcja Imifi i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

. . upr. nr 26/2002/Gw
PROJEKTANT mgr nz. Flllp Walczak do projektowania bez ograniczen 28.09.2009

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

mgr inC. Rados@aw upr. nr LUKG/0024/POOD/04

H do projektowania bez ograniczeE
OStl’aSZEWSkI w specjalnoSci drogowej

SPRAWDZAJACY 28.09.2009

RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE
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