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DROGOWA
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKROJE NORMALNE

PodpisData

6.

do projektowania bez ograniczeŒ
w specjalnoŜci drogowej

upr. nr LUKG/0024/POOD/04

ObrzeŨe bet. 8x30 na podsypce cementowo piaskowej

KrawňŨnik bet. zwykğy 15x30 na ğawie B15 z oporem

ObrzeŨe bet. 8x30 na ğawie bet. B15 z oporem

KrawňŨnik bet. 15x22 na ğawie bet. B15 z oporem

KrawňŨnik bet. zwykğy 15x30 na pğask na ğawie bet. B15 z oporem

ul. Leśna
Klasa techniczna: D

Kategoria ruchu: KR2
Grupa nosności podłoża: G1

Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej,
Czarnokurz, LeŜnej oraz świerkowej

wraz z odwodnieniem w miejscowoŜci Mosina

mgr inŨ. Radosğaw
              Ostraszewski

do projektowania bez ograniczeŒ
w specjalnoŜci drogowej

upr. nr LUKG/0024/POOD/04

Obrzeże bet. 8x30 na podsypce cementowo piaskowej1

Krawężnik bet. zwykły 15x30 na ławie B15 z oporem2

3 Obrzeże bet. 8x30 na ławie bet. B15 z oporem

Krawężnik bet. 15x22 na ławie bet. B15 z oporem4

Krawężnik bet. zwykły 15x30 na płask na ławie bet. B15 z oporem5

Funkcja

4.

Uprawnienia

DROGOWA
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKROJE NORMALNE

Imiň i nazwisko PodpisData

1:50 2.

ul. Wodna
Klasa techniczna: L

Kategoria ruchu: KR2
Grupa nosności podłoża: G1

2%

5 cm   Warstwa ścierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8

20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

7 cm   Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0

Łączna grubość 32 cm
10 cm Warstwa wzmacniająca z kruszywa 

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

2%

8 cm   Kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 (kolor szary)
5 cm   Podsypka cementowo piaskowa 1:4
Łączna grubość 13 cm

PRZEKRÓJ F-F
ul. Wodna

Skala 1:50

2%

Kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 (kolor szary)   8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4   5 cm

Łączna grubość 13 cm

chodnik

Oś

2%

jezdnia

chodnik
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zlicowanym z
cokołem ogrodzenia

wariant z chodnikiem
ograniczonym

obrzeżem

5 cm   Warstwa ścierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8

20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

7 cm   Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0

Łączna grubość 32 cm
10 cm Warstwa wzmacniająca z kruszywa 

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

i%

8 cm   Kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 (kolor szary)
5 cm   Podsypka cementowo piaskowa 1:4
Łączna grubość 13 cm

PRZEKRÓJ G-G
ul. Wodna

Skala 1:50

2%

Kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 (kolor szary)   8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4   5 cm

Łączna grubość 13 cm

chodnik

Oś
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jezdnia
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wariant z chodnikiem
ograniczonym

obrzeżem

4 4 4 4

2%

2%

azyl dla pieszych

8 cm   Kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 (kolor czerwony)

Łączna grubość 13 cm
5 cm   Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

chodnik

5 cm   Warstwa ścierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8

20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

7 cm   Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0

Łączna grubość 32 cm
10 cm Warstwa wzmacniająca z kruszywa 

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

2%

8 cm   Kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 (kolor szary)
5 cm   Podsypka cementowo piaskowa 1:4
Łączna grubość 13 cm

PRZEKRÓJ H-H
ul. Wodna

Skala 1:50

Oś

2%

jezdnia

pas ruchu pas ruchu

1

humus 10 cm

ogrodzenie/granica posesji

2%

2%

wyspa

8 cm   Kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 (kolor czerwony)

Łączna grubość 13 cm
5 cm   Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

chodnik

2 2 1

humus 10 cm

zieleŒ

2%

Kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 (kolor szary)   8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4   5 cm

Łączna grubość 13 cm

chodnik
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wariant z chodnikiem
ograniczonym

obrzeżem

2

2%

5 cm   Warstwa ścierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8

20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

7 cm   Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0

Łączna grubość 32 cm
10 cm Warstwa wzmacniająca z kruszywa 

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

8 cm   Kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 (kolor szary)
5 cm   Podsypka cementowo piaskowa 1:4
Łączna grubość 13 cm

PRZEKRÓJ I-I
ul. Wodna

Skala 1:50
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5

8 cm   Kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 (kolor grafitowy)

10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Łączna grubość 21 cm
10 cm Warstwa wzmacniająca z kruszywa 

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

3 cm   Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2%
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wariant z
chodnikiem

zlicowanym z
cokołem ogrodzenia

wariant z chodnikiem
ograniczonym

obrzeżem

28.09.2009

28.09.2009

28.09.2009

28.09.2009

28.09.2009

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej)

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej)

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej)

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej)

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej)

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej)

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej)

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej)

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej)

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej) Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu

nienośnej warstwy konstrukcyjnej)

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej)

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej)

Istniejące podłoże gruntowe (po usunięciu
nienośnej warstwy konstrukcyjnej)


