Szczegot "A"

istniejgcy rurociag
@800

ptyta betonowa typu JOMB
100x75x12 cm

klamra stalowa St3s spinajaca
gr. 5 mm
elementy kotwigce - 4xM16

N/ ”\\\\\\\\\\\\\\_ Vs

7/

projektowany rurociag

@200 PVC

ptyta betonowa typu JOMB
100x75x12 cm

lub obetonowanie rurociggu
na szerokosci projektowanego
rurociagu

Szczeg6t "B"

projektowany rurociag
@200 PVC

ptyta betonowa typu JOMB
100x75x12 cm

klamra stalowa St3s spinajaca
gr. 5 mm
elementy kotwigce - 4xM16

777772

7

istniejacy rurociag

Poziom porownawczy 52,00 m n.p.m.
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62,03
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ﬁistn. kan. san. 2250 Rd
istn. kabel energ. NN Ro:
istn. kabel energ. NN Ro

istn. gaz. 832 Ro
istn. kabel energ. NN Ro

istn. wod. 232 Ro
istn. wod. 232 Ro
istn. wod. 232 Ro
istn. wod. @25 Ro
istn. wod. @25 Ro
istn. wod. 232 Ro
proj. kabel teletech. Ro
istn. wod. @32 Ro

istn. wod. @32 Ro
\ istn. niecz. wod. 225 Ro

Jistn. kabel teletech. Ro
Iistn. gaz. 63 Ro
‘ istn. kabel energ. NN Ro
|| istn. wod. @32 Ro
|listn. gaz. 832 Ro

istn. gaz. @63 Ro

do przet. kabel energ. NN Ro
istn. wod. 2800 Ro

istn. kabel energ. NN Ro

istn. wod. @800 Ro

ﬂ istn. wod. 800 Ro

-,'f istn. wod. 2800 Ro
,/ istn. kabel teletech. Ro
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Szczegé6t "B"

Szczegot "A"

I

Wigczenie w istniejacy kanat deszczowy

Kat wigczenia 100°
Wiaczenie proj. kd 200 (Wpl)

Wiaczenie proj. kd 8200 (Faserfix2)

Wiaczenie proj. kd 315

Wiaczenie proj. kd 2160
Kat wiaczenia 102°

Kat wigczenia 102°

Rzedna terenu projektowanego

Wigczenie w proj. kan. deszcz. 8315
Wiaczenie w proj. kan. deszcz. 8315

Kat wigczenia 129°
Projektowany wpust uliczny Wp2

Projektowane odwodnienie liniowe
Projektowany wpust uliczny Wp1

Wiaczenie w proj. kan. deszcz. 8315
Faserfix 300

Wigczenie w proj. kd 315

Kat wigczenia 112°
Faserfix 300

63,55
63,45
63,23
63,38
63,53

Rzedna terenu istniejgcego

63,16
63,00 | Projektowane odwodnienie liniowe

63.45 | Kat wiaczenia 102°
63,38 | Kat wigczenia 93°

63,27
63,23
63,23
63,31

63,55
63,40

63,37
63,36
63,30
63,29
63,23
63,24
63,25
63,35
63,40
63,42

Rzedna dna kanatu

63.40
63,33
63,23
63,20
63,23
63.00
63,25
63,23

60,07
60,40
60,43
60,44
60,45
60,46
60,49
60,49
60,52
60,60
60,68
60,91

Zagtebienie dna kanatu [m]

60.44
62.55
62,56
62,57
60,52
62.44
62.47
62.50
62,52
62,53

61,03
61,24
61.60

60,68

60,52

3.48
3,15
3,01
2,71
2,70
2,62

Srednice, materiat

3.01
0,94
0,70
2,71
0,79
0,69
2,71
2,20
1.40

2,70
0,88
0,78

; 5 0.6 %

GFK
2 200
GFK
2 200
200

m;

Spadek

GFK
GFK

Odlegtosci [m]

10%
10,0%
10%

@800

ptyta betonowa typu JOMB
100x75x12 cm

lub obetonowanie rurociggu
na szeroko$ci istniejgcej
magistrali

Dtugosc trasy [m]

4,2 \
1,0 %

2 200

5,7 \

7,6
9.4
12,2
24,1
3,1
3,1

17,5
18,8
38,2
72,1
74,4

5.9
50,9
57,8

0.0
1.6
4,2
3,1
0.0
57
0.0
1.7
3,1
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@315
60,68 @ @315

/ 60,68
93°
117° @200
@200 62,33
62,50

Szczeg6t "B"

61,85
61,76

kabel teletech. Ro
istn. kabel teletech. Ro

istn. wod. @800 Ro

i

I do przet. kabel teletech. Ro
; )proj.

1] istn. wod. 800 Ro

Projektowane odwodnienie liniowe

Wigczenie w proj. kan. deszcz. 315
Faserfix 300

Kat wigczenia 117°
Projektowane odwodnienie liniowe

Wigczenie w proj. kan. deszcz. 315
Faserfix 300

Kat wigczenia 102°

63.38
63,27
63,53
63,37

UWAGA:
1. Rurocitg wykonany z:
*rur GFK @400 mm
@315 mm
@200 mm

2. Przed rozpoczéciem prac, nale¢y okrecelige rzédn! istniejicegc
uzbrojenia metod* prébnych wykopow. W przypadku wystpienia
kolizji z niezinwentaryzowanym bdY istniejlcym ale
przebiegajicym na innej wysokoceci uzbrojeniem, nale¢y
skontaktowaae sié z projektantem.

— — — teren istniejacy

teren projektowany

63.25
63,26
63,27
63,42
63,28

Inwestor Gmina Mosina
adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1

60.68
62,33
62,35
62,38
60,91
62,25
62,27
62,30

Jednostk PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWIEC" - Piotr Strzyzewski
edanostka

Projektujaca —..ﬂ.imaﬂ adres: 61-007 Poznan, ul. Gtéwna 52/3
e-mail: p_strzyzewski@o2.pl tel/fax (061) 887-90-47  kom. 507-037-178

2,70
1,05
0,89
2,62
1,28
1,07

Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

GFK

w

10%

GFK
2 200

53

Temat Budowa ulicy Czeresniowej w m. Mosina

na odcinku od ul. Gruszkowej do ul. Targowej

Obiekt Il. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

8

18
4,8
10 %

53
4

0.0

]
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Rysunek Profile kanalizacji deszczowej D1i-D4 L1o0)
Imie i nazwisko nr uprawnien projektowych Podpis
Projektant mgr inz. Piotr Strzyzewski WKP/0097/POOD/04

(branza drogowa)

Projektant: mgr inz. Marzena quN<Mm<<w_Am~ WKP/0357/POOS/09 XDA

(branza sanitarna)

EGZ. NR data: LUTY 2011 nr umowy: 1K.341-10/2010/1 RYS. NR




