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Budowa ul. Czergniowe] w m. Mosina

na odcinku od ul. Gruszkowej do ul. Targowe]

1. OPINIE | UZGODNIENIA



2.1.

2. OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu dla
Budowy ul. Czergniowe] w m. Mosina

na odcinku od ul. Gruszkowej do ul. Targowe]

Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa polegaj na budowie ul. Czemowej
w m. Mosina na odcinku od ul. Gruszkowej do ul. gavej, zostata opracowana na
zlecenie Gminy Mosinaddlacym Inwestorem i Zaegica Drogi.

Planowana inwestycja drogowa, zostata opracowaapakciu o:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchgainym” (Dz. U. nr 98, poz. 602
z19977r.)

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 23 wrzénia 2003 r.

w sprawie szczegoOtowych warunkéw zadzenia ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 2003 r.)

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskieporMinistra Spraw
wewrgtrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 rsprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. nr 58, poz. 622 z 1999 r.)

- Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudi@®roku — Szczego6towe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych orazdaen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach alaczniki nr 1-4 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003.

- Mapy zasadniczej do celéow projektowychsweadczonej przez Powiatowy s@dek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w PozmarMapa wykonana przez
geodet uprawnionego: Dawid \Asowicz nr upr. 19811 (firma Ustugi Geodezyjne i
Kartograficzne ARMAR ia. Marek Zielhski; Arkadiusz Ziétkowski, Granowo 62-
066, ul. Kacianska 14), aktualn@ mapy na dzig 12.07.2010.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpest& drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430, Wansz 14.05.1999 r.

- Plan sytuacyjny uzgodniony z Inwestorem.



2.2. Celizakres opracowania oraz przygte zatazenia

Celem sporzdzenia niniejszego opracowania jest zaprojektowasiaile
organizacji ruchu dla projektowanej ulicy ul. CZeriewej w m. Mosina na odcinku od

ul. Gruszkowej do ul. Targowej.

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuije:

= Budowa ulicy Czeraiowe] o nawierzchni kostkowej o szergkbp5,0m na
dhugcici 468 mb.

» Budowa chodnikdédw po obu stronach jezdni o zmierszejokdci od 1,5 do
2,6m, od jezdni do granicy pasa drogowego / ognoidze

» Budowa zjazdéw indywidualnych do wszystkich posesjdiuz projektowanej
ulicy.

» Budowa zatoki postojowej dla samochodow osobowyclpazkowaniem
prostopadtym w rejonie obiektu handlowego przy gkozvaniu z ul. Targow.

* Rozbiérke fragmentow istniecych nawierzchni przy zjazdach oraz na
skrzyzowaniach z ul. Topolowi ul. Targowa

» Budowa sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby artlvienia
projektowanych nawierzchni — budowa kanatu, wpustéadwodnié
liniowych przy zjazdach wraz z przykanalikami

» Budowa kanatu telekomunikacyjnego.

» Montaz nowych znakow pionowych na catym przebudowywanytcirtku

ulicy.

Catkowita dtugéc projektowanego odcinka ulicy Czéngowej wynosi 468 mb.



2.3. Stan istniejacy

Teren planowanego przedsiziccia do tej pory byt i jest wykorzystywany na cele

komunikacji

samochodowej i pieszej. W chwili obgcma przedmiotowym terenie

wystepuje nawierzchnia gruntowa, po ktorej odbywarach samochodowy i pieszy.

W granicach pasa drogowego ul. Polnej wpsfa urzadzenia infrastruktury

technicznej:

Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja deszczowa
Kable telekomunikacyjne
Siet gazowa

Sie¢ wodochgowa

Kable i si€¢ napowietrzna energetyczna

2.4. Projektowane rozwigzania

Projektowany odcinek ulicy Cze&rdgowej zawiera s pomkdzy:

» skrzyzowaniem z ulig Gruszkowy (droga gminna) — km 0+000

» skrzyzowaniem z ul. Targow(droga gminna) - km 0+468,10

Wzdtuz projektowanego odcinka wygtuja powiazania z istnigjcymi ulicami lokalnymi,

ktore w chwili obecnej nie posiadajmocnionych nawierzchni poza ul. Topokgwtora posiada

nawierzchng bitumiczr.

Zasadniczym celem przedmiotowego projektu jest wgkie umocnionej nawierzchni

drogowej, ulicy (wraz z chodnikami i zjazdami despsji) na przedmiotowym odcinku.

Projektowany odcinek ulicy Cze&rdowe] kedzie posiadat nagpujace parametry techniczne:

>

>
>
>

planowana klasa ulicy: L

szerokd¢ pasa drogowego: od 10,0 do 15,0 m

szeroka¢ jezdni: 5,0 m

Chodniki o szerokgi min. 1,50 m zlokalizowane przy jezdni (miejscowo
szeroké¢ chodnika zwgksza st w zalenosci od szerokéci pasa
drogowego)

Zatoki postojowe szerokoi 4,50 m (parkowanie prostopadte) w mgiar
mozliwosci terenowych

warstwa scieralna nawierzchni wykonana jako nawierzchnia astk



betonowej wibroprasowanej obramowana kyavkami
» odwodnienie jezdni poprzez projektowane studziek&iekowe wraz
z przykanalikami podktzone do projektowanego w ulicy kanatu

deszczowego

2.5. Projektowana organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe polega gtownieomaakowaniu projektowanych
przeg¢ dla pieszych. Przy kdym skrzyowaniu ul. Czer@iowej z bocznymi ulicami oraz przy
ul. Topolowej zaprojektowano prZeja dla pieszych. PrZajia te wyznaczono m.in. poprzez
projektowane znaki pionowe D-6 ,prZeje dla pieszych”.

Na skrzygowaniu ul. Czergniowe] z ulicami bocznymi nie nadano pierwszisva
przejazduzadnemu z kierunkow, podobnie jak w stanie isteign na wekszaci podobnych
skrzyzowan w okolicy. Jedynie na skrzgwaniach ul. Czesmiowej z ul. Targow oraz z ul.
Topolowa podporadkowano ul. Czegmiowa znakiem A-7 ,usfp pierwszéstwa”. Przed
skrzyzowaniem z ul. Targow znajduje si istniepcy znak A-7 ,usip pierwszastwa’ (do
przestawienia) oraz na ul. Targowej znaki D-1 ,drag pierwszastwem”. Natomiast na ul.
Czerdniowe] przed skrzxzowaniem z ul. Topolow (nawierzchnia bitumiczna) nale ustawé
projektowane znaki A-7 ,ugp pierwszéstwa” i na ul. Topolowej z kalej strony w odlegkzi
50m od skrzyowania z ul. Czeémiowa znaki D-1 ,droga z pierwsastwem”.

Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome przewiduje wykananszczegoln&i przefcia dla
pieszych i przejazd dla roweréw. Na ul. Topolowgpmjektowano znaki poziome P-10
.przejscie dla pieszych”, P-14 ,linie warunkowego zatrzynaasktadajce s¢ z prostolgtow”
poprzez malowanie cienkowarstwowe tadkrylowa.

Na pozostatych skrzpwaniach zaprojektowano znaki poziome P-10 ,pgcej dla
pieszych”, P-14 ,linie warunkowego zatrzymania sldiace s¢ z prostolgtéw” oraz przy ul.
Targowej linie P-11 ,przejazd dla rowerow” poprzesy z biatej kostki brukowej, ktoradrie

sie¢ wyrOzniata od szarej kostki, ktora stanodgieralna warstw nawierzchni ul. Polne;j.

2.6. Uwagi koncowe

Projekt statej organizacji ruchu przedstawiono laaig sytuacyjnym w skali 1:500.



Rys. Orientacja 1:10000
Rys. nrl Plan sytuacyjny - plan oznakowania 1:500

3. ZASADY UMIESZCZANIA PIONOWYCH ZNAKOW

wnN e
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DROGOWYCH

(Wypis z zadcznika do nru 220 poz.2181)
~Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogdwgionowych i warunki ich
umieszczania na drogach”

A. Zasady ogolne

Znaki umieszcza i
po prawej stronie jezdni lub nad jezginjezeli dotycz jadacych wszystkimi pasami ruchu,
nad poszczegoélnymi pasami ruchugiedotycz jadacych tylko tymi pasami ruchu
po lewej stronie jezdni:
a. samodzielnie, jeli dopuszczaj to przepisy rozpoggzenia w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych
b. jako powtdrzenie znakéw umieszczonych po prawepnstr na drogach dwujezdniowych,
ktorych jezdnie posiadajwiccej niz jeden pas ruchu, przy czym jako obgzkiowe dotyczy to
znakow kategorii A,B (z wyitkiem znakow B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6, DBabb
c. na drodze jednokierunkowej, przy czym jako okgakowe dotyczy to znakéw D-6, D-6a, D-
6b
na jezdni, jeeli droga jest zamkaia dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony.
na wysepkach w obbie skrzyowan, jezeli znak nakazu wskazuje obaaek jazdy w okrdonym
kierunku:
Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdérzenigmaku umieszczonego po prawej stronie to
powinien znajdowa sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chytleawarunki lokalne to
uniemaliwiaja lub przepisy zalcznika stanowdinaczej.

B. Sposob umieszczania znakow

Znaki umocowuje si ha konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramagysiegnikach, konstrukcjach
bramowych itp. wykonanych z materialéw trwatych zyjatkiem betonu.. Dopuszcza esitez
wykorzystywanie stupoéw linii telekomunikacyjnych. atan, stupow trakcyjnych i masztow
sygnalizatoréw orazcian budynkéw i elementéw konstrukcyjnych obiektdmeynierskich. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny migorzekroj kotowy lub eliptyczny.
Nast;pny znak powinien byyumieszczony za poprzedzeym w odlegtdéci co najmniej:

- 50 m na drogach o dopuszczalnejgkosci powyzej 90 km/h

- 20 m na drogach o dopuszczalnejgkosci powyzej 60 km/h

- 10 m na pozostatych drogach
Jezeli ze wzgkdbéw lokalnych istnieje koniecz#d zastosowania dwdch lub trzech znakéw na jednym
stupku lub wysigniku, mana je umieszczaw uktadzie pionowym lub poziomym.
Tarcze znakéw powinny liyodchylone w poziomie od linii prostopadtej do gskdni. Odchylenie
tarczy znakéw odblaskowych powinno wynioek. 5 w kierunku jezdni. J# znaki umieszczoneasna
lukach poziomych odchylenie tarczy znaku aglekorygowa zaleznie od wielkdci promienia oraz od
jego kierunku.

C. Odlegtasé¢ znakéw od jezdni oraz wysoké ich umieszczania
Znaki na drogach z poboczem nglaimieszczéa tak, aby odlegie znaku od krawdzi korony drogi
byta nie mniejsza 1i0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozygaha umieszczenie znaku
poza koroa drogi, znak powinien lkyumieszczony:
Odlegtas¢ znaku od jezdni powinna wynaési
a) nadrogach z poboczami gruntowymi — na poboczwdiggtdci nie mniejszej i 0.50m od
krawedzi jezdni.
b) na drogach z poboczami bitumicznymi (z pasami ajwago postoju) — 0.50m od kradzi
pobocza bitumicznego.



W przypadku szerokiego nasypu znakizma umieszczaw koronie drogi w odlegkei nie wickszej ni
5 m od krawdzi jezdni. Znaki w pasie dzigdym jezdnie drog dwukierunkowych umieszczavsi
odlegtaici nie mniejszej i 0,50 m od zewgirznej krawedzi opaski.

Znaki na ulicach umieszczegsi odlegtaci 0,50 — 2,00 m od kramizi jezdni. Minimalna odlegks
umieszczenia znakéw od osi skrajnego toru liniininaajowej biegacej wzdtw drogi wynosi 1,95 m.
Odlegtas¢ znaku od jezdni mierzygiv poziomie od krawdzi jezdni (wystaicy krawgznik drogowy
typu miejskiego wlicza sido chodnika) do najliszego skrajnego punktu tarczy znaku (ttakkota,
kwadratu, prostaita) lub tablicy.

Wysokas¢ umieszczenia znaku powinnadayostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkegm
miejsca na drodze. Jegdn zasadniczych okolicz&ai, ktére naley uwzgkdni¢, jest ruch pieszych, dla
ktérych znak zbyt nisko ustawiony g@stanowd istotry przeszkod. Wysokd¢ umieszczania znakow
(dolnej kravedzi lub najniej potazonego jej punktu) podano w tabeli . Wysésicte nie dotycz znakow
umieszczanych przez pokcyv zwiazku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowegoe khog
by¢ umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczongdwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to dolna krgii nizej
potozonego znaku znajdujegsia wysokéci podanej w tabeli 1.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przeejnimieszczony znak rozundiealezy rowniez
dodatkowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza siumieszczanie znakéw D-1 i A-7 wspolnie z sygnadizam dopuszczag ich mocowanie
bezpdrednio pod sygnalizatorem.

Przy ustalaniu wysokgi umieszczania znaku poza obszarami zabudowansamive obszarach
zabudowanych na drogach nigdicych ulicami, nie uwzglnia sé tabliczek znajdujcych sé pod
znakami.

Znaki umieszczane na zaporze lub za zapoa tablicach prowaczych nie mog by¢ umieszczone
nizej niz gérna krawdz zapory lub tablicy.

Wysokai¢ umieszczenia diych drogowskazow w ksztalcie strzaly (E-3) powitnya tak dobrana , aby
zapewné jak najlepsz widocznd¢ drogowskazu, lecz nie mniejsza 6. 70m.



5. CZESC RYSUNKOWA

Rys. Orientacja 1:10000
Rys. nrl Plan sytuacyjny - plan oznakowania 1:500



