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Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania
podłączenie wody zimnej do istniejącej isntalacji.
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Kratkę ściekową podłączyć do pionu 
kanalizacyjnego w pomieszczeniu 
kotłowni

Instalacja zw, cwu i cyrkulacji
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         ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH 

RYSUNKÓW, A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW ADMINISTRACJI  
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I 

PRAWACH POKREWNYCH. (DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R) 

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą źródła
ciepła oraz wymiana instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

LEGENDA:

UWAGA!
Wszystkie przewody rozprowadzające od pionów 
do urządzeń prowadzić pod stropem.

Aquast_T_Plus_GZ
1,93
DN15  

Termostatyczny zawór regulacyjny do cyrkulacji

Aquastrom T Plus prod. Oventrop lub równoważny

Zawór odcinający

Instalacja ciepłejwody i cyrkulacji - 
rurociąg miedzianyProfipress prod. Viega 

lub równoważny

UWAGA!

1. Wymiary sprawdzić na budowie.

2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, 

wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.

4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

5. Wszytskie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż 

zgodnie z opisem klasy odporności  na rysunkach.

6. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur.

7. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.
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Budynek przedszkola
Ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina

Urząd miejski w Mosinie
Pl. 20 Października  1
62-050 Mosina
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