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20 °C
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Zmywalnia

Zmywalnia

Φ=231 W

VKU 21s-600

400 mm
20 °C

1,00  
Komunikacja

Komunikacja

Φ=444 W
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20 °C

Szatnia

Szatnia_a

Φ=1029 W

VKU 22-600

[900 mm]
20 °C

3,00  Szatnia

Szatnia_b

Φ=1063 W

VKU 22-600

[900 mm]
20 °C

3,00  Klatka schodowa

Klatka schodowa

Φ=886 W

VKU 21s-600

800 mm
16 °C

3,00  Intendent

Intendent

Φ=933 W

VKU 22-600

[900 mm]
20 °C

3,00  

WC dzieci

WC dzieci_c

Φ=532 W

F-813
[1240 mm]

20 °C

WC dzieci

WC dzieci_b

Φ=529 W

F-813
[1240 mm]

20 °C Magazynek

Magazynek

Φ=345 W

VKU 21s-600

500 mm
16 °C

1,00  Sala zajęć III

Sala zajęć III_a

Φ=1931 W
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20 °C

Sala zajęć III

Sala zajęć III_b

Φ=1921 W

20 °C

Sala zajęć III

Sala zajęć III_c

Φ=1899 W

20 °C

WC dzieci

WC dzieci_a

Φ=526 W

F-813
[1240 mm]

20 °C
Magazynek

Magazynek

Φ=332 W

VKU 21s-600

500 mm
16 °C

1,00  Sala zajęć II

Sala zajęć II_a

Φ=1973 W

20 °C

Sala zajęć II

Sala zajęć II_b

Φ=1961 W

20 °C

Sala zajęć II

Sala zajęć II_c

Φ=1930 W

20 °C
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15
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 1
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Sala zajęć I

Sala zajęć I_c

Φ=2176 W

20 °C

Klatka schodowa

Klatka schodowa

Φ=1622 W

VKU 33-900

[600 mm]
16 °C

4,00  Sala zajęć I

Sala zajęć I_d

Φ=2162 W

20 °C

Sala zajęć I

Sala zajęć I_b

Φ=2152 W

20 °C

Sala zajęć I

Sala zajęć I_a

Φ=2134 W

KNOW 055 180 16

20 °C

Szatnia II

Szatnia II

Φ=889 W

KNOW 055 060 16

24 °C

Magazyn

Magazyn

Φ=1175 W

VKU 21s-600

1200 mm
16 °C

3,00  HOL

HOL

Φ=1049 W

KNOW 055 100 16

20 °C

WC

WC

Φ=362 W

VKU 22-600

[400 mm]
20 °C

2,00  Pokój lekarskiΦ=2359 W

VKU 33-600

[1600 mm]
24 °C

6,00  WC dzieci

WC dzieci

Φ=305 W

KNOW 055 060 11

20 °C

Korytarz

Korytarz

Φ=1175 W

VKU 33-900

[600 mm]
20 °C

3,00  Magazyn art. sucheΦ=766 W

VKU 22-600

[600 mm]
16 °C

2,00  Obieralnia

Obieralnia

Φ=1295 W

VKU 21s-600

1600 mm
20 °C

3,00  Chłodnia

Chłodnia

Φ=831 W

VKU 22-600

700 mm
16 °C

2,00  
Kuchnia

2

Φ=1163 W

VKU 21s-600

1400 mm
20 °C

3,00  
Socjal

Socjal

Φ=1664 W

VKU 21s-600

1800 mm
20 °C

4,00  
Kuchnia

1

Φ=1163 W

VKU 21s-600

1400 mm
20 °C

3,00  
Pokój dyrektoraΦ=1216 W

VKU 21s-600
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20 °C
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AV9_p
2,00

DN10  

Klatka schodowa

Klatka schodowa

Φ=664 W

VKU 21s-600

600 mm
16 °C

2,00  
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,0

66
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W

KuchniaΦ=340 W

VKU 21s-600

400 mm
20 °C

2,00  PokójΦ=1325 W

VKU 33-300

1600 mm
20 °C

4,00  

15 x 1,0
1325 W

15 x 1,0
1665 W

KuchniaΦ=508 W

VKU 22-600

600 mm
20 °C

2,00  PokójΦ=1658 W

VKU 33-300

1800 mm
20 °C
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15 x 1,0
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Kocioł gazowy z zamnkniętą komorą 
spalania o mocy Q=65kW Kocioł gazowy z zamnkniętą komorą 

spalania o mocy Q=24kW
Kocioł gazowy z zamnkniętą komorą 
spalania o mocy Q=24kWPodłączenie wg schematu IS09

Podłączenie do istniejącej instalacji 
C.O. w pomieszczeniu łazienki

Instalacja centralnego ogrzewania

Rozwinięcie
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         ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH 
RYSUNKÓW, A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW ADMINISTRACJI  
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I 

PRAWACH POKREWNYCH. (DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R) 

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą źródła
ciepła oraz wymiana instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

LEGENDA:

Instalacja zasilania/ powrotu centralnego ogrzewania 
prowadzona pod stropem
- rurociąg miedziany PROFIPRESS prod. Viega lub równoważny

22 x 1,5 Średnica zasilania i powrotu 

Pion instalacji centralnego ogrzewania01
CO

Grzejnik płytowy VK Universal z głowicą 
termostatyczną prod. Brugmann lub równoważny

2.5

Φ=865 W
VKU 22-600
[800 mm]20 °C

Długość

Kod/Typ/Wysokość

N2,0Moc

Nr pomieszczenia

Temp. 

Grzejnik łazienkowy ENIX F

F-183
[600 mm]

2.5

Φ=865 W

20 °C

Długość
Kod/WysokośćMoc

Nr pomieszczenia

Temp. 

KNOW.055.180.11KNOW.055.180.11KNOW.055.180.11KNOW.055.180.11

Grzejnik ścienny KNOCKONWOOD z wbudowaną głowicą
prod. Jaga lub równoważny

Kod

N Nastawa

Wysokość
Długość
Typ

2.5

Φ=865 W

20 °C

Moc

Nr pomieszczenia

Temp. 

UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, 
wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wszytskie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż 
zgodnie z opisem klasy odporności  na rysunkach.
6. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur.
7. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

Instalacja zasilania/ powrotu centralnego ogrzewania 
prowadzona nad posadzką
- rurociąg miedziany PROFIPRESS prod. Viega lub równoważny

Budynek przedszkola
Ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina

Urząd miejski w Mosinie
Pl. 20 Października  1
62-050 Mosina


