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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji polegaj na budowie ulicy Czespio-
wej w Mosinie zostat opracowany na zlecenie GmingsMa ledacej Inwestorem i Za-
rzadca Drogi dla planowanej inwestycji drogowe;j.

Projekt brany drogowej zostat opracowany w oparciu o:

[1] Mape zasadnicz przedmiotowego terenu (wraz ze szczegotowym uniggetym
pomiarem sytuacyjno-wysokaowym wykonanym przez geodet przekazanym
projektantowi w formie pliku tekstowego zawieseggo pomierzone pikiety na
wspoétrzdnych x,y,z)

[2] Ustawe o szczegolnych zasadach przygotowania i realizasjestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U nr 80, poz. 721 z dnia #Q2003. wraz z pdiejszymi
zmianami zawartymi w Dz. U nr 220 poz. 1601 z db10.2006. oraz Dz. U
nr 154 poz. 958 z dnia 25.07.2008)

[8] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odgada drogi publiczne i
ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, poz. 43@r¥¥awa 14.05.1999 r.

[4] Dokumentagj geologiczm dla przedmiotowej inwestycji wykonamrzez GEO-
PERITUS — Przemystaw Dymek (opracowanie z 10.2010)

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:
Gmina Mosina
Pl. 20 Padziernika 1
62-050 Mosina

1.2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana ulica Czefgiowa zlokalizowana jest w Mosinie we wschodnigjsck mia-
sta po potnocnej stronie drogi prowadegj do Baranowa (ul. Sowiniecka). Ulica zlokalizawaa
jest wewntrz osiedla doméw jednorodzinnych.

Projektowany odcinek ulicy Czer@owe] zawiera & pomkdzy skrzyowaniem z
ul. Gruszkovy (pocatek opracowania) a skrzgwaniem z ul. Targow(koniec opracowania)

Realizacja planowanej inwestycji drogowej przewasha jest na dziatkach ewidencyjnychef
ruchomosci w obrebie linii rozgraniczajacych) oznaczonych numerami:

» Obreb: Mosina
o Ark.19
e dz.nr918/2,919/2,918/6, 916/5, 911/1, 916/2, 88
o Ark. 20
e dz. nr 1011/8, 1011/6, 1003/6, 2960, 973, 970, 45,22923,
978, 971, 976/6, 993/3, 972/53, 965/7, 965/1, 968256, 917,
932/2
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1.3. Zakres catego zamierzenia budowlanego

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuije:

= Budowa ulicy Czeraiowej o nawierzchni kostkowej o szergkb5,0m na
dtugasci 468 mb.

= Budowa chodnikdédw po obu stronach jezdni o zmierszejokdci od 1,5 do
2,6m, od jezdni do granicy pasa drogowego / ognoidze

» Budowa zjazdéw indywidualnych do wszystkich posegjdiuz projektowanej
ulicy.

» Budowa zatoki postojowej dla samochodow osobowygarkowaniem pro-
stopadtym w rejonie obiektu handlowego przy skayaniu z ul. Targow.

» Rozbidrk fragmentdw istniejcych nawierzchni przy zjazdach oraz na skrzy-
zowaniach z ul. Topolowi ul. Targowa

» Budowa sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby aiivienia projektowa-
nych nawierzchni — budowa kanatu, wpustow, odwedriniowych przy
zjazdach wraz z przykanalikami

» Budowa kanatu telekomunikacyjnego.

» Montaz nowych znakow pionowych na catym przebudowywanydcirtku
ulicy.

Caitkowita dtugéc projektowanego odcinka ulicy Czéngowej wynosi 468 mb.

Zasadniczym celem przedmiotowego projektu jest wagkie umocnionej nawierzchni
drogowej, ulicy (wraz z chodnikami i zjazdami despsji) na przedmiotowym odcinku.

1.4. Skfadniki dokumentacji projektowej

Catas¢ dokumentacji projektowej stanayeej ,Materiaty do wniosku o wydanie de-
cyzji o zezwoleniu na realizacinwestycji drogowej” dla przedmiotowego za-
dania obejmuje:

= TOM 1-0Opis techniczny i opinie
= TOM 2 - Wielobrazowy projekt budowlany

a ponadto:
= Projekty budowlano - wykonawcze branve:
> Projekt drogowy — niniejsze opracowanie
» Projekt kanalizacji deszczowej
= Materialy przetargowe:
» Przedmiary robot - oferta
» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robati®vlanych
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2. STAN ISTNIE4CY

2.1. Opis istniepcego zagospodarowania terenu

Teren planowanego przedsiziccia do tej pory byt i jest wykorzystywany na celenkunikacji
samochodowej i pieszej. W chwili obecnej na przedawym terenie wyspuje nawierzchnia
gruntowa po ktérej odbywacgsiuch samochodowy i pieszy.

Na pocatku opracowania zlokalizowane jest skiawanie ulic: Czeraiowej, Gruszkowej i
Brzoskwiniowej. Skrzyowanie to posiada nawierzchrbitumiczra w bardzo ztym stanie tech-
nicznym. Projekt przewiduje remont tej nawierzcfbez wymiany obramowd. Na pozostatym
odcinku projektowana ul. Czér@owa krzyuje st z innymi lokalnymi ulicami osiedlowymi.
Wszystkie poza ul. Topolawposiadai nawierzchnie gruntowe. Na kou projektowanego od-
cinka ul. Czergniowa hczy sk poprzez skrzsowanie proste z utwardzeml. Targova.

2.2. Podtae gruntowe

Ponizej zamieszczono wypis z dokumentacji geologiczrignirerskiej przedstawiagy wnioski z
wykonanych bada

.Na podstawie przeprowadzonych badaale’y stwierdzt, ze w omawianym podta panuja sto-
sunkowo korzystne warunki geotechniczne dla celdMaimentowania komunikacyjnego pogor-
szone z powodu wypbwania w podtéu lokalnie do gtbokasci max. 1,00 m ppt. nasypdéw nie-
kontrolowanych zbudowanych z niejednorodnego nedteri

Zwraca s¢ takie uwag, ze badany teren jest obszarem przeébrggm antropologicznie, @d
pomidzy wykonanymi sondami przelotowymi magystpowa’ grunty nasypowe o wkszej
Migzszaci niz wykazana w badaniach.

Zwraca s¢ ponadto uwag ze wsrod gruntow budujcych rodzime podie wysgpujg grunty wy-
sadzinowe (B.

W trakcie prowadzonych badaie stwierdzono wygbowania wody gruntowej.”

W zwiazku z zaleganiem w strefie posadowienia planow&oepgtrukcji nawierzchni nasypow
niekontrolowanych o niejednorodnym skiadzie i stagiunt podtea zakwalifikowano do grupy
nosnosci G3.

2.3. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na catym projektowanym odcinku ulicy Polnej wymstije bardzo gsta si€ uzbrojenia te-
renu:

* kanalizacja sanitarna i deszczowa

* wodociagi (w tym magistrala wodocagowa @800)

e gazociagi

» kanalizacja teletechniczna oraz teletechniczneekdbriemne

» sieci elektroenergetyczne (zarowno podziemne jepowietrzne)
Niektore stupy napowietrznych linii energetycznyatliduja z projektowanym uktadem drogo-
wym. Przewiduje siich przestawienie wg oglbnego opracowania braowego.

2.4. Istniejgca ziela

Na catym projektowanym odcinku ulicy Czénewej w granicach istniegego pasa drogowego
zielea wystepuje tylko w dwoch miejscach w formie pojedynczybtaiew rosacych przy granicy
pasa drogowego. Drzewa te nie koligdajplanowanym zagospodarowaniem terenu.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Uklad drogowy

Projektowany odcinek ulicy Czerdowej kedzie posiadat nagbujace parametry techniczne:

» planowana klasa ulicy: L

» szerokac¢ pasa drogowego: od 10 do 15 m

» szerokd¢ jezdni: 5,0 m

» Chodniki o szerokgi min. 1,50 m zlokalizowane przy jezdni (miejscowo
szerok@¢ chodnika zwiksza st w zaleznosci od szerokéci pasa drogo-
wego)

» Zatoki postojowe szerokoi 4,50 m (parkowanie prostopadite) w mgiar

moazliwosci terenowych

» warstwascieralna nawierzchni wykonana jako nawierzchniagtki beto-
nowej wibroprasowanej obramowana keanikami

» odwodnienie jezdni poprzez projektowane studziefdiekowe wraz z
przykanalikami podiczone do projektowanej w ulicy sieci kanalizaciji
deszczowej

Projektowane sieci infrastruktury technicznej

W zwiazku z planowanym uktadem drogowym przewidugelsidowe nowych odcinkéw sieci:
» kanalizacji deszczowej — nowe odcinki kanatow deswag/ch, wpusty i przykanaliki
» kanalizacji technologiczne] wzdtucatego projektowanego odcinka ulicy zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w ustawie o wspieraniu rozwagtug i sieci telekomunikacyjnych
(ustawa z dnia 7.05.2010 — Dz. U. z 2010 nr 106 pd3)

Kolizje projektowanego ukiadu drogowego z istniescymi sieciami_infrastruktury technicz-
nej

Budowa przedmiotowego odcinka ulicy Czgriewej nie koliduje z sieciami infrastruktu-
ry technicznej. Przewidziano jedynie zabezpieczésti@epcych energetycznych kabli doziem-
nych poprzez wbudowanie na nich dwudzielnych rdoresnvych w miejscach poprzecznych
przegé przez planowanjezdnt i pod zjazdami.

3.2. Zajgtosé terenu — granice pasa drogowego

W zwiazku z tym,ze projektowane zagospodarowanie terenusecnigie w granicach ist-
niejacego pasa drogowego projekt nie przewidigenych podziatéw nieruchoréa.
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4. ZAL OZENIA WYJSCIOWE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA
4.1. Klasa i funkcja projektowanego odcinka ulicy

Ulica Czeréniowa posiada charakter lokalny i stanowi dojazdpdeesji zlokali-
zowanych przy tej ulicy.
Zgodnie z rozpormzeniem [3] projektowany odcinek ulicyedrie posiadat klastech-
niczrg L.

4.2. Podstawowe parametry normatywne

Ponizej przedstawiono najwaiejsze wymagania techniczne dla ulic klasy ,L”yete do
dalszego projektowania:

Parametry ulicy klasy L

* Predkos¢ projektowa: 30-40 km/h
e Zasadnicza szeroképasa ruchu: 3,00-2,50m
* Minimalny promie trasy w planie (przy 5% przechyice) 50 m
» Poszerzenie pasa ruchu dla trasy w planie na tukach 40/R
e Minimalny promiex trasy w profilu
o Krzywa wypukia 600 m
0 Krzywa wklgsta 300 m
* Najwicksze dopuszczalne pochylenie niwelety 10%
* Minimalna szerok& chodnika odsurtego od jezdni 15m
* Minimalna szerok& chodnika przy jezdni 20m

4.2. Kategoria obcazenia ruchem

Dla przedmiotowego odcinka ulicy Czénewej przygto kategor obcihzenia ru-
chemKR2.

5. PROJEKTOWANE ROZWAHZANIA
5.1. Zakres robot

Swym zakresem projekt brandrogowej obejmuje budaw

nowej nawierzchni ulicy Cze¢miowej — nawierzchnia kostkowa
zatok postojowych dla parkowania prostopaditego wizkitawedzi ulicy
zjazdow indywidualnych (nawierzchnia kostkowa)
chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm

= wbudowanie obramowanawierzchni (krawzniki, oporniki, obrzea)
i dodatkowo remont powierzchniowy istrjegj nawierzchni bitumicznej na skeowaniu
ulic Czeréniowej, Gruszkowej i Brzoskwiniowe,;.
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5.2. Kilometracja przyjeta w projekcie

Projektowany odcinek ulicy Cza&rgaowej zawiera s pomidzy:
» skrzyzowaniem z ulig Gruszkow (droga gminna) — km 0+000
e skrzyzowaniem z ul. Targow(droga gminna) - km 0+468,10
Wzdtwz projektowanego odcinka wygtuja powiazania z istnigjcymi ulicami lokalnymi,
ktore w chwili obecnej nie posiadajmocnionych nawierzchni poza ul. Topolgwtora posiada
nawierzchng bitumiczry.
Zasadniczym celem przedmiotowego projektu jest wgkie umocnionej nawierzchni
drogowej, ulicy (wraz z chodnikami i zjazdami dcspsji) na przedmiotowym odcinku.

5.3. Opis projektowanych rozwiazan
5.3.1. Parametry techniczne projektowanego odcinka ulicy

Przedmiotowy odcinek ulicy Polnegthizie posiadat nagbujace parametry technicz-
ne:

= planowana klasa ulicy: L
= predkos¢ projektowa 30 km/h
= szerokd&c¢ pasa drogowego: od 10 do 15 m
» przekroj poprzeczny:
-+ dwukierunkowa jezdnia o szerakgezdni: 5,0 m
-+ przekrodj z jednostronnym 2% pochyleniem
-+ chodniki zlokalizowane przy jezdni lub przy zatokgmostojo-
wych
-+ miejsca postojowe (prostopadte) w zatokach postgppbwmsze-
rokasci 4,50 m
= odwodnienie jezdni poprzez projektowane odcinkiatéw deszczo-
wych — projektowane nowe wpusty uliczne i przyk#éaal
= osSwietlenie uliczne - istnigge

5.3.2. Rozwigzania osi tras w planie

Tras; projektowanej ulicy w planie poprowadzono w gragcit istniejgcego
pasa drogowego w taki sposob by unikkolizji z istniepcymi sieciami infrastruk-
tury technicznej. Zaprojektowana trasy w planie skiadasiz odcinkéw prostych
oraz tukow kotowych o promieniach:

-+ R1=20,0 m
R2=20,0 m
R3=200,0 m
R4=500,0 m
R5=500,0 m
R6=500,0 m
R7=150,0 m

F 2R T TR S S A

Z uwagi na lokalny charakter ulicy nie projektowgmuszerzé paséw ruchu
na tukach poziomych.
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5.3.3. Rozwigzania osi tras w profilu

Trag ulicy w profilu zaprojektowano zasadniczo pedaych istniegcego
terenu. Nadr@dnym czynnikiem wplywajcym na uksztaltowanie wysosmowe na-
wierzchni jezdni byta of¢ dostosowania jej do ¢dnych istniegcych wjazdéw bramo-
wych w taki sposéb by uzyskgpochylenia projektowanych zjazdéw w stgona-
wierzchni ulicy.

Trasa w profilu sktada siz odcinkéw prostych o pochyleniach od 0,30% do

1,70% i tukéw kotowych (zatamania trasy w profilezowyokgglen tukami - tylko
przy algebraicznej tdicy pochylé ponizej 1%).

5.3.4. Zatoki postojowe

Na kaicowym odcinku ulicy (km 0+440 do km 0+450) po wsthiej stro-
nie jezdni zaprojektowano zatplostojows dla samochodéw osobowych (szeréko
zatoki 4,50 m). Zatoka tegtizie wykorzystywana przez pojazdy padag przed obiek-

tem handlowym. Na pozostatym odcinku z uwagi n& lnazliwosci terenowych zatok
postojowych nie zaprojektowano.

5.3.5. Chodniki

Chodniki zaprojektowano na catej dhégoprojektowanego odcinka ulicy po
obu stronach jezdni. Chodniki zaprojektowano o zmé szerokéci wynikajacej z
odlegtaci projektowanej krawdzi ulicy do granicy pasa drogowego. Petgj bo-
wiem zasag wykonywania umocnionej nawierzchni chodnika naegcgirzestrzeni
pomigdzy krawedzia jezdni a granig (lub ogrodzeniem) pasa drogowego.

5.4. Przyjete konstrukcje nawierzchni

Ponizej przedstawiono konstrukcje nawierzchni drogowpchewidzianych do
wbudowania w ramach przedmiotowej inwestycji:

» Jezdnia ulicy Czedaiowej (KR2):
-+ 8 cm - warstwdcieralna z kostki betonowej (kolor szary)
-+ 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa
-+ 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizogameechanicz-
nie
-+ 15 cm - wzmocnienie podta — warstwa kruszywa stabilizowanego
cementem o R=2,50 MPa (mieszanka z wytwaorni)

e Zatoki postojowe oraz zjazdy do posesji

-+ 8 cm - warstwdcieralna z kostki betonowej (miejsca postojowepkol
czerwony, zjazdy do poses;ji: kolor grafitowy)

-+ 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa

-+ 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizogameechanicz-
nie

-+ 15 cm - wzmocnienie podta — warstwa kruszywa stabilizowanego
cementem o R=2,50 MPa (mieszanka z wytworni)
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e Chodniki
-+ 6 cm - warstwdcieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor

szary)

-+ 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

-+ 10 cm — podbudowa z kruszywa stabilizowanego cesneiat
Rm=2,50 MPa (mieszanka z wytwaorni)

* Remont powierzchniowy nawierzchni bitumicznej nezgkowaniu ulic Czere-
sniowej/Gruszkowej/Brzoskwiniowej
-+ 4 cm — warstwdcieralna AC 8 S (KR1-KR2)
-+ 2-4 cm — frezowanie istniggej nawierzchni bitumicznej

6. PROJEKTOWANE PRACE
6.1. Rozbiorki elementéw ulic

W granicach pasa drogowego projektowanej ulicyaibiorki przewidziano:
« Nawierzchng bitumiczry przy skrzgowaniu Czergniowa/Topolowa (roz-
biorka dotyczy tylko wlotow ul. Cze¢giowej — nawierzchwiul. Topolo-
wej na catej jej szerokoi pozostawiono bez zmian)

* Nawierzchn¢ kostkowa wlotu ul. Czeréniowej na ul. Targow (na-
wierzchng ul. Targowej na catej jej szerad@ pozostawiono bez zmian

* wszelkiego typu umocnienia przy zjazdach do poses;ji

Lokalizacg poszczegolnych rodzajow nawierzchni przewidziargahozbiorki po-
kazano na rys. nr 8 Plan rozbiorek.

Spos6b zagospodarowania materialdéw pochogeych z rozbiérki:

Wszystkie materiaty przewidziane do rozbiorki Wglkwca robét zago-
spodaruje we wtasnym zakresie staswgasad, ze w pierwszej kolejnici materiaty
te zostan przekazane do odzysku a w przypadku braku takegjimosci do uniesz-
kodliwiania (traktugc skiadowanie jako ostateczish W przypadku przekazywania
tych materiatdw innym podmiotom nale mie¢ na wzgtdzie fakt,ze podmioty te
winny posiadé odpowiednie zezwolenia na transport i przejmowaniigadow.

6.2. Roboty ziemne

Podstawowe roboty ziemneda polegaty na wykonaniu koryta gruntowe-
go pod projektowane nawierzchnie jezdni, chodnik@mzdow do posesiji.
Po wyprofilowaniu koryta do zatonych spadkow poprzecznych grunt padtoma-
lezy zag:$ci¢ do wartdci 1s=0,98
W miejscach gdzie koniecznedzie wykonanie nasypu nakego wykona z piasku
sredniego.

UWAGA: W trakcie wykonywania rob6t ziemnych zamanych z korytowaniem na-
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lezy wykona recznie prébne przekopy w celu potwierdzenia lokalizpoprzecz-
nych przej¢ przez projektowanjezdni doziemnych kabli energetycznych. Dotyczy
to rowniez przeg¢ tych kabli pod zjazdami do posesji. Po odkrycichtkabli naley

je odkop& na diugdci planowanych nawierzchni z 0,5 m zapasem i zabezg je
poprzez wbudowanie na nich dwudzielnych rur ochychn

6.3. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni ulic zapewniono gkziprojektowanym spadkom
podiuznym i poprzecznym. Wody opadowe z nawierzchni ftoanych ulic, za-
tok postojowych i chodnikéw dola odprowadzane do projektowanych studzienek
sciekowych i dalej do istniecych kanatow deszczowych zaspednictwem projek-
towanych odcinkow sieci kanalizacji deszczowej (e z projektem kanalizacji
deszczowe)).

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi galre opracowanie.

6.4. Wzmocnienie podiea

W zwiazku z wys¢powaniem w podtzu nasypdw niekontrolowanych z nie-
jednorodnego materiatu zdecydowane 1sa8 wzmocnienie podia poprzez stabili-
zacg cementem. Zgodnie z dokumentacja geotechaigrant podiga zostat za-
kwalifikowany do grupy nénosci podiaza G3. W zwiazku z tym jako wzmocnienie
podtaza zaprojektowano:

* pod konstrukcjami jezdni, zatok postojowych i zjgaddo posesji - war-

stwe kruszywa stabilizowanego cementem @=R,50 MPa grubi
15 cm (mieszanka z wytwarni)

* pod konstrukg chodnika - warstw kruszywa stabilizowanego cemen-

tem o R=2,50 MPa grub&i 10 cm (mieszanka z wytwarni)

6.5. Podbudowy i nawierzchnie

Wszystkie zastosowane w projekcie nawierzchnieakpgirzedstawione w pkt. 5.4.
Kolorystyke nawierzchni kostkowych zaprojektowano w rpsjacy sposob:

* nawierzchnia jezdni i chodnikow — kostka kolorurszm
e nawierzchnia zjazdéw do posesji — kostka kolordignaego
* nawierzchnia zatok postojowych — kostka koloru wzerego

W ramach budowy wszystkich przewidzianych w projektawierzchni drogowych
nalezy wykona¢ pionowa regulacje naziemnych cesci infrastruktury technicz-
nej zlokalizowanych pod projektowanymi nawierzchniami.

6.6. Obramowania nawierzchni

Jako obramowania nawierzchni drogowych przewidziano

» Krawezniki betonowe 15x30 cm uktadane na tawie betona@porem — jako ob-
ramowanie nawierzchni ulicy oraz miejsc postojowytbkalizowanych w zato-
kach

* Oporniki betonowe 12x25 cm (zatopione) uktadandamae betonowej prostej —
jako obramowanie zjazdéw do posesji

* Obrzea betonowe 6x20 cm uktadne na tawie betonowej zewpe- jako obramo-
wanie nawierzchni chodnikow
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Szczegoty pokazano w aakniku rysunkowym — Przekroje konstrukcyjne.

6.7.Sciek przykraw eznikowy

Sciek przykrawgznikowy z kostki betonowej wibroprasowanej zapregskano na
catym odcinku w celu prawidiowego wytyczenia niwglécieku . Obnienie scieku w
stosunku do nawierzchni ulicy — 1 cm.
Sciek zaprojektowano z 2 kostek betonowychzatyy na wspdinej tawie z kragmikiem
zgodnie z zaiczonym rysunkiem konstrukcyjnym.

6.8. Zjazdy do poses;ji

Zaprojektowano zjazdy typu ulicznego ze skosamizdgavymi 1:1. Pochylenia
podiuzne zjazdow zaprojektowano w steonawierzchni ulicy tak by wody opadowe kie-
rowane byly zawsze w stremawierzchni ulicy.

Dla zjazdu indywidualnego zlokalizowanego po zached stronie ulicy w
km 0+100 z uwagi na zbyt de pochylenie poditne zjazdu i konieczr$é przeprowadze-
nia tam chodnika zaprojektowano palisatwelujaca réznice wysokdci. Przy wbudo-
wywaniu prefabrykatow palisady nalezwrécic uwag: na to by nie uszkodzipodziem-
nych sieci infrastruktury technicznej i w z&ku z tym przedtem natg w tym rejonie
wykona recznie prébne przekopy celem faktycznej lokalizagjh sieci.

Szerokdci zjazdéw dostosowano do szerégidoram wjazdowych na poses;j

6.9. Palisada w km 0+090 do km 0+147

W zwiazku z r@nicami wysokéci projektowanej nawierzchni ulicy i chodnika a
istniejacym poziomem gruntu fuprzy ogrodzeniach posesji w rejonie km 0+090 do km
0+147 po lewej stronie ulicy zaprojektowano palisddora pozwoli zniwelowa wyste-
pujaca roznice rzednych. Palisag zaprojektowano z prefabrykowanych elementow beto-
nowych o wymiarach @20x120 cm. Maksymalnaniéa rzdnych jalk przewidziano do
zniwelowania takim rozvwgzaniem to 60 cm tj. potowa wysad@ gotowego elementu pa-
lisady. Stupki palisadydala montowane na fundamencie betonowym zgodnie znryB-
3B. Chodnik w rejonie wygpowania palisadydalzie miat szerok& 1,50 m.

6.10. Roboty wykaiczeniowe — humusowanie pasoéw zieleni

Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych aglevykona roboty wykmcze-
niowe zwhzane z humusowaniem i obsianiem tgapasow zieleni. Miejsca przewidziane
do humusowania i obsiania nasionami traw pokazamys Planu Sytuacyjnego.

Zatazono wykonanie humusowania wargtgrubagci 10 cm. Wszystkie humuso-
wane powierzchnie natg obsi& mieszanka nasion traw.

6.11. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi glaine opracowanie.
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6.12. Roboty brarzowe — budowa kanatu technologicznego

W pasie drogowym ulicy zlokalizowano kanat tedogiczny, ktory w przyszici
bedzie wykorzystany pod instalacje telekomunikacypvezwiazku z tym,ze na obecnym
etapie nie zgtosit gizaden operator zainteresowany wykorzystaniem teglkaacji pozo-
stanie ona pusta. Przewidziano buddwnalizacji z rur RPP 110/5,0 oraz buaostudni
kablowych SKR-2 z pokryw zabezpieczaga przed ingerengj os6b nieuprawnionych.
Odcinki rur kanalizacji bda uktadane na 10 cm warstwie podsypki cementowaokpias.

Opracowat:

mgr id. Piotr Strzgewski
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