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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikagthtécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kolstikkowej przyBudowie chodnika
w miejscowosci Mieczewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkil.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
i odbiorem:

- nawierzchni z betonowej kostki brukowej grébio8 cm na wjazdach indywidualnych,
— nawierzchni z plytek betonowych 35*35*cm na chodiaik.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememtolany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorab
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgaggusie ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzady
sig stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegonie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i ggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5.Spoina - odgp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odsgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu dtivdenia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olétenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlhe] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mi& nastpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej
(g6rnej) zwykle barwionej grulsoi min. 4mm,
2. gatunek, w zabmosci od wyghdu zewwtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad
powierzchni, krawdzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
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3. klasa:
a) klasa ,50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa - czerwona, z betonu barwionegg/ki®vpigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami oMenymi przez producenta (przyktady podano w
zahkczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) gruba¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalzomi s1: 60 mm, 80 mm i 100
mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane possbu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez koniecziwd przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaprobat techniczam, wydary przez uprawniof

jednostk (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiaea/maganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a

w przypadku braku wystarczgych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez

odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z fgrymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopgaszgmi
odchytkami od wymiarow:

— dlugasé i szerokéé + 3,0 mm,
- grubai¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymaici¢ nasciskanie powinna liynie mniejsza i
- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornét: po 30 cyklach zamrania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczrie
nastpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazyw@apeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonycloznéedw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraéza% masy probek nie zanienych,

— obnizenie wytrzymaitéci nasciskanie w stosunku do probek nie zamara/ch nie powinno ky
wieksze ni 20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

5) $cieralndg¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élirga straq wysokdci, nie powinna przekracza
wartsci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinnaosimie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny igss, knie¢ i ubytkbw betonu,
krawedzie elementéw powinny Byrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by
jednorodne. Dopuszczalne wady wady zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczé wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystujacych w betonie podczas jego awania i twardnienia;
naloty te powoli znikaj w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
- rysy i sgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne tdice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
- przebarwienia dopuszczalne niekontraisdopuszczalne kontrasto-
towe przebarwienia na | we przebarwienia tego
pojedynczej kostce samego koloru na poje-
dynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmyniedopuszczalne niedopuszczalne
walne wod
- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielké
(dtugasé i szerokég) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia krew . .
dzi i narayy przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
4 | Uszkodzenia kraydzi
pionowych
— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielké
(dtugasé i glebokasc) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
2620:2004/AC:2004 .

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bataj, przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.4.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvkostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-EN 1008:2004.

2.5. Obramowania

Do obramowania nawierzchni z kostek rglestosowd obrzee betonowe chodnikowe o wymiarach
6x20 cm.

2.5. Materiaty do podbudowy utaonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiatly do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjektowej, powinny odpowiadawymaganiom
wihasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym piagymiera.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [ik{] 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej erodbywé si¢:

a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu adzen uktadaacych (ukladarek), skladgjych sé z woézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zaltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoge
ich utozenia; uradzenie to, po skazonym ukftadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka siarut.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne narzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowd zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin

elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wigciwych

SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokument@normom PB i BN, wytycznym IBDiM)

wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przeyriiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowd betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagandang [10] pkt 4.
4.2. Transport materiatébw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madyy¢ przewaone na paletach - dowolnyrtriodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramgu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek naodki transportu zewgtrznego mog stuzyé
wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zaladunku palet dnadki transportu
mozna wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byspinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. étigj palecie zalecaesuktad& do 10 warstw
kostek (zalenie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wgitgood 1200 kg do 1700
kg. Paadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane ddbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wypaganym w diwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki
betonowe naley uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne
naleey uklad& na podktadkach drewnianych, diégm w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mana przewoz dowolnymsérodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdadczas transportu kruszywa powinnyc by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .

Materialy do podbudowy powinny bByprzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom whciwej
SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogdlne” [10] pkt 5.
5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektows i SST.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ulnie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.
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Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapraementowo-piaskoyy obejmuj:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikOw, obrzey i ew. §ciekéw),

przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiig ni szczelin,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa

ouprwNE

Na wjazdach kostka brukowa betonowadiie ukladana na podbudowie z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z dokumenfagjektovs.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektovs i SST.
5.5. Podsypka

Nalezy stosowd podsypl¢ cementowo-piaskoavgrubdici 3 cm zgodnie z dokumentagprojektowy i
SST.

Wymagania dla materiatéw na podsygbowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grulsai podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskosmprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela st na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdscisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataesi nie byto na dionisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka
rozsypywata . RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepza ukiadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (npeaznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemerHpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubdé¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z
suchej zaprawy m@ wyprzedzé ukltadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeag musi by zakaiczone przed rozpoeziem
wiagzania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek orazei@a ich uktadania

Propozycje ksztattu, wymiaréw i innych cech chagajdtycznych kostek wg pktu 2.2.1 oraz dese
ich ukfadania Wykonawca przedip do zaakceptowania dgnierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, sposobu uktadania i wytindstek, Iynier maze polect Wykonawcy
utozenie po 1 rhwskpnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowe;.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa& przy
temperaturze otoczenia niezsej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni, §& w ciagu
dnia temperatura utrzymujezsiv granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatae

stomy, pap itp.).
5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢bwykonana z elementéw o jednakowej grétio Na
wiekszym fragmencie rob6t zaleca sitosowdé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mgzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca i wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztattu lub wymagagych kompozyciji kolorystycznej ukladanych
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deseni oraz ych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kospekvinni wykonywa przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa& na duych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby ukladarka mogta przenést palety warstw ksztalttek na miejsce ich uenia z wymagan
dokladndcia. Kostka do ukltadania mechanicznego niezenmie duzych odchytek wymiarowych i
musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tjizaha na palecie w odpowiedni wzér,
bez dolaenia potéwek i dziewiek, przy czym kada warstwa na palecie musi ¢bylobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nigvgieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne
zawsze musi hy wsparte prac brukarzy, ktdrzy uzupeiajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj
kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgzdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw
itp.) powinna trwale wystawtaod 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych uegdzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyej koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach moa wywat elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majcych wszystkie kraedzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzksstattek o nietypowych wymiarach, waln
przestrzé uzupetnia si kostlky cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zalgazakaczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzatmipodsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki uf@mnej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwizarycznie
utozona nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebra i usura¢ wraz z podsypk

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadi za pomoe zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wwaliywac walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jejsrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualnerdwnaci powierzchniowe mag
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzaome fxknigte) naley wymieni na kostki cate.

5.6.5. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecaeg,siaby osie spoin
pomiedzy dizszymi bokami tych kostek tworzyly z asilrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pornadzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku da podhinego
nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic zapravwi cementowo-piaskoay spetniagca wymagania
pktu 2.3 b).

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstmgr piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wogl- wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoavzaleca s przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn®@)j jej
wystarczajca ptynnasi¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehrii
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgaerkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczciem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna
catkowicie wypeint spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem i
szczeliny dylatacyjne, wktadgj zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchng nalery starannie oczgic;
szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorolwi z réznymi deseniami uktadania.

5.7. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreimi zapraw cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu natey przykry warstwy wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa& ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywig 2 tygodni (przy temperaturze
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$redniej otoczenia nie #8zej nk 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehnaleyy
oczysci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6[i€] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobat techniczn,
certyfikat zgodnéci lub deklaracj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech
charakterystycznych kostek, w przypadidania ich przez tkyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw
sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kra@mikow,
obrzezy),
— ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oitome w normach, ktére buglz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Lp. \é\g:jsdzlcizsgrzlir;%g\l/e Czestotliwosé bada Wartcici dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycanyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowarlizyg SST D-08.01.0402 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargiBiezaca kontrola w 10 punktaghVg pktu 5.6; odchyiki od
liniowym lub metod niwelac;ji) dziennej  dziatki robocze|:projektowanej grubii £1 cm
grubcgici, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu(z
dokumentagj pro-jektows i
specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchnj z

kostki

a) zgodna¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej dzialce -
projektowg roboczej

b) potozenie osi  w plani¢Co 100 m i we wszystkichPrzesunicie od osi projektowa-
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | nej do 2 cm

C) rzgdne wysokéciowe[Co 25 m w osi i przyOdchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentepkrawedziach oraz we wszystkigh
pomiarowym) punktach cha-rakterystycznych

d) rowncs¢ w profilu podiznym | Jw. Nieréwndci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 [9] fat
czteromet-row)

e) rownasé w przekrojul Jw. Przéwity mig-dzy tat a po-
poprzecznym (sprawdzona dat wierzchnig do 8 mm
profilowa 2z po-ziomnig i
pomiarze przéwitu  Kkli-nem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym  wzglednie metod
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzoniw. Odchyiki od do-kumentacji pro
me-tody niwelacji) jektowej do 0,3%
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g) szeroka¢ nawierzchni Jw. Odchytki od sze-rokgi
(sprawdzona przymiarem projekto-wanej dot5 cm
liniowym)

h) szerokd¢ i gtebokas¢ | W 20 punktach Wg pktu 5.6.5
wypetnienia spoin i szczelincharakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiaremdziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu diug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezaca Wg dokumenta-cji projektow!

desenia ich ulzenia lub decyzji Irey-niera

I8,

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtlkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Sposéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewntrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodiad
nawierzchni, krawznikbw, obrzey, | wygladu, prawidtowdci desenia, koloréy
sciekow kostek, spkan, plam, deformacji, wyt

krusze, spoin i szczelin

Ch
O-

2 | Badanie polzenia osi nawierzchni WGeodezyjne sprawdzenie paémia 0si cq
planie 25 m i w punktach charakterystyczny
(dopuszczalne przesyoia wg tab. 2, Ip

5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podiizna| Co 25 m i we wszystkich  punkta
i poprzeczna, spadki poprzeczne|charakterystycznych (wg metod i d
szerokaé puszczalnych wartgi podanych w tab. 2

Ip. od 5c do 5q)
4 | Rozmieszczenie i szera¥o spoin i| Wg pktu 5.5i5.6.5

szczelin -~ w  nawierzchni, pordzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz

wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\36nagania ogoélne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe

(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QM@nagania ogdélne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podita i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod keawiki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchni
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— ewentualnie wypenienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdt powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagasgdine” [10]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [10]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania nawierzchni z betonowej kostki bwajoobejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej i piaskpwe

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gridi® cm na wjazdach,

— ulozenie nawierzchni z ptytek betonowych 35*35*5cmchadnikach;

— wypetnienie spoin,

- pielggnacg nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

Cena wykonania 1 fnnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentobét towarzyszych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore ete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych
zakres jest okg&tony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeftieralngci na tarczy Boehmego
PN-EN 206 —1:2003 Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnig
PN-EN 206 — Beton. Czs$¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig

1:2003/Ap1:2004

PN-EN 206 —1:2003/A1/2005Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig (Zmiana Al)
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Cgi¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodweodotyczice cementdw powszechnegoytku.

PN-EN 197-2 Cement. Cg¢ 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania prébek, badanie i ocena przydainwody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z prdagsrodukciji betonu

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13198:2004 Prefabrykaty z betonu. Elementigpaachitektury ulic i ogrodéw

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eligfmomiaru cech geometrycznych

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. ketoada wytrzymatdgciowych

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyanmawierzchni planografem i fat

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwkanych materiatdbw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym
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