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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaganiaél®g odnosi s do wymagé wspolnych dla
poszczegolnych wymagaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zosfamykonane przy
Budowie chodnika w miejscowosci Mieczewo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacje Techniczne stanewtzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé& w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunicie

1.3 Zakres Robét obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalg rozumi€ i stosow& w powihzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysgdowych

D.01.02.01 Wycinka drzew

D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drég

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategeiN

D.03.01.01 Przepusty pod zjazdami

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i z@gczeniem podia
D.04.06.01 Podbudowa chudego betonu

D.04.05.01 Warstwa odcinga z gruntu stabilizowanego cementem
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonjosvaz ptytek betonowych
D.06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.03.01 Obrza betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naléy rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty catG¢ techniczno-gytkows
(droga) albo jego &% stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyrad jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dilugos¢ mostu — odlegié¢ migdzy zewmtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
lukowych z nadsypk— odlegtéc¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdndreej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplstoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,widzena do usuntia po jego
zakaczeniu.
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1.4.6. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zp@g organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowiujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stiacy do notowania zdaraei okoliczngci zachodacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przetamya polece i innej korespondencji technicznej
pomidzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Estakada— obiekt zbudowany nad przeszkamrenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaazprzez Zamawiagego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigda za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokina

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhozenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) —€zeé¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w cehgehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizady do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikow. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez hyniera.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegme przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hiadarob zwihzanych z ocenjakasci materiatéw oraz Robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania Robd6t, zgodne z Dokument&ipjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeymiera.

1.4.19. Most — obiekt zbudowany nad przeszkadodra dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pézgz

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania afgein od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewni@gych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgira s¢ migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stzca do wyréwnania nieréwdo podbudowy lub profilu

istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni skisca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie.
Podbudowa miee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza- goérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cgs¢ podbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiaa. Maze
zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gldwnym zadaniem jest ochronaierashni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizigeej powyej.
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1.4.21.

1.4.22.
1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

i) Warstwa odsiczajgca — warstwa sknca do odprowadzenia wody przedagtaj st do
nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla piersz przepust.
Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utienya do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnéé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanesi
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.
Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imorownieg obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy amlzer chronacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaiw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchai do gkbokdici
przemarzania.
Podioze ulepszonenawierzchni - gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umabiwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Robét lub innych sprawazaiych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrédza autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedsewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoozelygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.
Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zargkym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku vedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanewey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksetgarowek dzikich zwierat itp.
Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowde utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robét.
Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego.Aélskladd sic z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skraykomor.
Rekultywacja - Roboty majce na celu upoarlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rozpigtosé teoretyczna— odlegtadé migdzy punktami podparcia @¢gskami), przsta mostowego.
Szerokaé calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegt@¢ miedzy zewrtrznymi kravedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadidp osi podiunej, obejmuje catkowit szerokdé
konstrukcyja ustroju niogcego.
Szerokaé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szera¥o chodnikow mierzona wéwietle porczy mostowych z wykzeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.
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1.4.41. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich s (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twatze czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel — obiekt zagibiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad laikolejowa lub inma drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanaygia odebrg catas¢ konstrukceyja lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie mi@ polegé
na wykonywaniu Robot zwzanych z budow modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékowykonanych robdt, bezpiedmwo wszelkich czynrigi na terenie

budowy, metody yte przy budowie oraz za ich zgodti@ Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie ustalonym w Umowie przedea Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyimy wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy, Dziennik
Budowy oraz jeden komplet Dokumentacji Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadth@a ochroa przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odii
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(A) Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazaykoWawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Hyniera po przyznaniu kontraktu 1 egzemplarz préj@ktechnicznych na Roboty
objete Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa zi@jdid do wghdu w okresie przygotowywania ofert
w siedzibie Zamawiagego .

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodojet organizacji ruchu na czas budowy oraz opecuj
geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t oka s konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektoweggazanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spaidzi brakujce rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzagtzédiay je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

15.3. Zgodnéé Robdt z Dokumentach Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkownkudhenty przekazane Wykonawcy przezyhiera stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania oldlene w chéby jednym z nichsobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow ohzwje kolejndé ich waznasci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” @6inych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotilnzyniera, ktory podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbienosci wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedis igodne z DokumentacProjektovy i ST.
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Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartixi docelowe, od ktérych dopuszczalne
s odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw éneéntow budowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgmzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nigdh w petni zgodne z DokumentadpProjektovs lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

a) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji kontraktu zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdazie utrzymywé tymczasowe urgizenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeikne srodki nieztzdne do ochrony
rob6t, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddb wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony zymierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazléw i maszyn praagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodriomgynierem.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

b)Roboty modernizacyjne/przebudowa i remont (,pod¢hem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegacych obiektow we
nalezytym stanie technicznym (jezdnigciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.- za vagkiem zimowego utrzymania: édiezania, posypywania) na terenie
protokélarnie przekazanego placu budowy, w okr&siania realizacji kontraktu,zado zakdczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawdynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy wnferi zakresie uzgodnionym zzynierem. Nasfpnie po
uzyskaniu akceptacji #iyniera uzgodni projekt z odpowiednim zgtem drogi, organem zajdzapcym ruchem
oraz polici. W szczegolnéei dla drég technologicznych i obszaréw przeznagebrdla sprztu Wykonawcy i
transportu dla potrzeb budowy (dla unidaia ewentualnych roszczezainteresowanych stron) uzgodnienia te
powinny zawieré rowniez szczegotowe opisy obecnego stanu posesji (zawoerawentaryzaeji ocerg stanu
technicznego istniegych budynkéw ssiadupcych z budow i potwierdzone przez wdaicieli), na ktére moe
oddzialywa transport, spkg i inne uradzenia budowlane Wykonawcy, proponowane przez Wahag srodki
zaradcze dla tych posesji lub zakres rob6t naprgstcdo wykonania przez Wykonagpo zak@éczeniu robaét.
W zalenosci od potrzeb i pospu rob6t projekt organizacji ruchu powinien ¢byaktualizowany przez
Wykonawe na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lrdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqgayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera.
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Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicid@h okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjnecha utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega admej zaptacie i przyjmuje sk, ze jest whczony w Cer
Kontraktow 3.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy datg ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcadzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowaniegsdo przepisOw i norm dotygzych
ochronysérodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraddie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla
osob lub débr publicznych i innych, a wynid@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszaziet
innych przyczyn powstalych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizac¢ baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopomgalojazdowych

2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytai substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hkdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepra sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszexdmbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne &a skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowporem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza i wzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, olkilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do Robét &da miaty aprobag techniczi, wydar przez uprawnianjednosti,
jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@smdowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robd6t, azpkaczeniu Robét ich szkodlivié zanika
(np. materiaty pylaste) magoy¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ati@yzgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowej.

Jereli Wykonawca wyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
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1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzladsych wi&cicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@égo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapemvasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagzhdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezenwzasow dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgzia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze orazddie z nimi
wspotpracowat dostarcz@j wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ddzie
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania weaa instalacji na powierzchni ziemi i giizen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgcprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugaoweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowéa roboty w
spos6b powodagy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédnp

Inzyniera lgdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych ggizy Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wiasici i drég wewrtrznych. Jednade, ani Irzynier ani Zamawiajcy

nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimk
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowasic do ustawowych ogranicaenaciskw osi na drogach publicznych przy trandgporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelieelzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tddiw (ponadnormatywnych) i o k@ym takim
przewozie bdzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty
usungte z terenu budowy. Pojazdy powaghg nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polaogrizyniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcglbie przestrzeggprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowtek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pighsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz odpowiedm,
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje sk, ze wszelkie koszty zwgzane z wypetnieniem wymaga okreslonych powyzej nie podlegap
odrebnej zaptacie i 9 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za ochreiRobot i za wszelkie materialy i udzenia aywane do Robd6t od
Daty Rozpocgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez lryniera.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamwérmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy kv zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
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Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera powinien rozpogz
Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zarglzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowsz ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek spos6b zwrzane z wykonywanymi Robotami edeie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeip podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idozie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionydayw w odniesieniu do spgtu,
materiatow lub urgdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposohgty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez igniera.

1.5.13. Rownowano$¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotarnekenkretne normy i przepisy, ktére spetnieap
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdalbobowazywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nomrzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postaoowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepsypaistwowe lub odnogzsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewn@yéwny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagpizenia i pisemnego zatwierdzenia przezmiera.
Ré&znice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przediazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowydab uwazane za wilasrié Zamawiagcego. Wykonawca
zobowhzany jest powiadorgilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego poleceniami.z#i w wyniku tych polece
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bynier po uzgodnieniu z Zamavaaym i
Wykonawe, ustali wydhizenie czasu wykonania robot iflub wysékokwoty, o kton nalery zwigkszye cerg
kontraktowa.
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2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustaw z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 20Q4myrob budowlany nadajeesdo
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanychzejigest:

1) oznakowany CE, co oznaczz dokonano oceny jego zgodnbz norma zharmonizowasm albo
europejsk aprobad techniczi badz krajowa specyfikacy techniczm paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodaimzegnan przez Komis¢ Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w oksnym przez Komig Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieéseva, dla ktérych producent wydat deklaraegodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzo6r dareahcznik nr 1 do
niniejszej ustawy.

3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie staaszczeg6lnego zagmnia dla zdrowia lub
bezpieczastwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa

w ust. 1 pkt 1, jest tede dopuszczalne, wydznie po dokonaniu stosownej oceny zgagno

4. Wzor oznakowania CE okdla zahcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

5. Minister wigciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennajieszkaniowej mee okreli¢, w
drodze rozpormdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych edwopejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Techm@m(EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejdki
aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotaagjmuje wyroby budowlane, podlege¢ obowizkowi
oznakowania CE.

6. W rozporadzeniu, o ktérym mowa w ust. 4, najeokre&li¢ normy zharmonizowane i wytyczne do
europejskich aprobat technicznych, ktérych zakrasgmiotowy obejmuje wyroby budowlane mog stwarzé
szczegllne zagrenie dla zdrowia lub bezpieamtwa, maic na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji
Europejskiej w tym zakresie.

2.1.Zr6dba uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymasgystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczongich
Robot, Wykonawca przedstawizymierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacjéyciace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychterialdw jak roéwniz odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwientia przez layniera.

Zatwierdzenie partii materiatléw z danegrodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczoneggrddia w sposob egly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobét.
Koszt zakupu zatwierdzonych przezyniera materiatéw niezllnych do wykonania zadania ponosi Wykonawca.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

.....

jakichkolwiek zrédet miejscowych wviczapc w to zrodta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowkzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiem eksploatacijirddia.

Wykonawca przedstawi Hgnierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowamrzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje o
eksploatacji organéw administracjifswvowej i samoralowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakd@ciowych materiatéw
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydol@ynateriatdw, dzigawy i inne jakie okzq sie potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do Robot.
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Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskanidemaow miejscowych dula
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiiczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykom@wTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadosdednio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie tdzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgaizyska na to pisermzgod: Inzyniera.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okxwjacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaphce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy i zione w
miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemaldw zostanie odpowiednio przewddiowany
(skorygowany) przez fyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wihasne ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiylriera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem tego materiatu, albo w okresie aimym, ja&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lada
wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiake micze by pé&zniej zmieniany bez
zgody Ireyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane mbtermd czasu gdy dula one uyte do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly g@kos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdwdab zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzymiera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwérnie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia zgodoob

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébatemialéw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wihasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzgllem

jakasci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwérni musza by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Ireynier kedzie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheézi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekciji i fadaych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitzi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robdét,

Wymagania 0géine D 00.00.00




Budowa chodnika w miejscésivdlieczewo

zaakceptowanym przezAyniera; w przypadku braku ustales wymienionych wyej dokumentach spgzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamisiokrgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyiniera.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robét ma byitrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien ldy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotyszymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak rowniez naprawié lub wymieni@ sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidapazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomizimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagptprzed uyciem
sprztu. Wybrany spra, po akceptacii lzyniera, nie mge byt p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zogtanzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i wigiwosci przewa.onych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu dilzie zapewni@ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami éémgmi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniachzyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdbspetni@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow siaienych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagznia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzdacTerenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabétinie z warunkami umowy oraz za jé&kaastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéfha Dokumentag Projektovs, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji Robét opracowanym przez Wykar oraz poleceniami ktyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpmywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyozemiplanie i wyznaczenie wysada wszystkich elementow
Robo6t zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai psmie
przez Ireyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostamsungte przez Wykonawg na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem bidu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wySok@rzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerfRmbét leda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektoive ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji tiynier uwzgedni wyniki bada& materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, stidadczenia z przesoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzan kwestk.
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Polecenia Iayniera powinny b§ wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera pod gréba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytudaipsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacii layniera programu zapewnienia jakdo W
programie zapewnieni jakci Wykonawca powinien okéé¢ zamierzony sposob wykonywania Robét,ziveosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwasaoy wykonanie Robét zgodnie z Dokumenialjojektova,
ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jad@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0g6lm opisupca:
- organizag] wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- sposob zapewnienie bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
Robot,
- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych Robot,
- wyposaenie w sprat i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ggebwadzenie bady,
- sposb6b oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i usdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwyiizroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ $rodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw pusedy ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procederpomiardw i bad& (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwagzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementéw Robot,

- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robét

Celem kontroli Robot dmlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykorami aby osigna¢ zatlawom jakasé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do
pobierania probek i badanateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyimer maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowat.

Wykonawca hdzie przeprowadzZapomiary i badania materiatbw oraz Rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu bé@adach czstotliwos¢ sa okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dcloee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyayazapewnd
wykonanie Robot zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy tygnierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gtzenia i sprg badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okéjacych procedury
bada.

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcZelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnigciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu ruftod badawczych. dgi
niedociagnigcia te kyda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw i dégiuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkiych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldadateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pradymtych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do
bada.

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvi zatwierdzone przez igniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badéa wykonywanych przez kyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dgizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengevek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaxagj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryed przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W fadkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi hyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&dawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baigak najszybciej, nie pdiej jednak

niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pmlnia prébek i badania materiatdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatematow powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonegegz Wykonawe, bedzie ocenié zgodndd
materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawiaikdw wiasnych badakontrolnych jak i wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier ma obowdzek pobierd probki materiatow i prowad&ibadania niezaiie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Odbidr poszczegoélnych asortymentdw robot odldysia bedzie na podstawie wynikéw badaykonanych przez
niezalene laboratorium reprezengg Irzyniera. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badia albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgéarmoateriatow i Robot

z Dokumentagj Projektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyiub dodatkowych badai
pobierania prébek poniesione zogtarzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracie
Inzynier maze dopiyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&& z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz witciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéei z:
* Polsk Normg lub
e aprobad techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g
objcte certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumentywyymagane przez ST, #@a partia dostarczona do Robét
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzeby poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badaseda dostarczone przez Wykonagc

Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovaazujacym Zamawigjcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dddeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidnpa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayiujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na higco i beda dotyczyé przebiegu Rob6t, stanu bezpiatstava
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsdwego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwatechnilg, w
porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalkczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokuryeb¢da oznaczone kolejnym numerem agnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kiyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robdét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudidoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych

odbioréw Robdt,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacji Projektowej,

- dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotycze jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli Zi@aiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdd przediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si

Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca paglpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujexyniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak stepon
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledééWykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwafaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza \si sposob eigly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje
do Rejestru Obmiardw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéi materiatdw, orzeczenia o jala
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny kyudosgpnione na
kazdezyczenie liyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczeesbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ungawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoly z narad i ustaie
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpanedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do widu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy Projektova i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powsviddniu Irzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tyrmiaem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych v8lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowazku ukaczenia wszystkich Robot. &ne dane
zostam poprawione wg instrukcji ltyniera na gimie.

Obmiar gotowych RoboOtedzie przeprowadzony z e#tcécia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow
Diugadsci i odlegtdici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiulinii

osiowe;.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w

m® jako dtugd¢ pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mai by¢ obmierzone wagowo,¢ta wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolefiilzaakceptowane przezzymiera.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonawdlezeli urzadzenia te lub spez wymagai
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavan
Robot.

7.4. Wagi i zasady wenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aolzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez igniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboglad w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagwv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza sirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezb;da wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksizki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolczone w formie oddzielnego ze¥nika do
Ksiazki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyivierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosei od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu
Odbidr Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdi jakosci wykonywanych Robot,

ktore w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdimmstpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje ignier.

Gotowai¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doezka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagknia o tym fakcie tryniera.

Jaka¢ i ilo§¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentéw zawiecgch komplet
wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagi
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #o i jakosci wykonanych cgici Robot. Odbioru cgciowego Robot
dokonuije si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @diRob6t dokonuje biynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstgpgo wykonania Rob6t w odniesieniu do icldlp jakaci i

wartcsci.

Catkowite zakéczenie Robét oraz gotovd do odbioru ostatecznegodzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadanig@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny Robot nagst w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Robét i przyria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczpreez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jak@mwej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiavykonania Rob6t z Dokumentadprojektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapo&na sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikagcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robatpetniagcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robét uzupetni@gych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykeozeniowych, komisja przerwie swoje czydcioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisye jakag¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumeataopjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma gkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiégseo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajCc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymageizyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robd
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamasgegpo.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéavam ew. uzupetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafslaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

N o gk wbd

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarmypgzh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robdt wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego niglabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z VWigkez wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagrego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzujagdeych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gneygym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarows ustalon dla
danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kopzgtowej ledzie uwzgtdniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlbobejmowa:

- Robocizr bezpdrednia wraz z towarzysgcymi kosztami

- Wartas¢ zwzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynaajaewentualnych ubytkow i

transportu na Teren Budowy.
- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami

- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Wymagania 0géine D 00.00.00




Budowa chodnika w miejscésivdlieczewo

- Podatki obliczane zgodnie z obawiljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania esido wymagéa Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki oldlene w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione wetarysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

€) Opracowanie oraz uzgodnienie zylmerem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatoczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z posipu
Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu.

(c) Optaty/dzietawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, rammditikow, kraveznikdw, barier,
oznakowa i drenau.

4] Tymczasowa przebudowa gdzeir obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaggihu obejmuje:

€) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet

(b) Utrzymanie ptynn&ei ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(@)  Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRIr\89, poz. 414 z gihiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipez. U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi zmianami).

4. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.
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