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Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej i podlaczenia do sieci
wodociggowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialtkach o nr geod. 3078/7, 3078/8,
3078/9 i 3078/1 przy ulicy Bukowej w Mosinie

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.01.2012r. w sprawic budowy sieci wodociggowej
i podtaczenia do sieci wodociagowe]j budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatkach o nr geod.
3078/7, 3078/8, 3078/9 i 3078/1 przy ulicy Bukowej w Mosinie oraz w nawigzaniu do pisma Gminy
Mosina znak 1K.70212.1.2012.PN z dnia 03.01.2012r. wydajemy warunki techniczne, co nastgpuje.

W. ulicy Jarzynowe] jest zlokalizowana sie¢ wodociggowa o érednicy 160mm z rur PVC,
w ulicy Strzalowej jest zlokalizowana sie¢ wodociagowa o §rednicy 110mm z rur PVC.

Zaopatrzenie w wode budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatkach o nr geod. 3078/7,
3078/8, 3078/9 i 3078/1 przy ulicy Bukowej w Mosinie bedzie mozliwe po wybudowaniu w ulicy
Bukowej odeinka sieci wodociagowej o $rednicy 125mm z rur PE i dhugosci okoto 300mb.

Przylacze wodociagowe nalezy wykonaé w technologii PE. Na instalacji wewngtrznej za
zestawem wodomierzowym nalezy przewidzieé zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego
z mozliwoscia poboru probek wody do badania jej jakosci.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej nalezy polaczyé z istniejaca siecia wodociagowa
w ulicy Jarzynowej oraz w ulicy Strzatowej. Odcinek sieci wodociagowej nalezy projektowaé w taki
sposob, aby jego przykrycie nie bylo mniejsze niz 1,7 m.

Sie¢ wodociggowa winna by¢ lokalizowana w wydzielonych geodezyjnie drogach
publicznych. W innym przypadku wymagane bedzie ustanowienie aktu notarialnego z wnioskiem
o wpis do ksiegi wieczystej prawa nicodplatnego uzytkowania dziatki, na ktorej zlokalizowane bedzie
uzbrojenie, na rzecz Aquanet S.A. w zakresie lokalizacji i dostgpu w celu eksploatacji projektowanego
uzbrojenia.

Budowa powyzszego uzbrojenia nie jest ujeta w planie inwestycyjnym Aquanet S.A. na

najblizsze lata.
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Sie¢ wodociggowa oraz przylacza wodociagowe winny spelniaé wymagania zawarte
w opracowaniach pt. ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy. Wymagania ogdlne, - wydanie Aquanet S.A. 2007 rok” i ,,Standardy materialowe obiektéw
i urzadzern wodociggowych stosowanych na sieciach wodociagowych w obszarze dziatania Aquanet
S.A”.

Trase projektowanego uzbrojenia naniesiona na aktualng mape zasadnicza do celéw
projektowych nalezy uzgodnié w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Poznaniu ul. Jackowskiego
18 w Poznaniu, a projekt techniczny w Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Do projektu
nalezy dotaczyé mape stanu prawnego w zakresie projektowanego uzbrojenia oraz decyzj¢ o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonawca uzbrojenia (sieci oraz przylaczy) moze byé wylacznie zaklad instalacyjny, ktéry
na powyzsze otrzyma zgode Aquanet S.A,

Wykonanie przylacza do planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego bedzie
mozliwe po wykonaniu, odbiorze koficowym i dopuszezeniu do eksploatacji projektowanej sieci
uliczne;j.

Ponadto informujemy, ze:

- phikanie sieci wodociagowej moze si¢ odbywaé wylacznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowego
pobranego w Wydziale Eksploatacji Sieci Wodociagowej Aquanet S.A., 61-711 Poznafi ul. Przepadek
- termin plukania sieci nalezy zglosi¢ pisemnie w Aquanet S.A. z 7 — dniowym wyprzedzeniem ( adres
jw.);

- termin montazu i demontaiu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosi¢ pisemnie iuzgodnié
w Aquanet S.A. (adres j.w.)

Warunkiem rozpoczecia poboru wody jest wykonanie uzbrojenia (sieci i przylaczy) zgodnie
z uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy ze Spétka na dostarczanie wody.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg dwa lata.
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