przekroj w miejscu zatoki parkingowe;j

przekrédj na odcinku od ul. Gtéwnej do poczatku pieszo - jezdni

szer. zmienna wg planu sytuacyjnego

zmienne 1.80 - 3.40 6.00 szer. zmienna 150
wg. planu
sytuacyjnego
. jezdnia
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kostka wibroprasowana typu Pozbruk, J +

kolor szary gr. 6cm

w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm

Podbudowa z chudego betonu, grub. 12 cm

warstwa piasku gr. 10 cm

kraweznik betonowy 15 x 30 cm
na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 3 cm
i tawie C12/15 z oporem gr 15 cm

w km 0+028 do 0+040
1,56-3,32 1.50
jezdnia zatoka park. chodnik
| 2 Er() zwalniajgcy typu wyspowego
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: warstwa $cieralna - SMA 0/8 grub. 4 cm
| podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 grub. 8 cm —
! podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm RN
wymiana gruntu na pospotke - grub. 20 cm ] —
Kostka betonowa wibroprasowana 080
kolor czerwony, typ "domino", grub. 8 cm | I e
Podsypka cement.-piaskowa, grub. 4 cm <
Podbudowa z chudego betonu, grub. 15 cm Ny T
Podsypka piaskowa, grub. 10 cm ~
kostka wibroprasowana typu Pozbruk,
kolor szary gr. 6cm
w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm
warstwa piasku gr. 10 cm

|
warstwa $cieralna - SMA 0/8 grub. 4 cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 grub. 8 cm

podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm

wymiana gruntu na pospotke - grub. 20 cm

kostka wibroprasowana typu Pozbruk,
kolor szary gr. 6cm

w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm

warstwa piasku gr. 10 cm

przekrdj podtuzny przez prég zwalniajgcy

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm

typ domino, kolor szary

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm

typ domino, kolor szary

linia wlasnosci

pieszo - jezdnia

szer. zmienna ~6.70 - 10.00

5,00(4,50)

granica pasa drogowego

S, pieszo - jezdnia
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 3crr
i tawie betonowej z betonu C12/15
z oporem gr. 10 cm

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
typ domino, kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm

wymiana gruntu na pospétke - grub. 20 cm

UWAGA:

Sciek z trzech rzeddw KosiKi typu cegha
obnizony 2 cm wzgledem niwelety

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
typ domino, kolor grafitowy

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm

kraweznik betonowy 15 x 30 cm
na pods f)ce cem.-piask. 1:4 ogr. 3cm
i tawie C12/15 z oporem gr 15 cm

wymiana gruntu na pospotke - grub. 20 cm

miejsca postojowe wykonaé z kostki koloru czerwonego

przekroj poprzeczny w miejscu progéw zwalniajgcych

kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm
typ domino (grafitowa, szara, czerwona

szer. zmienna ~6.00 - 8.80

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm .
= 0} .
beton C12/15 gr.8cm beton C12/15 gr.8cm ‘podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
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linia rozgraniczenia

na odcinku zabudowy obrzeze bet. 8x30

cigg pieszo - rowerowy na odcinku
do konca projektowanego odcinka

szer. zmienna wg planu syt. ~2.50 - 4.90m

od konca pieszo - jezdni UI. KOZia W m. Pecna

granica pasa drogowego
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Kostka betonowa wibroprasowana
kolor szary, typ "domino", grub. 8 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm %

na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr. 3cm

kostka betonowa wibroprasowana .
iesfazowana gr. 6 cm, kolor szary Podsypka cement.-piaskowa, grub. 4 cm

waga: na odcinku o szerokosci 4.50 - 4.90 m

tozyc kostke gr. 8 cm

Podbudowa z chudego betonu, grub. 15 cm

i tawie betonowej z betonu C12/15

bodsypka cementowo-piaskowa 1

4 gr.5cm

z oporem gr. 10 cm

F
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S

v-wa podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15m

Podsypka piaskowa, grub. 10 cm

warstwa piasku gr. 10 cm

przekréj tac:

szer. zmienna wg planu sytuacyjnego

znika

szer. wg planu sytuacyjnego

. 250 Zmienne 6,00 0.75
Cigg pieszo
__rowero
/s wy 300 300
é jezdnia
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konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

na podsypce cem.-piask. 1:4 o gr.

i fawie C12/15 z oporem gr 15 cm

= =

Podstawowe parametry projektowe:

ulica klasy D
w strefie zamieszkania pieszo - jezdnia
ciag pieszo - rowerowy predkos¢ projektowa Vp = 30km/h
g szeroko$c pasa ruchu na jezdni dwupasowej 2.50 m (2.25 m)
E szerokosc¢ pasa ruchu na jezdni jednopasowej 3.50 m (3.00 m)
1S szerokosS¢ chodnika przy jezdni 2.00 m
| g szerokos¢ chodnika odsunietego od jezdni 1.50m
| £ dopuszczalne lokalne zawezenie chodnika do 1.25 m
: 5 szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego 2.50m
Eﬁﬂ konstrukcja zjazdow

Inwestor:

GMINA MOSINA
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

linia rozgraniczenia

Biuro proj.:

NAP-PROJEKT s.cC.
Michat Kriiger, Rafat Tomczak
Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki Wlkp.

tel./fax (+48) 61 840 18 99
kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl

INZYNIERIA KOMUNIKACJI DROGOWO-ULICZNEJ
MICHA% MIKORAJCZYK

ul. Pogorzelska 2/10, 60-162 Poznai
tel. 0 663 420 627

3cm

warstwa $cieralna - SMA 0/8 grub. 4 cm

konstrukcja na odcinku od ul. Mosinskiej do progu zwalniajacego:

rub. 8 cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 g

podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm

wymiana gruntu na pospétke - grub. 20 cm

Inwestycja: | Umowa nr 1K.341-42/2/09 z dnia 29 wrze$nia 2009r.
konstrukcja na odcinku od Arogu zwalniajacego wigcznie:
kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm (grafitowa, szara) "domino” Rozbudowa ulicy Koziej w miejscowosci Pecna
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
mgr inz. Michal Kriiger Stadium: '
w-wa podbudowy z kruszywa famanego projektant Upr. bud. Projekt budowlano-wykonawczy
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm WKP/0256/POOD/08 Rodza) opracowaniz :
miana gruntu na pospétke - grub. 20 cm Branza drogowa
wy 9 pOSpotke - grub. opracowat: Nazwa rys.
mgr inz. Rafat Tomczak e Dl
sprawdzit: upr. bud. data: skala: rys. nr

WKP/0085/POOD/06
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