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Starosta Poznanski

Wasze pismo z dnia : Znak : Nasz znak : Data :
25 maj 2010r. NAP/MOS/28/2009 WD.5420-1-54/10 31 maj 2010r.

NAP - PROJEKT

Michal Kruger, Rafal Tomczak s.c.
ul. Objezierze 27/5

64-600 Oborniki Wlkp.

Na podstawie:

e art.10. ust. 5, Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze
zmianami);

e §3.1. pkt. 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6lowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr
177, poz.1729).

ZATWIERDZAM
NA CZAS NIEOKRESLONY

stala organizacje ruchu na ul. Koziej w m. Pecna
sporzadzona przez Michat Kruger

na zlecenie Inwestora :
Gmina Mosina
Pl. 20 PaZdziernikal, 62-050 Mosina

bez uwag.
Zgodnie z:

- §8.7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczeglowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177,
poz.1729) wyznaczam nastgpujacy termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu:

przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego.

- §12.1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz.
1729), jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy, zarzad drogi oraz wiasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Ponadto, wyznaczam Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu do realizacji zadania, wynikajacego z §12.3, w/w
Rozporzadzenia (Dz. U. z2003r. Nr 177 poz. 1729).

zup. SYAROSTY

uja: CESTAROSTA
i’l Sl adresat
2. Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
3. Urzad Miejski w Mosinie
pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
4. WD -a/a

Sprawe prowadzi:
Wydziat Drog i Gospodarki Przestrzennej

Joanna Kostrzewska, pok. 103, tel. 61-84-10-690

60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 NIP 781-16-19-671, REGON 631276788
tel. (061) 8 410 501, fax (061) 8 473 421 Bank Handlowy O/Poznan 85103012470000000034916000

www.powiat.poznan.nl  e—mail: starosta@powiat.poznan.pl
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.

umowa z Gming Mosina nr 1K.341-42/2/09 z dnia 29.09.2009r

1.2 Materialy do projektowania.

mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500,

materialy inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie, pomiary uzupetniajace,

pomiar ruchu wykonany w pazdzierniku 2009 r. oraz prognoza ruchu na rok 2021,

Dokumentacja geotechniczna ,,dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych we wsi
PECNA w ciagu ulic: Lakowej, Gléwnej i Koziej” — Pracownia Dokumentacji Geologicznych i
Geotechnicznych mgr Wojciech Gruntmejer, Poznan 2009,

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz. U. Nr 14 poz. 60 (tekst jednolity Dz.U. 2004
nr 204 poz. 2086) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami (tekst

jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 poz. 602, z pdézniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych, Dz. U. Nr 170 z dn.12.pazdziernika 2002
r.poz.1393,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. Dz. U
Nr 177 z dn.14.pazdziernika 2003 r.poz.1729,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkéw technicznych dla
znakdw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181,

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, W-wa 1994 r.,

obowiazujace normy i przepisy.

1.3 Przedmiot inwestycji.

Przedmiot inwestycji stanowi rozbudowa ulicy Koziej w m. Pecna wraz z
odwodnieniem — w tym budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Koziej 1 Gtownej

wraz z przykanalikami i wpustami w ul. Gtowne;.
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1.4 Opis stanu istniejacego.

Ulica Kozia peini funkcj¢ ulicy dojazdowej. Po obu stronach ulicy wystepuje
zabudowa jednorodzinna. Na ulicy parkuja samochody. Szeroko$¢ pasa drogowego
wynosi $rednio ~8.0m. Ulica jest o§wietlona. Obstuga przyleglych posesji odbywa si¢
przez indywidualne wjazdy bramowe. Po stronie zachodniej na cze$ci odcinka
znajduje si¢ zniszczony chodnik..

Istniejaca ul. Kozia nie ma umocnionej nawierzchni.

W pasie drogowym o szerokosci 6,6-10,0m znajduja si¢: kanalizacja sanitarna,
wodociag, kanalizacja teletechniczna oraz kable energetyczna SN i NN. Na granicy
pasa drogowego lub w bezposrednim sasiedztwie na terenach posesji zlokalizowane sa

stupy o$wietleniowe i napowietrzna linia energetyczna z przylaczami.

1.5 Stan projektowany — roboty drogowe.

Parametry projektowanej ulicy:

- kategoria: droga gminna

- klasa: D 1/2

- predkos¢ projektowa V, =30km/h
- ruch kategorii KR 2

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia ~8,0 m

1.5.1 Ulica w planie.

Dhugos$¢ projektowanego odcinka wynosi 763,4 m w tym 56,8m jezdni z
chodnikami 625 m pieszo-jezdni 1 81,6 m ciagu pieszo-rowerowego. Kilometracje
poprowadzono w osi ulicy, poczatek kilometrazu przyjeto w osi jezdni ul. Glowne;.
Ponadto zaprojektowano odcinek jezdni taczacej ul. Kozia z ul. Mosinska o dtugosci
26,1 m. Podstawowa szeroko$¢ jezdni wynosi 6,0m natomiast na odcinku pieszojezdni
umocniony begdzie caly pas drogowy. W wyznaczonych miejscach przewiduje si¢
mozliwo$¢ parkowania. Ulica bgdzie stanowita stref¢ zamieszkania (w rozumieniu
przepisow prawa o ruchu drogowym). Obstuga przyleglych posesji odbywaé bedzie
si¢ za pomoca bezposrednich wjazdoéw indywidualnych (bramowych). W przekroju ul.
Koziej wydzielono kolorami kostki nastepujace elementy funkcjonale: czes$¢ pieszo —
jezdna — kostka koloru grafitowego, miejsca postojowe — kostka koloru czerwonego,

chodniki (w rejonie skrzyzowania z ul. Gtéwna) oraz ciag pieszorowerowy — kostka
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koloru szarego, ponadto w rejonie skrzyzowania z ul. Gtowna wystepuja pasy zieleni —
trawniki.

Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano z kostki betonowej spoinowanej zasypka
cementowo-piaskowa, ktora stanowi nawierzchni¢ szczelna. Pochylenie poprzeczne

bedzie skierowane od ogrodzen przyleglych posesji do srodka jezdni.

1.5.2 Ulica w przekroju podluznym

Niwelete ul Koziej poprowadzono po osi ulicy w linii projektowanego $cieku (dno
scieku jest zanizone w stosunku do niwelety o 2 cm). Spadki podtuzne na
projektowanym odcinku wynosza od 0.30% do 1.903%. W profilu oprocz zalaman
niwelety wystgpuja tuki pionowe o promieniach R 600m do R 1000m.

1.5.3 Ulica w przekroju poprzecznym i konstrukcje.

Z uwagi na wystepowanie po obu stronach ulicy istniejacych wjazdéw na poses;j¢ i
roéznic wysokosci pomiedzy nimi zaprojektowano przekrdj poprzeczny ze spadkiem w
kierunku osi ulicy. W osi ulicy jest zlokalizowany $ciek. Spadki poprzeczne ulicy sa
zmienne 1 wynosza od 1.0% do 3.0% (w rejonie wjazdow na posesje lokalnie
dopuszczalne sa wigksze spadki w celu dowiazania jezdni do rzednych wjazdu). Na
dtugosci ulicy zaprojektowano 4 progi zwalniajace typu wyspowego. Ponadto
skrzyzowanie ul. Koziej i ,,tacznika” zaprojektowano w formie progu wymuszajacego
uspokojenie ruchu. Od strony posesji zaprojektowano obrzeza 8 x 30 cm wyniesione

od 0 do 4 cm (wyniesienie 4cm w miejscach gdzie brak podmuréwki przy ptotach).

1.6 Organizacja ruchu.

Ulica Kozia zostata zaprojektowana jako pieszo-jezdnia zlokalizowana w strefie
zamieszkania (w rozumieniu przepisow prawa ruchu drogowego). Strefe zamieszkania
oznakowano za pomoca znakéw pionowych D-40 i D-41, wydzielone miejsca
postojowe wyznaczono kostka koloru czerwonego i dodatkowo opisano na tabliczkach
umieszczonych pod znakami D-40. Zastosowano elementy uspokojenia ruchu w postaci
4 progébw zwalniajacych typu wyspowego U-16 + prog na skrzyzowaniu ul. Koziej 1

,»tacznika”. Progi zwalniajace nalezy wykona¢ z kostki w kolorze szarym.
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W zwiazku z powstaniem w wyniku realizacji projektu nowego skrzyzowania w

ciagu drogi powiatowej (ul. Mosinska) — projekt organizacji ruchu obejmuje rowniez tg

droge na odcinku o tacznej dtugosci 780m

Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 zlokalizowano i opisano nastgpujace elementy
organizacji i bezpieczenstwa ruchu:

—  Znaki poziome

—  Znaki pionowe

— Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Podstawowe wymagania dotyczace oznakowania.

Lokalizacja tablic i innych znakdéw w terenie — zgodnie z projektem.

Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiadaé przepisom zawartym

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie

warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, Dz.

U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181.

- Kazdy material, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Aprobate
Techniczng wydana przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow — IBDIM.

- Materialy do oznakowania pionowego powinny posiadaé Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drog wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego.

Znaki poziome

Materiaty do trwalego oznakowania poziomego jezdni - podstawowe wymagania
jakosciowe, wg kryterium bezpieczenstwa ruchu:

o

©0 O O

wysokie parametry odblaskowe

zwigkszona trwatos¢ (min 6 wg LCPC)

szorstko$¢ (minimalna warto$¢ wskaznika szorstkosci 50 jedn. SRT)
widzialno$¢ w dzien (wspdtczynnik luminancji nie mniej niz 0,55)
widzialno§¢ w nocy — wspdiczynnik luminancji odbitej nie mniej niz
200med/Ix/m’

Podstawowe materiaty:

masy chemoutwardzalne lub termoutwardzalne jedno lub dwusktadnikowe
(do oznakowania grubowarstwowego),

wysoko odblaskowe tasmy prefabrykowane (o profilowanej powierzchni),
wgniatane lub naklejane,
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Znaki pionowe

Wymagania podstawowe — wg kryterium bezpieczenstwa ruchu:

o W ciagu drog powiatowych znaki z grupy ,,S - Srednie” (z wyjatkiem C-
13, C-16, C13/16, ktore powinny by¢ z grupy ,,mini”)

o w ciggu drogi gminnej (ul. Kozia) znaki pionowe z grupy "M - male"
za wyjatkiem;
— A-7iB-20z grupy "S - Srednie"
- C-13i16, C13/16 z grupy ,,mini”

o D-40 i D-41 nalezy zastosowa¢ o wymiarach 600 x 400mm

o znaki drogowe powinny by¢ wykonane na podktadzie aluminiowym,
podwdjnie zaginane krawedziowo

o lica naniesione na tarcze znakdéw powinny by¢ wykonane z folii
odblaskowe;j II generacji

o technologia wykonania folii: dla znakéw powtarzalnych — metoda
sitodruku transparentnego a dla tablic wielkogabarytowych — metoda
nanoszenia transparentnych kolorowych folii ploterowych na biate folie
odblaskowe,

o shupki do znakéw musza by¢ ocynkowane ogniowo, zamknigte od gory
(np. tzw. kapturkiem). Konstrukcja czesci slupka usytuowanej w gruncie
powinna uniemozliwia¢ jego obrot lub wyjecie.

Materiaty do oznakowania powinny mie¢ bardzo dobre parametry techniczne, aby

zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu.

Opracowat:

Michat Kriiger



