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1. Warunki ogélne wykonania i odbioru robot

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa ulicy Koziej w miejscowoéci Pecna wraz z odwodnieniem,

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbiotu robdt wystepujacych przy przebudowie sieci teletechnicznej TP S.A,
majacej swoje uzbrojenia terenowe w zakresie przebudowywanej ulicy.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji ww. zadania, Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z
caloécia dokumentacji przetargowej i w przypadku pomyiki, pominigcia lub interpretacji
budzace] watpliwosci, Wykonawca ma obowiazek zwrécié si¢ do Inwestora, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

Szezegolowe dane zostaly przedstawione w opracowaniach:

Lp Tytul opracowania typ
Projekt budowlano wykonawezy - branza telekomunikacyjna
1 Inwestycja: Rozbudowa ulicy Koziej w miejscowosei Pecna wraz z PB
odwodnieniem

Oznaczenia: PB — Projekt Budowlano-Wykonaczy

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ze wzgledu na technologi¢ budowy kanalizagji teletechnicznej oraz przebudowy kabli
nie przewiduje si¢ robdt tymezasowych oraz prac towarzyszacych.

1.4. Informacja o placu budowy, organizacji robot, przekazanie placu
budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
niezbedne dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji
Budowlanej) Roboty budowlane zwigzane z realizacja inwestycji mozna rozpoczaé jedynie
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe. O zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t
Inwestor zobowiazany jest zawiadomié wiadciwy organ oraz projektanta sprawujgcego
nadzér autorski co najmniej na 7 dni przed rozpoczg¢ciem robot.

Inwestor zobowiazany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym
przejmowanego przez Wykonawcg terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze
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spisaniem protokolu zawierajgcego istotne danc n/t uzbrojenia terenu, geodezyjnych
punktéw pomiarowych itp,

Wykonawca zobowiazany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajacej przebieg wykonywania robdt - Dziennik Budowy, protokély odbioru
robdt zanikajacych, protokoly uzgodnien, decyzje, umowy.

Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu
prawidlowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczefistwa na tereniec budowy oraz przy
wykonywaniu robdt poza placem budowy, przez caly okres realizacji, az do zakoticzenia i
odbioru koncowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robét
oraz planu zagospodarowania placu budowy, ktdry bedzie uwzglednial specyfike ww
zadania, Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i oznakowania wszelkich
instalacji 1 urzadzen na terenie placu budowy tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas
prowadzonej inwestycji. Koszt zagospodarowania,oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy i robét poza placem budowy stanowi integralng cze¢$é kontraktu.

1.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zapewnienia stalego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy
posiadajacego stosowne uprawnienia,

- Zorganizowania we wlasnym zakresie niezbgdnego zatrudnienia, a nastepnie
zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunkéw pracy,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sOb postronnych, wlasciwego
zorganizowania placu budowy i poszczegélnych stanowisk roboczych. Organizacja
placu budowy wraz z niezbgdnym zapleczem, likwidacja placu budowy oraz
uprzatnigeie po wykonanych robotach nalezy do obowigzkéw Wykonawey

- zapewnienia na budowie warunkéw bezpieczefistwa 1 higieny pracy poprzez
wilasciwe urzadzenie placu budowy oraz stosowania i przestrzegania przepisdéw bhp
dotyczacych ubran roboczych i ochronnych, zabezpieczen, ogrodzen, wygrodzen
oznakowan, tablic ostrzegawczych, szkolen i innych wymogdw w tym zakresie.

1.6. Ochrona $rodowiska. warunki bhp i ochrona p.poz.

Przed przystapieniem do wykonania robét, Wykonawca zabezpieczy teren budowy
zgodnie z zasadami bhp oraz wykona zagospodarowanie placu budowy,

1.7. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obicktéw budowlanych lub
ich czgéei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
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1.8. Materialy

Materialy wykorzystane w realizacji musza odpowiada¢ odpowiednim
wymaganiom podanym w projekcie oraz niniejszej specyfikacji, muszg by¢ zgodne z
wszelkimi normami obowigzujacymi na terenie Polski, posiadaé Aprobate Instytutu
Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczajacy do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych wbudowanych materialdw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do wykonania
inwestycji.

1.9. Sprzet

Wykonawea zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zagwarantuje
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji technicznej oraz
niniejszej Specyfikacji Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt. Wykorzystywany sprzet
powinien by¢ sprawny (posiadaé stosowne badania) i utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Wszelkie koszty z wiazane z pracg sprzgtu ponosi Wykonaweca.

1.10. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplynat niekorzystnie na stan i jakoéé transportowanych materiatléw oraz na nawierzchnig
drég i placow.

1.11, Informacje o wykonaniu robot

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt zgodnie z umowa i
dokumentacja projektowa. Jest odpowiedzialny za prawidlowe wytyczenie wszystkich
nowoprojektowanych obiektéw oraz za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Po zakoficzeniu rob6t wykonawea jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i
pelnego uporzadkowania terenu wokot budynkow.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajacej przebieg wykonywania rob6t - Dziennik Budowy, protokély odbioru
robot zanikajacych, protokoly uzgodnien, decyzje, umowy.

Dokumenty budowy Wykonawca obowigzany jest przechowywal na terenie
budowy, w migjscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwodcig udostgpnienia ich na
kazde zadanie uprawnionym osobom.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiazujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy-Kierowniku Budowy.

Osoby pelnigce nadzér techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego majg
obowiazek powiadomié niezwlocznic wlasciwy organ, jezeli w trakcie odbioru lub kontroli
rob6t budowlanych stwierdzono niezgodnosci z projektem lub przepisami techniczno-
budowlanymi, albo wykonanie rob6t w sposob mogacy spowodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia.
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1.12. Warunki zgodnosci wykonania robét oraz odbiory

Calo$é robdt wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”.

Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania gotowosci do odbioru poszezegdlnych
rob6t oraz przeprowadzania préb wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
poinformowaniem wiasciwego Inspektora nadzoru.

Z kazdego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokédt oraz dokonaé wpisu do
dziennika budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcey-Kierowniku Budowy.

Przed dokonaniem odbioru koficowego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania wszystkich dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocene wykonanego
obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiazany uczestniczy¢ w odbiorze pogwarancyjnym w celu
ocenienia wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszystkich, zapisanych w protokole z
odbioru konicowego, robdt poprawkowych i uzupelniajacych.

1.13. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie,

1.14, Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robét stanowia opracowania wymienione w pkt. 1.2.
Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowigzany jest uwzgledniaé przepisy zawarte w:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2003r. Prawo Budowlane (z poéZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Obowigzujace Polskie Normy

- Wytyczne producentéw do prawidlowego wbudowania produkowanych przez nich
materiatow
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2. Dane szczeg6lowe branzowe

2.1. Okres$lenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespé! ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telckomunikacyjnych.,

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej weiaga sie kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtornej.

Kanalizacja wtoérna - zespot rur weigganych do otwordéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelckomunikacyjnych (ew, innych).

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wlasciwoéciach oraz
zasobnikéw zlaczowych ukiadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych oslone
ochronna dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wiclootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosigznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dia kabli
rozdzielczych.

Cigg kanalizacji kablowej - zestaw przewoddow (rur, otwordw) kanalizacyjnych stuzgeych do
ukladania w nich (weiagania) kabli. W zaleznosei od ilodei przewoddw (rur, otwordw)
w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd - otworows.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbhudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej,
lub (studnia konicowa) na koncu ciagu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i
konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciagu kanalizacji magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciagu kanalizacji rozdzielczej,
nie majaca bezposredniego polgczenia z ciggiem kanalizacji magistralne;.

Wspornik kablowy — wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowe;j.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na fundamencie
betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania glowic
kablowych.

Sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami liniowymi,
aczaca centrale migdzy soba, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikaeyjna - linia do przesylania sygnatéw telekomunikacyjnych,

Na zewnatrz sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie:

migedzymiastowe - 1aczace centrale miedzymiastowe,

wewnatrzstrefowe - 1aczace centrale migdzymiastowe z okregowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego poczatek stanowi glowica
kablowa w centrali telefonicznej, zakoficzony glowicami (moze byé jedna glowica)
umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z glowicy umicszczonej w
szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakonczony glowicami w tzw. puszkach
kablowych, skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sg przytacza do abonentéw.

Kable - rozrdzniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - stuzace do
przesylania sygnalow telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw przewidzianych
dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje sie, Ze
informacje w kablu sg przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa
kabla wskazuje inny no$nik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod
wzgledem konstrukcji TK dziela si¢ przede wszystkim na:

Kable dalekosi¢zne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA) kabel
telekomunikacyjny, ktérego parametry pozwalaja na uzycie w wypadkach, gdy
wymagania odnos$nie jakosci transmisji sq podwyzszone, (linie miedzymiastowe,
wewnagtrzstrefowe itp.).
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Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXw) pozostale kable
telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na budowe przewodéw (toré6w przenoszacych sygnaly telekomunikacyjne)
rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewoddw elektrycznych
(drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja,

Kable wspélosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli skladajg si¢ z 2 elektrycznych
przewoddéw miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem (drutem)
umieszezonym doktadnie w érodku poprzednio wymienionego.

Kable $wiatlowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci widkien
swiatlowodowych, wzdluz ktérych jako noéniki informacji przesylane sa impulsy
swietlne.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z doktadnoécia do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu
szerokos¢ pasa zajgtego przez kabel jest wigksza i moze wynosié do kilku metréw)
rzeczywiste potozenie kabla.

Diugosé trasowa - odleglo$é mierzona mi¢dzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista diugoéé odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na
kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dlugoéé elektryczna jest réwna dhugodci trasowej
powigkszonej o dodatek dlugosci na ukladanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie),
uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub $ciany, pomniejszona o skréty
na silnych zatomach trasy.

Dlugos¢ fabrykacyjna - dlugo$é odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dlugodci kabla uzyskany przez ulozenie kabla w ksztalcie petli lub
ZWOJOW.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w lini¢ istniejaca bez obejscia réwnoleglego
(rokadowego).

Domiar wzdluzny - dlugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeezny - odleglo$é trasy kabla od stalego, latwo identyfikowanego punktu
mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdhuz éciany
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

Slup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktéry wyprowadzono i
zakoficzono glowica w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym
zakonczone sg przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczegbinym
przypadku ship kablowy moze byé stupem koficowym linii napowietrznej poddanym
dzialaniu jednostronnego naciagu przewodow.

Skrzynka (kablowa) slupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukeja wsporcza dla
zakoficzen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych 1 ewentualnie urzadzen
dopasowujacych przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemnej.

Ochronnik - urzadzenie (na ogdl czwornik z konecéwkami uziemiecniowymi) stanowiace
zabezpieczenie ludzi 1 instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik =zawiera odgromniki,
bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznosci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w
szczegOlnosei w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia
kabli i ludzi przed skutkami przepieé i przetgzen indukowanych w linii naziemnej.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiazka rur o jednakowej diugoéci ulozonych warstwami
(w szczegblnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia
przeciggania nowych kabli bez kopania (na diugodci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt
spelnia  role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
elektrochemicznymi, lub przed przepiecianmi.

Zlacze kablowe — miejsce polaczenia 2 odcink6éw kabla,
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Oslona zlaczowa — szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do zlacza kablowego szczelnie polgczona z powloka kabla.
Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakofczenia kabla. Podstawowymi czesciami

glowicy sa

a) laczéwka (kilka Igczdwek), ktdra umozliwia lgczenie przewodow transmisyjnych w kablu z
podobnymi na zewnatrz i

b) kadlub (pudto).

Zlacze pupinizacyjne - zlacze kablowe (na ogdt zamknigte w tzw, skrzyni pupinizacyjnej), w
ktéorym tory pupinizowane przechodzg przez zespoly cewek pupinizacyjnych
(zwigkszajacych indukeyjnosé toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla migdzy dwoma zlaczami pupinizacyjnymi.

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do odrodka kabla,

Symetryzacja kabla - czynno$ci majace na celu wyrdwnanie sprzezen dodatnich i yjemnych
miedzy torami w kablu - najczedciej: wiaczanie kondensatorow odsprzegajacych miedzy
zylami symetryzowanych wiazek przewodow w tzw. ziaczach kondensatorowych, lub
wlaczanie zespoléw oporowo-pojemnoséciowych (symetryzacja skupiona).

Kontrola ci$énieniowa kabla - urzadzenia wytwarzajace 1 kontrolujace w kablu podwyzszone
cisnienie powietrza (niekiedy innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bgdacy czegscig napowietrznej linii
telekomunikacyjnej, laczacy koficowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, wyjscie
kablowe) z centrala, w ktdrej znajduja si¢ urzadzenia kohcowe tej linii.

Zasobnik zlaczowy — zbiornik stanowiacy ostong ochronna dla zlacza kabla swiattowodowego i
jego zapaséw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

2.2, Materialy
2.2.1. Elementy z tworzyw sztucznych

Do budowy kanalizacji teletechnicznej,rurociagdw kablowych i przepustdw kablowych
stosowaé zgodnie z [24] ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4, [26] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz
[27] ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1, 4.1 i 4.3 rury z polichlorku winylu wg [29] ZN-96/TP
S.A.-014 o $rednicy 32,40,110 i 125 mm, podobne rury gruboscienne polietylenowe wg.
[33] ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych materialéw syntetycznych wg [30] ZN-96/TP S.A.-
015 lub [31] ZN-96/TP S.A.-016.

Uwaga: o ile gigcie rur promieniem okoto 10 m jest czynno$cia prosts, do wykonania
tukéw o promieniach 5 m lub mmniej nalezy uzywaé rur gietych fabrycznie lub rur
etylenowych, gigtkich, karbowanych. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy
skladowaniu chronié przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dzialaniem sit
mechanicznych.

2.2.2, Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowaé cement wg [1] PN-88/B-06250, Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by
uzyty cement nie wykazywal cech wskazujacych na zawilgocenie w czasie transportu lub
skladowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiadaé wymaganiom [16]
BN-87/6774-04. Zaleca sig¢ stosowanie tego piasku na podsypki przy ukiadaniu kabli i rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiadaé wygladem wodzie z
wodociggu, nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego, a w szezegdlnosdei nie powinna
zawiera¢ zawiesiny.Za materialty do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada
wykonawca tych robot. Plyty chodnikowe winny byé takie jak istnigjace, lub uzgodnione
z instytucjg odpowiedzialng za stan chodnika. Prefabrykaty zelbetowe winny speiniaé
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wymogi wg [7] PN- B-19501. Elementy uzyte do budowy studni (bloczki i plytki) winny
spelnia¢ wymogi wg [5] PN-B-19301 i [6] PN- B-19304 odpowiednio.

2.2.3. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastepujgee ich czesci:,

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,

- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30

Powyzsze elementy powinny byé skladowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

2.3. Sprzet

2.3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.9. Na placu budowy powinny by¢
uzywane tylko narzedzia w pelni sprawne niezagrazajace zdrowiu lub Zyciu oséb
znajdujacych si¢ na terenie budowy. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, za$ liczba i wydajnosé sprzetu
musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okrelonymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy whasno$cia Wykonawcey lub wynajety przez Wykonawcee do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz bedzie spelniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania, w szczegdlnosei pod
wzgledem bezpieczefistwa przed porazeniem pradem elektrycznym. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwicrdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami

2.3.2. Sprzgt do budowy telekomunikacyjnej linii kablowej

W

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu
gwarantujacego wlasciwg jakosé robét:

Samochod dostawezy do 0,9 t.
Samochéd samowytadowezy do 5 t.
Samochdd skrzyniowy do 3,5 t
Ubijak spalinowy 50 kg

2.4, Transport

2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.10. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie wplyna
niekorzystnie na bezpieczenstwo personelu oraz wilasciwosdcei przewozonych materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie rob6t zgodnie 2 zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Techniczne] i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

2.4.2. Transport materialow

Wykonawca winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkéw
transportu:

1. samochdd dostawezy do 0,9t,
2. samochdd samowytadowezy do 5t.
3. samochéd skrzyniowy do 3,5t

Przewozone materialy nalezy zabezpieczyé przed mozliwodcia przesuwania w czasie
transportu. Wykonawca przewidzi zagospodarowanie odpadéw wraz z utylizacja na wlasny
koszt..

2.5. Wvykonanie robot

2.5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
prawidlowg jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych rob6t, Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w terenie i w obicktach wszystkich elementow
robdt zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robét zostang poprawione przez niego na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczace akeceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze
normach i wytyczaych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonaweg nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z pracg sprzgtu inspektor nadzoru przy
udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrolg przygotowania do prac wykonawczych,
Kontrola polegaé bedzie na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,
- sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzedzi 1 maszyn shuzacych do prac
- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP,

2.5.2. Ogolne ustalenia dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows, normami, oraz
przepisami budowy, bezpieczefistwa i higieny pracy [49]. W szczegélnosei przy montazu
i badaniach kabli optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazan [23]
ZN-96/TP S.A.-002 p. 11,

Wykopy zasypywaé z jednoczesnym zageszczaniem gruntu warstwami do osiggniecia
wskaznika zaggszczenia rdwnego 0,85 wg [17] BN-72/8932-01,
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2.5.3. Kanalizacja teletechniczna

Wytyczenie obicktdw winien wykonaé uprawniony geodeta. Wszelkie prace wykonaé
zgodnie z opracowaniami podanymi w pkt, 1.2, Glebokos¢ ulozenia kanalizacji powinna
by¢ taka, aby najmnigjsze przykrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gomej
powierzchni kanalizacji wynosito:

0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej

0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej

Przy przejsciach pod jezdnia gl¢bokoéé utozenia kanalizacji powinna byé taka, aby
odlegios¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 0,8 m W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszeza sig zmniejszenie glebokoéei ulozenia kanalizacii
do 0,4 m jesli jest zbudowana z rur,

Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sasiednimi studniami, przebiegaé po linii
prostej. Dopuszezalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejse, w
ktérych konieczne jest ominigcic przeszkdd terenowych, W celu ominigeia przeszkdd
ciagi kanalizacji z rur PCW moga byé wygigte tak, aby promiefi wygiecia nie byl
mniejszy od 6 m. Kanalizacja powinna by¢ ukladana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy
wprowadzaniu do komér kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%.

2.5.4. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej (rurociagu) powinna by¢ zgodna z
podang w dokumentacji projektowej. Gleboko$é wykopéw podane sg w tablicy 3 normy
BN-73/8984-05. W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny
by¢ odpowiednio glgbsze. Szerokosci wykopéw podane sa w tablicy 4 normy BN-
73/8984-05. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby speiniaty wymagania podane w
punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05. Sciany wykopéw powinny byé pochyle. Przed
ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05, W gruntach mato spoistych na
dno wykopu nalezy ulozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubos$ci co najmniej 10 cm.

2.5.5. Ukladanie ciagéw kanalizacji

Na przygotowane dno wykopu nalezy ulozy¢ jedna lub kilka rur w warstwie.
Odlegtosci pomigdzy poszezegblnymi rurami w warstwie nie powinny byé mniejsze od 2
cm, a migdzy warstwami od 3 cm, W przypadku ukiadania nastepnych warstw, ulozong
warstwg rur nalezy zasypal piaskiem lub przesianym gruntem, wyr6wnaé i ubijaé
ubijakiem mechanicznym.

2.5.6. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnia gorna warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypaé piaskiem lub
przesianym gruntem do grubodcei przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastgpnie warstwa
piasku lub przesianego gruntu grubodei okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypaé wykop
gruntem warstwami co 20 cm i ubijaé ubijakami mechanicznymi.
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2.6. Kontrola jakosci robot
2.6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materialow. Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole materialéw oraz robét z
czgstotliwodcia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows" nalezy
rozumie¢ sprawdzenie wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub
symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.,

2.6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez oglgdziny uporzadkowania terenu wzdluz ciggdw
kanalizacji w migjscach studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- prawidlowos¢ wykonania ciggdw kanalizacii polegajacej na sprawdzeniu
droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

- prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan
normy BN-85/8984-01.

2.6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru linie telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang zgodnie
z wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p.2.6 daly dodatni
wynik. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badaft otrzymaly ocene
ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

2.7. Obmiar robot

2.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresic obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢é zapisane w postaci protokotu ilodciowego
wykonanych prac,

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Techniczne] nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoficzenia robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalerr inspektora
nadzoru na pi$mie.

2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robdt zwiazanych z wykonaniem robot teletechnicznych jest:

- 1 szt wykonania studni kablowych (wraz z montazem gardet dodatkowych,
montazem elementdw mechanicznej ochrony przed ingerencja 0s6b
nieuprawnionych, wymiang ram i pokryw studni), montazu shupdw,

- 1 km/otw dla budowy kanalizacji kablowej wielootworowej,
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2.8. Odbior robot

2.8.1. Ogoélne zasady odbioru robdt

Szczegdlowy obmiar robot w rozbiciu na poszczegdine roboty przedstawiono w
zatgczonych przedmiarach robot,
Celem dokonania odbioru robdt [nwestor powola komisje, w sklad ktérej winny wejéé
nastgpujace osoby:
- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),
- kierownik budowy ze strony Wykonawcy,
- osoby, ktérych obecnodé w czasie odbioru jest z réznych wzgledéw konieczna (uzytkownik).
Komisja ocenia jako$¢ i zgodno$é wykonanych robét, roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacja Techniczng i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporzadza protokél, o
liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych stron. W przypadku stwierdzenia
usterek Wykonawca usuwa je na wilasny koszt w ustalonym terminic. W ramach
przekazania inwestycji do eksploatacji i uzytkowania Wykonawca zobowiazany jest
przedlozy¢ Komisji Odbiorczej nastgpujace dokumenty: oryginat dziennika budowy,
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, dokumentacje powykonawcza, protokoly z
dokonanych pomiaréw i sprawdzen, o$wiadczenie kicrownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.

2.8.2, Wymagane dokumenty

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektows z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
2. geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
3. protokédt odbioru Robdt zamykajacych podpisany przez Kierownika Projektu,

2.9. Podstawa platnosci

2.10. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia podstawy platnosci podano w pkt. 1.13.

2.10.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonanych Robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzgdnych,

dostarczenie 1 zmontowanie urzadzeh wraz z robotami ziemnymi,

wykonanie robdt montazowych, pomiaréw i polaczen,

uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu robdt,

wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu
Dokumentacji Projektowej),

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

naprawy gwarancyjne.

ook WON

»
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Przepisy zwigzane

2.11. Polskie Normy

[I] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[2] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

[3] PN-92/T-90336 Telckomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi, peczkowe,o izolacji polietylenowej i powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociows, wypelnione, nieopancerzone i opancerzone, z oslong
polietylenows lub polwinitowa.

[4] PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powltoce ofowiane;j.

[S] PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komoérkowego. Elementy drobnowymiarowe.

f6] PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane z nicautoklawizowanego betonu
komoérkowego. Elementy drobnowymiarowe.

[7] PN- B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacii.

2.12. Normy Branzowe

[8] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Wietrznik do pokryw.

[9] BN-73/3233-03 Telckomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i
oprawypokryw. {10} BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

[11}] BN-77/3233-06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Plyty zelbetowe pod skrzynie
pupinizacyjne.

[12] BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy Zeliwne.

[13] BN-70/3233-11 Naprgzniki do drutéw i lin no$nych.

[14] BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

[15] BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
Szablony do znakowania,

[16] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[17] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[19] BN-65/8984-11 Zlacza lutowane. Wymagania techniczne.

[20] BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe migdzymiastowe. Zlacza,

[21] BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogodlne
wymagania i badania,

[22] BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe migdzymiastowe. Glowice.

[23] ZN-96/TP S.A.-002, Telekomunikacyjne linic kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

[24] ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

[25] ZN-96/TP  S.A.-005. Telekomunikacyjne linie  kablowe. Kable
optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

[26] ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

[27] ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna, Wymagania i badania.

[28] ZN-96/TP S.A.-013. Telckomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i

rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

strona 16 /18




[29] ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu (PCW). Wymagania i badania.

f30] ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polipropylenowe (PP), Wymagania i badania.

[31] ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe, Wymagania i badania.

[32] ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

[33] ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

[34] ZN-96/TP 8.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncoéw
rur, Wymagania i badania,

[35] ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania,

[36] ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania. Uwaga: na pisemne zgdanie zarzadzajgcege siecia kablowa
dopuszcza si¢ wykorzystanie prefabrykowanych studni wg nieaktualnej normy z 73 roku.

[37] ZN-96/TP 8.A.-024. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zlaczowe.
Wymagania i badania.

[38] ZN-96/TP §.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta$my ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

[39] ZN-96/TP S.A.-026. Telekomunikacyjne linie kablowe. Shupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

[40] ZN-96/TP S.A.-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych, Wymagania i badania,

[41] ZN-96/TP 8.A.-029. Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypelione, Wymagania i badania.

[42] ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony zlaczowe.
Wymagania i badania.

[43] ZN-96/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i glowice
kablowe. Wymagania i badania.

[44] ZN-96/TP S8.A.-033. Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

[45] ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony
ludzi i urzadzen przed przepigciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

[46] ZN-96/TP S.A.-041. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zabezpicczone pokrywy
studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne). Wymagania i badania.

[47] Instrukcja TO-1/TP  S.A. Odbiér i utrzymanie kablowych linii
optotelekomunikacyjnych.

[48] ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zlaczki rur.
Wymagania i badania.

2.13. Inne dokumenty

[49] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy ptzy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

[50] Ustawa Rady Ministr6w nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych,

[51] Instrukcja T-01 Odbiér i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych,
Wydanie z maja 1994 r. TP S.A.
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[52] Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1
do zarzadzania Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr
184 z dnia 06.06.1990r.

- KONIEC -
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