Studnia nabudowana na kanale sanitarnym @
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Uwagi:
Beton do produke]l ma Kasie
wytrzymatosci nie nizaze] niz C35/45, byc wodoazezelny (W8), mato

nasiqkiiwy (nw<4%) 1 mrozoodporny (F—50).

SposSb produke]l betonu powinien spetioé wymogl normy PN—BB/B—06250.
Stal zbrojenlowa powinna odpowiadac wymogom normy PN—82/H-93215.

w nalezy osadzie

fabrycznle stopnie ztazows o szerokosc! 30 cm, mocowane jeden

pod drugim w odlegiosci pionows] 25-30 cm. Stopnle zlazowe powinny

speinia¢ wymogl normy PN—64/H-74086. Wykonané je nako 2eliwne

lub z pretéw stalowych #30mm, w otullnls z tworzywa

Dno studni prefabrykowane z kinetq o wysokosc! 1,0 D
do
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Przejécia kanalSw przez sclany studzienek wykonad Jako
mzczeine w stopniu unlemoziiwiajqcym Infiltracly wody grunt. | ekafiltracjy sclekéw
— proponuje sig przejscia typu PD—OR wersja I f—my INTEGRA
(dopuszcza sig przejscia innych producentow o takich samych parametrach)
Wiekoa! slementow przyjeto wg Katalogu prefabrykatsw Matbet

sl Innych o takich samych

parametrach technicznyeh)
Elementy prefabrykowans przyjmuje producent wg podanych wys. studnl.
Kineta z betonu wodoszczsinego o wysokoscl réwna) srednicy

kanalu wylotowego, gora zatarta na ghadl

Waczaria kanalGw bocmych powyzs] iy s syuowae
w

isjscach Iqczen

W Kinecle wykonat wngld zejsclowe co 50 cm, o wymiarach:
giebokose 15 em, dlug. 30 cm, ukosowane w kierunku przepiwu

na ket 30




