2021

600

UWAGA:

§ciana pozostata po rozbidrce

klasa dachu BROOF(t1)

budymku na dziafce sqsiedniej

7 NA POKRYCIE STOSOWAC PAPE POSIADAJACA CECHE NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

PROJEKTOWANY UKtAD
WARSTW DACHOWYCH
skala 1:20

PAPA NAWIERZCHNIOWA ZGRZEWALNA
PAPA PODKLADOWA SAMOPRZYLEPNA
TERMOIZOLACJA — STYROPIAN EPS 100
spadkowy gr. 15—30cm

KLEJ POLIURETANOWY

PAPA PAROIZOLACYJINA ZGRZEWANA
BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU

— ptyty korytkowe DKZ 300

— belka nosna IPN 200
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ISTNIEJACY SUFIT PODWIESZANY WRAZ Z PODKONSTRUKCJA

PRZEWIDZIANY DO ROZBIGRKI PRZY REMONCIE WNETRZA SWIETLICY
(POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

DOCELOWO NALEZY WYKONAC SUFIT POWIESZANY Z PLYT G—K

NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ MOCOWANEJ DO BELEK STALOWYCH

SUFIT PODWIESZANY — POZA ZAKRESEM PROJEKTU

PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

1) NAPRAWA USZKODZEN NA POWIERZCHNI BETONOWEJ PLYT DKZ 300
(uzupeinienie ubytkéw w pachwinach pfyt, naprawa uszkodzen)
ZASTOSOWAC MATERIALY W SYSTEMIE PCC np. Ceresit PCC
przyjeto ok. 20m?

2) WYKONAC NOWE WARSTWY DACHOWE (patrz rysunek powyzej) WRAZ Z
WYKONANIEM OBROBEK BLACHARSKICH KOMINA | PASOW NADRYNNOWYCH

(blacha stalowa ocynkowana gr.0,7mm z powfokg cynkowg 275g/m?)
pow. pofaci dachowej = 172m?

3) WYKONAC OBROBKI BLACHARSKIE MURKOW OGNIOWYCH
(blacha stalowa ocynkowana gr.0,7mm z powtokq cynkowq 275g/m?
18,2mb obrébek na murkach ogniowych

4) ZAMONTOWAC RYNNY | RURE SPUSTOWA

UWAGA:
W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO DOCELOWA ROZBIORKE, ISTNIEJACEGO SUFITU PODWIESZANEGO WRAZ Z

PODKONSTRUKCJA, DO WYKONANIA NA ETAPIE REMONTU WNETRZA SWIETLICY — POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO

PROJEKTU.

DOCELOWO NALEZY WYKONAC SUFIT POWIESZANY Z PEYT G—K NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ MOCOWANEJ

DO BELEK STALOWYCH, KTORE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE.
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MUREK OGNIOWY
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DACH PRZEWIDZIANY DO REMONTU

MUREK OGNIOWY
h=145¢m

P.G.B. GEOKONSBUD Piotr Kuleta
62-050 Mosina - Krosinko, ul.Wiejska 6
tel. 602 392 185, e-mail: biuro@geokonsbud.pl

TYTUE RYSUNKU:

RZUT DACHU - stan projektowany

INWESTOR:
Gmina Mosina

PROJEKTOWAL: PODPIS:

ul. Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

mgr inz. Piotr Kuleta
upr. WKP /0182 /PWOK /05

INWESTYCJA:

Swietlica Wiejska w Rogalinku
Rogalinek, ul. Koscielna 3

obr. Rogalinek, dz. 514/9.2 i 514/9.3

BRANZA: STADIUM:
budowlana

proj. budowlany

DATA: SKALA:
wrzesiefi 2019r. 1:100

NUMER RYSUNKU:
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