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1. Wstgp

Dokumentacja niniejsza wykonana zostala na zlecenie Urzgdu Miejskiego w Mosinie.

Zadanien jej jest ustalenie warurnkéw gruntowych i wodnych terenu w obrebie projektowane] kanalizacji
sanitarnej w rejonie Mosina-Czarnokurz.

Dokumentacje opracowano w my$l Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia

2% wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych

(Dz. U. nr 126, poz. 839).

. Zakres przeprowadzonych prac

W obrebie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w nawigzaniu do archiwalne]
dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla projektu kanalizacji deszczowej, odwiercono 22 otwory
o charakterze rozpoznawczym, do gtebokodci 3,0 - 7,0 m. (%gcznie 86,0 mb.), oraz przeprowadzono
w nich nastepujace czynnosci geotechniczne:

- badania mekroskopowe préb gruntu wszystkich przewierconych warstw,

- ochserwacje i pomiary hydrogeclogiczne,

~ pobranie préb urcbkowych.
Lokalizacja wszystkich wykonanych wyrobisk uwidoczniona zostala na zalaczonych mapach.
Poniewas mapy zasadnicze 1:1000 nie obejmuja calego obszaru objetego badaniami, lokalizacje otvoréw
nr 10, nril4, nr 18 i nr 20 pokazano jedynie na mapie orientacyjnej 1:5000.
Szezegbtowa lokalizacja tych otwordw oraz ich rzedne okreSlone zostang na wykonywanych aktualnie
mapach zasadniczych.

Otwory zlokalizowano metodg domiardw, w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji.

. Polozenie i morfologia terenu.

Dokumentowany obszar potozony jest na péinocnym kraticu Mosiny, ograniczony - od zachodu szosa
Poznafiskg i ul. Chopina, od pdinocy - ul. Kopernika, od wschodu ul. 3 Maja i ul. Rzeczypospolite]j
Mosifickiej i od poludnia torem linii kolejowej Osowa Géra -~ Puszczykowo.

Pod wzgledem morfologicznym polozony jest - w czedici wschodniej na niskim (dennym) tarasie

pradoliny Warty, wyniesionym ok. 53,0 - 61,0 m. npm., charakteryzujacym sie izolowanymi zagiebieniami,
zwiazanymi z procesami erozyjno-skurulacyjnymi Warty i jej licznych dopkyvidvi.

Czeéé zachodnia znajduje sie natomiast w strefie stopnia tarasowego, dochodzac do zwydmionego

tarasu Srodkowego, wyniesionego ponad 64,0 m. npm.

. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna omawianego obszaru jest stosunkowo mato skomplikowana.

Pod holoceriska warstwa gleby i gruntéw nasypowych, o migzszoéci ok. 0,3 - 1,0 m., zalegajg utwory



pleistoceriskie pochodzenia rzecznego, zwigzane z akumilacyjng dziatalnoscia Warty.

Sg to gléwnie piaski drobne, w czeéci stropoeej niekiedy pylaste lub z przewarstwieniami pyiu,

o zabarwieniu od jasnozéltego da jasnoszarego.

W strefie gtebokosci ok. 4,0 - 6,0 m. wystgpuje warstwa piaskéw érednich, o zabarwieniu jasnoszarym.
Woda gruntowa przywigzana jest do utwordw piaszczystych pleistocenu.

Jej swobodne zwierciadlo zalega na gigbokosci ok. 1,40 - do podad 4,60 m. poniZej powierzchni terenu,
tj. na rzednych ok. 58,05 - 58,70 m. npm.

W okresie pazdziernika 1895 r. poziom zwierciadla wody ksztaltowal sie na rzednych ok. 57,75 -

- 58,05 m. npm.

Kierunek splywu wod podziemnych odbywa sie z zachodu na wschéd.

. Warunki geotechniczne

W strefie podioza budowlanego omawianego obszaru, do przewierconej giebokosci 7,0 m., wyrdznia
sie nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa Ia - grunty rodzime, mineralne, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych i czeSciowo
pylastych, malo wilgotne, wilgotne i nawodnione, w stanie Sredniozageszczonym.
Stopienl zageszczenia, ID =-0,40.
Warstwa Ib - grunty rodzime, mineralne, wyksztaicone w postaci piaskdw Srednich, wilgotme i
nawodnione, w stanie Sredniozageszczonym.
Stopierl zageszczenia, ID = 0,40.
Uogélnione cechy fizyczno-mechaniczne gruntu poszczegblnych warstw geotechnicznych zestawiono

w zataczonej tabeli. (zat. nr 5).

. Wnioski

a/ Ma glehokodciach przewidywanego posadowienia projektowanej instalacji zalegaja gibwnie
grunty warstwy geotechnicznej Ia, jedynie w rejonach posadowienia przepompowni wystepuja
révmiez grunty warstwy geotechnicznej Ib.

b/ Zuwierciadlo wody gruntowej w zachodniej czefcl badanego obszaru, poloZonego na tarasie Srodkowym
bad? na stopniu tarasowym - zalega poniZej poziomu posadowienia, na wschodniej zad, lezacej
na tarasie niskim (dennym) - powvzej poziomu posadowienia.

¢/ W zwiazku z tym, zajdzie koniecznosé obnizania poziomu zwierciadla wody na czas robét ziemo-
posadowieniowych.

Osiggnaé to mozna przez zastosowanie iglofiltrdw lub studni depresyjnych.

d/ Usredniony wspSiczynnik filtracji, wyznaczony na podstawie skladu granulometrycznego gruntu

wWynosi.: kér = 7,6 m/dobe.
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LOKALIZACJA OTWOROW NA MAPACH 1:1000

O - otwory rozpoznawcze
@ - otwory archiwalnec:



