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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Gmina Mosina

Plac 20 Pazdziernika 1

62-050 Mosina

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig;

e umowa zawarta ze Zleceniodawca,

* wizja lokalna,

e wytyczne Inwestora,

e mapy do celéw projektowych,

e uzgodnienia.

1.3. Normy i przepisy

+ Ustawa - Prawo budowlane,

e ZN-96 TP S.A.-011 - ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne

wymagania techniczne”.

e ZN-96 TP S.A.-021 - ,Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania".

e ZN-96 TP S.A. — 022 — , Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”.

e ZN-96 TP S.A.-027 - ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o

torach miedzianych. Ogolne wymagania techniczne".

 ZN-96TP S.A.-028 - ,Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.

Wymagania i badania”.

e ZN-96 TP S.A. — 037 — ,Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.

Wymagania i badania”

 Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie

zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.
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1.4.  Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje przebudowe oraz zabezpieczenie
sieci telekomunikacyjnej w obrebie ulic: Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz,
Lesnej oraz Swierkowej w miejscowosci Mosina, a w szczegdlnosci:

* ukiadanie doziemne kabli telekomunikacyjnych,

* wykonanie ztgczy kablowych na istniejacych kablach,

* wykonanie przepustow kablowych,

» zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi,

* demontaz istniejgcych kolizyjnych kabli telekomunikacyjnych,

* Zmiana lokalizacji istniejgcych studni kablowych.
Wykonanie wyszczegoélnionego powyzej zakresu prac jest konieczne ze wzgledu na

przebudowe ukfadu drogowego w tym rejonie.

1.4.1 Studnie kablowe

W ramach przebudowy infrastruktury telekom. nalezy dokonac:
a) przemieszczenia istniejacych studni kablowych rozdzielczych nr 5,6 i 10, tak aby nie
kolidowaty z projektowanym obrysem jezdni, zgodnie z rys. nr 1
b) likwidacji studni kablowychnr1,2,3,4,7,8i19
¢) budowy studni kablowych nr 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 9 w nowej lokalizacji
tacznie: SKR-1 -9 szt.
SKR-2 — 1 szt.
W celu zaadoptowania istniejacych kabli doziemnych i kanatowych projektuje sie studnie

kablowe typu SKR-1 prefabrykowane ,dwuelementowe” (dajagce mozliwosé nabudowy na

istniejacy cigg kablowy).

1.4.2 Stupki kablowe

W zwigzku ze zmiang lokalizacji studni kablowych podstupkowych nr 1,5,6,8,10, moze

zaistnieC potrzeba korekty ustawienia PD przy w/w studniach.

1.4.3 Kanalizacja i przepusty kablowe

Zgodnie z rys. nr 1 i schematem nr 2 kable doziemne istniejgce i projektowane biegngce
pod jezdnig, oraz pod wjazdami do posesji nalezy zabezpieczy¢ rurami kablowymi
dwudzielnymi typu A110PS Arot.
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Nowe przesta kanalizacji kablowej wybudowac z rur typu RHDPEp 110/6,3.

1.4.4 Kable telekomunikacyjne - demonta ze

050x4x0,5 - 4 odcinki o tacznej dtugosci
035x4x0,5 - 6 odcinkéw o tacznej diugosci
025x4x0,5 - 6 odcinkéw o tacznej diugosci
015x4x0,5 - 4 odcinki o tacznej dlugosci
010x4x0,5 - 3 odcinki o tacznej dlugosci

388m — 38,80 kmp
659m — 46,13 kmp
606m — 30,30 kmp

32m - 0,96 kmp
123m — 2,46 kmp

0 5x4x0,5 -15 odcinkéw o tacznej diugosci 1092m — 10,92 kmp

Szczegotowy wykaz kabli do likwidacji wraz z numerem Pastel oraz przyblizong dtugoscig

poszczegdblnych odcinkow znajduje sie w tabeli ,Zestawienie kabli do likwidacji” (pkt 8.1)

1.4.5 Budowa kabli telekomunikacyjnych

Kable rozdzielcze i abonenckie:

Zakres 1 - ul. Wodna cz.1

kabel kabel

typ kabla w ziemi w kanalizacji (kmp]

XzTKMXpw 50x4x0,5 0.0 460.0 46.00
XzTKMXpw 35x4x0,5 363.0 207.0 39.90
XzTKMXpw 25x4x0,5 432.0 175.0 30.35
XzTKMXpw 15x4x0,5 185.0 0.0 5.55
XzTKMXpw 10x4x0,5 0.0 25.0 0.50
XzTKMXpw 5x4x0,5 78.0 67.0 1.45
razem 1058.0 934.0 123.75
XzTKMXpw 2x2x0,5 243.0 0.49
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Zakres 2 - ul. Wodna cz.2, Kopernika

kabel kabel
typ kabla w ziemi w kanalizacji (kmp]
XzTKMXpw 5x4x0,5 980.0 20.0 10.00
razem 980.0 20.0 10.00
XzTKMXpw 2x2x0,5 199.0 0.40
Zakres 3 - ul. Wysoka
brak
Zakres 4 - ul. Czarnokurz

kabel kabel
typ kabla w ziemi w kanalizacji (kmp]
XzTKMXpw 10x4x0,5 60.0 14.0 1.48
XzTKMXpw 5x4x0,5 0.0 14.0 0.14
razem 60.0 28.0 1.62
Zakres 5 - ul. Lesna

kabel kabel
typ kabla w ziemi w kanalizacji (kmp]
XzTKMXpw 5x4x0,5 65.0 2.0 0.67
razem 65.0 2.0 0.67
XzTKMXpw 2x2x0,5 0.0 0.00
Zakres 6 - ul. Swierkowa

kabel kabel
typ kabla w ziemi w kanalizacji (kmp]
XzTKMXpw 5x4x0,5 3.0 3.0 0.06
razem 3.0 3.0 0.06
XzTKMXpw 2x2x0,5 153.0 0.31
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Szczegblowy wykaz projektowanych kabli wraz z numerem Pastel oraz dlugoscig

poszczegodlnych odcinkdw znajduje sie w tabeli ,Zestawienie projektowanych kabli” (pkt.8.2)

1.4.6 Dlugo $¢ trasowa prac ziemnych

Dlugos¢ trasowa prac ziemnych wynosi: ok. 2831,0m.

1.4.7 Pomiary

Pomiary teletransmisyjne.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Sie¢ kablowa

W zwigzku z przebudowg ulic: Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej oraz
Swierkowej w miejscowosci Mosina konieczna jest przebudowa istniejacej sieci
telekomunikacyjnej w miejscach kolizyjnych. Na w/w terenie znajdujg sie nastepujgce
elementy infrastruktury telekomunikacyjnej wymagajace zabezpieczenia lub
przebudowy:

» teletechniczna kanalizacja kablowa ze studniami kablowymi,

» kable metaliczne rozdzielcze ziemne oraz stupki rozdzielcze,

» kable metaliczne przytaczeniowe.

W ramach projektowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnej nalezy:

e istniejgce kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
rurami ochronnymi dwudzielnymi,

* nowe kable telekomunikacyjne oraz kanalizacje kablowg i studnie kablowe
uktadane zamiennie w celu ominiecia miejsc kolizyjnych - utozy¢ w pasach
zieleni niskiej oraz w chodnikach i ciggach pieszojezdnych
przebudowywanych ulic.

Szczegobtowe rozwigzania przebudowy sieci miejscowej i zabezpieczenie istniejacej

infrastruktury przedstawiono na rys.2 oraz na planach sytuacyjnych — rys.1

Kable przylaczeniowe (istniejgce) - kolizyjne - utozone z kablami rozdzielczymi w jednym
wykopie nalezy przebudowa¢ razem z kablami rozdzielczymi poprzez wykonanie
wstawki (od stupka do zlgcza matoparowego). Zigcza nalezy budowaé poza obrysem

nowych nawierzchni drogowych.

Szczegolowe zestawienie materialdw podstawowych przedstawiono w pkt. 7.3

2.2. Prace ziemne

Nowe kable i rury kanalizacji kablowej w poboczach drég i ciggach pieszojezdnych oraz
chodnikach zostang utozone na gtebokosci 0,7m. W celu doktadnego zinwentaryzowania
istniejgcych kabli nalezy odcinkowo wykona¢ przekopy prébne. Przejscia poprzeczne

przez drogi o utwardzonej nawierzchni wykona¢ bez naruszania jej stanu metodg
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przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,0m liczac od najnizsze]

rzednej terenu (w pasie drogowym) do gornej krawedzi rury ochronnej. Rury ochronne

uktada¢ na catej diugosci przecisku. Po zakonczeniu robot zajmowany pas drogowy

przywroci¢ do stanu poprzedniego

Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiega¢ nastepujgco:

Uwagi:

wykona¢ wykop,

wyrownac i oczyscic jego dno z kamieni i innych przedmiotow,
wykonac¢ podsypke z przesianej ziemi grubosci ok. 10 cm,
utozyc¢ kabel,

przysypac kabel przesiang warstwg ziemi grubosci ok. 10 cm,
wykop zasypac ziemig do gtebokosci 0,5 m

utozy¢ tasme ostrzegawcza,

wykop zasypac catkowicie,

uporzagdkowac teren.

tasma ostrzegawcza

0,5m

0.8m

Kabel telekomunikacyiny

podsvypka

1. nowe trasy kabli i kanalizacji wytyczy¢ geodezyjnie,

2. ze wzgledu na mozliwo$¢ natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

terenu, wykopy ziemne nalezy wykonywac recznie,

3. w trakcie zasypywania wykopu dokonywac warstwowego zageszczenia gruntu.

Po wykonaniu przebudowy sieci istniejgce, zbedne elementy sieci (kable studnie i rury)

zostang zdemontowane.
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2.3.  Warunki realizacji inwestyciji

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy kierowac sie ponizszymi zaleceniami i
uwagami:

e Skrzyzowania i zblizenia kabli telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami zawartymi w ZN-96/TPSA-004 ,Telekomunikacyjne linie
przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i badania”.

« Na odcinkach, gdzie istnieje mozliwos¢ wystgpienia kolizji z istniejgcg
infrastrukturg podziemna, nalezy wykonac¢ przekopy prébne.

e Skrzyzowania z drogami gtbwnymi o utwardzonej nawierzchni nalezy wykonaé
metodg przecisku lub poziomego wiercenia (bez naruszania nawierzchni) z
zastosowaniem rur ochronnych (obiektowych) grubosciennych.

» Skrzyzowania z drogami nieutwardzonymi nalezy wykona¢ metodg wykopu
otwartego.

* W miejscach skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym nalezy
stosowac rury ochronne (obiektowe) gruboscienne.

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach przebudowywanej sieci telekomunikacyjnej
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace wykonywac wytgcznie recznie.

« Prace w poblizu sieci gazowej wykonywaé¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego
— nalezy zachowac¢ odstep min. 0,5m.

» Skrzyzowania prowadzone metodg przecisku lub przewiertu wykona¢ w rurach
ochronnych typu RHDPEp110/6,3.

» Dla zabezpieczenie telekomunikacyjnych kabli istniejgcych nie wymagajacych

przetozenia stosowac rury ochronne dzielone typu APS 110.

2.4. Pomiary

Po utozeniu i montazu kabli wykona¢ ponizsze pomiary.
1. Pomiary pradem statym:

* izolacji kabli,

» ciggtosci zyt w kablach.
2. Pomiary pragdem zmiennym:

* pomiar thumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci,
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e pomiar tumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci.

Wyniki pomiarow wpisac do protokotéw pomiarowych.

2.5.  Skrzyzowania
Skrzyzowania i zblizenia kabli telekomunikacyjnych wykonac:

a) skrzyzowania z drogami gtbwnymi o utwardzonej nawierzchni metoda przewiertu
(bez naruszania nawierzchni) stosujgc rury ochronne (obiektowe) gruboscienne
RHDPEp 110/6,3,

b) skrzyzowania z drogami nieutwardzonymi metodg wykopu otwartego,

c) przy przejsciach pod wjazdami do posesji oraz w miejscach obcigzonych ruchem
pojazdow — istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi np.
typu A110PS (Arot).

2.6. Znakowanie

Na trasie doziemnego przebiegu projektowanego kabla w potowie gtebokosci wykopu
utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego i hapisem:
UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY

W miejscach dostepnych podczas eksploatacji na projektowanych kablach
telekomunikacyjnych umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne. Przywieszki identyfikacyjne
powinny umozliwiac:

* rozréznienie rodzaju linii,

* identyfikacje paszportyzacyjng (numer paszportyzacyjny),

* identyfikacje uzytkownika.
Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢c wymogi Normy Zaktadowej TP S.A.
ZN - 96TP S.A. — 022 — ,, Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”.

2.7.  Naprawa nawierzchni

Prace wykonawcze przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej przewidziane sg do
wykonania przed pracami drogowymi, dlatego nie przewiduje sie odtworzenia
nawierzchni. Prace ziemne nalezy zakonczyé w sposob nie utrudniajgcy komunikacii

mieszkancow (odtworzeniu podlegajg utwardzone wjazdy do posesiji).
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3. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie sieci telekomunikacyjnej na terenie
m. Mosina nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko oraz szczegoOtowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.2004 nr
257 poz. 2573).

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem niniejsza inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko.

Nie ma rowniez wpltywu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wéd i gleby.
Tereny zielone oraz nawierzchnie po przeprowadzonych robotach, zostang

uporzadkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.
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4. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

4.1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) wynika obowigzek sporzadzenia informacji,
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego.

Niniejsze informacje opracowane zostaly w sposOb okreslony w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

4.2.  Zakres prac

Zakres rzeczowy prac zostat podany w pkt. 1.4 niniejszego opracowania.
Charakterystyke techniczng zawarto w rozdziale 2 niniejszego opracowania.

4.3. Kolejno $¢ prac

Kolejnos¢ wykonywanych prac powinna by¢ nastepujaca:
» prace przygotowawcze i porzadkowe,
e geodezyjne wytyczenie elementbéw przedsiewziecia,
» zabezpieczenie terenu przed osobami nieupowaznionymi,
» dostawa materiatow,
» alokacja materiatow,
* wykonanie wykopow kontrolnych (przekopow probnych),
* wykonanie wykopow dla kabli i elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej,
» zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla pracownikéw i oséb upowaznionych,
» uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

* inwentaryzacja powykonawcza.

4.4. Prace ziemne

Typowe wykonanie prac ziemnych powinno przebiegac nastepujgco:
« wykonanie wykopu,

e wyrownanie i oczyszczenie jego dna z kamieni i innych przedmiotow,
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» wykonanie podsypki z przesianej ziemi grubosci ok. 10 cm,

* wykonanie przepustow na skrzyzowaniach z drogowymi elementami
utwardzonymi,

* utozenie kabli telekomunikacyjnych,

e umieszczenie odpowiednich oznaczenh na kablach,

e zasypanie wykopu ziemig do gtebokosci 0,5 m,

e ulozenie elementdbw oznaczeniowo - ostrzegawczych (tasma
ostrzegawcza),

e zasypanie wykopu wraz z warstwowym zageszczeniem,

» uporzadkowanie terenu.

4.5.  Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na terenie projektowanej przebudowy sieci telekomunikacyjnej znajdujg sie:
* budynki mieszkalne,
e obiekty przemystowo — handlowe,
» drogi o nawierzchni asfaltowej, zuzlowej i gruntowe,
« linie energetyczne sredniego i niskiego napiecia,
* podziemne sieci wodociggowe, telekomunikacyjne i gazowe,

» skupiska drzew i krzewow.

4.6. Elementy zagospodarowania terenu mog 3ace sStwarza ¢ zagrozenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac sa:

* istniejgce czynne napowietrzne linie elektroenergetyczne NN,

* istniejgce doziemne elektroenergetyczne linie kablowe Sn i NN,

» istniejgce gazociagi,

* ruch kotowy.

4.6.1 Zagrozenia uderzeniem spadajgcymi przedmiotami

a) Miejsca zagrozen:
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 stanowiska pracy przy demontazu istniejgcych elementéw infrastruktury,
* stanowiska montazowe elementéw konstrukcyjnych,
* stanowiska prace przy sktadowaniu materiatow,

b) Czas wystepowania

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez
Kierownika Budowy

4.6.2 Zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac ziemnych

a) Miejsce zagrozenia
* stanowiska prac przy prowadzeniu wykopéw
* stanowiska prac przy wykonywaniu przeciskéw, przewiertéw

 stanowiska prac przy posadowieniu studni kablowych,

b) Czas wystepowania

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez
Kierownika Budowy

4.6.3 Zagrozenia wynikajace z prac sprzetu mechanicznego

a) Miejsca zagrozen:

 stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (spychaczy,
koparek)

* stanowiska przy pracy sprzetu pneumatycznego wykonujgcego przeciski,
* stanowiska przy pracy wiertnic wykonujgcych przewierty,
* stanowiska prac przy pracy podnosnikow i dzwigéw,

b) Czas wystepowania

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez
Kierownika Budowy

4.6.4 Zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym

a) Miejsca zagrozen
» stanowiska pracy w poblizu czynnych urzadzenh elektroenergetycznych,
» stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzedzi,

* stanowiska pracy urzadzen stacjonarnych zasilanych pragdem elektrycznym
takich jak betoniarki, pity tarczowe,
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b) Czas wystepowania

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez

Kierownika Budowy

4.6.5 Zagrozenia urazow ciata

4.7.

a) Miejsca zagrozen
e stanowiska prac w poblizu urzadzen mechanicznych
* stanowiska w poblizu wirujgcych czesci maszyn
* poruszajgce sie srodki transportu,
* ostre wystajgce elementy,
*Sliskie i nierbwne powierzchnie,
* spadajgce przedmioty,
e Osuniecia ziemi (przy prowadzeniu wykopow),
b) Czas wystepowania
e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez

Kierownika Budowy

Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisow

BHP jest Kierownik Budowy, posiadajacy wymagane uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

a)

b)

d)

Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegdllnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Robo6t oraz Majster, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Kierownik Budowy przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢c odpowiednie
uprawnienia dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach
mechanicznych, maszynach budowlanych itp.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
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f)

g)

h)

)

dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni
w odziez ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikbw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujgcych szkolen podaje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu —
na stanowisku, na ktérym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie
szczegOlowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie
powinno uwzglednia¢ nastepujgce etapy:
* rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z
instruowanymi pracownikami,
e pokaz i objasnienie przez instruktora calego procesu pracy, ktéry ma by¢
realizowany przez pracownikéw,
e probne wykonywanie procesu pracy przez pracownikdw przy korygowaniu
przez instruktora sposobéw wykonywania pracy,
* samodzielne prace pracownikow pod nadzorem instruktora lub osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami,
Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno
uwzglednia¢ wszystkie rodzaje prac, ktére bedg nalezaty do zakresu obowigzkéw
pracownika. SposoOb realizacji szkolenia i czas trwania poszczegoélnych jego czesci
powinny by¢ dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu
pracy pracownika oraz zagrozen wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania
przez niego pracy.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach
pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkoéw ochrony osobistej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne,
odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowaé¢ sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zaleceh w zakresie bhp itp.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:
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» posiada¢ kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych
czynnosci,

» posiada¢ aktualne badania lekarskie i specjalistyczne,

» odbyc¢ szkolenie w zakresie BHP,

» odbyc¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscig
uzasadniong zmiang charakteru zagrozen,

]) Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢
odnotowane w ksigzce instruktazu i potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym
podpisem.

k) Na terenie budowy powinien by¢é do wgladu pracownikow plan BIOZ opracowany
przez Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie
sq przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy

ogtoszen.

4.8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze Astwom

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich sgsiedztwie wynika z obowigzujacych przepiséw i jest
niezbedne dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg
pomoc lub ewakuacje na skutek zaistnienia nieprzewidzianych wypadkéw i zagrozen (np.
pozaru, wybuchu, lub innych awarii).

Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujgcych
srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajgcych z prowadzenia rob6t budowlanych
w warunkach zagrozenia:

a) uderzenia spadajgcymi przedmiotami:

* przed przystgpieniem do prac sprawdzic¢ stan techniczny konstrukcji i urzadzen,

» elementy mogace stworzy¢ zagrozenie nalezy trwale mocowac,

* roboty wykonywaé¢ w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp),

» prace montazowe wykonywac¢ zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem

indywidualnym,
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b) wynikajgce z prowadzenia prac ziemnych:

* teren wykopdéw nalezy odpowiednio oznakowacé i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

przypadkowego wpadniecia.

e prace ziemne nalezy prowadzi¢c w okresach suchych zgodnie z ,Warunkami

technicznymi  wykonania i odbioru robo6t budowlanych-montazowych”

wykluczajgc zmiane naturalnej struktury gruntéw,

* wykopy chroni¢ przed naptywem wod gruntowych w postaci saczeh lub

swobodnego zwierciadta. Przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow

poprzez pompowanie,

* wykopy, jamiste powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajgcym

osuwanie sie ziemi. W przypadku gruntéw piaszczystych, ewentualnie gdy nie
jest mozliwe uzyskanie odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy

zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osuwaniem sie ziemi stosujgc deskowanie,

c) _wynikajgce z prac sprzetem mechanicznym

prace mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami,

dokumenty potwierdzajace przygotowanie zawodowe pracownikow do
wykonywanych czynnosci muszg by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,
teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigow i koparek w zasiegu
dziatania ich ramion,

w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu Swiatta dziennego teren

nalezy oznakowac tzw. oznakowaniem nocnym (Swiatta pulsujace),

d)_porazenia pragdem elektrycznym

przy pracach nalezy stosowac narzedzia izolowane (odpornosé na przebicie),
nalezy stosowac¢ odziez ochronng przeznaczong do prac w poblizu urzadzen
pod napieciem,

zabrania sie ustawiania dzwigdw pod przewodami linii energetycznych i

wykonywania pracy w tych warunkach,

€)_zagrozenia urazami ciata

przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowac przeznaczong
w tym celu odziez ochronng

poruszac sie w miejscach wyznaczonych
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» stosowaé wylgcznie urzadzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez
producenta (np. ostony na czesci wirujgce maszyn)

* miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowac

e wystajgce, ostre krawedzie nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie oston
lub ogrodzenie.

4.9.  Stosowane instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia majg zastosowanie nastepujgce
instrukcje:
a) Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku
e procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja,
» procedura postepowania powypadkowego,
* telefony alarmowe,
b) Instrukcja postepowania na wypadek pozaru
« alarmowanie wewnetrzne,
« alarmowanie zewnetrzne,
» zastosowanie sprzetu p. poz,
» telefony alarmowe.
c) Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen
e awaria sprzetu technicznego,
» zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,
» zdarzenia losowe.
Za zapoznanie pracownikow z trescig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w

trakcie instruktazy stanowiskowych badz inna wyznaczona osoba.

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy
bezwzglednie przestrzegaé¢ aktualnych przepiséw BHP.
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5.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

UWAGI | ZALECENIA KO NCOWE

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprawdzac¢ stan techniczny
uzywanego sprzetu.

Ubior roboczy oraz oznakowanie pracownikdw powinno spetnia¢ aktualne
wymogi przepiséw BHP.

Sporzadzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane” —
Art. 21a ust. 1 spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. ,Kierownik budowy jest
obowigzany, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony
zgodnie z paragrafem 3.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatah w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownik ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé
pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym

petnego bezpieczenstwa.
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6. UWAGI DLA WYKONAWCY

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
wszystkie zainteresowane strony z co najmniej 7. dniowym wyprzedzeniem.
Rozpoczecie robdt budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosic
pisemnie z 7. dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji
branzowych.

Przestrzegaé¢ zalecenh zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacg infrastrukturg podziemng
nalezy zachowac odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych)
odlegtosci od istniejgcej infrastruktury 1 sieci podziemnej, nalezy
skontaktowac sie z jej wtascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi  normami, przepisami i warunkami na roboty
teletechniczne.

Podczas prowadzenia robot przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy prébne.
W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace prowadzi¢ recznie.

Trase kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go
jako dokumentacji powykonawczej.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. — szczegoly
zgtaszania prac zawarto w uzgodnieniu dokumentacji (zawarto w tomie
.Plan zagospodarowania”).

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizaciji

nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat: M. Stangreczak ..............c.........

Sprawdzit: T. Fabian.........ccccccceeiiiiinnns




ENERGO TEL prosexT

Obiekt: ETP-0407

MOSINA; przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
i elektroenergetycznej — cze$¢ telekomunikacyjna

Tom: 1.1

Strona

23

7. ZESTAWIENIA

7.1.  Zestawienie kabli do likwidacji

7.2.  Zestawienie projektowanych kabli

7.3.  Specyfikacja materiatowa




Zestawienie kabli do likwidacji

l.p.

typ kabla

tugo $¢ [m] oznacz. Pastel

Zakres 1 ul. Wodna - cz.1

1 |XzZTKMXpw 10x4x0,5 22.0 MOSINA/113A.05A/01/0809P
2 | XzZTKMXpw 15x4x0,5 13.0 MOSINA/113A.05A/03/0709P
3 [XZTKMXpw 15x4x0,5 4.0 MOSINA/113A.05A/03/0102P
4 [XzTKMXpw 15x4x0,5 5.0 MOSINA/113A.05A/16/0103P
5 |XzZTKMXpw 15x4x0,5 10.0 MOSINA/113A.05A/02/0101P; /02/0303P; /02/0505P
6 | XzTKMXpw 25x4x0,5 97.0 MOSINA/113A.05A/02/0105P
7 | XZTKMXpw 25x4x0,5 130.0 MOSINA/113A.05A/03/0104P
8 [XZTKMXpw 25x4x0,5 22.0 MOSINA/113A.05A/01/0105P
9 |XzTKMXpw 25x4x0,5 65.0 MOSINA/113A.05A/16/0105P

XzTKMXpw 25x4x0,5

176.0 MOSINA/113A.05A/03/0103P

11 | XzZTKMXpw 25x4x0,5 116.0 MOSINA/113A.05A/16/0104P
12 | XzTKMXpw 35x4x0,5 190.0 MOSINA/113A.05A/16/0107P
13 | XzZTKMXpw 35x4x0,5 70.0 MOSINA/113A.05A/03/0106P
14 | XzZTKMXpw 35x4x0,5 140.0 MOSINA/113A.05A/03/0105P

XzTKMXpw 35x4x0,5

97.0 MOSINA/113A.05A/05/0405P; /05/0710P

16 | XzZTKMXpw 35x4x0,5 140.0 MOSINA/113A.05A/16/0106P
17 | XzZTKMXpw 35x4x0,5 22.0 MOSINA/113A.05A/04/0106P
18 [XzZTKMXpw 50x4x0,5 97.0 MOSINA/113A.05A/03/0110P
19 | XzZTKMXpw 50x4x0,5 97.0 MOSINA/113A.05A/16/0109P

XzTKMXpw 50x4x0,5

97.0 MOSINA/113A.05A/01/0110P

21 | XzTKMXpw 50x4x0,5 97.0 MOSINA/113A.05A/04/0110P
22 | XzZTKMXpw 5x4x0,5 18.0 MOSINA/113A.05A/16/0808P
23 | XZTKMXpw 5x4x0,5 2.0 MOSINA/113A.05A/16/0707P
24 | XzZTKMXpw 5x4x0,5 5.0 MOSINA/113A.05A/01/0707P

25

XzTKMXpw 5x4x0,5

22.0 MOSINA/113A.05A/01/0606P

26

XzZTKMXpw 5x4x0,5

7.0 MOSINA/113A.05A/16/0606P

27

XzTKMXpw 5x4x0,5

13.0 MOSINA/113A.05A/16/0505P

28

XzTKMXpw 5x4x0,5

5.0 MOSINA/113A.05A/03/0606P

29

XzTKMXpw 5x4x0,5

10.0 MOSINA/113A.05A/05/0404P

30

XzTKMXpw 5x4x0,5

7.0 MOSINA/113A.05A/03/0404P

31

XzTKMXpw 5x4x0,5

5.0 MOSINA/113A.05A/16/0909P

Zakres 2 ul. Wodna - cz.2

32

XzTKMXpw 5x4x0,5

345.0 MOSINA/113A.05A/16/0404P

33

XzTKMXpw 5x4x0,5

295.0 MOSINA/113A.05A/03/0303P

34

XzTKMXpw 5x4x0,5

120.0 MOSINA/113A.05A/04/0101P

35

XzTKMXpw 5x4x0,5

230.0 MOSINA/113A.05A/01/0808P

Zakres 3 ul. Wysoka

| 36 [XzTKMXpw 10x4x0,5

| 93.0 |[MOSINA/113A.05A/02/0202P; /02/0404P

Zakres 4 ul. Czarnokurz

36

XzTKMXpw 10x4x0,5

93.0 MOSINA/113A.05A/02/0202P; /02/0404P

37

XzTKMXpw 10x4x0,5

8.0 MOSINA/113A.05A/03/0708P

38

XzTKMXpw 5x4x0,5

8.0 MOSINA/113A.05A/16/0808P

Zakres 5 ul. Le $na

| 39 [XzTKMXpw 5x4x0,5

|  65.0 |MOSINA/113A.05A/03/0505P

—mmAdimiaA A AAlAa At Aaal

Uwaga:
na trasach przebudowywanych kabli rozdzielczych nal

- smiamal. N

ezy przebudowa ¢ kable przyt aczeniowe




Zestawienie projektowanych kabli rozdzielczych

oz . ziemia ziemia kanalizacja kanalizacja
l.p. typ kabla ++ugo $¢ [m] oznacz. Pastel Uwagi 2 wykopem 2-gi kabel pierwszy nastepne 2 [m] [kmp]
Zakres 1 - ul. Wodna cz.1
1. | XzZTKMXpw 50x4x0,5 110 MOSINA/113A.05A/03/0110P kanalizacja 110.0
2. | XzZTKMXpw 50x4x0,5 110 MOSINA/113A.05A/16/0109P kanalizacja 110.0 460.0 46.00
3. |XzZTKMXpw 50x4x0,5 120 MOSINA/113A.05A/01/0110P kanalizacja 10.0 110.0
4. | XzZTKMXpw 50x4x0,5 120 MOSINA/113A.05A/04/0110P kanalizacja 120.0
5. [XzZTKMXpw 35x4x0,5 200 MOSINA/113A.05A/16/0107P kanalizacja, ziemia 159.0 29.0 12.0
6. [XzZTKMXpw 35x4x0,5 75 MOSINA/113A.05A/03/0106P kanalizacja, ziemia 63.0 12.0
7 | XzTKMXpw 35x4x0,5 120 MOSINA/113A.05A/05/0405P; /05/0710P kanalizacja 120.0 570.0 39.90
8 |XzZTKMXpw 35x4x0,5 150 MOSINA/113A.05A/16/0106P kanalizacja, ziemia 89.0 23.0 38.0
9 [XzTKMXpw 35x4x0,5 25 MOSINA/113A.05A/04/0106P kanalizacja 25.0
10 [XzTKMXpw 25x4x0,5 120 MOSINA/113A.05A/02/0105P kanalizacja 120.0
11 [ XzTKMXpw 25x4x0,5 137 MOSINA/113A.05A/03/0104P kanalizacja, ziemia 3.0 121.0 13.0
12 | XzTKMXpw 25x4x0,5 140 MOSINA/113A.05A/03/0105P kanalizacja, ziemia 125.0 15.0 607.0 30.35
13 [ XzTKMXpw 25x4x0,5 25 MOSINA/113A.05A/01/0105P kanalizacja 25.0
14 [ XzZTKMXpw 25x4x0,5 185 MOSINA/113A.05A/16/0104P kanalizacja, ziemia 162.0 21.0 2.0
15. [ XzZTKMXpw 15x4x0,5 185 MOSINA/113A.05A/03/0103P kanalizacja, ziemia 185.0 185.0 5.55
16. [ XzZTKMXpw 10x4x0,5 25 MOSINA/113A.05A/01/0809P kanalizacja 25.0 25.0 0.50
17. [ X2ZTKMXpw 5x4x0,5 15 MOSINA/113A.05A/16/0808P kanalizacja 3.0 12.0
18. [ XzZTKMXpw 5x4x0,5 5 MOSINA/113A.05A/01/0707P kanalizacja 2.0 3.0
19. [ XzZTKMXpw 5x4x0,5 25 MOSINA/113A.05A/01/0606P kanalizacja 25.0 145.0 145
20. [ XzZTKMXpw 5x4x0,5 9 MOSINA/113A.05A/16/0606P kanalizacja, ziemia 7.0 2.0 ' '
21. [ XzZTKMXpw 5x4x0,5 85 MOSINA/113A.05A/16/0505P kanalizacja, ziemia 71.0 14.0
22 [ XzTKMXpw 5x4x0,5 6 MOSINA/113A.05A/16/0909P kanalizacja 2.0 4.0
suma : 417.0 641.0 195.0 739.0 1992.0 123.75
Zakres 2 - ul. Wodna cz.2, Kopernika
23 | XzTKMXpw 5x4x0,5 350 MOSINA/113A.05A/16/0404P SR, ziemia 244.0 106.0
24 | XzTKMXpw 5x4x0,5 295 MOSINA/113A.05A/03/0303P SR, ziemia 295.0 1000 10.00
25 | XzZTKMXpw 5x4x0,5 125 MOSINA/113A.05A/04/0101P kanalizacja, ziemia 125.0 '
26 [ XzTKMXpw 5x4x0,5 230 MOSINA/113A.05A/01/0808P kanalizacja, ziemia 143.0 67.0 20.0
suma : 387.0 593.0 0.0 20.0 1000.0 10.00
Zakres 3 - ul. Wysoka
| : - : : : : : : : :
Zakres 4 - ul. Czarnokurz
27. | XzZTKMXpw 10x4x0,5 60 MOSINA/113A.05A/02/0202P; /02/0404P kanalizacja, ziemia 45.0 15.0 74.0 1.48
28 | XzTKMXpw 10x4x0,5 14 MOSINA/113A.05A/16/0808P kanalizacja 14.0
29 [ XzTKMXpw 5x4x0,5 14 MOSINA/113A.05A/03/0708P kanalizacja 14.0 14.0 0.14
suma : 45.0 15.0 14.0 14.0 88.0 1.62




Zakres 5 - ul. Lesna

30 [XzTKMXpw 5x4x0,5 | 67 [MOSINA/113A.05A/03/0505P |kanalizacja, ziemia 57.0 8.0 2.0 67.0 0.67
suma : 57.0 8.0 0.0 2.0 67.0 0.67
Zakres 6 - ul. Swierkowa
31 [XzZTKMXpw 5x4x0,5 | 6 [MOSINA/113A.05A/04/0808P SR, ziemia 3.0 3.0 6.0 0.06
suma: 3.0 0.0 0.0 3.0 6.0 0.06
OGOLEM: 909.0 1257.0 209.0 778.0 3153.0 136.10




Specyfikacja nazwy materiatéw

.p. Nazwa J.m. Nr katalogowy llo $¢

1 ZAKRES 1 - ul. Wodna cz.1 sie¢ rozdzielcza 0 0 0
2 Kabel, XzZTKMXpw50x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 50-czworkowy, $rednica 0.5mm km XzZTKMXpw50x4x0,5 0.46
3 Kabel, XzZTKMXpw35x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 35-czworkowy, srednica 0.5mm km XzZTKMXpw35x4x0,5 0.57
4 Kabel, XzZTKMXpw25x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 25-czworkowy, $rednica 0.5mm km XzZTKMXpw25x4x0,5 0.607
5 Kabel, XzZTKMXpw15x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 15-czworkowy, srednica 0.5mm km XzTKMXpw15x4x0,5 0.185
6 Kabel, XzZTKMXpw10x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 10-czwérkowy, $rednica 0.5mm km XzTKMXpw10x4x0,5 0.025
7 Kabel, XzZTKMXpw5x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 5-czworkowy, srednica 0.5mm km XZTKMXpw5x4x0,5 0.145
8 Tasma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", szerokos¢ 10cm km TO-Tkt/10 0.42
9 Rura RHDPEp 110/6,3, polietylenowe przepustowe mb RHDPEp_110/6,3 48
10 Zkgczka, do rury, ZR 110 szt. 5131110 5
11 Rura ochronna dzielona A110PS m A110PS 100
12 Rura karbowana DVR110 szt. DVR110 11
13 tacznik ciggtosci ekranu V-250-KS (oczko-zabka dt.25cm) szt. V-250-KS 3
14 UB2A, tacznik jednozytowy, odgatezny, mostkowy, 1000 sztuk w opakowaniu opak. 80611132749 3.81
15 Ostona termokurczliwa, 75/15-300 szt. 75/15-300 8
16 Ostona termokurczliwa, 55/12-300 szt. 55/12-300 8
17 Ostona termokurczliwa, 55/12-150 szt. 55/12-150 6
18 Ostona termokurczliwa, 43/8-150 szt. 43/8-150 5
19 Zestaw do odgatezien Bokt 5S szt Bokt_5S 5
20 Korpus studni kablowej rozdzielczej 100x50x75 cm szt. SKR-1(2) 4
21 Korpus studni kablowej rozdzielczej 150x90x120 cm szt. SKR-2 1
22 Rama ciezka obetonowana szt. Rc 5
23 Pokrywa ciezka petna szt. Ocp 5
24 Osadnik SKR-1,SKR-2 szt. Os_SKR 5
25 Rurki wspornikowe SK-2, SKR-1 szt. Rw_1 10
26 W spornik dwukablowy szt. WD 10
27 Pokrywa zabezpieczona, listwowa, rama ciezka, cynkowana, regulowana, Dtugo$¢ pokrywy i zakres regulacji szerokosci: 890mm x /520+580mm/ |szt. ZPIRCc_R 5
28 Zamek Abloy 3273P - nr zamka: 50.03.11 szt. Zamek_Abloy 3273P 5
29 Kompletny system uziemiajacy dla obiektu kablowego o catkowitej dugosci uziomu pionowego 3m szt 10100T 2
30 Przewdéd do podtgczenia uziomu m LgYzo 6 4
31 Gniezdnik 2/10 L2 T=22 R=22,5; 1 modut szt. 6050_3 222-01 3
32 LSA-PLUS tgczéwka roztgczna 2/10, zelowana, 1,,,0 szt. 6870_2_003-00 3
33 0 0 0 0
34 ZAKRES 1 - ul. Wodna cz.1 sie¢ przytgczeniowa 0 0 0
35 Kabel, XzZTKMXpw2x2x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 2-parowy, srednica 0.5mm km XzTKMXpw2x2x0,5 486
36 Ostona KM1 do 5 par szt. C-8816 30
37 UY2, Lacznik jednozytowy, przelotowy, 1000 sztuk w opakowaniu opak. 80611132806 0.12




Specyfikacja nazwy materiatéw

.p. Nazwa J.m. Nr katalogowy llo $¢

1 ZAKRES 2 - ul. Wodna cz.2 i ul. Kopernika - sie¢ rozdzielcza 0 0 0
2 Kabel, XzZTKMXpw5x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 5-czwérkowy, $rednica 0.5mm km XzZTKMXpw5x4x0,5 1
3 Tasma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", szeroko$¢ 10cm km TO-Tkt/10 0.387
4 Rura ochronna dzielona A110PS m A110PS 654
5 Ostona termokurczliwa, 43/8-150 szt. 43/8-150 3
6 Zestaw do odgatezien Bokt 5S szt Bokt_5S 1
7 UB2A, tacznik jednozytowy, odgatezny, mostkowy, 1000 sztuk w opakowaniu opak. 80611132749 0.05
8 tacznik ciggtosci ekranu V-250-KS (oczko-zabka dt.25cm) szt. V-250-KS 3
9 Korpus studni kablowej rozdzielczej 100x50x75 cm szt. SKR-1(2) 1
10 Rama ciezka obetonowana szt. Rc 1
11 Pokrywa ciezka petna szt. Ocp 1
12 Osadnik SKR-1,SKR-2 szt. Os_SKR 1
13 Rurki wspornikowe SK-2, SKR-1 szt. Rw_1 2
14 W spornik dwukablowy szt. WD 2
15 Pokrywa zabezpieczona, listwowa, rama ciezka, cynkowana, regulowana, Dlugosé pokrywy i zakres regulacji szerokosci: 890mm x /520+580mm/ |szt. ZPIRCc_R 1
16 Zamek Abloy 3273P - nr zamka: 50.03.11 szt. Zamek_Abloy_3273P 1
17 Gniezdnik 2/10 L2 T=22 R=22,5; 1 modut szt. 6050 _3 222-01 2
18 LSA-PLUS taczéwka roztgczna 2/10, zelowana, 1,,,0 szt. 6870_2 003-00 2
19 0 0 0 0
20 ZAKRES 2 - ul. Wodna cz.2 i ul. Kopernika - sie¢ przylgczeniowa 0 0 0
21 Kabel, XzZTKMXpw2x2x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 2-parowy, srednica 0.5mm km XzZTKMXpw2x2x0,5 299
22 Ostona KM1 do 5 par szt. C-8816 8
23 Tasma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", szeroko$¢ 10cm km TO-Tkt/10 0.008
24 UY2, tacznik jednozytowy, przelotowy, 1000 sztuk w opakowaniu szt 80611132806 0.032




Specyfikacja nazwy materiatéw

.p. Nazwa J.m. Nr katalogowy llo $¢

1 ZAKRES 3 - ul. Wysoka - sie¢ rozdzielcza 0 0 0
2 Rura polietylenowa dzielona A110PS m A110PS 176
3 0 0 0 0
4 ZAKRES 4 - ul. Czarnokurz - sie¢ rozdzielcza 0 0 0
5 Kabel, XzZTKMXpw10x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 10-czworkowy, srednica 0.5mm km XzTKMXpw10x4x0,5 0.074
6 Kabel, XzZTKMXpw5x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 5-czworkowy, $rednica 0.5mm km XzTKMXpw5x4x0,5 0.014
7 Rura polietylenowa dzielona A110PS m A110PS 409
8 Korpus studni kablowej rozdzielczej 100x50x75 cm szt. SKR-1(2) 2
9 Rama ciezka obetonowana szt. Rc 2
10 Pokrywa ciezka petna szt. Ocp 2
11 Osadnik SKR-1,SKR-2 szt. Os_SKR 2
12 Rurki wspornikowe SK-2, SKR-1 szt. Rw_1 4
13 W spornik dwukablowy szt. WD 4
14 Pokrywa zabezpieczona, listwowa, rama ciezka, cynkowana, regulowana, Dlugosé pokrywy i zakres regulacji szerokosci: 890mm x /520+580mm/ |szt. ZPIRCc_R 2
15 Zamek Abloy 3273P - nr zamka: 50.03.11 szt. Zamek_Abloy_3273P 2
16 Rura RHDPEp 110/6,3, polietylenowe przepustowe mb RHDPEp_110/6,3 11
17 Ztgczka, do rury, ZR 110 szt. 5131110 2
18 Tasma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", szeroko$¢ 10cm km TO-Tkt/10 0.045
19 Ostona termokurczliwa, 43/8-150 szt. 43/8-150 5
20 UB2A, tacznik jednozytowy, odgatezny, mostkowy, 1000 sztuk w opakowaniu opak. 80611132749 0.16
21 0 0 0 0
22 ZAKRES 5 - ul. Le$na - sie¢ rozdzielcza 0 0 0
23 Kabel, XzZTKMXpw5x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 5-czwérkowy, $rednica 0.5mm km XzZTKMXpw5x4x0,5 0.067
24 Tasma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", szeroko$¢ 10cm km TO-Tkt/10 0.057
25 Rura polietylenowa dzielona A110PS m A110PS 172
26 Ostona termokurczliwa, 43/8-150 szt. 43/8-150 1
27 UB2A, tacznik jednozytowy, odgatezny, mostkowy, 1000 sztuk w opakowaniu opak. 80611132749 0.02
28 Korpus studni kablowej rozdzielczej 100x50x75 cm szt. SKR-1(2) 1
29 Rama ciezka obetonowana szt. Rc 1
30 Pokrywa ciezka petna szt. Ocp 1
31 Osadnik SKR-1,SKR-2 szt. Os_SKR 1
32 Rurki wspornikowe SK-2, SKR-1 szt. Rw_1 2
33 W spornik dwukablowy szt. WD 2
34 Pokrywa zabezpieczona, listwowa, rama ciezka, cynkowana, regulowana, Dlugosé pokrywy i zakres regulacji szerokosci: 890mm x /520+580mm/ |szt. ZPIRCc_R 1
35 Zamek Abloy 3273P - nr zamka: 50.03.11 szt. Zamek_Abloy_3273P 1




Specyfikacja nazwy materiatéw

.p. Nazwa J.m. Nr katalogowy llo s¢

1 ZAKRES 6 - ul. Swierkowa - sie¢ rozdzielcza 0 0 0
2 Kabel, X2ZTKMXpw5x4x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 5-czwdrkowy, $rednica 0.5mm km XzTKMXpw5x4x0,5 0.006
3 Tasma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", szeroko$¢ 10cm km TO-Tkt/10 0.006
4 Korpus studni kablowej rozdzielczej 100x50x75 cm szt. SKR-1(2) 1
5 Rama ciezka obetonowana szt. Rc 1
6 Pokrywa ciezka petna szt. Ocp 1
7 Osadnik SKR-1,SKR-2 szt. Os_SKR 1
8 Rurki wspornikowe SK-2, SKR-1 szt. Rw 1 2
9 Wspornik dwukablowy szt. WD 2
10 Pokrywa zabezpieczona, listwowa, rama ciezka, cynkowana, regulowana, Dlugosé pokrywy i zakres regulacji szerokosci: 890mm x /520+580mm/ |szt. ZPIRCc_R 1
11 Zamek Abloy 3273P - nr zamka: 50.03.11 szt. Zamek_Abloy 3273P 1
12 Rura polietylenowa dzielona A110PS m A110PS 176
13 Rura RHDPEp 110/6,3, polietylenowe przepustowe mb RHDPEp_110/6,3 7
14 Ostona termokurczliwa, 43/8-150 szt. 43/8-150 1
15 UB2A, tacznik jednozytowy, odgatezny, mostkowy, 1000 sztuk w opakowaniu opak. 80611132749 0.02
16 tacznik ciggtosci ekranu V-250-KS (oczko-zabka dt.25cm) szt. V-250-KS 1
17 Gniezdnik 2/10 L2 T=22 R=22,5; 1 modut szt. 6050 _3_222-01 1
18 LSA-PLUS igczéwka roztgczna 2/10, zelowana, 1,,,0 szt. 6870_2 003-00 1
19 0 0 0 0
20 ZAKRES 6 - ul. Swierkowa - sie¢ przytgczeniowa 0 0 0
21 Kabel, X2ZTKMXpw2x2x0,5, telekomunikacyjny, miejscowy, 2-parowy, $rednica 0.5mm km XzTKMXpw2x2x0,5 153
22 Ostona KM1 do 5 par szt. C-8816 17
23 UY2, tgcznik jednozytowy, przelotowy, 1000 sztuk w opakowaniu opak. 80611132806 0.068
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8. OZNACZENIA
Lp. Wyszczegdblnienie Stan istniej acy | Stan projektowany Do likwidaciji
1| Linia kablowa kanatowa - |—F+-—+7-—— | ——F——————~
2 | Linia kablowa doziemna | ——————— — D X -
3 | Linia kablowa napowietrzna o —F %uf\ e
4 | Linia napowietrzna drutowa N i R . .
5 | Kabel uktadany na scianie Yo Bl s S
6 | Ziacze przelotowe - | ———— 0 —— ®
7 | Zlacze rozgalezne — ——— - — s ———| |
8 | Zlacze rownolegte * A %
R/1A/12,13/
9 | Rezerwa kablowa e e— = - VR e | S A
10| Ciag kanalizacji kablowej —mm 30 = Ham—x—240 ¢
Ciag kanalizacji kablowej
1 o rozbudowy
12 Przekroj kanalizacji ze wskazaniem
kierunku patrzenia
13 Gtebokos¢ zakopania kanalizacji 08 08
VAR S v o
w metrach
14| Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1] ———=—— - ———= m
15| Studnia kablowa rozdzielcza SKR-2| —— o - ———
16| Studnia kablowa magistralna SKM | ———=—— -0 ——— an
Przeprowadzenie kabla RHDPEp125/7.1
1r ziemnego w rurze ochronnej L e
18| Szafka kablowa . | ~ ]
19| Stupek kablowy rozdzielczy - SR N N Il
20| Skrzynka kablowa nascienna SKz o. o5 o
21 Stup kablowy - SS o 1 il
22| Puszka kablowa abonencka []
23| Stupek oznaczeniowy - SO; SOP B4
24| Aparat telefoniczny @ @
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