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OPIS

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbidrki budynku
gospodarczego zlokalizowanego na dziatkach o nr ew. 360/4 i 361 w m.Mosina.

. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:
- wizja lokalna,
- plan sytuacyjny, skala 1:500
- pomiary inwentaryzacyjne
- dokumentacja fotograficzna

. Dane ogdlne obiektu

Obiekt przeznaczony do rozbidrki potozony jest w gtéwnej czesci na dziatce nr 361 i tylko
miejscowo zajmuje cze$¢ obszaru dziatki 360/4. Projektem objeto budynek gospodarczy, ktory
ma konstrukcje $cian murowang. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony.
Ogolna charakterystyka budynku:

* Dtugosé: 7,67 m,

e Szerokos¢: 4,46 m,

¢ Wysokos¢: 2,26 — 2,81,

e Kubatura: ok. 86,70 m3

e Powierzchnia uzytkowa: ok. 28,5 m2

* Powierzchnia zabudowy: ok. 34,2 m2

* Konstrukcja $cian: murowane z cegty i bloczkéw betonowych, otynkowane

* Konstrukcja dachu: papa z elementami blachy utozone na drewnianym podktadzie

(deskowanie)

. Opis konstrukcji budynku

Budynek gospodarczy jest parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej
murowanej, otynkowany. Dach jest dwuspadowy (pochylenie do $rodka) z pokryciem z papy
i wykonczeniem z blachy stalowej. Konstrukcja dachu — belki drewniane z deskowaniem.
Przy budynku ustawiony jest stup energetyczny, z ktérego wykonane jest napowietrzne przytacze
do budynku. W centralnej czesci budynku usytuowany jest komin murowany z cegty.

. Charakterystyka rozbiorki

Odlegtosc¢ obiektu od granicy dziatki warunkuje, ze rozbidrka zostanie przeprowadzona w drodze
»,pozwolenia na rozbiorke” wydang przez wifasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlane;j.
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6. Kolejno $¢ robot budowlanych

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidorkowych nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne zabezpieczenia, miedzy innymi nalezy wykonaé ogrodzenie terenu objetego robotami
rozbidrkowymi, oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi. Odtgczenie zasilania energetycznego
budynku nalezy powierzyé osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw
bezpieczenstwa. Po sprawdzeniu, czy instalacje zostaty odtgczone mozna przystgpic¢ do rozbiérki.

Zaleca sie rozpoczecie robdt od zwalenia konstrukcji dachu, komina oraz $cian szczytowych za
pomocg lin ciggnionych zamocowanych do ciggnika lub innego pojazdu. Po zaczepieniu lin
stalowych do elementdéw konstrukcji dachu i $cian napinanie lin nalezy przeprowadzaé stopniowo
do catkowitego ,wyprostowania” sie ich. Dopiero wowczas nalezy uzy¢ sity, ktéra spowoduje
zniszczenie konstrukcji scian i dachu oraz spowoduje zwalenie ww. elementéw na przylegty
teren. W dalszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do rozbidrki scian bocznych i fundamentéw.
Rozbiérke $cian nalezy przeprowadzic metodg zwalenia za pomocg lin ciggnionych
zamocowanych do ciggnika. tawy fundamentowe rozku¢ mtotami.

Rozbidrke przedmiotowego obiektu nalezy przeprowadzi¢ w terenie objetym ogrodzeniem.

Ze wzgledu na zty stan elementédw konstrukcyjnych budynku nie przewiduje sie odzysku
materiatdw. Materiat z rozbiérki zatadowac na srodki transportu i wygwiezdz na sktadowisko
odpadow.

7. Wymagania BHP przy prowadzeniu robo6t rozbiérkowych

W odniesieniu do robot rozbidorkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych, ktére szczegdétowo okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych(dz. u. z dnia 19 marca 2003 r.)
Odpowiedzialnos¢ za ich egzekwowanie ponosi wykonawca robot, oraz kierownik budowy
(rozbidrki) posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. Gtowne zalecenia BHP przy robotach rozbiorkowych

- teren prowadzonych robdt rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowa,

- przejscia pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
przymocowanymi barierkami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne,

- roboty rozbiérkowe rozpocza¢ dopiero po odtgczeniu od obiektu sieci elektrycznej,

- robotnicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych powinni by¢ zaznajomieni z kolejnoscig
prowadzonych prac i ich sposobem. Nalezy ich pouczy¢ o warunkach i przepisach BHP,

- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg, kaski ochronne, okulary ochronne
rekawice, a wszystkie narzedzia reczne powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie,

- nalezy zwraca¢ uwage na warunki atmosferyczne. Podczas deszczu, Sniegu i wiatru o
szybkosci wiekszej od 10 m/s roboty nalezy przerwad,

- zabrania sie przewraca¢ Sciany lub inne elementy rozbieranego budynku poprzez
podkopywanie lub podcinanie,

- prowadzenie robot rozbiérkowych po zmroku lub przy sztucznym Swietle jest zabronione,
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- przed przystgpieniem do robdét wykonawcy majg obowigzek sprawdzania, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych

- wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio zamocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych,

. Zabezpieczenie 0s6b i mienia

Prowadzone prace rozbiérkowe powinny by¢ zorganizowane i realizowane w sposdb
zapewniajgcy spetnienie wymogdéw zawartych w prawie budowlanym w czesci dotyczacej
ochrony intereséw 0sdb trzecich, a w szczegdlnosci:

- Zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

- Ochrone przed ucigzliwosciami z powodu hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych.

- Ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

W celu zachowania powyzszych przepiséw nalezy:

- wywoz gruzu i materiatéw z rozbidrki prowadzié¢ systematycznie stale uprzatajac przylegty
teren.

- wywodzke prowadzié tak, aby nie blokowac¢ dojazdow i dojsé pieszych.

- Roboty prowadzi¢ w godzinach od 7,00 do 16,00, aby ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z
hatasem i ruchem ciezkich pojazdow,

- ograniczy¢ do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbidrkowych np. spryskujac
gruz woda.

W okresie wykonywania roboét rozbiérkowych nalezy zabroni¢ wstepu do catego obiektu oraz
zabezpieczy¢ teren objety robotami budowlanymi przed dostepem oséb trzecich.

Projektant:
mgr inz. Filip Walczak
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II. RYSUNKI

1. Inwentaryzacja - Plan sytuacyjny
2. Inwentaryzacja — rzut z gory
3. Inwentaryzacja — rzut elewacji

4. Inwentaryzacja — fotografie

skala 1:500

skala 1:50

skala 1:50



