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1. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego oraz ko lejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod deszczowych do zbiornika
retencjo-chtonno-odparowujgcego,

- wykonanie nowych wpustow ulicznych oraz wigczenie ich do projektowanej kanalizacji
deszczowej,

- przebudowa istniejgcych sieci telelekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

- rozbiorke kolidujgcego budynku gospodarczego (ul.Kopernika),

- budowe jezdni oraz pieszo-jezdni,

- budowe lub utwardzenie istniejgcych punktéw dostepu (zjazdéw) na drogi boczne i do
posesiji,

- budowe nowych chodnikéw, opasek i miejsc postojowych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow — zgodnie z planem opracowanym przez
wykonawce.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Ob|ekty istniejgce:
drogi gminne gruntowe (ul.Wodna, Wysoka, Kopernika, Czarnokurz, Lesna i
Swierkowa) oraz wloty na droge powiatowg i wojewddzkg (bitumiczne),

- droga gminna umocniona ptytami azurowymi ( odcinek ulicy Kopernika)

- kanalizacja sanitarna,

- wodociag,

- linie i sieci elektroenergetyczne,

- sieci telekomunikacyjne,

- sie¢ gazowa,

- istniejgce ogrodzenia

- istniejgce drzewa,

- istniejgcy budynek gospodarczy

Ob|ekty do rozbidrki:
rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt azurowych (ul.Kopernika),

- rozbi6rka nawierzchni z pityt drogowych betonowych (ul.Swirkowa — odcinke o
stromym pochyleniu i ul. Wodna w rejonie skrzyzowania z wodociggiem magistralnym)

- rozbiorka istniejacych chodnikow,

- rozbiorka istniejgcych zjazdow utwardzonych

- rozbiorka kolidujgcego budynku gospodarczego (ul.Kopernika),

- drzewa do wycinki

Obiekty do przebudowy:
- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna,
- istniejgca sie¢ elektroenergetyczna,

Montaz/budowa:

- nowej nawierzchni jezdni lub piesz-jezdni, zjazddéw, miejsc postojowych, opasek oraz
ciggéw pieszych (chodnikéw),

- elementow kanalizacji deszczowe;.

UWAGA: nie wyklucza sie istnienia sieci lub elementow infrastruktury podziemnej nie
naniesionych na mapie zasadniczej.
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3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt &ére moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie moga stwarzac nastepujgce elementy zagospodarowania:
- drogi gminne (ul.Wodna, Wysoka, Kopernika, Czarnokurz, Leéna i Swierkowa) i droga
wojewddzka (w sytuacji prowadzenia robo6t podczas ruchu pojazdéw),
- studnie istniejgcych kolektorow kanalizacji sanitarnej,
- studnie projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej,
- istniejgce sieci i linie energetyczne,
- Istniejgca sie¢ gazowa,
- Istniejgca sie¢ wodociggowa (magistralna),
- budynek gospodarczy do rozbiorki

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed wejsciem osob
niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢, co
najmniej 1,50 m.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze i urzgdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W szczegodlnosci dotyczy to nie
zamknietego lub ograniczonego ruchu drogowego.

W przypadku zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny byc¢
oznakowane przenosnymi zaporami.

Wszystkie wlazy do studni kanalizacyjnych powinny by¢ zabezpieczone niezwiocznie po
ich wykonaniu, a szczeg0lnie w czasie wolnym od pracy.

4. Przewidywane zagro zenia
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi.
Ponadto nalezy uwzglednic:
- zagrozenie przygnieceniem w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych, montaz
studni kanalizacyjnych oraz przy wycince drzew,
- zagrozenie przygnieceniem w trakcie montazu elementow prefabrykowanych (np.
studni kanalizacyjnych), przestawieniu stupa energetycznego,
- zagrozenie porazeniem prgdem przy pracach zwigzanych z przebudowg sieci
energetycznych ,
- zagrozenie wybuchem w trakcie prowadzenia rob6t w rejonie czynnych sieci
gazowych,
- zagrozenie przysypaniem w trakcie robo6t ziemnych, kanalizacyjnych i przy rozbiérkach
budynku gospodarczego.

5. Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowa¢ kazde stanowisko pracy i
instruowac¢ pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robot, w szczegolnosci
zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych
instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Maszyny robocze moga by¢ obslugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyly
odpowiednie szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami.

6. Roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagro  zenia

Strefy szczegllnego zagro zenia

Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegdllnego zagrozenia, wykonawca
powinien opracowa¢ szczegdtowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajgce wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegac stosowania tych instrukciji.
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Szczegdblne zagro zenia bezpiecze hstwa
Szczegolne zagrozenia mogg wystapi¢ przy nastepujgcych robotach:

roboty ziemne w glebokich wykopach - kolektor deszczowy - zagrozenie

przysypaniem ziemia,

roboty rozbiérkowe budynku gospodarczego — zagrozenie przysypaniem gruzem,

roboty przy wycince drzew — przygniecenie,

roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,

roboty przy montazu studni i kolektorow — zagrozenie przygnieceniem,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

e 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

e 5,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym
15 kV w celu zminimalizowania zagrozenia porazenia prgdem w strefach
napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace ziemne nalezy wykonywac przy
uzyciu sprzetu takiego jak spycharki, rowniarki i zgarniarki.

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikow

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

e roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych —

droga,

e roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t — budowa kanalizaciji
deszczowej.

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowaé przelozonego o0 grozgcym
niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
nalezy niezwtocznie wstrzymac roboty i podja¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

7. Uwagi ko ncowe
W czasie wykonywania robo6t nalezy scisle stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw
BHP, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Opracowat:
mgr inz. Filip Walczak
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