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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 wg aktualnego stanu prawnego), o$wiadczam, Ze
dokumentacja projektowa dla zadania:
Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudowg skrzyzowania z
droga powiatowa nr 2460P, budowga kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowa
istniejacej sieci elektroenergetycznej

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr inz. Hieronim Walczak mgr inz. Przemystaw Adamczak
Nr uprawnien 394/77 Nr uprawnien WKP/0120/PO0OD/16 do
Specjalnoé¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w projektowania bez ograniczen w specjalnosci
zakresie drdg i lotniskowych drdg startowych inzynieryjnej drogowej
oraz manipulacyjnych

Projektant branzy telekomunikacyjnej: Sprawdzajacy branzy telekomunikacyjnej:
Krzysztof Mocny mgr inz. Bogdan Starzecki
Nr uprawnien WKP/0160/ZZTP/07 Nr uprawnien WKP/0298/POWT/06
Specjalnosc¢ telekomunikacyjna w Specjalnosc¢ telekomunikacyjna bez ograniczen

ograniczonym zakresie II stopnia w zakresie
telekomunikacji przewodowej

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Dariusz Zawada
Nr uprawnien WKP/0107/POOE/05
Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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® POLSKA
) 1 Z B A
: INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8Q5-CA5-TT6 *

Pan Hieronim Walczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5362/01
adres zamieszkania os. Dabrowszczakéw 3/5, 62-020 Swarzedz

Jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznyrﬁ pddprrs;;n elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U..2001 Nr 130 poz..1450) dane w postaci

j opatrzone bezpiecznym pod icznym weryfik ym przy p y go kwalifik ego certyfikatu s3
16 pod wazgl kutkw p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
PRS-\
* Weryfikacje i danych w niniej Swiad iu mozna sp za 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-18/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Przemystaw Leszek Adamczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 czerwca 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0120/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

2&«-4/(

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Nna podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Leszek

Adamczak jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... Z““M
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:..... frovnrrnnnin (g/v’\ ..............
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki........ Xyil’l./,./] .................

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Leszek Adamczak
61-324 Poznan, ul. Nad Sptawka 5

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W8B-T2H-13U *

Pan Przemystaw Leszek Adamczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0452/06

adres zamieszkania ul. Nad Sptawka 5, 61-324 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA

;;:3' INZYNIEROW
'f’ : BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1

sygn. okt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-297/06/2007 Poznah, dnia 25 czerwea 2007 r.

DECYZJA

Nao podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. 22001 r. Nr § poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, arnt.
12ust. 3i4, art. 13 ust. | pkt. 172 orez ust. 31 4, art. 14 ust. | pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdZn. zm,) oraz § 22 ust, 3 pkt | w zwiazku z §
29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, Nr 96 poz 817) oraz art. 5 ustawy Prawo budowlanc z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Mocny

technik elektronik
o specjalnodei elektronika
urodzony dnia 25 kwietnia 1972 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0160/ZZTP/07

w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie Il stopnia
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszicy
w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzgdzenia liniowe

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodct zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstaws do wykonywania samodzicinych funkcji technicznych w badownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzorw Bodowlanego oraz na wpis na lisig czlonkdw wissciwe) izby mmdu ZEWOdOWERO.
2.0d ninicjszey decyzjl shuzy odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyinej Polskic) 1zby Inzymicrow

Bodownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komishi Kwullﬂku)m Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jcj dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwallﬁklcyjn?j \
1
Przewodniczacy - dr inz, Daniel Pawlicki: .......... :

1
Calonek Komisji  dr inz. Andrze] BarczyRski... k-
U

Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurendai......o.... ...
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Na podstawic art.12 ust.| pkt 1-5 oraz art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Mocny jest upowazniony w specjalnodci telekomunikacyijnej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie Il stopnia

Zgodnie z § 22 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie Il stopnia
upowazniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresic telekomunikacji przewodowej —
w odniesieniu do obicktow budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe.

PRZEWODNICZACY
Okrggoial Korplaii Kw-ixacyine]
Whelicpo ??lil).}q‘;_v,‘,;‘hn) trzy Eyrertw Saizanichv

' ‘ .
dr tnt. Dantel Proolick

Otrzymujy:
1. Pan Krzysztof Mocny

62-004 Czerwonak, Kliny ul. Poznanska 16
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

14



POLSKA A
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AXL-SXI-8WW *

Pan Krzysztof Mocny o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0510/07

adres zamieszkania ul. Poznanska 16 , 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4 WIELKOPOLSKA
o . OKREGOWA
OPRRR 17BA

ST INZYNIEROW
¢ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sy akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-296/2006 Poznar, dnia 18 grudaa 2006 ¢

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samoerzgdach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownsctwa oraz urbanistow (Dz U z 20001 r Nr 8 poz 42, z pdzn. zm ) 1 art. 12 ust | pkt 1-5,
art12ust 3id, anl3ust 1 pkili2, orazust 3i4, art 14 pst.| pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlanc  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz 1118) oraz § 22 ust | rozporzadzenaa Muustsa
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji techmcznveh w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymujc

Pan
Bogdan Starzecki

magister inzynier telekomunikacy
urodzony dnia 19 styczmia 1939 r w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0298/PWOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnic budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
1 Podstawy do wykonywania samodzielnyeh funkgi technicznych w bedownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gitdownezo Inspektora Nadzor: Budowlanego oraz na wpis na iste cztonkdow wiasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2.04 nindejsze) decyzji shuzy odwolanic do Kmjowe) Komisii Kwalifikacyine Polskicy lzby Inzyniciéw
Budowmctwn w Warszawie, 7a poiredmictwem Wiclkopolskiy Olrggowe) Komisi Kwalifikacyjne; Wiclkopolshe
Okrggowey [zby Inzyniesdw Bedownictwa w Poznaniv w terminie 14 doi od daty joj doreczenia

Skiad orzekajacy
O j Komisji Kwalk

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlick:
Czionek Komusyt - dr inz. Andrzej Barczynski ... @'D P A

Czlonck Komisyt ~ mgr inz Szczepan Mikurenda:..
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt [-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc

Pan Bogdan Starzecki jest upowazniony w specjalnosei telekomunikacyjnej do

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowana nadzoru autorskicgo,

= kierowama budews lub innymi cobotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwae, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie [elekomunikac)
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacp radiowe) wraz z

infrastrukturg 1owarzyszqca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.
ODNICZACY

Oerguwel Kwallﬂkncynq

Dmml Paswlickt

Otrzymuja:
1. Pan Bogdan Starzecki
61-168 Poznan ul_ Rataje 154/20
2 Okregowa Rada lzby
3.Glowny [nspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

e
A=
fﬁ’ﬁr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GY5-XZ8-1U5 *

Pan Bogdan Starzecki o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0112/07

adres zamieszkania ul. Rataje 154/20, 61-168 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA

7 OKREGOWA

/ 1ZBA

~ .-~ INZYNIEROW
~_471| = BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-EP-0054-07/2005 Poznai, dnia 22 czerwca 2005 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw.,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn.
zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Dariusz Zawada
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 lutego 1975 r. w Ostrowie Wiclkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0107/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnieii jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji  Kwalifikacyjnej ~Wielkopolskiej — Okrggowej  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 24 stycznia 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 1/SO/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, ze Pan Dariusz Zawada posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konicczna do uzyskania uprawnicn
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Zawada jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY e
Okrengej Komisji Kwa%n&acyjnej
Wielk j lzby Intymierow i
o Pl T P P BN

mgr inz. Jan Lemariski

Otrzymuja:
1.Pan Dariusz Zawada
63-400 Ostrow Wikp., ul. Wankowicza 70/1
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2TX-CX9-BWW *

Pan Dariusz Zawada o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0457/05

adres zamieszkania ul. Zrédlana 1 A, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest I etap budowy drogi gminnej ul. Spokojnej w Czapurach wraz z

przebudowg skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2460P (ul. Poznanska), budowg kanalizacji
teletechnicznej oraz przebudowsg ist. sieci elektroenergetycznej przewidziana do realizacji na dz.
nr ewid. 53/, 80/1, 81, 83/3 obreb Czapury.

¢ Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Uzgodnienia i opinie

e Wizja lokalna w terenie

e (Obowigzujgce normy oraz przepisy

e Warunki techniczne dla telekomunikacyjnego kanatu  technologicznego nr

IK.70115.22.2017 z dnia 22.01.2018r.

e Warunki techniczne odwodnienia nr IK.70115.18.2017 z dnia 23.01.2018r.

e  Warunki techniczne likwidacji kolizji ENEA nr KOL/OD5/ZR4/12/2018 z dnia 09.02.2018r.

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu ul. Spokojnej w

miejscowosci Czapury
2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki ewid. nr 53/2, 80/1, 81, 83/3 obreb Czapury.
Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w potudniowej czesci miejscowosci Czapury, w potnocnej
czesci Gminy Mosina. Na dziatkach przyleglych do obszaru inwestycji zlokalizowane s3 pola
uprawne, przedsiebiorstwa produkcyjne oraz cmentarz.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu okreslono na podstawie wizji lokalnej, sporzadzonej wowczas
inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych. Obecnie pas drogowy ul. Spokojnej posiada nawierzchnie gruntowg lokalnie

umocniong mieszankg mineralno-asfaltowa.

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna
W pasie drogowym przedmiotowych ulic objetych opracowaniem wystepuje liczna infrastruktura
techniczna. Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych stwierdzono wystepowanie:

e sieci wodociggowej,

e sieci kanalizacyjnej,

e sieci elektroenergetycznej,

e sieci teletechnicznej.

3.1. Istniejaca zabudowa

W obszarze objetym inwestycjg przewaza zabudowa mieszkaniowo-ustugowa.

3.1. Istniejaca zielen
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Na obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowania zieleni kolidujgcej z uktadem drogowym.

3.2. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe stwierdzone zostaly na podstawie opinii geotechnicznej okreslajacej warunki
gruntowo-wodne dla projektu budowy ulicy Spokojnej miejscowosci Czapury, gmina Mosina,
powiat poznanski, woj. wielkopolskie wykonanej przez Przedsiebiorstwo Geologiczne

iGeotechniczne ManGeo, ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz.

3.2.1. Warunki gruntowo-wodne

W  podtozu nawiercono od powierzchni terenu warstwe gleby oraz  nasypow
niekontrolowanych o 1tacznej migzszosci 0,30 - 0,60 m. Giebiej rozpoznano utwory
niespoiste wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych z przewarstwieniami $rednich w stanie
$rednio zageszczonym oraz w otworze nr 1 piaski $rednie z domieszka ziaren zwiru w stanie
$rednio zageszczonym. CatoS¢ zalega na poktadzie glin piaszczystych i piaskéw gliniastych
w stanie konsystencji twardoplastycznej i plastycznej. Warunki geotechniczne okreSlono na
podstawie danych uzyskanych z wierced badawczych i prac laboratoryjnych. Niezbedne
parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, M, Eg), ustalono metodg B, na podstawie tabel
i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B-03020. Ze wzgledu na rdézng geneze
i uziarnienie gruntow rodzimych wystepujacych w podtozu, wydzielono dwie grupy gruntéw.
W obrebie poszczegdinych grup, w przypadku zréznicowania litologicznego
i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne. Wydzielono trzy podstawowe
grupy/warstwy geotechniczne:

GRUPA 1

Grupa I - obejmuje nasypy niekontrolowane i budowlane. Wydzielono 2 warstwy
geotechniczne.

WARSTWA Ia - nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku $redniego humusowego
z domieszkami cegty, piasku grubego humusowego z domieszkami cegty i piasku drobnego
z domieszka humusu, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym.

WARSTWA 1b — nasypy budowlane zbudowane z piasku drobnego z domieszka humusu,
w stanie Srednio zageszczonym, mato wilgotne, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
I,=0,40

GRUPA II

Grupa II - obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste pochodzenia  deluwialnego
i lodowcowego. Wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIa — piaski drobne i piaski pylaste, w stanie $rednio zageszczonym, wilgotne
i nawodnione, o uogdlnionym stopniu zageszczenia I,=0,40.

WARSTWA IIb — piaski $rednie z domieszkami ziaren zwiru w stanie $rednio zageszczonym,
wilgotne i nawodnione, o uogdlnionym stopniu zageszczenia I,=0,60.

GRUPA III
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Grupa III — obejmuje czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te,
wg klasyfikacji PN-81/B-03020, oznaczone s3 symbolem konsolidacji B. Wydzielono 3
warstwy geotechniczne.

WARSTWA 1Illa — glina piaszczysta z domieszkami zwirdw o stanie konsystencji plastycznej,

wilgotna, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I,= 0,45

WARSTWA 1IIb — glina piaszczysta z domieszkami zwirdw, glina piaszczysta z domieszkami
Zwirdw przewarstwiona piaskiem drobnym, o stanie konsystencji plastycznej, wilgotna,
0 uogolnionym stopniu plastycznosci I.= 0,32

WARSTWA IIIc — glina piaszczysta z domieszkami zwirdw i piaski gliniaste z domieszkami zwirow
o stanie konsystencji twardoplastycznej, wilgotna, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
1,=0,20

Warunki w podtozu oraz wymiary omawianego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycje
proponuje sie zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje wykonanie I etapu budowy ul. Spokojnej w Czapurach. W ramach I etapu
inwestycji wykonuje sie:

- jezdnie ul. Spokojnej o szerokosci 5,00 m, dtugosci 545,85 m o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci 2% skierowanym w kierunku
prawej krawedzi jezdni, wyposazong w pobocze gruntowe o szerokosSci 0,75 m, ograniczong
obrzezem betonowym 12x25 cm wtopionym po stronie prawej oraz kraweznikiem betonowym
15x30 cm wyniesionym po stronie lewej. Jezdnia wyposazona zostanie w plac do zawracania o
wymiarach 12,50 x 9,00m.

- zatoke postojowg przeznaczong do parkowania réwnolegtego dla pojazdéw osobowych o
dtugosci 90 m i szerokosci 2,50 m o nawierzchni z azurowych ptyt betonowych , ograniczong
obrzezem betonowym 12x25 cm wtopionym.

- chodnik jednostronny o szerokosci min. 2,00m zlokalizowany bezposrednio przy jezdni o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz pochyleniu poprzecznym o wartosci 2,00 %
skierowanym w strone jezdni.

- przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2460P. W ramach przebudowy wykonana
zostanie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej ograniczona kraweznikiem betonowym.
Potagczenia krawedzi jezdni wykonane zostang za pomocg tuku kotowego o promieniu 8,00m.
Pochylenie poprzeczne wlotu skrzyzowania bedzie zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni drogi
powiatowej.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych wykonana zostanie z kostki betonowej. Na potgczeniu
nawierzchni jezdni i zjazdu wykonaé nalezy opornik betonowy 12x25 wtopiony lub kraweznik

najazdowy 15x22 cm.
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Na tukach, zakonfczeniach nawierzchni, pofaczeniu nawierzchni zjazddw i jezdni oraz w obrebie
skrzyzowan krawedzie jezdni umocni¢ nalezy zgodnie z planem sytuacyjnym opornikiem
betonowym 12x25 cm, kraweznikiem najazdowym 15x22 cm lub kraweznikiem betonowym 15x30
cm wyniesionym na 12 cm ponad powierzchnie jezdni. Wiaczenie zjazdu indywidualnego do
przedmiotowych jezdni ztagodzono skosem 1:1 (1,00 m x 1,00 m).

Istniejgce elementy zagospodarowania pasa drogowego przeznaczone do pozostawienia w pasie
drogowym (zjazdy, dojscia do furtek, chodniki) wyregulowac nalezy do rzednych niwelety jezdni.
Teren niezagospodarowany w pasie drogowym dziatek objetych inwestycjg nalezy poddac
humusowaniu i obsiac trawa.

Istniejgcy stup elektroenergetyczny kolidujgcy z uktadem drogowym przebudowany zostanie w
ramach inwestycji i zlokalizowany w pasie zieleni.

Dodatkowo inwestycja obejmuje wykonanie technologicznego kanatu teletechnicznego.

SzczegoOty dotyczgce opracowan branzowych zawarto w poszczegdlnych tomach niniejszego
opracowania.

Il etap inwestycji polegat bedzie na wykonaniu w pasie drogowym ul. Spokojnej kanalizacji
deszczowej w miejscu, gdzie usytuowany jest réw przydrozny. Wowczas odzyskana cze$¢ pasa
drogowego wykorzystany zostanie do poszerzenia jezdni ul. Spokojnej do szerokosci 6,00m w
celu doprowadzenia do zgodnosci z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

4.1. Podstawowe parametry techniczne ulic
4.1.1. Zestawienie podstawowych parametrow ul. kgkowej DR1

- predkos¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna drogi — D-Dojazdowa
- dtugos¢ odcinka— 545,85 m
- szeroko$¢ jezdni — 5,00 m
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne skierowane w kierunku prawej krawedzi jezdni
0 wartosci 2%
- szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych — zmienna

- spadek podtuzny zjazdéw — zmienny

4.2, Trasa w planie
Trasa w planie ul. Spokojnej sktada sie z odcinkdw prostych oraz trzech lukdw kotowych o
promieniach kolejno 160,00, 120,00 300,00

4.3. Niweleta

Zestawienie elementéw niwelety dla poszczegdlnych drdg zamieszczono ponizej
PKTY GLOWNE PIKIETAZ RZEDNA PROMIEN STYCZNA STRZALKA SPADEK% ROZNICA%



ZALOM Z1 0.00 62.25 0 0.00 0.00 -0.3000
PL 15.22 62.20

EKSTR 16.12 62.20

ZALOM Z1b 20.00 62.19 -300 4.78 0.04 2.8857 3.1857
KL 24.78 62.33

PL 51.14 63.09

ZALOM Zla 55.00 63.20 2000 3.86 0.00 2.5000 -0.3857
KL 58.86 63.30

PL 105.66 64.47

ZALOM Z2 115.00 64.70 -800 9.34 0.05 4.8347 2.3347
KL 124.34 65.15

PL 258.05 71.62

ZALOM Zz2a 275.30 72.45 -2000 17.25 0.07 6.5596 1.7249
KL 292.55 73.58

PL 337.70 76.54

ZALOM z2b 350.00 77 .35 1000 12.30 -0.08 4.1000 -2.4596
KL 362.30 77.85

PL 388.00 78.91

ZALOM z2C 400.00 79.40 1000 12.00 -0.07 1.7000 -2.4000
KL 412.00 79.60

PL 436.00 80.01

ZALOM Zz3 450.00 80.25 2000 14.00 -0.05 0.3001 -1.3999
KL 464.00 80.29

ZALOM z4 543.31 80.53 0 0.00 0.00 0.0000

4.4. Konstrukcje nawierzchni
Minimalne wartosSci wskaznika zageszczenia podtoza warstw konstrukcyjnych (Is) nalezy przyjac
zgodnie z ponizszg tabela:

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,97
podtoza

4.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm grafitowa
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr.5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm

4.4.2. Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm grafitowa
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr.5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm
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4.4.3. Konstrukcja chodnika
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu CEGLA gr. 8 cm, szara
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr.5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25 cm

4.4.1. Konstrukcja miejsc postojowych oraz placu do zawracania
- ptyta azurowa gr. 10 cm
- podsypka piaskowa gr.5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm

4.5. Odwodnienie
Wody opadowe oraz roztopowe z projektowanej drogi odprowadzone zostang powierzchniowo do
gruntu poprzez pobocze gruntowe, powierzchnie przepuszczalng zaprojektowang na miejscach
parkingowych oraz na placu do zawracania oraz poprzez réw przydrozny
5. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi
Projektowana droga gminna ul. Spokojna ma bezposrednie potaczenie z drogg powiatowg nr
2460P. Ul. Spokojna stanowi drogg bez przejazdu.
6. Zakres robot do realizacji w ramach inwestycji
Inwestycja obejmuje swoim zakresem:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiorkowe
- roboty ziemne
- budowa kanalizacji deszczowej
- budowa telekomunikacyjnych kanatéw teletechnicznych
- przebudowa sieci elektroenergetycznej
- budowe jezdni
- budowe chodnikow
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu (bariery
i balustrady)

- roboty wykonczeniowe (humusowanie i obsianie trawga, wykonanie poboczy

6.1. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Zakres robot Ilosc
Nawierzchnia ul. Spokojnej Ok. 3060,00 m?
Nawierzchnia zjazddw Ok. 35,00 m2
Nawierzchnia chodnikéw Ok. 1220,00 m?
Nawierzchnia poboczy Ok. 330,00 m*
Nawierzchnia przeznaczona do humusowania Ok. 1000,00 m?
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7. Informacje w zakresie kolizji projektowanego obiektu z urzadzeniami melioracji
wodnej lub kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu

Na obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie sieci uzbrojenia terenu

sieci wodociggowej,
sieci kanalizacyjnej,
sieci elektroenergetycznej,

sieci teletechnicznej.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe istniejgcej sieci elektroenergetycznej

kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym. Nie stwierdzono kolizji projektowanego uktadu

drogowego z urzagdzeniami melioracji wodnej.

8. Istniejace sieci uzbrojenia terenu — zabezpieczenia, regulacje itd.

8.1. Sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa

O rozpoczeciu robét powiadomi¢é AQUANET Dziat Eksploatacji sieci wodkan ul. Pigtkowska
117/119 w Poznaniu z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod
statym nadzorem pracownikow naszej spotki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposéb nie
powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia

Odbidr nawierzchni dokonac przy wspotudziale pracownikow AQUANET SA

W trakcie prowadzenia prac wiazy studzienek skrzynki od zasuw odcinajgcych wezitach
wodociggowych i na i na przytagczach nalezy wyregulowa¢ do rzednej projektowanej
nawierzchni

Krawezniki nalezy lokalizowac tak, aby nie byto kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami

ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowej

8.2, Siec elektroenergetyczna

Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy
wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa

W miejscach wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace ziemne
wykonywac recznie

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowac¢ zgodnie z norma
SEP-E-004. Zachowa¢ min. 1,00m odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw
stupow linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od kabli nn-0,4 kV

Na istniejgce kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowang inwestycjg natozy¢ rury
ostonowe

Zabezpieczenie, ostoniecie istniejgcej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i
staraniem inwestora ksztattujgcego teren

Przed rozpoczeciem robot wykonaé nalezy przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania

rzeczywistego potozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetycznej
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8.2.1. Siec teletechniczna

e Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. 14 dni przed przystgpieniem do robot powotujgc sie na numer
uzgodnienia.

e Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z
normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

o Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopdw kontrolnych a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych
urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i
powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA oraz inspektora nadzoru.

e W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

e W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do
projektowanej niwelety Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczne;j.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy.

e Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu
ORANGE POLSKA nadzér nad realizowanymi pracami

e Po zakonczeniu prac Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia z 14 dniowym
wyprzedzeniem

9. Ochrona znakéw geodezyjnych

Nalezyte zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w okresie
trwania robdt budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do
prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakéw
panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach
realizowanych robdt. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakdéw (trwale stabilizowanych)
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robdt.
Niezwtocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli
jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przeniesc
spetniajgc wymogi okreSlone w przepisach prawa. Z catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat

i przekazac go do wiasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

10. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdorym jest projektowany obiekt
budowlany s wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Na obszarze inwestycji nie zewidencjonowano zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece

konserwatorskiej
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Wykonawca robdt w przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty, co do
ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, jest zobowigzany przerwac i powiadomic¢ o
fakcie odkrycia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (art. 32 cyt. Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami).

11. Informacja dotyczaca budowy badz przebudowy innych drég publicznych
Inwestycja obejmuje przebudowe skrzyzowania z ul. Poznanskg w ciggu drogi powiatowej nr
2460P.

12. Informacja dotyczaca budowy badz przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen
wodnych szczeg6towych

Inwestycja nie przewiduje przebudowy badZ budowy urzadzen wodnych oraz urzadzen wodnych

szczegotowych w tym rowdw i urzadzen sieci drenarskich.

13. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji gorniczej.

14.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)
Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszacych na omawianym terenie:

e nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego,

e nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu

e projektowane uzytkowanie obiektow nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na
powierzchnie terenu.

e nie oddziatuje szkodliwie na S$rodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

e Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U. z2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacego znaczaco lub potencjalnie
oddziatywac na $rodowisko.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi. Najblizszy obszar chroniony znajduje
sie ok 20 m na wschdéd i jest to otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego.

15. Gospodarka odpadami i Smieciami

Odpady powstajgce w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego nie beda nigdzie sktadowane
lecz usuwane bezposrednio do zewnetrznych pojemnikéw na odpady. Przewiduje sie gromadzenie
odpaddéw statych na terenie wiasnej dziatki. Odpady nalezy utylizowa¢ zgodnie z zasadami

przyjetymi w gminie Mosina
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16. Interes os6b trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza wystepujgcych w obszarze obiektdw uzasadnionych

interesdw 0s6b trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng nie pozbawia o0sdb trzecich:

e Dostepu do drdg publicznych,

e Dostepu do miejskich wodociggow,

e Dostepu do miejskiej kanalizacji ogdlnosptawnej lub rozdzielczej,

o Dostepu do punktdow odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

e Doptywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgcych
sie na dziatkach sasiednich,

o Dostepu do facznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,
e Dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z inwestycig muszg zamkngé sie w obrebie przedmiotowego
terenu realizowanej inwestycji.
17. Obszar oddzialywania obiektu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.
460) stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek na ktérych
zostal zaprojektowany oraz zamyka sie w granicach dziatek nr 53/2, 80/1, 81, 83/3,0breb
Czapury.
18. Uwagi koncowe
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacg przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
e Prawo budowlane
e warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
o instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakoS¢ materiatow i wykonywanych robét.
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W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze
jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtéw i
wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie
nalezy wykonag, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej
specjalnosci powinien uzupeti¢ szczegdly, ktére mogltyby zostaé pominiete w
poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt
i zagwarantowac¢ wymadany rezultat.

W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z  uszczegétowienia  rozwigzan  funkcjonalnych,  technologicznych,
dostosowania do wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
Nie wolno bra¢ Zzadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest

przekazac te informacje do biura projektowego.
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e W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych
prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym

samym nie ujetych w niniejszym opracowaniu.

Opracowat
mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77
Specjalnos$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drog i lotniskowych drdg

startowych oraz manipulacyjnych
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Projekt zagospodarowania terenu, 1:500
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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest I etap budowy drogi gminnej ul. Spokojnej w Czapurach wraz z

przebudowg skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2460P (ul. Poznanska), budowg kanalizacji
teletechnicznej oraz przebudowsg ist. sieci elektroenergetycznej przewidziana do realizacji na dz.
nr ewid. 53/, 80/1, 81, 83/3 obreb Czapury.

¢ Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Uzgodnienia i opinie

e Wizja lokalna w terenie

e (Obowigzujgce normy oraz przepisy

e Warunki techniczne dla telekomunikacyjnego kanatu  technologicznego nr

IK.70115.22.2017 z dnia 22.01.2018r.

e Warunki techniczne odwodnienia nr IK.70115.18.2017 z dnia 23.01.2018r.

e  Warunki techniczne likwidacji kolizji ENEA nr KOL/OD5/ZR4/12/2018 z dnia 09.02.2018r.

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu ul. Spokojnej w

miejscowosci Czapury
2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki ewid. nr 53/2, 80/1, 81, 83/3 obreb Czapury.
Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w potudniowej czesci miejscowosci Czapury, w pétnocnej
czesci Gminy Mosina. Na dziatkach przyleglych do obszaru inwestycji zlokalizowane s3 pola
uprawne, przedsiebiorstwa produkcyjne oraz cmentarz.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu okreslono na podstawie wizji lokalnej, sporzadzonej wéwczas
inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych. Obecnie pas drogowy ul. Spokojnej posiada nawierzchnie gruntowg lokalnie

umocniong mieszankg mineralno-asfaltowa.

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna
W pasie drogowym przedmiotowych ulic objetych opracowaniem wystepuje liczna infrastruktura
techniczna. Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych stwierdzono wystepowanie:

e sieci wodociggowej,

e sieci kanalizacyjnej,

e sieci elektroenergetycznej,

e sieci teletechnicznej.

3.2. Istniejaca zabudowa

W obszarze objetym inwestycjg przewaza zabudowa mieszkaniowo-ustugowa.

3.3. Istniejaca zielen
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Na obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowania zieleni kolidujgcej z uktadem drogowym.

3.4. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe stwierdzone zostaly na podstawie opinii geotechnicznej okreslajacej warunki
gruntowo-wodne dla projektu budowy ulicy Spokojnej miejscowosci Czapury, gmina Mosina,
powiat poznanski, woj. wielkopolskie wykonanej przez Przedsiebiorstwo Geologiczne

iGeotechniczne ManGeo, ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz.

3.4.1. Warunki gruntowo-wodne

W  podtozu nawiercono od powierzchni terenu warstwe gleby oraz  nasypow
niekontrolowanych o 1tacznej migzszosci 0,30 — 0,60 m. Glebiej rozpoznano utwory
niespoiste wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych z przewarstwieniami $rednich w stanie
$rednio zageszczonym oraz w otworze nr 1 piaski Srednie z domieszka ziaren zwiru w stanie
$rednio zageszczonym. Cato$¢ zalega na poktadzie glin piaszczystych i piaskéw gliniastych
w stanie konsystencji twardoplastycznej i plastycznej. Warunki geotechniczne okreslono na
podstawie danych uzyskanych z wierced badawczych i prac laboratoryjnych. Niezbedne
parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, M, Ey), ustalono metodg B, na podstawie tabel
i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B-03020. Ze wzgledu na rozng geneze
i uziarnienie gruntow rodzimych wystepujacych w podtozu, wydzielono dwie grupy gruntéw.
W obrebie poszczegdinych grup, w przypadku zréznicowania litologicznego
i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne. Wydzielono trzy podstawowe
grupy/warstwy geotechniczne:

GRUPA 1

Grupa I - obejmuje nasypy niekontrolowane i budowlane. Wydzielono 2 warstwy
geotechniczne.

WARSTWA Ia - nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku $redniego humusowego
z domieszkami cegty, piasku grubego humusowego z domieszkami cegty i piasku drobnego
z domieszka humusu, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym.

WARSTWA 1b — nasypy budowlane zbudowane z piasku drobnego z domieszka humusu,
w stanie Srednio zageszczonym, mato wilgotne, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
I,=0,40

GRUPA II

Grupa II - obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste pochodzenia  deluwialnego
i lodowcowego. Wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIa — piaski drobne i piaski pylaste, w stanie $rednio zageszczonym, wilgotne
i nawodnione, o uogdlnionym stopniu zageszczenia I,=0,40.

WARSTWA IIb — piaski $rednie z domieszkami ziaren zwiru w stanie $rednio zageszczonym,
wilgotne i nawodnione, o uogdlnionym stopniu zageszczenia I,=0,60.

GRUPA III
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Grupa III — obejmuje czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te,
wg klasyfikacji PN-81/B-03020, oznaczone s symbolem konsolidacji B. Wydzielono 3
warstwy geotechniczne.

WARSTWA 1Illa — glina piaszczysta z domieszkami zwirdw o stanie konsystencji plastycznej,

wilgotna, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I,= 0,45

WARSTWA 1IIb — glina piaszczysta z domieszkami zwirdw, glina piaszczysta z domieszkami
zwirdw przewarstwiona piaskiem drobnym, o stanie konsystencji plastycznej, wilgotna,
0 uogolnionym stopniu plastycznosci I.= 0,32

WARSTWA IIIc — glina piaszczysta z domieszkami zwirdw i piaski gliniaste z domieszkami zwiréw
o stanie konsystencji twardoplastycznej, wilgotna, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
1,=0,20

Warunki w podtozu oraz wymiary omawianego obiektu sprawiaja, ze przedmiotowg inwestycje
proponuje sie zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje wykonanie I etapu budowy ul. Spokojnej w Czapurach. W ramach I etapu
inwestycji wykonuje sie:

- jezdnie ul. Spokojnej o szerokosci 5,00 m, dtugosci 545,85 m o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci 2% skierowanym w kierunku
prawej krawedzi jezdni, wyposazong w pobocze gruntowe o szerokosSci 0,75 m, ograniczong
obrzezem betonowym 12x25 cm wtopionym po stronie prawej oraz kraweznikiem betonowym
15x30 cm wyniesionym po stronie lewej. Jezdnia wyposazona zostanie w plac do zawracania o
wymiarach 12,50 x 9,00m.

- zatoke postojowg przeznaczong do parkowania réwnolegtego dla pojazdéw osobowych o
dtugosci 90 m i szerokosci 2,50 m o nawierzchni z azurowych ptyt betonowych , ograniczong
obrzezem betonowym 12x25 cm wtopionym.

- chodnik jednostronny o szerokosci min. 2,00m zlokalizowany bezposrednio przy jezdni o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz pochyleniu poprzecznym o wartosci 2,00 %
skierowanym w strone jezdni.

- przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2460P. W ramach przebudowy wykonana
zostanie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej ograniczona kraweznikiem betonowym.
Potagczenia krawedzi jezdni wykonane zostang za pomocg tuku kotowego o promieniu 8,00m.
Pochylenie poprzeczne wlotu skrzyzowania bedzie zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni drogi
powiatowej.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych wykonana zostanie z kostki betonowej. Na potgczeniu
nawierzchni jezdni i zjazdu wykona¢ nalezy opornik betonowy 12x25 wtopiony lub kraweznik

najazdowy 15x22 cm.
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Na tukach, zakonfczeniach nawierzchni, pofaczeniu nawierzchni zjazddw i jezdni oraz w obrebie
skrzyzowan krawedzie jezdni umocni¢ nalezy zgodnie z planem sytuacyjnym opornikiem
betonowym 12x25 cm, kraweznikiem najazdowym 15x22 cm lub kraweznikiem betonowym 15x30
cm wyniesionym na 12 cm ponad powierzchnie jezdni. Wiaczenie zjazdu indywidualnego do
przedmiotowych jezdni ztagodzono skosem 1:1 (1,00 m x 1,00 m).

Istniejgce elementy zagospodarowania pasa drogowego przeznaczone do pozostawienia w pasie
drogowym (zjazdy, dojscia do furtek, chodniki) wyregulowac nalezy do rzednych niwelety jezdni.
Teren niezagospodarowany w pasie drogowym dziatek objetych inwestycjg nalezy poddac
humusowaniu i obsiac trawa.

Istniejgcy stup elektroenergetyczny kolidujgcy z uktadem drogowym przebudowany zostanie w
ramach inwestycji i zlokalizowany w pasie zieleni.

Dodatkowo inwestycja obejmuje wykonanie technologicznego kanatu teletechnicznego.

Szczegoty dotyczgce opracowan branzowych zawarto w poszczegdlnych tomach niniejszego
opracowania.

Il etap inwestycji polegat bedzie na wykonaniu w pasie drogowym ul. Spokojnej kanalizacji
deszczowej w miejscu, gdzie usytuowany jest réw przydrozny. Wowczas odzyskana cze$¢ pasa
drogowego wykorzystany zostanie do poszerzenia jezdni ul. Spokojnej do szerokosci 6,00m w
celu doprowadzenia do zgodnosci z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

4.1. Podstawowe parametry techniczne ulic
4.1.1. Zestawienie podstawowych parametrow ul. kgkowej DR1

- predkos¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna drogi — D-Dojazdowa
- dtugos¢ odcinka— 545,85 m
- szeroko$¢ jezdni — 5,00 m
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne skierowane w kierunku prawej krawedzi jezdni
0 wartosci 2%
- szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych — zmienna

- spadek podtuzny zjazdéw — zmienny

4.2, Trasa w planie
Trasa w planie ul. Spokojnej sktada sie z odcinkdw prostych oraz trzech lukdw kotowych o
promieniach kolejno 160,00, 120,00 300,00

4.3. Niweleta

Zestawienie elementéw niwelety dla poszczegdlnych drdg zamieszczono ponizej
PKTY GLOWNE PIKIETAZ RZEDNA PROMIEN STYCZNA STRZALKA SPADEK% ROZNICA%



ZALOM Z1 0.00 62.25 0 0.00 0.00 -0.3000
PL 15.22 62.20

EKSTR 16.12 62.20

ZALOM Z1b 20.00 62.19 -300 4.78 0.04 2.8857 3.1857
KL 24.78 62.33

PL 51.14 63.09

ZALOM Zla 55.00 63.20 2000 3.86 0.00 2.5000 -0.3857
KL 58.86 63.30

PL 105.66 64.47

ZALOM Z2 115.00 64.70 -800 9.34 0.05 4.8347 2.3347
KL 124.34 65.15

PL 258.05 71.62

ZALOM Zz2a 275.30 72.45 -2000 17.25 0.07 6.5596 1.7249
KL 292.55 73.58

PL 337.70 76.54

ZALOM z2b 350.00 77 .35 1000 12.30 -0.08 4.1000 -2.4596
KL 362.30 77.85

PL 388.00 78.91

ZALOM z2C 400.00 79.40 1000 12.00 -0.07 1.7000 -2.4000
KL 412.00 79.60

PL 436.00 80.01

ZALOM Zz3 450.00 80.25 2000 14.00 -0.05 0.3001 -1.3999
KL 464.00 80.29

ZALOM z4 543.31 80.53 0 0.00 0.00 0.0000

4.4. Konstrukcje nawierzchni
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza warstw konstrukcyjnych (Is) nalezy przyjac

zgodnie z ponizszg tabela:

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,97
podtoza

4.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm grafitowa
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr.5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm

4.4.2. Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm grafitowa
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr.5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm
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4.4.3. Konstrukcja chodnika
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu CEGLA gr. 8 cm, szara
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr.5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25 cm

4.4.4. Konstrukcja miejsc postojowych oraz placu do zawracania
- ptyta azurowa gr. 10 cm
- podsypka piaskowa gr.5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25 cm

- grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm

4.5. Odwodnienie
Wody opadowe oraz roztopowe z projektowanej drogi odprowadzone zostang powierzchniowo do
gruntu poprzez pobocze gruntowe, powierzchnie przepuszczalng zaprojektowang na miejscach
parkingowych oraz na placu do zawracania oraz poprzez réw przydrozny
5. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi
Projektowana droga gminna ul. Spokojna ma bezposrednie potaczenie z drogg powiatowg nr
2460P. Ul. Spokojna stanowi drogg bez przejazdu.
6. Zakres robot do realizacji w ramach inwestycji
Inwestycja obejmuje swoim zakresem:
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiorkowe
- roboty ziemne
- budowa kanalizacji deszczowej
- budowa telekomunikacyjnych kanatoéw teletechnicznych
- przebudowa sieci elektroenergetycznej
- budowe jezdni
- budowe chodnikow
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu (bariery
i balustrady)

- roboty wykonczeniowe (humusowanie i obsianie trawga, wykonanie poboczy

6.1. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Zakres robot Ilosc
Nawierzchnia ul. Spokojnej Ok. 3060,00 m?
Nawierzchnia zjazdow Ok. 35,00 m2
Nawierzchnia chodnikéw Ok. 1220,00 m?
Nawierzchnia poboczy Ok. 330,00 m*
Nawierzchnia przeznaczona do humusowania Ok. 1000,00 m?
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7. Informacje w zakresie kolizji projektowanego obiektu z urzagdzeniami melioracji
wodnej lub kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu

Na obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie sieci uzbrojenia terenu

sieci wodociggowej,
sieci kanalizacyjnej,
sieci elektroenergetycznej,

sieci teletechnicznej.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe istniejgcej sieci elektroenergetycznej

kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym. Nie stwierdzono kolizji projektowanego uktadu

drogowego z urzagdzeniami melioracji wodnej.

8. Istniejace sieci uzbrojenia terenu — zabezpieczenia, regulacje itd.

8.1. Sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa

O rozpoczeciu robét powiadomi¢ AQUANET Dziat Eksploatacji sieci wodkan ul. Pigtkowska
117/119 w Poznaniu z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod
statym nadzorem pracownikéw naszej spotki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposdb nie
powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia

Odbidr nawierzchni dokonac przy wspotudziale pracownikow AQUANET SA

W trakcie prowadzenia prac wiazy studzienek skrzynki od zasuw odcinajgcych wezitach
wodociggowych i na i na przytaczach nalezy wyregulowaé do rzednej projektowanej
nawierzchni

Krawezniki nalezy lokalizowac tak, aby nie byto kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami

ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowej

8.2, Siec elektroenergetyczna

Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy
wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa

W miejscach wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace ziemne
wykonywac recznie

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z norma
SEP-E-004. Zachowa¢ min. 1,00m odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw
stupow linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od kabli nn-0,4 kV

Na istniejgce kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowang inwestycjg natozy¢ rury
ostonowe

Zabezpieczenie, ostoniecie istniejgcej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i
staraniem inwestora ksztattujgcego teren

Przed rozpoczeciem robot wykonaé nalezy przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania

rzeczywistego potozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetycznej
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8.2.1. Siec teletechniczna

e Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. 14 dni przed przystgpieniem do robdt powotujgc sie na numer
uzgodnienia.

e Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z
normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

o Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopdw kontrolnych a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych
urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i
powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA oraz inspektora nadzoru.

e W strefie projektowanych wykopdéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

e W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do
projektowanej niwelety Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczne;j.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy.

e Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu
ORANGE POLSKA nadzér nad realizowanymi pracami

e Po zakonczeniu prac Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia z 14 dniowym
wyprzedzeniem

9. Ochrona znakéw geodezyjnych

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w okresie
trwania robdt budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do
prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakéw
panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach
realizowanych robdt. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakéw (trwale stabilizowanych)
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robdt.
Niezwtocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli
jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przeniesc
spetniajgc wymogi okre$lone w przepisach prawa. Z catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat
i przekazac go do wiasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

10. Gospodarka odpadami i Smieciami

Odpady powstajace w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego nie beda nigdzie sktadowane
lecz usuwane bezposrednio do zewnetrznych pojemnikéw na odpady. Przewiduje sie gromadzenie
odpaddéw statych na terenie wiasnej dziatki. Odpady nalezy utylizowaé zgodnie z zasadami
przyjetymi w gminie Mosina
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11. Interes oséb trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza wystepujgcych w obszarze obiektdw uzasadnionych

interesdw 0so6b trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng nie pozbawia 0séb trzecich:

e Dostepu do drdg publicznych,

e Dostepu do miejskich wodociggow,

e Dostepu do miejskiej kanalizacji ogdlnosptawnej lub rozdzielczej,

e Dostepu do punktdw odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

e Doplywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgcych
sie na dziatkach sasiednich,

o Dostepu do facznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,
o Dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
Wszelkie ucigzliwosci zwigzane z inwestycjg muszg zamkngé sie w obrebie przedmiotowego
terenu realizowanej inwestycji.
12, Obszar oddzialywania obiektu
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.
460) stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek na ktérych
zostal zaprojektowany oraz zamyka sie w granicach dziatek nr 53/2, 80/1, 81, 83/3,0breb
Czapury.
13. Uwagi koncowe
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:
e Prawo budowlane
e warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
e warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
o instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
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W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze
jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotdw i
wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wpykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie
nalezy wykonac, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej
specjalnoéci powinien uzupeti¢ szczegdly, ktére moglyby zostaé pominiete w
poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt
i zagwarantowac¢ wymagdany rezultat.

W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z  uszczegétowienia  rozwigzan  funkcjonalnych,  technologicznych,
dostosowania do wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
Nie wolno bra¢ Zzadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest

przekazac te informacje do biura projektowego.
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e W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych
prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym

samym nie ujetych w niniejszym opracowaniu.

Opracowat
mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77
Specjalnos$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drog i lotniskowych drdg

startowych oraz manipulacyjnych
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II. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zadanie: Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudowa
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2460P, budowg kanalizacji

teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej

Lokalizacja Powiat: poznanski
inwestycji: Gmina: Mosina
Miejscowos$¢: Mosina
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:

53/2, 81, 80/1, 83/3
obreb: Czapury

Gmina Mosina
Inwestor: Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Jednostka MS BIURO PROJEKTOWE
Projektowa: MICHAL SROKA
ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Opracowat: mgr inz. Hieronim Walczak

Czerwiec, 2019r.
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1. WSTEP
1.1. Podstawy opracowania
1.1.1. Podstawy formalne
e Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny ze
zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku ).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.2. Podstawy rzeczowe

Projekt budowy ul. Spokojnej w Czapurach

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatek Ilub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt

2. INFORMACJIE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Spokojnej w Czapurach

Zasadniczymi elementami budowy sa:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne

- budowa telekomunikacyjnych kanatow teletechnicznych

- przebudowa sieci elektroenergetycznej

- budowe jezdni

- budowe chodnika

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu (bariery
i balustrady)

- roboty wykonczeniowe (humusowanie i obsianie trawg, wykonanie poboczy

3. CZESC OPISOWA
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3.1. Zakres robodt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegollnych obiektow

Prace zwigzane z budowg drogi bedg prowadzone przy czeSciowo zamknietym dojezdzie do
przylegtych posesii.

Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robdt
powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, ocenic:

Przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac

¢ Mozliwo$¢ dojazddw do przylegtych posesji

¢ Mozliwo$¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatow).
e Budowa drogi wigze sie z wykonywaniem prac przygotowawczych, nawierzchniowych i

wykonczeniowych.

3.1.1. Prace przygotowawcze

- odtworzenie trasy drogi

3.1.2. Roboty zasadnicze

- Roboty ziemne — koryto drogi , profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

- wykonanie konstrukgcji jezdni, chodnikow, zjazddéw,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

3.1.3. Prace wykonczeniowe
- przywrocenie terenu budowy do stanu przed rozpoczeciem robdt (profilowanie skarp,

humusowanie i obsianie trawg)

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W pasie drogowym przedmiotowych ulic objetych opracowaniem wystepuje liczna infrastruktura
techniczna. Na podstawie mapy zasadniczej do celdéw projektowych stwierdzono wystepowanie:

e sieci wodociggowej,

¢ sieci elektroenergetycznej,

e sieci gazowej,

e sieci kanalizacji sanitarnej,

e sieci teletechnicznej
3.3. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
» prowadzenie robot pod ruchem na catym odcinku drogi,
 wspotpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym,

3.4. Przewidywane podczas realizacji rob6t budowlanych zagrozenia, ich skala,
rodzaj, miejsce i czas wystgpienia
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Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystgpienia:

e prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcow w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia robdt drogowych ,

e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz Srodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw,

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt, w oparciu o opracowang przez
wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pézn. zm. ) , okre$lonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.) . Instruktaz
pracownikdw winien obejmowac :

e zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreSlenia zakresu inwestycji i
rodzaju robot,

* zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

¢ podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

e podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania sie
podczas zagrozen,

« poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

e zapoznane pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi

przez stuzby BHP,

 oSwiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

3.6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej ( mediéw ) i zapozna¢ z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzadzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do

robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.
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Srodki techniczne:

e praca w odziezy ochronnej,

e stosowanie kaskow ochronnych okularéw ochronnych,

« zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

» wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

e rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdw ostrzegawczych,

» stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

* prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :

 kwalifikacje pracownikéw,

« aktualne Swiadectwa zdrowia,

e aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robot,

e nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajacg odpowiednie
przygotowanie i do$wiadczenie,

e zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

e praca z asekuracjg innego pracownika,

¢ zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

e podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

4, CZYNNOSCI ORGANIZACYJINE

4.1. Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac¢ w sposdb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

o Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentaci
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

» Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

64



- wykaz oséb odpowiedzialnych , numery ich telefondw oraz telefondw alarmowych, ktére
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi). Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci : Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna

997 - Policja

999 — Pogotowie ratunkowe

112 — Z telefonu komorkowego

Opracowat
mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77
Specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drdg i lotniskowych drdg
startowych oraz manipulacyjnych
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny — branza drogowa, 1:500
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3. Przekréj podtuzny, 1:100/1000
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4. Przekroje normalne, 1:50/10
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5. Przekroje poprzeczne, 1:100
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I. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres dokumentacji
Przedmiotem dokumentacji jest usuniecie kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci

gruntowej w miejscowosci Mosina, ul. Spokojna z istniejgca infrastrukturg elektroenergetyczna.
2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
e zlecenia Inwestora.
e warunkdw technicznych usuniecia kolizji,
e planu geodezyjnego i wizji w terenie,
o albumdw typizacyjnych stupéw linii SN-15kV,
e obowigzujgcych przepiséw, norm PN-E 05100-1, PN-E 05125 i normatyw projektowania.
3. Przebudowa linii napowietrzno-kablowej SN-15kV.
3.1. Roboty demontazowe.
Do demontazu przewiduje sie istniejgcy stup typ O-14/BSW posadowiony w ciggu istn. linii
napowietrznej 3xAFL-6 70mm? relacji Poznan Potudnie - Babki.
Materiaty z demontazu przekaza¢c na magazyn ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji

Wrzesnia. Materialy z demontazu zestawiono w zestawieniu nr 1.

3.2. Linia napowietrzna SN-15 kV .

W celu usuniecia kolizji istniejgcej linii napowietrzno-kablowej SN-15kV z
projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy:
- w miejscu wskazanym na planie na dziatce 80/1 posadowi¢ w odlegtosci 0,5 m od granicy dziatki
(odlegtos¢ nalezy wyznaczy¢ od skraju stupa) proj. posadowi¢ projektowany stup typu ON-15/20.
Stup dobrano do parametrow istniejgcej linii 3xAFL-6 70mm2 oraz wysokosSci zawieszenia
przewodow na sasiadujgcych stupach. Stup ten zaprojektowano z Zzerdzi wirowanej dt. 15m o
dopuszczalnym obcigzeniu wierzchotkowym 20 kN w oparciu o rozwigzania katalogu linii
napowietrznych $redniego napiecia 15 + 20kV z ptaskim uktadem przewodow gotych 70 i 50 mm?2
na pojedynczych zerdziach wirowanych typu E. Przy regulacji zwisow przewoddw nalezy
doktadnie okresli¢ aktualng temperature przewodu. Na stupie wykona¢ obostrzenie 2°. Uziemienie
stupa wykona¢ wg rozwigzan typowych (uziom TP1+2x10) spetniajgc warunek dla ochrony
odgromowej Ruz<10 Q i dla ochrony przeciwporazeniowej Urd<65V. Na projektowanym stupie
zainstalowac komplet tablic informacyjnych i identyfikacyjnych.
Na w/w stanowiskach stupowych zawiesic istniejgce przewody linii napowietrznej SN-15kV typ
3xAFL-6 70mm2. Dla linii przyjeto naprezenie przewodéw 90MPa (w kierunku istn. stupa typ 3/P-
14/BSW wykona¢ tgczenie proj. odcinka linii napowietrznej typ 3xAFL-6 70mmz2 z istniejgcymi

przewodami za pomocg zigczki zapasowywanej.
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W celu zabezpieczenia przyziemia stupa przed wnikaniem wilgoci nalezy dwukrotnie malowaé
odziomki Zerdzi oraz fundamenty $rodkiem Abizol R. Zabezpieczenie zerdzi i fundamentu stupa
nalezy wykonac¢ na odcinku do gtebokosci 0,7 m ponizej i 0,3 m powyzej poziomu gruntu.
W przypadku stwierdzenia, podczas prac fundamentowych, ze skfad gruntu nie odpowiada
kategorii gruntu S$redniego nalezy dodatkowo wykonad jego stabilizacje w obrebie wykopu.
Stabilizacja gruntu wykonywana jest w obszarze wykopu poprzez wymieszanie masy odktadowej z
cementem portlandzkim 32,5 w ilosci 80 +100 kg cementu na 1 m3 gruntu. W sktad mieszanki nie
mogg wchodzi¢ grunty ze sktadnikami organicznymi, grunty préchnicze i namuty.
Na projektowanym stupie przewidziano montaz fancuchéw wiszacych t02/2 ztozonych
Z izolatoréw wiszgcych kompozytowych. Szczyt stupa zabezpieczy¢ przykryciem typu SKHM lub
zamiennym.
Sylwetke projektowanego stupa pokazano na zatgczonej do dokumentacji karcie. Zestawienie
materiatow wykazano w zestawieniu nr 2.

Po zakonczeniu budowy teren uporzadkowac¢ i przywroci¢ do stanu

pierwotnego.

3.3. Uziemienie ochronne.
Projektowany stup linii SN-15kV podlega uziemieniu ochronnemu. W projekcie przewiduje sie
wykonanie uziomu tasmowo-pretowego TP1 + 2x10 dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qm
wg. rozwigzan katalogu PTPIREE LSN 70(50) ukfad ptaski Tom V. Bednarke ocynkowang o
przekroju 30x4 mm utozy¢é we wspdlnym wykopie z linig kablowg SN-15kV. Do uziemienia stupa
podtgczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje na stupie. Uziom otokowy uzupetnic¢ pretami stalowymi
® 17,2 mm. Zastosowano uziemienie projektowanego stupa petnigce jednoczesnie funkcje
uziomu odgromowego i ochronnego. Projektowany uziom musi spetnia¢ jednoczesnie dwa
kryteria, tj. rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q oraz napiecie razeniowe dotykowe
nie moze przekraczac 65 V.
Wszystkie potaczenia instalacji uziemiajgcej nalezy wykona¢ jako spawane, a miejsca potgczen
zabezpieczy¢ przed korozjg i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Prace zwigzane z
wykonaniem uziemienia ochronnego wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu nr
473 z dnia 8 .10. 1990 roku w sprawie ,Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej” Dz. U. nr 81/90 (do
czasu ukazania sie nowych przepisow).

4. OBLICZENIA STATYCZNE StLUPA ON-15/20

N — nacigg od przewoddw linii AFL-6 70mm2 [kN]
- przekrdj rzeczywisty 78,14 mm2
- naprezenie podstawowe 90 MPa
N = 21,09 kN
Nacigg wywotany parciem wiatru na stup i jego uzbrojenie
W=c*K*p*A
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A — rzut powierzchni czesci linii od strony nawietrznej na ptaszczyzne prostopadtg do kierunku
wiatru — 3,38[m2]
¢ — wspotczynnik nierdwnomiernosci parcia wiatru - 1
K — wspotczynnik optywu zalezny od wielkosci i ksztattu powierzchni czesci linii — 0,7
p — obcigzenie podstawowe - 491 [N/m2]
W = 0,97 kN
Jednostkowe obcigzenie przewoddw linii wiatrem
- strefa W1 - 0,349
W = 0,06 kN
Jednostkowe obcigzenie przewoddw linii sadzig
- strefa S1 — 0,635
W =0,11 kN
Nw — wypadkowy nacigg stupa
Nw = 22,23kN * 2/3 = 14,82kN
Zzerdz E,,-15/20 speinia warunki doboru
5. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Przy realizacji robdt stosowaC wylgcznie materiaty posiadajgce  wymagane  atesty
i certyfikaty.
Prace wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP, PBUE, obowigzujgcymi normami
Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych obiekt musi by¢é wytyczony przez
uprawnionego geodete, a nastepnie po wykonaniu catosci robdt zainwentaryzowany przez
uprawnionego geodete. Czynno$¢ tg nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika budowy —
art.43.1 Prawo budowlane (Dz.U nr 89/1994).
Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary (pomiar napie¢ razenia dotyku
stanowisk stupowych, pomiar rezystancji uziemienia stupéw).
Po zakonczeniu budowy teren uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Materiat z demontazu nalezy przekaza¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia.

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Dariusz Zawada

Nr uprawnien WKP/0107/POOE/05
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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1. Zestawienie numer 1 — Zestawienie materiatléw z demontazu.

II. Zestawienie materiatlow

l.p. Wyszczegdlnienie jedn. llosé Uwagi
ukfad ptaski (izolatory wiszace LP
. 60/5 — 12 szt, izolatory stojgce
1. Stup O-14/ZN kpl. 1
LWP 8/24- 3 szt, zerdzie BSW 14 —
2 szt, konstrukcja odporowa)

2. Zestawienie numer 2 — Zestawienie materialow projektowanego stupa

ZESTAWIENIE nr 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW PROJEKTOWANEGO SLUPA ON-15/20

Producent, . Uwagi
o llosé
Lp. Wyszczegolnienie nr rysunku, Jedn. [s7t)
SZL.
str. albumu
1 | Zerdz wirowana Em 15/20 szt. 1
1 | Poprzecznik odporowo-narozny PON-51 szt. 1
Gtebokos¢ zakopania zerdzi
2 | Fundament prefabrykowany SFP122+SP22 kpl. 1
PTPIREE t=2,9m
2.1 | Plyta fundamentu PS-160 LSN 70(50) szt. 4 Materiaty fundamentu
2.2 | Potgczenie skrecane do SFP 122 ukt. ptaski kpl. 1 SFP12+SP22
2.3 | Plyta stopowa 0,5x0,5m szt. 1
3 | Przewéd AFL-6 70mm2 m 12
Ztgczka zaprasowywana do przewodu AFL-
4 szt. 3
6 70mm2
5 [tancuch odciggowy £02/2 wyk. 1 kpl. 6
5.1 | Izolator liniowy ki t ISOELECTRIC t 12
. zolator linio ompozyto szt.
W pozytowy ISI-SLY-A7-70EE
5.2 | Uchwyt odci kabtak idlast BELOS -PLP t 6
. chwyt odciggowy kabtgkowy, widlasty szt.
TCL 6570002 materiaty tancuchow
. BELOS - PLP £02/2
5.4 | Wieszak srubowo - kabtgkowy szt. 6
41111A
5.5 | tacznik orczykowy dwurzed BELOS - PLP t 12
. cznik orczykowy dwurzedow szt.
q ykowy edowy 38253
6 | Zawieszenie przelotowe mostka ZM kpl. 2
Izolator liniowy z trzonem M20x140 LWP8-
6.1 ZAPEL szt. 3
24 materiaty ZM
6.2 | Opaska CLS 760 Necks Electric szt. 3
PTPIREE
7 | Uziom odgromowy SN TP1+2x10 LSN 70(50) kpl. 1
ukt. ptaski
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7.1 | Bednarka oc. 30x0,4 - m 28,5 Materialy uziomu TP1+2x10 o
25 Pret uziomu ¢ 17,2mm dt. 9m st 3 Re<8.20
Z uchwytem Srubowym petnigcego funkcje odgromowg
7.3 | Sruba oc. M10x25+N+PO+PS szt. 18 i ochronng
7.4 | Tasma ,Denso” m 10
7.5 | Smarowa wazelina bezkwasowa - kg 0,5
PTPIREE
8 | Potgczenie uziemienia LSN 70(50) kpl. 1
ukt. ptaski
8.1 | Bednarka oc. 30x0,4 - m 13,0
8.2 | Sruba oc. M10x25+N+PO+PS - szt. 16 Materiaty potgczenia
8.3 Tasma stalowa 20x0,4 dtugosci 1,5 m ZMER kpl. 8 uziemienia
z klamerka 653902+653903
zielona 0,5
9 [ Farba elektroizolacyjna z6lta L 0,5
niebieska 0,25
Srodek przeciwwilgociowy
10 [ do zabezpieczenia fundamentow kg 5,0
EUROLAN®3K
Uwagi:

1. Budowe stupa, wszystkie konstrukcje, fundament stupa, nalezy wykonac wg. albumu typizacyjnego dla

linii napowietrznych SN z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych w ukfadzie ptaskim LSN 70(50),

redakcja 1 z czerwca 2008 roku, rozpowszechniany przez PTPIREE.

Opcjonalnie mozna stosowac osprzet innych producentéw o rownowaznych parametrach technicznych

i mechanicznych.
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Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Dariusz Zawada

Nr uprawnien WKP/0107/POOE/05
Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych




III. Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zadanie: Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudowa
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2460P, budowg kanalizacji

teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej

Lokalizacja Powiat: poznanski
inwestycji: Gmina: Mosina
Miejscowo$¢: Mosina
Wykaz dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja:

53/2, 81, 80/1, 83/3
obreb: Czapury

Gmina Mosina
Inwestor: Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Jednostka MS BIURO PROJEKTOWE
Projektowa: MICHAL SROKA
ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Opracowat: mgr inz. Dariusz Zawada

Czerwiec, 2019r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektéw:

1.1. Wymiana stupa w linii SN-15kV

e wytyczenie geodezyjne lokalizacji stupa,

¢ wykonanie wykopdw mechaniczne,

e zasypanie wykopu,

e montaz stupa wraz z osprzetem,

¢ wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e drogi, infrastruktura podziemna,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogaq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e stup linii napowietrznej SN-15kV,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas wystepowania:

e zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napiecia,
e zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy uszkodzeniu izolacji kabla SN, nn
e zagrozenie przy roztadunku stupéw,

e zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych:

5.1. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob
porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac tylko po wytgczeniu ich spod napiecia zgodnie

Z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

5.2. ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY ROBOTACH ZIEMYCH
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym oraz
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robot oraz
okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do
uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu

ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miegjscu
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dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych

przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osdb postronnych.

5.3. ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania sie
przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy
ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowic
wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajgcy jemu i osobom
zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
Koparki
Przy wykonywaniu wykopdw koparkag nalezy uzyskac¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie

znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
UWAGI:

Wszelkie prace budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z:

rozwigzaniami i zaleceniami zawartymi w projekcie wykonawczym,

wytycznymi zawartymi w planie bioz,

obowigzujgcymi Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

wymogami Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej,

wewnetrznymi przepisami i zarzadzeniami obowigzujgcymi w ENEA,

obowigzujgcymi przepisami BHP.

W czasie prac uzywacC wytgcznie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie i posiadajacych odpowiednie atesty.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z nalezyta starannoscig stosujgc wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie otwartych wykopdw.

Wykopy w poblizu istniejgcych podziemnych wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela
urzadzenia.

Szczegotowy przebieg urzadzen ustali¢ przy pomocy przekopdw probnych.

W czasie prowadzenia prac ziemnych mogg pojawic¢ sie przeszkody nie naniesione na podktadzie
geodezyjnym. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania zabezpieczen i oston ochronnych

spetniajgcych wymogi normy PN-E-05100-1.
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. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych.

mgr inz. Dariusz Zawada
Nr uprawnien WKP/0107/POOQE/05

Specjalno$¢ instalacyjna w  zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

91



92



1.

2.

3.

IV.

PLAN ORIENTACYJINY, 1:10000...

CZESC RYSUNKOWA
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SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI, -
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny — branza elektryczna, 1:500
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3. Schemat przebudowy sieci, -
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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:
Przy opracowaniu niniejszego projektu zostaty uwzglednione i wykorzystane m.in. wymagania

okreslone przez nastepujgce akty prawne, przepisy i normy:

e Ustawa z dnia 7 Iipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz.29; tekst jednolity);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440, tekst
jednolity);

e Ustawa z dnia 7 maja 2010r o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z pdzniejszymi zmianami.

e USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z
pozniejszymi zmianami."

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329);

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137,
tekst jednolity);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729);

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow na drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz.
1393 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz.

2181 z pozniejszymi zmianami);
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Zatgcznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami) — Szczegdtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach;

Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami) — Szczegdtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach;

Zatgcznik nr 3 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z pozniejszymi zmianami) — Szczeg6towe
warunki techniczne dla sygnatéw drogowych;

Zatgcznik nr 4 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami) — Szczegdtowe
warunki  techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zmianami);

Mapa do celéw projektowych;

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

Obowigzujgce normy i przepisy branzowe;

Literatura techniczna

2. Cel opracowania
Celem opracowania projektu budowlano-wykonawczego, jest wskazanie bezkolizyjnej trasy dla

budowy kanatu technologicznego.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego  opracowania jest opis rozwigzan projektowych  branzy

telekomunikacyjnej dla budowy ul. Spokojnej w Czapurach, gm. Mosina.

4. Zakres opracowania
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Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy kanatu technologicznego w ul.

Spokojnej (od skrzyzowania z ul. Poznanska do bramy cmentarza przy ulicy Spokojnej)

5. Kanat technologiczny
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie budowe kanatu technologicznego w

celu zapewnienia miejsca na prowadzenie instalacji telekomunikacyjnych w przysztosci.

Kanat technologiczny nalezy budowac z rur ostonowych gtadkosciennych RPP 110/5 w odcinkach
6 metrowych.

Na projektowanej trasie kanalizacji technologicznej nalezy wybudowaé studnie kablowe SKR-1.
Kanat technologiczny zostat zaprojektowany w taki sposéb aby odcinki miedzy studniami nie
przekraczaty odlegtosci 70,0m.

Rury nalezy ukfada¢ na gtebokosci zapewniajgcej przykrycie 1,0m (liczonej od poziomu
nawierzchni do gornej krawedzi rury) lub na gtebokosci wiekszej lub mniejszej jesli bedzie to
wynikato z uwarunkowan technicznych (ptytkie studnie kablowe) oraz uzgodnien szczegétowych z
wihascicielami gruntow, a takze z uzytkownikami i administratorami obiektow i urzadzen
terenowych.

Na trasie doziemnego przebiegu kanatu technologicznego w potowie gtebokosci wykopu nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego, z napisem UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJINY lub UWAGA! SWIATLOWOD.

Przed utozeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotdw oraz starannie wyréwnane. Podczas ukfadania rur nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na
to, aby rury byly ukladane mozliwie prostoliniowo. Studnie nalezy wybudowa¢ w miejscach
ostrych zakretow kanalizaciji.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z budowa, trase wykopu powinien wytyczyé

(wypalikowac) geodeta.

6. Odbior robot
Odbiorom podlegajg prace robot zanikajgcych i ulegajgcych ukryciu (odbior czesSciowy) oraz
odbidr koncowy.
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior czesciowy
Przedmiotem odbioru sg ciggi kanalizacji przed zasypaniem. Odbiorowi podlega cato$¢ kanalizacji
technologicznej.
Odbidr koncowy
Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowg, dokumentacjg, warunkami, normami,

przepisami
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- sprawdzi¢ czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji — sporzadzi¢ protokét z

odbioru z podaniem wnioskdw i ustalen

7. Uwagi ogélne
Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z wymienionymi normami, z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz porzadkowych, obowigzujgcych na drogach
publicznych.

Projektant branzy telekomunikacyjnej:

Krzysztof Mocny

Nr uprawnien WKP/0160/ZZTP/07

Specjalnosc¢ telekomunikacyjna w ograniczonym zakresie II stopnia
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w odniesieniu do obiektéw budowlanych takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe

106



II. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zadanie: Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz Jabtkowej wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg

istniejacej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w Mosinie, gm. Mosina.

Lokalizacja Powiat: poznanski
inwestycji: Gmina: Mosina
Miejscowos$¢: Mosina
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:

53/2, 80/1, 81, 83/3
obreb: Czapury

Gmina Mosina
Inwestor: Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Jednostka MS BIURO PROJEKTOWE
Projektowa: MICHAL SROKA
ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Opracowat: Krzysztof Mocny

Czerwiec, 2019r.

107



108



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektéw:

- ukfadanie kanalizacji technologicznej w wykopach,

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas wystagpienia:

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci
i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robdt oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia
terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
UWAGI:

- uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Projektant branzy telekomunikacyjnej:
Krzysztof Mocny

Nr uprawnien WKP/0160/ZZTP/07

Specjalnosc¢ telekomunikacyjna w ograniczonym zakresie II stopnia
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w odniesieniu do obiektow budowlanych takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe
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III. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYINY, 1:10000.......ccccvviiiiiiiiiiiniiiiininininnn

PLAN SYTUACYINY - BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA, 1:500
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny - branza telekomunikacyjna, 1:500
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TOM 04 ZALACZNIKI

Warunki techniczne odwodnienia — pismo nr 1K.70115.18.2017 z dnia
23.01.2019r.

Warunki techniczne likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZR4/12/2018r. z dnia
09.02.2019r.

Warunki techniczne budowy kanatu teletechnicznego nr IK.70115.18.2017 z
dnia 23.01.2018r.

Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu nr
KZ.673.00603.2018.V z dnia 16.04.2018r.

Uzgodnienie projektu z Inwestorem w zakresie branzy drogowej — pismo nr
1IK.70115.18.2017 z dnia 05.04.2019r.

Uzgodnienie projektu z Inwestorem w zakresie branzy teletechnicznej — pismo
nr IK.70115.18.2017 z dnia 04.05.2019r.

Opinia geometrii Starosty Poznanskiego na potrzeby dokumentacji projektowej
— pismo nr WD.7121.57.2018.RC z dnia 12.04.2019r.

Uzgodnienie z Orange Polska nr TTIDWPU-P0O.21110-134/19300/18/MW z dnia
25.04.2018r.

Uzgodnienie z ENEA Operator nr ZR/PEO18P0075152/2018 z dnia 23.04.2018t
Uzgodnienie z Aquanet SA nr IBM/80-9-1/367/2018 z dnia 16.05.2018r.

Uzgodnienie z Zarzagdem Drég Powiatowych w Poznaniu nr
ZDP.WI1.4621.18/18.JW z dnia 20.05.2019r.

Protokét z Narady Koordynacyjnej nr GKG.GZ.4091.2915.2018r. z dnia
04.10.2018r.

. Uzgodnienie projektu przebudowy ist. sieci elektroenergetycznej z ENEA

Operator z dnia 09.02.2018r.

Zgoda na lokalizacje sieci elektroenergetycznej w ciggu ul. Spokojnej w
Czapurach
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