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Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm

Betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8cm, kolor grafitowy

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Grunt stabilizowany cementem 15 cm

2%
8%

4,15 m

Jezdnia Jezdnia

5,51 m

Chodnik

gruntowe

Pobocze

0,75 m

0,15 m

Krawężnik
0,08 m

Obrzeże betonowe

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm

Kostka brukowa betonowa typu Cegła - gr. 8 cm, kolor szary

A C

4,15 m

0,15 m

Krawężnik

D pochyleniem podłużnym drogi powiatowej

Pochylenie poprzeczne zgodne z 

D - D

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm

Betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8cm, kolor grafitowy

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Grunt stabilizowany cementem 15 cm

2%

2%

8%
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0,08 m

Obrzeże betonowe

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm

Kostka brukowa betonowa typu Cegła - gr. 8 cm, kolor szary
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Obrzeże betonowe

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm

Kostka brukowa betonowa typu Cegła - gr. 8 cm, kolor szary

Zieleń

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm

Betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8cm, kolor grafitowy

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Grunt stabilizowany cementem 15 cm

B - B
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Szczegół A
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1 Betonowa kostka brukowa, gr. 8cm

naturalne 0/31,5

Kruszywo stab. mechanicznie 
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Podsypka cementowo-piaskowa (1:3), gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15 
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Opornik betonowy 12x25 cm9

Grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5 MPa
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Szczegół C
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Szczegół D

D

Podsypka piaskowa, gr. 5 cm

Kostka brukowa betonowa typu CEGŁA

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Obrzeże betonowe 8x30

11 Zieleń

12 Płyta ażurowa typu MEBA, gr. 10 cm
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Szczegół F
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Pobocze

0,75 m
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0,12 m
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Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm

Betonowa kostka brukowa BEHATON gr. 8cm, kolor grafitowy

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Grunt stabilizowany cementem 15 cm
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0,08 m

Obrzeże betonowe

Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm

Kostka brukowa betonowa typu Cegła - gr. 8 cm, kolor szary
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Zatoka postojowa
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Zieleń

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm

Podsypka piaskowa gr. 5 cm

Grunt stabilizowany cementem 15 cm
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Szczegół E
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PROJEKT BUDOWLANY

Płyta ażurowa , gr 10 cm

istniejącej sieci elektroenergetycznej 
teletechnicznej oraz przebudową 

powiatową nr 2460P, budową kanalizacji 
wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 

Budowa ul. Spokojnej w m. Czapury, gm. Mosina

WKP/0120/POOD/16

mgr inż. Przemysław Adamczak


