45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowa istniejacej linii napowietrznej SN-15kV Poznan Potudnie - Babki w zwigzku z budowa ulicy

Spokojnej wraz z odwodnieniem w m. Czapury, gm. Mosina.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przebudows istniejacej

infrastruktury elektroenergetycznej na drogach publicznych. Zakres rob6t zawartych w projekcie technicznym:

1.3.1 przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z proj. uktadem drogowym

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana,

1.4.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.3. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania energii elektrycznej,
sktadajace sie z przewodow, izolatordw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.4. Shup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram i projekt organizacji robot.

Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z:

- Umowa,

- Projektem organizacji robdt,

- Harmonogramem,

- Projektem Wykonawczym,

- Specyfikacjg Techniczna,

- Poleceniami Inzyniera,

- Poleceniami organéw kontrolnych i nadzorujacych,
- Normami,

- Warunkami Technicznymi Wykonania Robot ,

- Obowigzujgcymi przepisami praw.

2. MATERIALY

2.1, Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322.

Zaleca sie stosowanie fundamentow i elementow ustojowych typowych wg katalogéw typizacyjnych.

Ustoje i fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wéd zgodnie z zatgcznikiem do
PN-75/E-05100 [5].

2.2. Konstrukcje wsporcze




Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzace od zawieszonych
przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym migjscu naprezenia materiatu nie
przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla warunkéw pracy zaktdceniowej lub montazowej - dopuszczalnych
naprezen zwiekszonych.

Ogdlne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte s w PN-75/E-05100 [5].

2.3. Stupy strunobetonowe
Stupy strunobetonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265 i mogg by¢ stosowane do linii napowietrznych

0 napieciu znamionowym do 30 kV.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkdw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen zamontowanych izolatordw i osprzetu oraz
przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu
albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla
poszczegblnych rodzajow przewodoéw i typdw linii nalezy przyjac z dokumentacji projektowej lub SST.

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewoddéw nad obiektami krzyzujgcymi.

5.2. Wykopy pod fundamenty
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie Scianek przed osypywaniem sie

ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojéw, ktérych

lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.1. Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardéw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-
03322 i PN-73/B-06281.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktdry

powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

5.2.2. Slupy zelbetowe i strunobetonowe
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

—lokalizacji,

—kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

—doktadnosci ustawienia stupdw w pionie i kierunku,

—stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukgcji stalowych i osprzetu,
—zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez

Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla stupa jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod stup,

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentéw wymienionych w

punkcie 8.5 ST ,,Wymagania ogdlne”:

9.

geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
projekt z naniesionymi zmianami, atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiaty uzyte do wykonania robét oraz

wszystkie niezbedne pomiary, ktdre nalezy wymienic¢ z nazwy

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. stupa obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie materiatow,
wykopy pod stup,
zasypanie fundamentu, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
podtaczenie zasilania,

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

9.3. Zakres robét objetych ptatnoscia

Projektowana liczba jednostek wykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przepieciowa,

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.



10.2. Inne dokumenty
- Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.2003.169.1650

- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690;

Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004 r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008 r., poz. 1238; Dz. U.

nr 228 z 2008 r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009 r., poz. 461; Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz.1597; Dz. U. z 2012r., poz.
1289)



