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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowg telekomunikacyjnych w ramach zadania: Budowa ulicy Spokojnej wraz z odwodnieniem w
m. Czapury.

1.2 Zakres stosowania ST:

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SSTWiORB)
sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robodt
wymienionych w p.1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowg i przebudowg kablowych linii telekomunikacyjnych w ramach zadania: Budowa ulicy
Spokojnej wraz z odwodnieniem w m. Czapury.

1.4 Okreslenia podstawowe:

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzgce wraz z urzadzeniami koricowymi obwadd
elektryczny, w ktorym przeptyw pradu jest wykorzystany do przesytania sygnatow
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zespot ciggdw podziemnych rur z wbudowanymi studniami kablowymi
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdrej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtdrnej.

Kanalizacja wtorna - zespot rur wcigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz
zasobnikow ztgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa pierwotna wielootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa pierwotna jedno- lub dwuotworowa przeznaczona
dla kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewoddw (rur) kanalizacyjnych utozonych jeden za drugim

i potgczonych ze sobg, stuzgcych do uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci
przewodow (rur, otwordw) w zestawie rozrozniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej, lub
(studnia korncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana w ciggi kanalizacji magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana w ciagi kanalizacji rozdzielczej, nie
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majgca bezposredniego potgczenia z ciggiem kanalizacji magistralne;j.

Wspornik kablowy — wspornik stuzacy do mocowania kabli przeprowadzonych przez komore
studni kablowej.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych, z drzwiami, zamocowana na
fundamencie betonowym potaczonym z kanalizacjg lub studnig kablowa. Zawiera konstrukcje do
mocowania zakonczen kablowych.

Sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami liniowymi,
taczaca centrale miedzy sobg, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych. Na zewnatrz sieci
miejscowej rozrézniamy m. in. linie:

miedzymiastowe - tgczgce centrale miedzymiastowe,
wewnatrzstrefowe - tgczace centrale miedzymiastowe z okregowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego poczatek stanowi gtowica kablowa
w centrali telefonicznej, zakonczony gtowicami (moze byC jedna gtowica) umieszczonymi w
szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy umieszczonej w
szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakorniczony gtowicami w tzw. puszkach kablowych,
skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane s3 przytacza do abonentdéw.

Kable - rozrozniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - stuzace do
przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw przewidzianych dla sieci
telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje sie, ze informacje w kablu sg
przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny nosnik
informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny™). Pod wzgledem konstrukcji TK dzielg sie przede
wszystkim na:

Kable dalekosiezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA) kabel
telekomunikacyjny, przystosowany szczegodlnie do transmisji sygnatow na duze odlegtosci,
ktérego parametry pozwalajg na uzycie w wypadkach, gdy wymagania odnosnie jakosci
transmisji sg podwyzszone, (linie miedzymiastowe, wewnatrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXw) kabel telekomunikacyjny,
przystosowany szczegdlnie do transmisji sygnatéw na mate odlegtosci.

Ze wzgledu na budowe przewoddw (tordw przenoszacych sygnaty telekomunikacyjne) rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodéw
elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.

Kable wspotosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadajg sie z 2
elektrycznych przewoddéw miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem
(drutem) umieszczonym doktadnie w $rodku poprzednio wymienionego.

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) kable z torami w postaci widkien
$wiattowodowych, wzdtuz ktdrych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy $wietlne.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu
szeroko$¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metréw) rzeczywiste
potozenie kabla.

Dlugos¢ trasowa - odleglos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla, bez
uwzgledniania falowania i zapaséw kabla.
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Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos$¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na
kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dtugos$¢ elektryczna jest rowna dtugosci trasowej powiekszonej o
dodatek dtugosci na ukfadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i
wyprowadzenia na stupy, lub $ciany, pomniejszona o skrdty na silnych zatomach trasy.

Dlugos¢ fabrykacyjna - dtugosc odcinka kabla w momencie zakupu.
Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojow.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejagcga bez obejscia réwnolegtego
(rokadowego).

Domiar wzdtuzny - dtugosc¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeczny - odlegtosc trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona
wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz Sciany budynku, ogrodzenia
itp., lub poprzecznie do $Sciany, krawedzi jezdni itp.).

Stup kablowy — element wsporczy linii, ktérego dolny koniec osadzony jest w gruncie, stuzacy do
zawieszania kabli nadziemnych lub przewodéw liniowych za pomocg osprzetu. Stup
telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktéry wyprowadzono i zakonczono gtowicg w skrzynce
kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym zakonczone sg przewody linii napowietrznej
wprowadzone do kabla. W szczegdlinym przypadku stup kablowy moze by¢ stupem korncowym linii
napowietrznej poddanym dziataniu jednostronnego naciggu przewodow.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporczg dla
zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajgcych i ewentualnie urzadzen dopasowujgcych
przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemnej.

Ochronnik - urzadzenie (na ogdt czwornik z koncdwkami uziemieniowymi) stanowigce
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymi w linii
telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. — w zaleznosci od
typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w
szczegodlnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli i ludzi
przed skutkami przepiec i przetezen indukowanych w linii naziemnej.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami

(w szczegdlnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia przeciggania
nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Ztacze kablowe — miejsce potgczenia dwdch lub wiekszej liczby odcinkéw kabla.

Ostona zlaczowa — kompletny zestaw osprzetu zapobiegajacy przenikaniu wilgoci do ztgcza
kablowego szczelnie pofgczona z powtokg kabla.

Glowica kablowa - urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi cze$ciami
gtowicy sg a) taczéwka (kilka tgczowek), ktora umozliwia tgczenie przewoddw transmisyjnych w
kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Zlacze pupinizacyjne - ztgcze kablowe (na ogdét zamkniete w tzw. skrzyni pupinizacyjnej), w
ktérym tory pupinizowane przechodzg przez zespoty cewek pupinizacyjnych (zwiekszajgcych
indukcyjnosc¢ toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla miedzy dwoma ztgczami pupinizacyjnymi.

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do osrodka kabla.

Symetryzacja kabla - czynnosci majace na celu wyréwnanie sprzezenn dodatnich i ujemnych
miedzy torami w kablu - najczesciej: wiaczanie kondensatoréw odsprzegajgcych miedzy zytami
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symetryzowanych wigzek przewoddéw w tzw. ztgczach kondensatorowych, lub wigczanie zespotow
oporowo-pojemnosciowych (symetryzacja skupiona).

Kontrola cisnieniowa - urzadzenia wytwarzajgce i kontrolujgce w kablu, rurociggu, kanalizacji
wtdrnej podwyzszone ci$nienie powietrza.

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bedacy czeScig napowietrznej linii
telekomunikacyjnej, taczacy koncowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, wyjscie kablowe) z
centralg, w ktorej znajdujg sie urzadzenia koncowe tej linii.

Zasobnik zlgczowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla $wiattowodowego i
jego zapasOw, umieszczany bezposrednio w ziemi. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z
zamieszczonymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

Swiattowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci widkna optycznego
ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajgcy na transmisje fali Swietlnej.

Kabel tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierajgcy w o$rodku $wiattowody w pokryciu
wtdrnym, w postaci luznych tub skreconych wokét elementu wytrzymatosciowego albo tez
zawierajacy tube centralng z umieszczonymi w niej Swiattowodami w pokryciu pierwotnym.
tacznik swiattowodu - element osprzetu stosowany do trwatego tgczenia widkien
Swiattowodowych sposobem zaciskowym

Zlaczka swiattlowodowa — element osprzetu stuzgcy do roztgcznego potgczenia Swiattowodow
skfadajacy sie zwykle z dwoch wtykdw (potzigczek) i tulejki ztgczowej centrujgcej(couplera),
Ztacze swiatlowodowe spajane — trwate pofgczenie $wiattowodéw wykonane metodg spajania
w tuku elektrycznym.

Kaseta — zasobnik ztgczy i zapasow $wiattowodow,

Pozostate okreslenia - wedtug PN-T-01002 i PN-T-01003 oraz normy zakfadowej TP SA — ZN
96/TPSA 002

2. Materialy
2.1 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 2. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

2.2 Elementy z tworzyw syntetycznych:

Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustéw kablowych stosowac rury polietylenowe
spetniajgce normy wytrzymato$ciowe wg. [34] ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4, [39] ZN-96/TP S.A.-011
p. 3.2.b, oraz [40] ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1, 4.1 i 4.3, podobnie rury gruboscienne polietylenowe
wg [46] ZN-96/TP S.A.- 018, ewentualne rury z innych materiatéw syntetycznych wg [43] ZN-96/TP
S.A.-015, [44] ZN-96/TP S.A.- 016 lub [45] ZN-96/TP S.A.-017 Rury ochronne na istniejacych
kablach, przewodach kanalizacji kablowej itp. budowac¢ z rur 2-dzielnych polietylenowych (PE) lub
stalowych. Wsporniki kablowe stosowa¢ wg [22] BN-74/3233-19, ostony ztgczowe kabli
miejscowych (ew. réwniez innych) wg [59] ZN-96/TP S.A.-031. Nad kanatem kablowym ukfadac
tasme ostrzegawcza wg [53] ZN-96/TP S.A.-025. Rury sktadane z faczonych odcinkéw nalezy
montowac stosujac ztgczki wg [48] ZN-96/TP S.A.- 020. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy
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przy skladowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem sit
mechanicznych.

23 Materiaty budowlane i prefabrykaty

Prefabrykaty zelbetowe winny spetnia¢ wymogi wg [4] PN- B-19501. Elementy uzyte do
budowy studni (bloczki i ptytki) winny spetnia¢ wymogi wg [2] PN-B-19301 i [3] PN- B-19304.

3. Sprzet
3.1 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdine" pkt. 3.

3.2 Sprzet do budowy kanalizacji technologicznej:

O Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego Sprzetu
gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ Robot:

1. ubijak spalinowy,

2. koparko-spycharka na podwoziu kotowym

4. Transport
4.1 0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine"
pkt. 4.

4.2 Transport materiatow:
Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
1. samochdéd skrzyniowy z kabing,
2. samochod dostawczy,
3. samochdd skrzyniowy o no$nosci nie mniejszej niz 5t,

4. samochdd samowytadowczy,

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania w czasie
transportu.

5. Wykonanie roboét
5.1 0golne zasady wykonania robét:
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine" pkt. 5.



5.2  0Ogodlne ustalenia dotyczace Robaét:

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy [72]. W szczegdlnosci przy montazu i badaniach kabli
optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazan [33] ZN-96/TP S.A.-002 p. 11.
Zachowac nastepujgca kolejnos¢ robot przy przebudowie linii telekomunikacyjnej:

1. uzyska¢ od wiasciciela linii zgode na wykonanie projektowanych robét, oraz uzgodnic
warunki (nadzor nad robotami, szczegoty dotyczace pomiardw, przetgczen itp.).

2. wykonac¢ pomiary kontrolne wstepne,
3. wybudowaé nowy niekolidujgcy odcinek linii,

4. wykonac potgczenie nowego odcinka z linig istniejgcg przy zachowaniu ciggtosci pracy
poszczegoblnych kanatéw,

5. wykona¢ pomiary kontrolne koncowe.
6. zdemontowac¢ kolizyjny odcinek linii.

Wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu warstwami do osiggniecia
wskaznika zageszczenia réwnego 0,85 wg [26] BN-72/8932-01 — poza jezdniami, pod jezdnig
istniejgca co najmniej taki jak istniejacy, a pod projektowang taki jak przyjeto w opracowaniu
drogowym. Prace w/na obiektach mostowych wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do kierowania robotami mostowymi. Rozpoczecie i zakonczenie tych prac kazdorazowo
zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

5.3 Kanalizacja kablowa:

Wytyczenie w terenie trasy kanalizacji kablowej oraz miejsc posadowienia studni kablowych
winien wykona¢ uprawniony geodeta na podstawie aktualnego podktadu geodezyjnego. Rury
kanalizacji nalezy uktadac na gtebokosci gwarantujgcej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,7 m
(szczegdtowe wskazania wg [39] ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.1). W miejscach oznaczonych tréjkatem
na planie sytuacyjnym lub rysunkach przekrojowych, rury ukfadac ponizej gtebokosci wskazanej
rzednej gérnej powierzchni rur. Poziom tej rzednej winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Rury
uktadac¢ prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%. Nie zaprojektowane
giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystagpienia nieprzewidzianych niemozliwych do
usuniecia przeszkdd. Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na catej dtugosci szczelna i sztywna. Nie
nalezy tgczy¢ w jednym ciggu rur z réznych materiatéw, lub o réznych grubosciach Scianki (wyjatek
stanowi projektowane przedtuzanie rur, w ktorych znajduje sie czynny kabel). Przed utozeniem rur
nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest rowne i stabilne. Rury do gtebokosci przykrycia wynoszacej
10 cm zasypywac piaskiem lub przesianym gruntem z zageszczaniem przez polewanie wodg.
Ubijanie gruntu nad rurami mozna zacza¢, gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Zachowa¢ warunki
wg [39] ZN-96/TP S.A.-011. Wymiary studni winny by¢ zgodne z [51] ZN-96/TP S.A.- 023. Nalezy
wykona¢ wypoziomowanie i zabetonowanie wtazu. W kazdej studni kablowej nalezy zamontowac
dodatkowg pokrywe zaopatrzong w zamkniecie wg [51] ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6, w celu ochrony
przed ingerencjg osob nieuprawnionych. Do kazdej studni o gtebokosci przekraczajgcej 1,5 m
nalezy wstawi¢ drabinke. Niektore projektowane studnie mogg wymagac¢ nadbudowania, aby
dostosowac poziom ich witazu do projektowanego poziomu gruntu i jednoczesnie umozliwi¢
prawidtowe wprowadzenie rur kanalizacji.

5.4 Oznakowanie kabli oraz ich trasy, znakowanie i numeracja:

Studnie kablowe oznakowa¢ umieszczajac w jej wnetrzu tabliczke znamionowa zgodnie z
[51] ZN-96/TP S.A.-023 p. 3.5.12.



6. Wykonanie robot

6.1

0Ogolne zasady kontroli jakosci Robét:

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 6.

Uwaga:

przez sprawdzenie "na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg" nalezy rozumiec

sprawdzenie wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ
kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.

6.2

Kanalizacja kablowa:

Nalezy sprawdzic:

1. uporzadkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdtuz ciggéw kanalizacji,
2. przebieg kanalizacji na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
3. droznos¢ rur (przewoddéw kanalizacyjnych) miedzy studniami,

4. prawidtowos¢ budowy studni na zgodnos¢ z [51] ZN-96/TP S.A.-023 - w tym twardos¢
betonu, zamontowanie rur dla zawieszania wspornikéw kablowych, drabinki w studniach o
gtebokosci nie mniejszej niz 1,5 m, dziatanie zamka zabezpieczajgcego wiaz

5. materiaty uzyte do budowy kanalizacji kablowej za zgodno$¢ z wymaganymi normami i
wymaganiami dokumentacji technicznej.

W szczegolnosci:

Uwaga:

1. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy potaczenia (mufowe, klejone, wciskane lub
spawane) odcinkéw, z ktorych zmontowano rure, sg sztywne i szczelne.

2. Sprawdzi¢ wzrokowo powtoke antykorozyjng (smotowanie) na zewnetrznej powierzchni
rur stalowych.

3. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ wychodzacych do gruntu otwordw studni i rur.
4. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnosc i stabilno$¢ zmocowania potéwek rury dwudzielnej.

5. Poprawno$¢ wykonania tawy betonowej: zbrojenie - krata (siatka) min. 1 cm nad dnem
tawy, stal o przekroju (grubos¢, szerokos¢, ew. $rednica) min. 2 maks.8 mm, odstepy
miedzy pretami zbrojenia ca. 30 x podany wymiar przekroju stali, beton - nie dajgcy sie
kruszyc bez uzycia stalowych narzedzi, grubos¢ min. 10 cm

trase kanalizacji wyznacza sie przez podanie wspétrzednych srodka studni. Punkt ten czesto

nie jest punktem przeciecia osi symetrii zbiegajgcych sie odcinkdw kanalizacji. Wykona¢ kontrole
cisnieniowg wybudowanych odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych zgodnie z [33]
ZN-96/TP S.A.-002 p. 10.3.4.7. Badany odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy
na jednym koncu uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym (KTk), a na

drugim

- kapturkiem termokurczliwym (KTkw) z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym

(wentylem). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do
nadcis$nienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy
ponownie zmierzy¢é nadcisnienie i zanotowac jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtdérnej lub
rurociggu kablowego nalezy uznaé za szczelny, jesli poréwnanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje
ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa.

7. Obmiar robot

7.1

0Ogolne zasady obmiaru roboét:

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 " Wymagania Ogolne". pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowg uktadania rury w gotowym wykopie jest 1 m (metr).

8. Odbior robot
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét:

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 8.

8.2 Wymagane dokumenty:

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,

2. geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

3. protokdty pomiaréw optycznych, transmisyjnych, elektrycznych i innych,

4. protokot odbioru Robét podpisany przez wiascicieli kanalizacji i Inspektora Nadzoru,

5. dokumenty i materiaty wymagane przez wiasciciela kanalizacji.

9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonanych Robdt obejmuje ogodlnie:
1. roboty przygotowawcze,
2. wytyczenie trasy proj. kanalizacji ze wskazaniem rzednych,
3. zakup, dostarczenie i zmontowanie urzadzen
4. zabezpieczenie terenu wraz zapewnieniem prawidtowej organizacji rurchu

5. roboty ziemne (wykopanie, zasypanie) wraz z docelowym zageszczeniem gruntu,
wywoOzkg nadmiaru gruntu pozostatego po zasypaniu wykopow na odlegto$¢ do 15km,
odwodnienie wykopdw, niwelacje terenu,

6. wykonanie robot montazowych, pomiardw i potgczen,

7. transport zdemontowanych materiatdbw do miejsca sktadowania wskazanego przez
Inzyniera (max. do 20 km),

8. uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,
9. wykonanie tymczasowych przetgczen i przetozen wynikajgcych z etapowania robdt
10. udziat w cze$ciowych i koricowych odbiorach technicznych

11. zapewnienie nadzoru wiascicieli przebudowywanych urzadzen wraz z pokryciem
kosztéw tego nadzoru

12. zapewnienie wiasciwej miedzybranzowej koordynacji robdt oraz wspoipracy z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, autorskiego i przedstawicielami innych branz,

13. sporzadzenie obmiaréw wykonanych elementéw robdt

14. wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu
Dokumentacji Projektowej),



15. wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

16. naprawy gwarancyjne.

Ogdlne zasady ptatnosci okresla umowa z Zamawiajgcym. Jezeli umowa nie stanowi inaczej
ptatnos¢ za jednostke wykonanych robdt nalezy ustala¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materiatéw i wykonanych prac biorgc za podstawe wyniki badan i pomiaréw kontrolnych.

Szczegotowo:

Cena jednostkowa 1m uktadania rury w gotowym wykopie obejmuije:
- wytyczenie miejsca utozenia rury

- zakup i transport materiatow

- utozenie rur w wykopie oraz ich zmontowanie

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

[1] PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
[1a] PN/T -01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

[2] PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdrkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

[3] PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

[4] PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

[5] PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi o izolacji
papierowej i powtoce otowianej.

10.2 Normy branzowe

[6] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

[7] BN- 78/8984-03 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania

[8] ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

[9] ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
badania.

[10] ZN-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

[11] ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

[12] ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zigczki rur. Wymagania i
badania.

[13] ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania.
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[14] ZN-10/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

[15] ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

Uwaga: na pisemne zadanie zarzadzajgcego siecia kablowg dopuszcza sie wykorzystanie
prefabrykowanych studni wg nieaktualnej normy z 73 roku.

[16] ZN-96/TP S.A.-024. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe. Wymagania
i badania.

[17] ZN-99/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Taémy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

10.3 Inne dokumenty

[18] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

[18] Ustawa Rady Ministréow nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

[19] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) wraz z pozniejszymi
Zmianami
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