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I. Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej nr 2465 P (ul. Leszczynskiej) w

miejscowosci Mosina.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych dla

realizacji ww. zadania.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a firmg NBProjekt Krzysztof Szczepaniak.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje remont jezdni i chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2465P na

odcinku ul. Leszczynskiej od skrzyzowania z sygnalizacjg na ul. Mostowej do ul. Strzatowe;j.

4. Materialy wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 23 grudnia 2015 r

»Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” zawartych
w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r,

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” opracowany przez Transprojekt
Warszawa w 1979 i 1982r,

+Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” opracowany w
Instytucie Badawczym Drdg i Mostow — Warszawa 1997r,

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych” cze$¢ Ii II,

normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie,

mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

wizja w terenie.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa nr 2465P na odcinku ul. Leszczynskiej od skrzyzowania z sygnalizacjg



na ul. Mostowej do ul. Strzatowej posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej, szer. 7,0 m
ograniczong obustronnymi kraweznikami betonowym 15x30 cm. Po potudniowej stronie ul.
Leszczynskiej zlokalizowany jest chodnik o szer. 2,0 m , a po p6inocnej Sciezka rowerowa o
szer. 2,2-2,5 m oddzielona od jezdni pasem zieleni.

W pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowana jest linia elektro-energetyczna
naziemna, doziemna, o$wietlenie uliczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie

teletechniczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa

5.1. Stan istniejacych nawierzchni jezdni
Stan istniejgcej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2465P na remontowanym odcinku

ul. Leszczynskiej wymaga frezowania profilujgcego do gr. 4 cm.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Podstawowe parametry techniczne

e Droga powiatowa nr 2465P (ul. Leszczynska)
- klasa techniczna drogi — G

- predkos$¢ projektowa — 50 km/h

- kategoria ruchu — KR 4

—  przekrdj drogi 1 x 2

- droga o szer. 7,00 m

- pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe)
— chodnik jednostronny - 2,00 -3,50 m

- Zzjazdy indywidualne - 4,50 m

—  Zzjazdy publiczne — 5,00 m

6.2. Projektowane zagospodarowanie:

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

e Remont jezdni i chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul.
Leszczynskiej od skrzyzowania z sygnalizacjg na ul. Mostowej do ul. Strzatowej — odcinek
ok. 715 m. Remont nawierzchni jezdni ul. Leszczynskiej polegat bedzie na sfrezowaniu
profilujgcym istn. nawierzchni i utozeniu nowej warstwy Scieralnej SMA 8, gr. 5 cm.
Wymienione zostang krawezniki betonowe na nowe o wym. 20x30x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15. Krawezniki wyniesione do 12
c¢m (16 cm na dtugosci przystankéw autobusowych). Na szerokosci zjazdéw zastosowano
obnizony do 2 cm kraweznik najazdowy o wym. 15x22x100 na posypce cementowo-



piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15. W celu sprawnego odptywu wody
deszczowej zaprojektowane zostaty Scieki przykraweznikowe o szer. 20 cm z dwdch
rzedow kostki betonowej typu ,cegta”, koloru szarego i gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15. Istniejgce nawierzchnia zjazdéw zostanie
wymieniona na nawierzchnie z kostki betonowej typu ,cegta” gr. 8 cm o kolorze
grafitowym, a chodniki na nawierzchnie z kostki betonowej typu ,nova”, gr. 8 cm koloru
z6itego z opaska o szerokosci 20 cm koloru grafitowego.

Niwelete nawierzchni jezdni i chodnikéw nalezy dostosowac do terenu istniejgcego.

e Nalezy wymieni¢ na nowe i dostosowaé wysokosciowo do niwelety jezdni wszystkie
urzadzenia infrastruktury technicznej w nawierzchni jezdni i chodnikdw (wpusty, studnie,
wilazy).

e Nalezy réowniez sprawdzi¢ drozno$¢ studzienek wpustowych kanalizacji deszczowej. W

przypadku koniecznosci oczyscic.

6.3. Przekroje normalne
Nawierzchnia dr. powiatowej nr 2465P (ul. Leszczynskiej)

Warstwa Scieralna, SMA 8, gr. 5 cm

- Frezowanie profilujgce do gr. 4 cm,

Istniejgca podbudowa jezdni

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego:

- Kostka brukowa betonowa typu ,cegta” (kolor grafitowy) gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm,

-~ Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 15 cm

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 10 cm

Nawierzchnia zjazdu publicznego:

- Kostka brukowa betonowa typu ,cegta” (kolor grafitowy) gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm,

-~ Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 20 cm

-~ Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 10 cm

Nawierzchnia chodnika:
- Kostka brukowa betonowa typu "nova" - gr. 8 cm, kolor zbétty z opaska koloru
grafitowego o szer. 20 cm

-~ Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm,



-~ Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 12 cm
— Podsypka z piasku lub pospotki - gr. 10 cm, Is>1,0

UWAGA:

Po sfrezowaniu istniejacej nawierzchni jezdni i stwierdzeniu znaczacych
zniszczen w konstrukcji jezdni nalezy zastosowac czastkowy remont nawierzchni
jezdni o ponizszej konstrukcji:

— Warstwa Scieralna, SMA 8, gr. 5 cm

- Warstwa wigzaca, AC 16 W, gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza, AC 22 P, gr. 7 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa C90/3, gr. 20 cm

-~ Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4, gr. 20 cm

6.4. Elementy ulic.

- kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30 cm ukfadany na tawie betonowej z oporem

z betonu C12/15

- kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

- kraweznik betonowy skosny 20x22/30 cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

- obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

6.5. Odwodnienie

Woda z powierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika odprowadzana bedzie powierzchniowo w
kierunku $cieku przykraweznikowego. Nastepnie woda ta zbierana bedzie do istniejgcych
wpustéw ulicznych oraz odprowadzana bedzie poprzez istniejgcg sie¢ kanalizacji deszczowej.
Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ studzienek wpustowych kanalizacji deszczowej. W przypadku

koniecznosci oczyscic.

7.0 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztuka
inzynierskqg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prace prowadzi¢ sprzetem zmechanizowanym, w rejonach wystepowania podziemnego

uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie.



