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1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB), sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) jest stosowana,
jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1. Zakres robo6t objetych STWiORB
Specyfikacje techniczne (STWIORB) stanowig podstawe do wykonania i odbioru warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2.2. Zakres rob6t zawartych w dokumentaciji projektowej
Dotyczy:
e Wykonania podbudowy jezdni w miejscach znaczgcych zniszczen w konstrukcji jezdni z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3,
gr.20 cm

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.3.3 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy 2z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo spetniajgce wymagania zawarte w pkt. 2.3.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen organicznych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1 Postanowienia ogdine

Do warstw podbudowy z mieszanek niezwigzanych powinna by¢ zastosowana mieszanka
0/31,5, zgodnie z WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane.

2.3.2 Wymagania wobec kruszyw i mieszanek

Wiasciwosci kruszyw do mieszanek niezwigzanych do podbudowy pomocniczej i zasadniczej
powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1i 6 w WT-4 2010.

2.3.3 Zawartos¢ pytow

Maksymalna zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy
pomocniczej i zasadniczej powinna spetniaé wymagania kategorii podanej w tablicy 6 w WT-4 2010.
Zawartos¢ pytdow nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pytdw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac i
deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawartosé pytéw w takiej mieszance, po 5
krotnym zageszczeniu metodg Proctora, powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 w
WT-4 2010.

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytow < 0,063 mm w mieszankach
kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

2.3.4 Zawartos¢ nadziarna
Powinna by¢ okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 w WT-4 2010. W przypadku stabych kruszyw



decyduje zawartos¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora.

2.3.5 Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do
podbudowy pomocniczej powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1. Jako wymagane
obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach. W przypadku stabych kruszyw
uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac¢ i deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu
metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione,

jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci sie w krzywych
granicznych podanych na rysunku 1.
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Rys. 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy pomocniczej

Oprécz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga sie, aby 90% uziarnieh mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach
112, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 1: Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i
dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych,
wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora.

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigzana
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 315
0/31,5 5 5 7 +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic¢
sie w odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spetnia¢ takze
wymagania ciggtosci uziarnienia w tablicy 2.
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Tablica 2: Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach;
) [r6Znice przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)]
Mieszanka 172 2/4 4/8 8/16 16/31,5
min max min Max min max min max min max
0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 25 - -

2.3.6 Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadaé wymaganej
zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w
granicach podanych w tablicy 6 w WT-4 2010.
2.3.7 Wartosé¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej i zasadniczej nalezy wykonac¢ na
mieszance zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w
wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymagania wg tablicy 6, w WT-4 2010.

2.4 Zrédta poboru materiatow

Zrédta poboru kruszywa i wody muszg byé zatwierdzone przez Inspektora przed rozpoczeciem
dostaw. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ probki materiatdw, wyniki badan laboratoryjnych
zgodnych z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inspektora.

Zmiana zrodet poboru materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.5 Skladowanie materiatow

Sposéb sktadowania materiatdbw powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem i
przemieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry
skfadowiska powinny uzyskaé¢ akceptacje Inspektora.

Objetos¢ sktadowisk powinna zapewniaé mozliwos¢ zgromadzenia materiatdbw w ilosciach
zabezpieczajgcych ciggtos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca
uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatéw z nowych dostaw. Wykonawca powinien reagowac
na wzrost wilgotnosci kruszyw po okresie opadéw.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 3.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych i statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 4. Mieszanke mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Transport
mieszanki powinien sie odbywaé w sposob przeciwdziatajagcy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu,
wysuszeniu i zawilgoceniu.

Nalezy zwréci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatadunku i roztadunku mieszanki
na srodki transportu.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.3 Przygotowanie podioza
Podtoze dla podbudowy z mieszanki z kruszyw stanowi warstwa kruszywa zwigzanego cementem
wedtug STWIORB D.04.05.01




5.4 Recepta robocza

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotuje recepture na wytwarzanie mieszanki
kruszywa. Receptura obejmowac¢ bedzie ustalenie zawartosci poszczegdlnych sktadnikow w
mieszance, pochodzenie kruszyw, uziarnienie mieszanki, maksymalng gestos¢ pozorng szkieletu oraz
wilgotnos¢ optymalng. W projekcie recepty powinny by¢ podane krzywe kalibracji objetosciowych lub
wagowych urzadzen dozujgcych kruszywo i wode oraz biezgce ustawienia na wytworni. W przypadku
stosowania mieszarki o dziataniu cyklicznym, nalezy podac¢ takze iloSci materiatu potrzebne na jeden
zarob.

Cechy fizyko-mechaniczne kruszyw i mieszanki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
wedtug punktu 2.1. Sporzgdzona receptura musi uzyskac akceptacje Inspektora.

W przypadku stosowania gotowej mieszanki powinna ona spetnia¢c wymagania podane w tablicy 1i 2.

5.5 Warunki wykonania warstwy

5.5.1 Warunki atmosferyczne

Wbudowanie mieszanki powinno odbywac¢ sie, gdy poditoze jest wolne od stojgcej wody lub lodu.
Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania sie uktadania mieszanki w
czasie opaddw atmosferycznych.

5.5.2 Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, ukfadanie
warstwy powinno sie odbywa¢ w odniesieniu do systemow laserowych lub systemu linek
prowadzacych biegngcych po obu stronach osi podtuznej warstwy (i by¢ moze w osi) ze szpilkami
wysokosciowymi rozbitymi, co najmniej co 15 m.

5.5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszyw

Mieszanka kruszywa tamanego moze pochodzi¢ jedynie z wytwérni zatwierdzonej przez Inspektora.
Parametry pracy wytwérni (nastawienia urzadzen dozujgcych, czasy mieszania) muszg by¢ zgodne z
receptg robocza. llos¢ wody nalezy ustali¢ laboratoryjnie w zaleznosci od wilgotnosci poszczegdlnych
sktadnikbw mieszanki. Dodatek wody nalezy regulowa¢ w zalezno$ci od zmiany warunkéw
meteorologicznych. Mieszanka z nadmierng zawartoscig wody lub o niewtasciwym sktadzie powinna
by¢ natychmiast usunieta z wytwaérni.

Dopuszcza sie produkcje mieszanki na odkfad — sktadowanie w pryzmach do dwoch tygodni — do
pozniejszego wbudowania, pod warunkiem zabezpieczenia pryzmy przed wpltywami warunkow
atmosferycznych.

5.5.4 Ukladanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$é po zageszczeniu bylka réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposdéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora Kontraktu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ wszystkie lokalne nieréwnosci. Kruszywo w miejscach, w
ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczaniem zastgpione materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach.

5.5.5 Zageszczenie mieszanki mineralnej

Natychmiast po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania
oraz praktycznymi zasadami jak:

o walce powinny dochodzi¢ jak najblizej uktadarki,

) pierwsze przejscia walcéw wibracyjnych powinno by¢ statyczne. Wynika to z faktu, ze tak gruba
warstwa mieszanki podbudowy jest w niewielkim stopniu zageszczona przez deske uktadarki.

) zageszczanie nalezy rozpoczynac od potgczen (szwdw) i od nizszej krawedzi ,

o manewry zmiany ruchu walcéw powinny sie odbywa¢ na zageszczonej warstwie,

Nie zezwala sie na pozostawienie nie zageszczonej warstwy do nastepnego dnia.
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Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewni¢ jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w
catym jej przekroju. Podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy zagescic¢
do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

wskaznika zageszczenia 1,00 zgodnie z normalng prébg Proctora (metoda ).

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni, co najmniej 1 m2, na gtebokosé co najmniej 10
cm i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

5.5.6 Potlaczenia (szwy, spoiny) robocze
Zageszczenie i potgczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spetnia¢ wymagania jak dla pozostatej
powierzchni.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 6.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej STWIORB.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy watpliwa jest, jakosé
dostarczonego materiatu oraz na wniosek Inspektora. Dla kazdej dostawy kruszyw nalezy wykonac¢
badanie sktadu granulometrycznego.

6.2 Badania w czasie robé6t
Czestotliwosé badan prowadzonych w czasie robét powinna byé zgodna z podang w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegodlnienie robot Czestotliwos¢ badan
1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robét z 1
. . raz
dokumentacjg projektowg
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciggta
3 | Whasciwosci kruszywa Dla kazdej par_tu l.<ruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na dziennej dziatce roboczej
5 | Wilgotno$¢ mieszanki Jw.
6 |Zawartos¢ pytdw w mieszance Jw.
7 | Zawarto$¢ nadziarna w mieszance Jw.
Wrazliwos¢ mieszanki na mroz, wskaznik
8 ) Jw.
piaskowy
9 |Zawartos¢ wody w mieszance Jw.
s A . 10 prébek
10 | Warto$¢ CBR po zageszczeniu mieszanki na 10 000 m?
11 | Inne wiadciwosci mieszanki Wg ustalenia Inzyniera
12 | Cechy srodowiskowe Wg ustalenia Inzyniera
13 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciggta

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z projektem mieszanki z tolerancja:

o +2% dla frakcji przechodzgcych przez sito 0,063 mm,
o +4% dla frakcji od 0,063 do 2 mm,
o +6% dla frakcji powyzej 2 mm .

Wilgotno$¢ kruszywa podczas badania nosnosci powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg -2 %, +1 %.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢, co 600 m? wykonanej warstwy i nie rzadziej niz w 2
punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Mogg by¢ stosowane nastepujgce metody:




o wolunometru,

o metode izotopowa,

o metodg obcigzen ptytowych.

Co dziesigtemu pomiarowi metodg izotopowg, dla celéw Kkalibracji, powinno towarzyszyc¢
poréwnawcze badanie metodg piasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub obcigzen ptytowych.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé takze metodg obcigzen ptytowych stosujgc piyte o
$rednicy 300 mm. Nalezy wykona¢ 1 badanie na 3000 m2. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normg PN-S-02205:1998 (zatgcznik B).

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ poprzez odkopanie podbudowy na catg jej grubos¢ (najlepiej w
miejscu badania wskaznika zageszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubo$é warstwy nie

moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +2 cm.

6.3 Badania i pomiary wykonanej podbudowy
Czestotliwosé i zakres wykonanej podbudowy powinna by¢ zgodna z tablicg 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ badan wykonanej podbudowy

L Wyszczegdblnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ Dopuszczalne
P pomiaréw badan i pomiaréw tolerancje
1 | Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km +10 cm, 5 em (rozmce .Od
szerokosci projektowej)
2 | Réwnos¢ podtuzna Wg [25] Wg [25]
3 | Réwnos¢ poprzeczna Wg [25] Wg [25]
1+0,5% (dopuszczalna
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km tolerancja od spadkéw
projektowych)
5 | Rzedne wysokosciowe Wg [25] Wg [25]
6 | Uksztattowanie osi w planie co 100m Prz.esunleme. od osi
projektowanej + 5cm
w 3 punktach na dziatce R&znice od grubosci
7 | Grubos¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadziej | projektowanej +10%, -
niz raz na 2000m?2 15%

Nosnos¢ podbudowy nalezy bada¢ poprzez okreslenie ugiecia sprezystego pod kotem lub przy
pomocy badania modutu odksztatcenia. Czestotliwo$¢ badan oraz wymagania podano w tablicy 5.
Wynik modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzeh jednostkowych 0,25-0,35 MPa i przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcemu temu zakresowi obcigzen jednostkowych doprowadzajgc obcigzenie
koncowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik % zgodnie z PN-S-
02205:1998 [19]. Moduty odksztatcenia oblicza sie z nastepujgcych wzordw:

3Ap D

_ :r.f'_‘s.p: D
4As

JE'l
4As,

I~

gdzie:

E+ — modut pierwotny odksztatcenia [MPa]

E2 — modut wtérny odksztatcenia [MPa]

Ap - réznica naciskéw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa]

Ap2 — roéznica naciskow w drugim cyklu obcigzania [MPa]

As — przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskéw Ap [mm]
As2— przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskow Ap2 [mm]
D — srednica ptyty [mm] (D=300 mm)

Zageszczenie mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy.
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Tablica 5. Wymagania dotyczgce nosnosci podbudowy

Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ .
Lp. o .. . Wymaganie
pomiarow badan i pomiaréw
1 M|n|njallne ugiecie pod kotem nie rzadziej, niz co 50 m mniej niz 1,20 mm
o obcigzeniu 50 kN
Modq’r odksztatcenia: . o minimum 100 MPa
2 |e pierwotny nie rzadziej, niz co 500 m .
; minimum 180 MPa
e wiorny

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy powinny by¢é zgodna z
STWIORB

Odcinki niespetniajace wymagan punktu 6, Wykonawca naprawi na swoj koszt wedlug metody i w
terminie zaakceptowanym przez Inspektora.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8 ODBIOR WARSTWY

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” punkt 9.

Cena wykonania 1m? robot objetych niniejszg STWiIORB obejmuje:

o prace pomiarowe,

sprawdzenie podtoza,

przeprowadzenie badan materiatéw i opracowanie recepty sktadu mieszanki,

zakup, dostarczenie materiatow i przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na budowe,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB,

utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.[1]

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

3. PN-B-06714/00+48 Kruszywa mineralne. Badania

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie skfadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn - Wskaznik ksztattu

7. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

8. PN-EN 1367-1:2007 Badania wiadciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci




9. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

10.PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych

11.PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12.PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Metody

oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

13.PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane

14.PN-EN 13285:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

15.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

16.WT-4:2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych

17.PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja



