OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
o nr ewid. 18/1, 18/2
do projektu wykonawczego rozbudowy i przebudowy swietlicy wiejskiej, budowy parkingu, placu zabaw,
dojs¢, dojazdow, boiska sportowego oraz infrastruktury towarzyszacej i utwardzenia terenu
w Sowinkach, gmina Mosina - ETAP |

Dane ogdlne
1.1. Inwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

1.2. Adres budowy: Sowinki, Gmina Mosina

1.3. Nrewidencyjny dziatek: 18/1 - powierzchnia 537 m?
18/2 - powierzchnia 2.463 m?

1.4. Wiasciciel: Gmina Mosina

1.5. Nrksiegi wieczystej: 26283 (Srem)

Dane dotyczace dziatki

2.1. Mape zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500, aktualizowang na dzien 04 kwietnia 2012 roku,
opracowat geodeta uprawniony Krzysztof Falenski, zam. Krajkowo 55, 62-050 Mosina.

2.2. Dokumentacje geotechniczng w sprawie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie budowy
Swietlicy opracowata w dniu 01 pazdziernika 2012 roku firma GEOPROFIL Andrzej Stube z siedzibg w
Mosinie przy ul. Wodnej 8a.

Opis stanu istniejgcego
Zabudowe dziatek o nr ewid. 18/1 i 18/2 stanowi budynek parterowy, petnigcy funkcje Swietlicy wiejskiej oraz
sklepu spozywczego. Ponadto w obrebie przedmiotowych dziatek zlokalizowane sg plac zabaw, dwie bramki do
pitki noznej oraz chodniki.

Rozliczenie terenu

4.1. taczna powierzchnia dziatek 3.000,00 m?
4.2. powierzchnia projektowanej zabudowy - ETAP | 118,16 m?
4.3. istniejgcy budynek 181,94 m?
4.4. powierzchnia miejsca gromadzenia odpadkow statych 12,50 m*
4.5. powierzchnia ganku, taraséw, schodéw zewnetrznych oraz pochylni 17,00 m?
4.6. powierzchnia placu zabaw 127,59 m?
4.7. powierzchnia boiska do pitki noznej 512,00 m?
4.8. powierzchnia utwardzonego placu 38,48 m”
4.9. powierzchnia drogi manewrowej i miejsc postojowych 155,35 m?
4.10. powierzchnia chodnikdw (dojs¢ do budynku) 164,39 m?
4.11. powierzchnia opaski wokot budynku 7,27 m?
4.12. projektowana zielen 42,17 m®

Charakterystyka projektowanego obiektu
Projektowany obiekt jest przeznaczony dla uzytku mieszkancéw wsi Sowinki i Baranéwko.

5.1. Budynek $wietlicy - parterowy, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim nawigzujgcym swym uktadem do
dachu nad dotychczas istniejgca czescig budynku.
« fundamenty - zelbetowe, posadowione bezposrednio,

» Sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych,



5.2.

Dane

6.1.

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

6.2.

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

» Sciany zewnetrzne nadziemia - dwuwarstwowe, murowane z pustakow ceramicznych, izolowane wetng
mineralng,

+ Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z pustakéw ceramicznych lub cegty petnej,

» Scianki dziatowe - murowane z pustakéw ceramicznych szczelinowych,

» stropodach - o konstrukcji drewnianej z wigzarow kratowych oraz krokwi,

» dach - ptaski, dwuspadowy, pokryty blachg ptaska.

Fundamentowanie

Wykonane wiercenia badawcze pozwalajg na sporzadzenie krotkiej charakterystyki podtoza gruntowego w
miejscu projektowanego posadowienia Swietlicy wiejskiej.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Budowa geologiczna podfoza jest prosta. Pod warstwg gleby o migzszosci w zakresie 0,2-0,3 m lub
warstwg nasypow niebudowlanych o grubosci 0,7 m, wystepujg wilgotne S$redniozageszczone piaski
drobne, podscielone piaskami pylastymi przewarstwionymi pytem piaszczystym.

W dniu wykonania wierceh badawczych wody gruntowej nie udokumentowano.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopu lub taw fundamentowych zostanie stwierdzone, ze grunt jest o

nosnosci mniejszej niz zatozono w projekcie, to nalezy fundamenty przeliczy¢.

techniczne budynku

Istniejacy budynek swietlicy wiejskiej

powierzchnia zabudowy 181,94 m?
powierzchnia uzytkowa 134,38 m?
powierzchnia gospodarcza 5,80 m?
powierzchnia wewnetrzna 140,18 m?
kubatura 624,37 m?

Projektowana rozbudowa swietlicy wiejskiej - ETAP |

powierzchnia zabudowy 118,17 m?
powierzchnia uzytkowa 14,97 m?
powierzchnia pomocnicza 52,83 m’
powierzchnia techniczno-gospodarcza 22,37 m?
powierzchnia wewnetrzna 90,17 m?
kubatura 475,09 m*

Usytuowanie rozbudowy budynku

Front

projektowanego budynku sSwietlicy wiejskiej zlokalizowany jest od strony pétnocno-wschodniej. Obiekt

usytuowano zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ozn. PP.6733.35.2012.MB, z

zachowaniem odlegtosci podanych na planie zagospodarowania dziatki, na ktérym zaznaczono wymiary

rozbudowy budynku.

Inne dane

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

Pobdr wody - doprowadzenie wody do budynku z istniejgcej sieci wodociggowej w drodze gminnej
(dziatka o nr ewid. 22), zgodnie z warunkami technicznymi nr DW/IT/318U/31877/2012 ozn. IT/80-
2/1046/2012, wydanymi przez AQUANET S.A. w Poznaniu dnia 09.07.2012 r.

Pobdr energii elektrycznej - z istniejgcego przytgcza do budynku.

Ogrzewanie - w systemie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej ekologicznym kottem retortowym z
automatycznym palnikiem opalanym kwalifikowanym paliwem statym dla gospodarki komunalnej i
ogrzewnictwa indywidualnego ,Retopal ekogroszek”.

Odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych - do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wod opadowych - do istniejgcej w drodze gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie
ze zgodg Gminy Mosina z dnia 29.05.2012 r. (nr pisma 1K.70211.19.2012.PN ).



10.

11.

12.

8.6. Wywoz nieczystosci i odpadkéw statych - nastepowaé bedzie na podstawie umowy zawartej przez
Inwestora/Uzytkownika ze specjalistycznym przedsigbiorstwem posiadajgcym stosowne upowaznienie
Burmistrza Gminy Mosina do odbioru nieczystosci i odpadéw statych.

Drogi dojazdowe i miejsca postojowe

Zaprojektowano wjazd na teren o szerokosci 6,00 m oraz promienie wyokraglajgce krawedzie parkingu z krawedzig
ulicy po 2,00 m. Wjazd na parking odbywac¢ si¢ bedzie bezposrednio z istniejgcej drogi publicznej o nawierzchni
mineralno-asfaltowej.

W obrebie parkingu zlokalizowano 7 stanowisk postojowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m dla postoju samochodow
osobowych. Dodatkowo przewidziano 1 stanowisko postojowe o wymiarach 3,60 x 5,00 m przeznaczone dla
pojazdow oséb uprzywilejowanych. Stanowiska zaprojektowano w uktadzie prostopadtym do drogi dojazdowe;j.
Nawierzchnie parkingu zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego o grubo$ci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 4 cm. Jako podbudowe zasadniczg pod nawierzchnie jezdni przyjeto warstwe z
kamienia famanego 0-31,5 mm o grubosci 18 cm, stabilizowang mechanicznie.

Projekt wykonawczy w branzy drogowej stanowi odrebne opracowanie projektowe.

Boisko do gry w pitke nozna

Projektuje sie boisko do gry w pitke nozng wraz ze strefami autowymi o szerokosci 1,00 m, ktére zlokalizowano w
istniejagcym obrysie pola spetniajgcego w/w funkcje. Boisko o wymiarach 16,00 m x 32,00 m posiada¢ bedzie
nawierzchnie naturalng - murawe trawiastg. Boisko wyposazone bedzie w dwie bramki o wymiarach 2,00 x 3,00 m
oraz pitkochwyty o wymiarach h= 6,00 m, L= 16,00 m.

Plac zabaw i utwardzony plac
Na przedmiotowej dzialce stwierdzono istniejgce urzgdzenia placu zabaw. Zamierzeniem projektanta jest zatem
zaplanowanie wydzielonego placu ogrodzonego siatkg stalowg na stupkach stalowych o wysokosci 1,00 m o
nawierzchni bezpiecznej (piasek). Projekt przewiduje takze utwardzony plac na planie kota o promieniu 3,5 m z
nawierzchnig z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ograniczony za pomocag
opornika betonowego 8x30cm.

Ogrodzenie terenu

Nie przewiduje sie wykonywania nowego ogrodzenia terenu.

Mosina, 08.12.2016 r.



