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Uziemienie pionowe 1=3,0m

Uziemienie fundamentowe/otokowe
Bednarka FeZn 25x4

Zwod poziomy
Pret FeZn o8

ZK4

UKLAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

Objasnienia:

e Uziemienie instalacji budynku projektowanego wykona¢ fundamentowe bednarkg FeZn 25x4

e Uziemiel

e W budynku projektowanym jako zwéd poziomy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu
e W czesci istniejgcej budynku zwdd poziomy wykonaé pretem FeZn @ s na uchwytach ostepowych

instalacji budynku istniejgcego wykona¢ pionowe.

e Przewody odprowadzajace wykonaé pretem FeZn @ 8 w rurce PCV P/T

e Zigcza kontrolne montowaé w $cianie w skrzynkach ztagczowych

e Dla ochrony odgromowej centrali wentylacyjnej zamontowa¢ na dachu dodatkowo

maszt odgromowy na trojnogu. Wysokos¢ masztu H=3,0m

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

zgodny z PN-HD 60364-4-41

ZK3

Branza elektryczna
instalacje odgromowe - rzut parteru



