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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat

Budowatclwa, Urbanistyki
i Arcbiiekiuiy
01-713 Poznan, Al Stallngradzka 1*

Nr 11i/90/PW

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na .podstawie -par. 4 ust. 2, par. 1 par. 13 ust. 1
pkt 4 Ilit. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,
poz.46) stwierdza sie. ze:

Obywatel Andrzej SZAF PRANSK I
inzynier elektryk

urodzony dnia posiada przygotowanie
zavwwodowe upowazniajgace do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie 1instalacji elektrycznych z ograniczeniem
dc niskiego napiecia
Obywatel Andrzej S ZAF EAN SK I
jest upowazniony do:

- sporzadzania projektow instalacji elektrycznych niskiego
nap kecia,

- w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania“
1 kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow instalacji oraz oceniania
1 badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznych niskiego napiecia.-—————————-— —————————————————



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust 1pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz 8§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michat Szafranski

magister inzynier
kierunek: Eiektro+”bnika
urodzony dnia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektow ania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawe, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

feh o Przewodniczacy
1"y Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOHB

f\

dr inz. Daniel Pawlicki
A *Av



Na podstawie art.12 ust.l pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Szafranski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

I elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z 8§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
I tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie 8 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa

Przewodniczacy - drinz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1 Pan Michat Szafranski

2.0kregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala

zazgodno$¢ z oryginatem

'ASiSTSe]
INz "EL

Projektant instali irycznych
Upr. nr 2//



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, 2042-05-08"

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .....cccceceeviinennnne Andrcej Szafranski

miejsce zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym -WKP"1E/0734/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20-1-2-0G-04

do dnia  ..20.13-0.5-3.1 ...

PRZE OD IGZACY
Wielkopolskiej Gfcnegow*] izby
Inzynier6w” aownlctwa

mgrllt..]e/n\y KI—

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14. 60-602 Poznari, tel./fax 61 654 2014, 61 854 201b
e-mail: wkp@wkp.ptib.org.pl

za zgodno$¢ z oryginatem

Andrzej
" Deffils-
Projektant im
Upr. Ar

mZyGii


mailto:wkp@wkp.ptib.org.pl

POLSKA
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INZYNIEROW

Il BUDOWNICTWA

Poznan,

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .......cccccovvenvvennnen, M' Cha+ SzafranSk' ..........................

MICISCE ZAMUESZKANIA  .evnieeieeeeeeeee et e e e e e een s

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym 11.....
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....?PI?.:?9/91......

do dnia .50

Wielkopolska Okregowa Izba inzynieréw budownictwa i
ut. Dworkowa 14, 60-602 Poznali. taUfax 61 854 2014, 61 654 2011
e-mail: wkp@-wkp.plib.org.pl

za zgodnos$¢ z oryginatem



OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Czes$¢ ogolna
1.1. Podstawa opracowania projektu:
1.1.1. zlecenie Inwestora,
1.1.2. wytyczne Inwestora,
1.1.3.inwentaryzacja istniejgcych instalacji elektrycznych,
1.1.4.0bowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres projektu
2.1. Zakres projektu obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
« Ziacze,
» przytacze elektroenergetyczne,
e tablice budynku TB,
e instalacjegniazd 1 - fazowych,
¢ instalacjegniazd 3 - fazowych,
e instalacjesily,
e instalacje o$wietlenia podstawowego,
* instalacje oswietlenia awaryjnego,
e instalacje oSwietlenia zewnetrznego,
*  gldwny wylgcznik pradu,
. instalacje uziemien,
e instalacje odgromowe,
» ochrone przeciwprzepieciowa.
2.1.1.Zakres opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora nie obejmuje istniejacych instalacji
Swietlicy, ktore pozostajg bez zmian, oraz instalacji oSwietlenia terenu.

3. Zalozenia energetyczne

3.1. Istniejgcy budynek Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Sowinki zasilony jest ze ztgcza ZKP
zabudowanego przy Scianie bocznej budynku.

3.2. W zlgczu zabudowany zostat uktad pomiarowo-rozliczeniowy pawilonu handlowego oraz
istniejgcej swietlicy, ktére pozostajg bez zmian.

3.3. Obwad zasilajacy swietlice zabezpieczony zostat w ztgczu wytgcznikiem instalacyjnym
3-fazowym typu S C40. Moc obliczeniowa dla zabezpieczenia wynosi Pp=25,0kW. Zgodnie ze
sporzadzonym bilansem zainstalowana obiektu po rozbudowie wynosi¢ bedzie Pi =49,2kW,
a moc zapotrzebowana Pz = 21,5kW.

3.4. Istniejgce przytacze elektroenergetyczne pokrywa zapotrzebowanie mocy dla projektowanej
rozbudowy.

3.5. Ochrona od porazen - uktad samoczynnego wytgczenia zasilania zgodny z PN-HD 60364-4-41,

3.6. Ukiad sieciowy instalacji elektrycznej ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. TN-C, uktad sieciowy
projektowanej instalacji elektrycznej TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN na PE i N w tablicy Swietlicy.

3.7. Punkt rozdziatlu nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,00.

4. Czes¢ szczegoOtowa
4.1. Ziacze elektroenergetyczne
Istniejgce ztgcze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian.



4.2. Przytacze elektroenergetyczne
4.2.1. Projektowana tablica Swietlicy wielskiej TB zasilona zostanie bezposrednio z istniejgcego

zlgcza ZKP kablem YKY 4x16 mm2utozonym w rurze ochronnej p/t.

4.2.2.Istniejgca wewnetrzna linia zasilajgca tablice TA zostanie odtgczona ze zigcza i zasilona
z projektowanej tablicy TB.

4.2.3.Dla zasilenia tablicy TA nalezy z tablicy TB wyprowadzi¢ przewodem YDY5x6mm2
wewnetrznag linie zasilajgca i poprzez puszke tgczeniowa nalezy w zigczu potaczyé
zZ istniejacay linig zasilajaca tablice TA.

4.3. Tablica TA
Istniejgca tablica TA pozostaje bez zmian

4.4. Tablica TB
4.4.1. Tablica zabudowana zostanie wewnatrz budynku,
4.4.2. Tablice wykonac z typowej rozdzielnicy wnekowej XL3160 96 modutéw 1P40 ,Legrand”.
4.4.3. Tablica TB wyposazona zostanie w :
» gtéwny wylgcznik prgdu z mozliwoscig zdalnego wytaczenia,
» ochronniki przeciwprzepieciowe,
» zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe z czitonem rdznicowo-pragdowym obwodu kottowni
i podgrzewacza wody,
» wylgczniki réznicowo-prgdowe,
» zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe obwodéw o$wietlenia,
» zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe obwodow gniazd,
» ukfad sterowania oswietlenia zewnetrznego.
4.4.4. Tablice montowaé na wysokosci 180cm /gérna krawedz/.

4.5, Tablica TW
Tablica wentylacji wraz z oprzewodowaniem dostarczona zostanie wraz z urzadzeniami

technologicznymi wentylacji.

4.6. Instalacje gniazd jednofazowych
4.6.1. Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm2 750 V utozonymi pod tynkiem,

w pomieszczeniach technicznych stosowac osprzet szczelny.
4.6.2. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczy¢ wylgcznikami nadmiarowo-pradowymi
i wylgcznikami réznicowo-prgdowymi.
4.6.3.Stosowac nastepujaca wysokos¢ montazu gniazd:
 sala wielofunkcyjna, korytarz 0,3m,
¢ pomieszczenia techniczne, wc 1,15m
¢ kuchnia nad stotami 1,05m.

4.7. Instalacje gniazd trojfazowych.
4.7.1. Dla zasilenia urzgdzen technologicznych kuchni projektuje sie zamontowanie gniazd

trojfazowych z wytgcznikiem pradu.
4.7.2. Podczas zasilania urzgdzen nalezy uwzgledni¢ wytyczne zasilania i zabezpieczenia
urzadzenia podane w Dokumentacji Techniczno Ruchowej producenta urzadzenia.

4.7.3. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,4m.

4.8. Instalacje sity
4.8.1.Dla zasilenia projektowanej centrali wentylacyjnej projektuje sie wyprowadzenie przewodem

YDY 5x4 oddzielnego obwodu zasilajacego.



4.9. Instalacje oSwietlenia podstawowego
4.9.1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYp 1,5 mm* 750 V utozonymi pod tynkiem.
Stosowac osprzet szczelny.
4.9.2.Instalacje osSwietlenia wykonac¢ zgodnie z norme os$wietleniowg PN-EN 124-1:
4.9.3. Do kazdej oprawy doprowadzi¢ przewéd ochronny PE.
4.9.4. W pomieszczeniach zaplecza kuchennego, kottowni montowa¢ oprawy jarzeniowe szczelne.
4.9,5.Stosowac energooszczedne zrodta Swiatta.
4.9.6.Lgczniki montowac na wysokosci 1,15m

4.10. Instalacje oSwietlenia awaryjnego
4.10.1. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa nalezy w ciggach komunikacyjnych budynku
zainstalowac¢ oprawy oswietlenia awaryjnego,
4.10.2. Przy zaniku napiecia nastgpi automatyczne przetaczenie na zasilanie awaryjne,
4.10.3. Czas Swiecenia oprawy min. 1 h.

4.11. Instalacje oSwietlenia zewnetrznego
4.11.1. Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie nad wejsciami do budynku iwokoét
budynku zamontowanie opraw oswietlenia zewnetrznego.
4.11.2. Instalacje uktadac p/t, w przestrzeniach miedzystropowych przewody uktada¢ w rurach
gietkich karbowanych RK16.
4.11.3. OsSwietlenie zewnetrzne wokot budynku zatgczane bedzie zdalnie zegarem
astronomicznym, a oswietlenie nad wejSciami zatgczane bedzie recznie.

4.12. Wytgcznik awaryjny ppoz.
4.12.1. Dla wytgczenia budynku Swietlicy projektuje sie zabudowanie w tablicy TB gtéwnego
wylacznika pradu z mozliwoscig zdalnego wytaczenia.
4.12.2. Przy wejsciu do budynku projektuje sie zamontowanie skrzynki sygnalizacji alarmowej
ppoz. z rozbijang szybka, Po zbiciu szybki nastapi natychmiastowe wytgczenie gtéwnego
wylacznika pradu tablicy TB.

4.13. Instalacje przepieciowe i odgromowe

4.13.1. Dla ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano zainstalowanie w tablicy gtéwnej
ochronnikéw przeciwprzepieciowych,

4.13.2. W czesci projektowanej uziemienie instalacji wykona¢ fundamentowe bednarkag
FezZn 25x4,

4.13.3. W czesci istniejgcej uziemienie wykonac¢ pionowe.

4.13.4. Zwody poziome na czesci istniejacej wykonac¢ pretem FeZn 08 utozonym na uchwytach
odstepowych.

4.13.5. W czesci projektowanej jako zwéd poziomy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.

4.13.6. Przewody odprowadzajgce wykona¢ pretem FeZn 08 w rurce PCV pl/t.

4.13.7. Ztgcza kontrolne montowac¢ w skrzynkach kontrolnych do elewaciji.

Ochrona od porazen

5.1. Jako ochrone od porazen zastosowano uktad samoczynnego wytgczania zasilania zgodny
zPN-HD 60364-4-41,

5.2. W tablicy TB dokonane zostanie rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego na przewod
neutralny N i ochronny PE, punkt rozdziatu nalezy uziemi¢. Wymagana wartos¢ rezystancji
uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,00,

5.3. Dla dodatkowej poprawy warunkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy zainstalowac
potaczenia wyrbwnawcze, czyli metaliczne potgczenie pomiedzy czesciami metalowymi
urzadzen elektrycznych umiejscowionych na state,

5.4. Ochronag dodatkowo nalezy objg¢ takze dostepne konstrukcje wsporcze i metalowe ostony
znajdujgce sie poblizu urzadzen elektrycznych. Potgczeniem wyréwnawczym objac takze
metalowg instalacje wodociggowsa i kanalizacyjna, metalowg instalacje gazowa, metalowy wkiad



komina, metalowe elementy instalacji wentylacji, obudowe i szyne ochronng PE rozdzielnicy
budynku, a nastepnie poprzez ztgcze kontrolne potaczy¢ z uziemieniem zewnetrznym.

5.5. Uziemienie wyréwnawcze wykona¢ przewodem LgYzolx10 mmz2utozonym pod tynkiem na
wysokosci 30 cm od posadzki.

Uwagi koricowe
6.1. Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, i Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie’
6.2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty
6.3. Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary:

 rezystancji uziemien,

« sprawdzenia skutecznosci dziatania Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

« sprawdzenie napiec i obcigzen,

« sprawdzenie rezystancji izolacji.

Andrzej
Opracowat: inz. Andrzej Szafranski IN*.
Projektant

Upr

myi uiz, iwicnat Szafranski

Sprawdzit: mgr inz. Michat Szafranski Uprawnienia budinulino do projektowania
. _bezogrsnkzor wepaelelneV\t
instalacyjne! wiak'«Hc Wra Instalagji | urzagzen
elektrycznymi | elsferoenargetycaiych

nrewid. WKRft87/POOE/11

/)0



li. OBLICZENIA

1. Bilans mocy budynku

moc wspotczynnik moc
zainstalowana zapotrzebowana
I-p nazwa grupy odbiornikéw jednoczesnosci P2/kW/
Pi /kw/
Kj
1 2 3 4 5
1  kuchnia elektryczna 9,0 0,7 6,3
2. taboret elektryczny 8,0 0,7 5,6
3. zmywarka 3,6 0,7 25
4. centrala wentylacyjna 4,0 0,7 2,8
5 gniazda 230V 10,0 0,3 3,0
6. podgrzewacz wody 2,0 0,7 14
7. oSwietlenie 2,6 0,9 2,3
8. czes¢ istniejagca 10,0 0,3 3,0
razem 49,2 26,9
wspotczynnik rozmijania
szczytow
k=0,8x 26,9 =215 kW
ogoétem Pz = 21,5 kW

2 Doboérwewnetrznych linii zasilajacych
21 Dobor wewnetrznej linii zasilajacej
Prad obliczeniowy
Pz
1,73 x U x cosrp
21 500
1,73 x 400 x 0.94

la= 33,0 A

2.2. Przyjmuje sie zasilanie kablem YKY 4x16 mm2utozonym pod tynkiem o obcigzalnosci 12=76A
zabezpieczonym w ztaczu wytgcznikiem instalacyjnym typu SC40A.



3. Sprawdzanie koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami
Ib< In— Iz
33,0 A <40 A<76 A
12< 1,45 Iz
58 A < 110 A

gdzie :

IB- prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I2 - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu
In - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

I2 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
Warunki zostaly zachowane

Opracowat: inz. Andrzej Szafranski

Sprawdzit: mgr inz. Michat Szafranski

/)

Andrzej™.jrc frvnski

Projektant

mgr inz. Michat Szafranski
Uprawniania burfowlana bo prejektowania
bezograniczibifopy M}I:
instalacyjna) w zglffalbafeol, | | i urzadzen
elektrycznych'! elektroenargetycznych

nr ewid. WKP((0187/POOE/11



Sroda Wielkopolska dnia 30 pazdziernika 2012 r

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym oswiadczam, ze ,Projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych dla
rozbudowy i przebudowy Swietlicy Wiejskiej, budowy parkingu, placu zabaw, doj$¢, dojazdéw,
boiska sportowego, utwardzonego placu oraz infrastruktury towarzyszacej w miejscowosci
Sowinki gmina Mosina dziatka oznaczona nr ewidencyjnym nr 18/1, 18/2" sporzgdzitem zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat: inz Andrzej Szafranski

Sprawdzit: mgr inz. Michat Szafranski

Anarzzj firanski
INZ.

Projektant in Iel&ycaysh
U [ rOfwW

mgr inz. Mic; t Szafranski
Uprawnienia budowlan/fao projektowania
bez ograniczen » specjalnosci:
Instalacyjnej w zakragie-weW!. instalacji | urzadzen



