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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy podbetonu pod fundamenty
dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa swietlicy wiejskiej, budowa parkingu, placu zabaw, doj$¢, dojazdéw, boiska
sportowaego oraz infrastruktury towarzyszacej i utwardzenia terenu na dziatce o nr ewid.18/1 i 18/2 w Sowinkach, gmina
Mosina”

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.2 Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.
1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwi  en (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych Iub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej Specyfikacji sa:

-+ Beton klasy C12/15 na wykonanie betonu wyréwnawczego i elementéw betonowych zgodnie z normg PN-
806250 ,Beton zwykly” i BN-6736-02 ,Beton zwykly. Beton towarowy”.

3. SPRZET
Sprzet do przygotowania i uktadania mieszanki betonowej jak dla betonéw konstrukcyjnych.

4. TRANSPORT

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogélnymi.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych rob6t

a). Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe wyréwnac i oczyscic.

b). Woykonanie betonu

-+ pod projektowanymi fawami, stopami i ptytami fundamentowymi rozscieli¢ warstwe betonu C12/15 o gr. 10 cm.

Zapobiega on ucieczce zaczynu cementowego w trakcie betonowania oraz utatwia roztozenie zbrojenia.
Powierzchnie gérnag warstwy betonu nalezy wyréwnac¢ przez $ciggniecie tatg wyréwnawcza.,

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 3.0 — dla betonu konstrukcyjnego.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu. Przy sprawdzeniu
stanow gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami.

Badania skfadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowe;j i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowa¢ wszystkie wymagane normami
wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlega¢ parametry, od
ktérych zalezy jako$¢ betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z Projektem pod wzgledem ksztattu, wymiaréw i rzednych utozonej warstwy betonu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-+ Glebokos$¢ nie wiecej niz 20 mm
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7.

Wymiary w planie nie wigcej niz 30 mm
Usytuowanie nie wiecej niz 50 mm.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT.

Szczegotowe zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 3.0 — Beton konstrukcyjny.

Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegétowych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

Jednostkg obmiarowa jest m®.

8.

ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a)
b)

dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
beton wykonanych elementéw

Szczegotowe zasady | wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 3.0 — Beton konstrukcyjny.

9.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
2.

S e

SIWZ dla zadania: ,Budowa specjalistycznej hali do sportéw walki”

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

Normy

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:
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PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
BN-6736-0O1 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie
BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-6738-0OS — Badania betonu

BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1989



