Komin powietrzno-spalinow
2100/150mm

Kociot gazowy kondensacyjn
z zamknigta komora spalania
o mocy znaminowej 45kW

Niezalezny podgrzewacz

Rura ostonowa
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UWAGA!

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Stosowal materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji
lub rownowazne.

3. W przypadku rozbieznoSci pomiedzy czescig opisowq i
rysunkowa,

wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektanem.

4. PrzejScia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztuka
budowlang z uzyciem rur ostonowych.

5. Nalezy zastosowat kotty gazowe z zamknigtg komorg
spalania.

6. Przewody stalowe po probie szczelnosci powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.

LEGENDA:

Zasilenie/powrot instalacji c.o. system

rur ze stali niestopowej 1.0308(E235)
""""" wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych galwanicznie
od zewnatrz

[ Nrpom _ [femerafura |
| Strata ciepta |

@/@/ Pion centralnego ogrzewania

Grzejniki nie podlegajace wymianie

@

nastawa zaworu termostatycznego

VKU 33-600 —— typ grzejnika/wysoko$¢ [mm]
11200 mm]  ————— dtugoét grzejnika [mm]
4,00 dtugo$t grzejnika [mm]

Grzejnik ptytowy z podejSciem dolnym,
zaworem termostatycznym w obudowie,
VKU lub o réwnowaznych parametrach,

z gtowica zamontowana na gatazce zasilajacej

nastawa zaworu termostatycznego
VKU 33-600 ———  typ grzejnika/wysokoS¢ [mm]
1200 mm] dtugo$t grzejnika [mm]
4,00 P
H Grzejnik ptytowy z podejSciem dolnym,
zaworem ftermostatycznym - VKU
lub o réwnowaznych parametrach, z gtowica
zamontowana na gatazce zasilajacej

UWAGA!
WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TE_ JEGO FRAGMENTOW W TYM KONCEPCII , WYKONANYCH
RYSUNKOW ,A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJYTKIEM WEAGECIWYCH ORGANOW
ADMINISTRACII PRZEKAZYWANIE W JAKIEJXOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA
‘ODPOWIEDZIALNOCECI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM 1
PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

Jednostka projektowa

ul. M.Dabrowskiej 4
PL 62-050 Mosina
tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341
e-mail: biuro@akpro.pl
www.akpro.pl

Biuro Inzynieryjno-Projektowe

PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CO, CWU | BUDOWA WEWNETRZNEJ
INWESTYCJA | INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z KOTLOWNIA DLA PRZEDSZKOLA
W ROGALINKU PRZY UL. KOSCIELNEJ W ROGALINKU.
Gmina Mosina
INWESTOR PI. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
Budynek przedszkola/uzytkowy
OBIEKT Jedn. ew. Mosina; obreb Rogalinek, dz. nr 514/8; 514/9
ZESPOL IMIE | NAZWISKO PODPIS
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PROJEKTOWAL: | MIr inz.Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04
OPRACOWAL: inz. Mateusz Welenc
OPRACOWAL:
TRESC RYS.
Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania
DATA 07.2017 NUMER TEMATU
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