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25 Przedpokój

19.81 m
2

20.00°C

14 Kuchnia-zmywalnia

10.79 m
2

20.00°C

9 Sala dziecięca

38.01 m
2

20.00°C

2 Hol wejściowy

5.44 m
2

16.00°C

28 Magazyn

7.00 m2 16.00°C

26 WC

3.30 m
2

20.00°C

17 Sala dziecięca

11.97 m
2

20.00°C

11 Korytarz

1.94 m
2

20.00°C

12 WC

3.70 m
2

20.00°C

15 Kuchnia

15.61 m
2

20.00°C

16 Pom. socjalne

4.70 m
2

20.00°C

8 Klatka schodowa

12.81 m
2

20.00°C

13 WC

3.70 m
2

20.00°C

3 Szatnia okryć zewnętrznych

33.94 m
2

20.00°C

7 Pokój biurowy

10.54 m
2

20.00°C5 Sala dziecięca

29.99 m
2

20.00°C

10 Przedpokój

31.84 m
2

20.00°C

27 Kuchnia

7.65 m
2

20.00°C

16.1 WC

1.76 m
2

20.00°C

22 Korytarz

16.50 m
2

20.00°C

4 Sala dziecięca

36.22 m
2

20.00°C

1 Sala posiedzeń

84.71 m
2

20.00°C

6 Sala dziecięca

21.88 m
2

20.00°C
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19 Szatnia

5.14 m
2

24.00°C

21 WC

2.86 m
2

20.00°C

23 Łazienka

6.43 m
2

24.00°C

20 Pom. socjalne

3.81 m
2

20.00°C

24 Umywalnie

7.56 m
2

24.00°C

18 Kotłownia

3.33 m
2

20.00°C

140
140

h
p
 =
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5

Komin

8
 x

 1
7
.0

2
9
.0

Kocioł gazowy kondensacyjny
z zamknięta komora spalania
o mocy znaminowej 45kW

Niezależny podgrzewacz
ciepłej wody użytkowej 200L

Komin powietrzno-spalinowy
Ø100/150mm

Wywietrzak dachowy ∅160

Naścienny 2-funkcyjny

gazowy kocioł kondensacyjny
o mocy znamionowej 24kW,
zamontowany nad miską

ustępową

Komin powietrzno-spalinowy
Ø60/100mm

przyłacze gazowe
poza zakresem opracowania

Główna szafka gazowa z puntkem
redukcyjnym Q=25m3/h oraz 3 punktami

pomiarowymi (główny kurek gazowy,
gazomierz G4-1 szt. gazomierz G6-2 szt.

reduktor kątowy)

PE100 SDR11 32x3,0PE100 SDR11 32x3,0

rura osłonowa DN50
rura osłonowa DN65

Stal DN15

Stal DN25

Stal DN25

S
ta

l 
D
N
15

S
ta

l 
D
N
3
2

Stal DN25

Stal DN25

Kuchnia gazowa 11,0kW

Kuchnia gazowa 11,0kW

S
ta

l 
D
N
15

Stal DN32

5
0

Bufor gazu DN80
l=1,0m montowany
pod sufitem

rura osłonowa DN50

przejście p-poż.

ścianie budynku

Rzut parteru
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UWAGA!

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z
KOTŁOWNIĄ DLA PRZEDSZKOLA W ROGALINKU PRZY UL.
KOŚCIELNEJ  W ROGALINKU.

Biuro Inżynieryjno-Projektowe

NUMER TEMATU

OPRACOWAŁ:

Budynek przedszkola/użytkowy

Jedn. ew. Mosina; obręb Rogalinek, dz. nr 252/4; 252/5 , ark. 2

Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

ul. M.Dąbrowskiej 4
PL 62-050 Mosina

tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341

e-mail: biuro@akpro.pl

ul. M.Dąbrowskiej 4
PL 62-050 Mosina

tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341

e-mail: biuro@akpro.pl
www.akpro.pl

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA , JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI , WYKONANYCH

RYSUNKÓW ,A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW
ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R , O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)

LEGENDA:

UWAGA!

1. Wymiary sprawdzić na budowie.

2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji

lub równoważne.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i
rysunkową,

wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.

4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką
budowlaną z użyciem rur osłonowych.

5. Należy zastosować kotły gazowe z zamkniętą komorą
spalania.

6. Przewody stalowe po próbie szczelności powinny być
zabezpieczone przed korozją.

000024

inż. Mateusz Welenc

projektowana instalacja wewnętrzna
gazu - rura stalowa spawana

projektowana instalacja wewnętrzna
gazu - rura PE100 SDR11


