GABARYT OCZEPU

45

skala 1:20
35 ] oL
2], 3 12 zabezpieczenie gornej powierzchni
gzymsu izolacjonawierzchnig na bazie
~_  zywic epoksydowo-poliuretanowych
b AN
X7 o .
/ W gzyms zelbetowy (30/37
¥
- )
¥ R /
, ;W\ 0 X element prefabrykowany
L BN /
~ /%%x_ podbeton C12/15 gr. 10cm
= i =
~ V/_r 4

N

35

9,5 12 1,5
(R

- ZESTAW PRETOW DLA OCZEPU -
NA 1mb MURU OPOROWEGO 7

27,0
77

15

_35_

8610 5 |80 |

L=111cm L=57cm 7
27

& F_J_ |

10810 |

3% | | 05em

| ZESTAW PRETOW DOMYKAJACYCH
OCZEP (DLA 1 MURU OPOROWEGO) |

A

_50-

bsts 7
L=125cm

(x) Prety nr 3 uwzgledniono w zestawieniu na 1mb konstrukcji.
W przypadku oczepdw o dtugosci ponizej 12,0m prety te
nalezy zamawiat o dtugosci oczepu, pomniejszonej
obustronnie o waro§¢ otuliny (2x5,0=10,0cm).

W przypadku oczepdw o dtugosci powyzej 12,0m prety te
nalezy zamawial w odcinkach o dtugosci 12,0m i taczyC na
zaktad o dtugo$ci min. 50cm.

*x - wysoko$C zmienna na dtugoSci muru
(wg wysunku ogdlnego murdw oporowych)
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA
NA 1,0mb MURU OPOROWEGO:

) . .. ., DtugoS¢ taczna
Srednica | DtugoSc [ IloS¢
Alll N
NR
[m]
[mm] [cm] [szt.]
10
1 10 m 8 8,88
2 10 57 8 4,56
3 10 105 10 10,5
Dtugo$t taczna [m] 23,94
Masa 1m [kg/m] 0,617
RAZEM [kgl 14,8
0GOLEM STALI [kg] 14,8

WYKONAC 31,0mb MURU OPOROWEGO

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY OCZEPU

ZESTAWIENIE STALI PRETA NR &:

, i » » DtugoSt taczna
Srednica | Dtugosc Ilos¢
Alll N
N ]
m
[mm] [em] [szt]
10
A 10 125 8 10
Dtugo$t taczna [m] 10,00
Masa 1m lkg/ml] 0,617
RAZEM [kal 6,2
0GOLEM STALI kgl 6,2

MURU OPOROWEGO
SKALA 1:20

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA 1 mb OCZEPU:
Stal zbrojeniowa A-IIIN

wg zestawienia

Beton C30/37 - 0,15m°
Deskowanie - ioaw
Podbeton C12/15 - 0,025m°

UWAGA:

1. WYKONAC 31,0mb OCZEPU MURU OPOROWEGO

Wymiary pretow podano w osiach.

Promienie gie¢ pretow zgodnie z PN-91/B-10042.

. Rysunek rozpatrywat razem z rysunkiem ogélnym muru

oporowego.

5. Oczep muru oporowego nalezy dylatowal poprzez
naciecie gzymsu na gtebokos$¢ 3cm. Naciecia gzymsu
nalezy dokonywat co ~6,0m i wypetnieniat masg trwale
plastyczna.

6. Gorng powierzchnig gzymsu zabezpieczyt
izolacjonawierzchnia na bazie zywic
epoksydowo-poliuretanowych.
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MIN. 3,5cm - DLA CZESCI ODStONIETYCH
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tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
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Inwestor:

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Nazwa inwestycii:

Budowa wariantowa ktadki pieszo - rowerowej
w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko

Branza: Stadium dokumentacii:
MOSTOWA PB/PW
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