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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1.Prawna

Umowa nr 1IK.1160.2019.MP zawartagdry Inwestorem — Gmina Mosina — WdzMiejski w Mosinie,
Pl. 20 Padziernika 1, 62-050 Mosina a SMP Projektanci Sp.a Sp. k. z siedzibw Poznaniu, na
sporzdzenie wykonawczej dokumentacji projektowej ,Budowsriantowej ktadki pieszo-rowerowej
w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko”,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z/péejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaggarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r, z fhiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnertogeaficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520
z p&niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochro$ipdowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232,
z p&niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz 2016 r., poz. 290, z pdiejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwgelblicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzni@z. U. Nr 71 poz. 838, z pdiejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetgcdz. U. z 2012r. poz. 1059, zmiejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud@myth (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, zzpiejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dzz @013r. poz. 21, z gbiejszymi zmianami),
Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu bddonego, z pgniejszymi zmianami (Dz. U. z
2012 r, poz. 462, z pgaiejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zzpdejszymi zmianami),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.NJ.47 z 2003 r, poz. 401, z fdejszymi
Zmianami)

Lista powyiszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamgigm. Wykonawca rob6t zobowzany jest do
uwzglednienia innych przepiséw hiwymienione powyej, jesli okaze st to konieczne w trakcie realizacji robot
oraz uwzgdni¢ nowelizacje przepisow.

1.2.Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozpaidzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinrgpowiad@ drogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozpaidzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinrdpowiad& drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inyegist

Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa)26.,

Aprobaty techniczne,

Zalecenia techniczne IBDiM,

Uzyskane warunki i uzgodnienia,
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* Wiasne pomiary inwentaryzacyjne,
* Normy projektowania,

2. Inwestor

Inwestorem planowanego zamierzenia jest Gmina Mosi Urazd Miejski w Mosinie, Pl. 20
Pazdziernika 1, 62-050 Mosina.

3.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wariaptgwojekt obiektu iaynierskiego w postaci ktadki
pieszo-rowerowej, unidiwiajacej popraw komunikacji pieszych i rowerzystow ponad korytenanitu
Mosinskiego.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawiemisvigzan projektowych wariantowej kladki pieszo-
rowerowej w zakresie umbwiajacym jej budow oraz bezpieczneksploatag.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w texemptaskim, w znacznej egci po terenach
niezabudowanych, m. in. po obszarach znafygh s¢ w wzytkowaniu rolniczym oraz terenachkbwych.
Najblizsze zabudowania mieszkalne znajdsi¢ w odlegtaci okoto 200m.

Projektowana kfadka zlokalizowana zostanie w rigjéstniepcego mostu drogowego wagu ul. Lipowej.

Fot. 1. Widok ukladu drogowego na istmigym macie w cagu ul. Lipowej.

Budowa wariantowa ktadki pieszo-rowerowej waai ul. Lipowej w m. Krosinko.
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Y

Fot. 2. Widok koryta Kanatu Mosskiego w miejscu planowanej ktadki dla pieszych.

5. Charakterystyka przeszkody

Projektowana ktadka pieszo-rowerowa ¢bdj zakresem niniejszego opracowania zlokalizowasa pad
Kanatem Mosiskim. Kanatl Mosiski — kanat melioracyjny (skanalizowana odnoga Qlogiprowadzajcy
wody gornej Obry i Mogielnicy (poprzez Kanat Prat) Warty. Jest to jeden z czterech (jedyny p6tnecno
wschodni) tzw. Kanatéw Obraakich. Kanat ma diugé 25,7 km. Powstat w latach 1850-59. Rozpoczypavsi
tzw. "Wezle Bonikowskim” w pobliu Kosciana i uchodzi do Warty w Puszczykowie, w pabligranicy z
Mosing, taczac zlewnie Odry (przez potudniowy Kanat Obry) i WartDoptywami g: Kanal Prut
(umazliwiajacy odprowadzanie wody rzeki Mogilnicy do Warty) akat Olszynka,aczacy sk z Mosiiskim we
wsi Krosinko.

Zlewnia kanatu w przewajacej czsci zagta jest przez tereny dee, podmokie terenyakowe, tereny
rolnicze oraz rzadkzabudow jednorodzing.

6. Stan projektowany

6.1.Zalozenia ogdlne

6.1.1.Lokalizacja obiektu
Projektowana ktadka pieszo-rowerowa zlokalizowgasa w rejonie ul. Lipowej, w m. Krosinko, w gminie
Mosina, w powiecie pozmakim, w wojewodztwie wielkopolskim. Lokalizacja efitu przedstawiona zostata na
planie sytuacyjno — wysokociowym w czsci rysunkowej opracowania.

6.1.2.0g06Ina charakterystyka

6.1.2.1. Architektoniczna
Zaprojektowano obiekt jednogtowy, oparty na monolitycznych,zelbetowych przyczotkach,
posadowionych ndciankach szczelnych. Pomost obiektu r@zano w postaci konstrukcji z kompozytow
polimerowych, wykonanej przez producenta indywidiedla danej lokalizacji. Rozgbs¢ i kat skrzyzowania
obiektu dostosowany jest do szerékiokoryta, uwzgtdniagc miarodajny przeptyw wod oraz ekologigzn
funkcje doliny cieku.
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6.1.2.2.Techniczna

Liczba przset / rozp¢tosci 1 23,0m

Materiat konstrukcyjny ustroju soego gmg&?:nz?gimemwy' zbrojony wicknami

Materiat konstrukcyjny podpér Zelbet, stal konstrukcyjna

‘Umocnienie skarp /dna | Betonowe plyueowe | narzutkamienny
6.1.2.3.Geometryczna

Kat skrzyzowania 90,0°

Uksztalowanie w planie | prosta ]

Uksztatowanie w profiu | lukpionowy R=245m |

‘Pochylenie poprzeczne T 2.5%, (daszkowe — dowemn |

‘Szerokéé: chodnika kciezki rowerowej C1sm C20m

‘Szerokdc obiektu wiwietle balustrad 39m

Szeroksé calkowita obieks | 43m ]

6.1.3.Zalozenia funkcjonalno-estetyczne
W celu jak najkorzystniejszego wkomponowania pleaoego obiektu w krajobraz i charakter miejsca,
proponuje si utrzymanie kolorystyki w spokojnej, naturalnej aaji szardci i zieleni.
« widoczne powierzchnie podpor - kolor jasno-szapy. (RAL 7035)
» ostatecza kolorystyle elementdw obiektu natg ustalt w porozumieniu z Inwestorem.

6.2. Uktad konstrukcyjny

6.2.1.Przyczotki
Korpusy przyczotkéw wykonane zostajko masywnezelbetowe (rownolegle do osi cieku). W celu
utrzymania nasypow na dojach do obiektu przyczotki wypogano w zelbetowe skrzydia gr. 30cm,
monolitycznie pajczone z korpusami oragcianki zapleczneScianki zapleczne zaprojektowane zostaty o
grubaci 25cm. Konstrukcja przyczétkéw wykonana zostanibetonu C30/37, zbrojonego sté-11IN. Oba
korpusy przyczétkdw opietasie beda na pojedynczym rzizie scianek szczelnych. Zastosowano grodzice o
dtugasci 5,5m, typu GU-16-400 (G62). Dopuszcza jeidnak zastosowanie innego typu grodzic, o panatiet
nie gorszych ri:
+ Klasa stali: S235
e Wskaznik wytrzymataci Wx: 1200cm3/m.
Dla oparcia ustroju rimego zaprojektowano po 2 ciosy pagiskowe na kzdej podporze.
Na powierzchni korpuséw i skrzydet od strony gruptojektuje si wykonanie drenai pionowego z folii
kubetkowej w geowtokninie filtracyjnej, odprowadzeggo wod zza tylnychician korpusow.
Nasypy za przyczotkami nafe wykona& z gruntu przepuszczalnego, zsgczonego z uwzglnieniem
ponizszych zasad:
e zasypka powinna &y ukladana réwnomiernie warstwami o grébiook. 30cm, bardzo starannie
zag:szczonymi (PN-S-02205:1998)
« wskaznik zag:szczenia gruntu:
- Is> 1,03 dla gérnych warstw zasypki (min. 1,0m genpnawierzchni)
- Is> 1,00 dla pozostatych warstw za przyczétkiem
- Is> 0,95 dla warstw o grul8oi do 0,3 m pod skarpami
* Materiat zasypowy wybrany do wykonania zasypki pmej powinien by niewysadzinowy, o
grubdici ziaren nie przekraczajych ¢30mm. Winien réwnig by¢ wolny od materiatléw organicznych
lub innych zanieczyszcae
*  Wskanik réznoziarnistdci gruntu U powinien b§ nie mniejszy ni 5
* Kat tarcia wewgtrznego powinien wyno&imin. ¢=35°

Budowa wariantowa kladki pieszo-rowerowej wati ul. Lipowej w m. Krosinko.



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

* W przypadku, kiedy materiat zasypowy nie speni vaga wspotczynnika wodoprzepuszczadnd
min. 8 m/dolg nalezy wykona warstve filtracyjna na szerokéci 0,5 m rownolegle décian przyczétka
z materiatu spetnigtego wymagania zasypki.
Wszystkie plaszczyzny odziemne przyczétkow maleagruntowd i zaizolowa izolacg powlokowy.
Pozostale powierzchnie odkryte korpuséw i skrzytsezy powierzchniowo zabezpieczelastyczg powtoky
malarsk.

6.2.2.Ustréj nosny

Niniejsza dokumentacja nie zawiera projektu wykonavezego i warsztatowego ustroju ninego kfadki,
a stanowi jedynie wytyczne do opracowania indywiddaej dokumentacji technicznej. Obiekt powinien
zostat wytworzony i wbudowany zgodnie z majcymi zastosowanie przepisami krajowymi.

Ustrdj nagny kladki stanowd bedzie konstrukcja z kompozytéw polimerowych zbrojomysyntetycznymi.
Widkna syntetyczne odpowiedzialng sa przenoszenie ohgéen oddziatupcych na konstrukej natomiast
osnowa spaja widkna, przenosi afieinia pomgdzy widknami, zabezpiecza przed czynnikami zgvamymi
oraz umaliwia odpowiednie uksztattowanie konstrukciji.

Parametry prgsta:

* Przsto zaprojektowé& nalezy dla obcyzen wg Eurokodu (EN 1991-2+C5 — dla ofpaén ruchem pieszo
rowerowym oraz zgodnie z wytycznymi dotgcgmi stosowania materialtdbw kompozytowych w
budownictwie.

* Zgodnie z 8318 ust. 3 Rozpadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie konstrukcja
ustroju nénego ktadki powinna kiywykonana z materiatéw lub wyrobdéw klasy reakcji ogien co
najmniej D.

« Na etapie niniejszego opracowania oblicpezyjeto ciezar konstrukcji przsta ktadki na poziomie ok.
17 t.

e Z uwagi na ssiedztwo stadniny koni konstrukcja ustrojusnego musi b§ odporna na uszkodzenia
wywotane uderzeniami kopyt zwieitz

Elementy sktadowe pg¢sta, oparcia, wyposenia i pojczenia z nasypem:

e ustrdj négny z kompozytéw polimerowych,

« przekiadki z tworzywa sztucznego / przektadki elastrowe dla oparcia pyata,

e nawierzchmi antypdlizgowa, mineralno-epoksydowa,

« wkladka dylatacyjna lub ugdzenie dylatacyjne,

e balustrady,

e opcjonalnie zabezpieczaja powtoka antykorozyjna,

« opcjonalnie otwory do monta balustrad, (w praktyce zalecae swykonanie otworéw na
zamontowanym pkgle, tj. po pasowaniu balustrad).

Uwaga:
1. Projekt wykonawczy i warsztatowy przesta kladki musi zost& opracowany przez 0sob

posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczé w specjalnGgci mostowej lub
réwnowazne.

2. Producent ustroju nosnego jest zobowizany dostarczy niezbedng dokumentacje zawierajaca
szczeg6tow instrukcj ¢ transportu i montazu.

3. Producent ustroju nosnego jest zobowgzany dostarcz¥ wytyczne dotycace, maliwosci
wykonania przysztych napraw, a take eksploatacji i utrzymania konstrukcji.

4. Producent ustroju noénego jest zobowjzany do przedigenia Zamawiajacemu dokumentéw
potwierdzajacych zgodnd¢ konstrukcji z warunkami technicznymi, normami i wytycznymi oraz
protokoty odbiorow poszczegolnych komponentéw w preesie produkcji wraz z informacjami
dotyczacymi zastosowanych w produkcji materiatow.
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6.2.3.0parcie przesta
Zaklada sj, ze obiekt oparty zostanie na przyczétkach z&euanictwem przektadek z tworzywa sztucznego
lub przektadek elastomerowych. Na jednej z podpield powinien zostazabezpieczony przed zseciem z
podpér w kierunku podiinym i poprzecznym. Na drugiej podporze obiekt pasvirzosté zabezpieczony przed
zsuniciem w kierunku poprzecznym z wmiwosécia przesuwu w kierunku podinym ze wzgldu na
rozszerzaln& cieplrg. Ostateczny sposéb oparcia obiektu (pr@ej reakcji pionowych i poziomych) nale
dostosowa do przygtej konstrukcji ustroju ninego oraz technologii moria

6.2.4.Wyposazenie

6.2.4.1.Nawierzchnia
Na goérnej powierzchni ptyty pomostu zaprojektowacienkowarstwowy, chemoutwardzaln warstve
izolacyjno-nawierzchniow mineralno-epoksydoavgr. min. 5mm. Nawierzchaiwykona jako dwukolorowy —
kolor szary w czsci przeznaczonej dla ruchu pieszych, kolor czerwanygzsci przeznaczonej dla ruchu
rowerowego.

6.2.4.2.1zolacja
Wszystkie elementyelbetowe stykajce s¢ z gruntem oraz min. 10cm powgj poziomu terenu natg
zaizolowa trzema warstwami powlokowej izolacji bitumicznep éntykorozyjnej ochrony betonu gcknej
grubaici wszystkich warstw min. 2mm. Zastosowana izolawjesi posiadaAprobat Techniczig wydary przez
IBDIM.

6.2.4.3.Urzadzenia dylatacyjne
Na pohczeniu konstrukcji presta ze écianky zapleczg projektuje s monta elastycznej wkiadki z
tworzywa sztucznego lub wdzenia dylatacyjnego. Elementy te rgledostosowé do przygtej konstrukciji
ustroju n@nego oraz technologii moriia.
Zakaiczenie urgdzen przekrywajcych szczelia dylatacyjr wykon& z wyprowadzeniem na gzyms blach
maskugcych ze stali nierdzewnej.

6.2.4.4.0dwodnienie

Odprowadzenie wody z powierzchni ustrojusmego odbywa gido wpustéw zlokalizowanych na diugo
przesta i dalej kolektorami PP @ednicy wewgtrznej 150 mm usytuowanymi wzdiuosi obiektu do systemu
odwodnienia zlokalizowanego poza obiektem.

Spadek kolektorow wynosi 1%. Pramp kolektorow przez przyczétkis¢ianki zapleczne) wykodaw
rurach ostonowych, stalowych, zabezpieczonych amb#yjnie. Pomgdzy przyczotkiem, a wpustem
zlokalizowanym na obiekcie nalg zamontowda na kolektorach kompensatory. Przy pmakeniu kadego
wpustu wymagane jest zamontowanie na kolektorawraych czyszczakdw.

Trasy kolektoréw przecingjzbrojenie elementdéw przyczotkéw, ktére w miejscéolizji nalezy wyciac i
zashpi¢ zbrojeniem o réwnowae] powierzchni utbone w bezpérednim gsiedztwie rur ostonowych.
Szczeg6towy projekt odwodnienia wykonany na bazeniszych informacji, rysunkéw oraz SST wykonany
zostanie po wyborze dostawcy systemu.

Whpusty naley wyposay¢ w z odpowiednio dobrane odprowadzenie (pionoweldabzne) oraz w kosze
osadcze.

Elementy podwieszenia kolektoréw wykénae stali nierdzewnej. Rozyaanie wieszakéw i obejm
pozostawia si do wyboru Wykonawcy w zateosci od przygtej konstrukcji ustroju nimego oraz technologii
montau. Wieszaki musgspetnid wymogi zabezpieczenia antykorozyjnego wg SST.

6.2.4.5.Urzadzenia bezpiechstwa ruchu
Wzdhwz ptyty pomostu, na zewtrznych krawdziach obiektu zaprojektowano balustrady stalovpedili
zamknitych prowadzone w sposolagly na calej diugéci ptyty pomostu i skrzydel, z wypetnieniem w pasta
piyt typu plexiglas. Mocowanie stupkéw balustradzaleznoici od przygtej konstrukcji ustroju nimego oraz
technologii montau. Pohczenia piyt typu plexiglas do elementéw stalowyeatiubtrady wykon& za pomog
tgcznikdw ze stali nierdzewnej. Wysakdbalustrady wynosi h=1,20m. Rozstaw stupkéw L= in00
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Elementy stalowe balustrad naje zabezpieczy antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz pokrycie
zestawem farb epoksydowo — poliuretanowych.

6.2.4.6.Znaki pomiarowe

Nalezy osadzt znaki wysokdéciowe (repery) na kalej z podpér obiektu po 2 szt. Znaki mocoéwe licu
przyczotka w odlegiri 0,50 m od skrajnych bokéw oraz 0,50 m pepitawy podiayskowej. Repery na
konstrukcji ustroju nénego mocow& po 1 szt. na licu ustroju nad podporami i w powezpetosci przgsta z
kazdej strony. Razem na konstrukcji zamoc6wa szt. reperow.

Ponadto poza korpusem drogi, p@jipoziomu przemarzania und@c staty znak wysokaiowy dowizany
do niwelacji pastwowej umaliwiajace pomiary dla obiektu. Znak wysalabowy naley wykona z materiatu
trwalego. Czynngxi te powinien wykonauprawniony geodeta.

6.2.4.7.Umocnienie koryta cieku

W odniesieniu do planowanych umoahnikoryta cieku w rejonie obiektu, w ramach inwestympjektuje

si¢ kolejno (liczc od strony gornej wody):

* wykonanie odcinka wprowadzaego (w ramach robét utrzymaniowych) dhégaokoto 5,0m. Odcinek
wprowadzajcy ma za zadanie ptynne poktenie koryta istnigtego oraz koryta umocnionego.

* wykonanie odcinka umocniedna i skarp cieku dtugoi okoto 3,0m przed obiektem, pod obiektem
oraz okoto 3,0m za obiektem. Dno cieku zaktadajako umocnione narzutem z kamieniazgiego,
melioracyjnego 20/25cm gr. 30cm na warstwie geonitdk separacyjnej. Skarpy cieku (na odcinkach
analogicznych jak powaej) zaklada s jako umocnione na catej wysalad (do powierzchni
przylegtego terenu) za pompbetonowych ptyt zurowych, na warstwie podbetonu C12/15 gr. 10cm,
kotwionych za pomagpalikéw drewnianych.

* wykonanie odcinka wyprowadzgjego (w ramach robdt utrzymaniowych) diégo okoto 5,0m.
Odcinek wprowadzafy ma za zadanie plynne potenie koryta umocnionego oraz Kkoryta
istniejacego.

Krawedzie umocnienia w obbie koryta rzeki (na kitcach odcinka umocni@ ograniczone zostan

betonowymi gurtami dennymi o wymiarach przekroju 88x100cm.

Poza powygszym opisem zakres prac w korycie cieku przedstaovie czsci rysunkowej niniejszego

opracowania.

6.2.4.8.Schody skarpowe

Na skarpach obiektu, z obu stron koryta cieku giglitowano prefabrykowane schody skarpowe dla gjpstu
szerokdci 80 cm wyposzone w jednostronn balustrag po stronie prawej dla schagzgo, kotwiog w
prefabrykowanych przeponach. Schody skarpowezpalestosowé do pochylenia skarp wynaogzgo 1:1.5 w
ten sposébze wymiary stopni wzdt biegu powinny wynosi 18x27 cm. Balustrad nalezy ocynkowa
ogniowo i zabezpiecZymateriatami malarskimi zgodnie z zapisami Szczeggth Specyfikacji Technicznych.
Schody z prefabrykatow betonowych wraz z balugtragtkona& wg rysunkéw szczegotowych zawartych w
PW. Lokalizacja schodéw skarpowych dla obstugi weunku widoku ogdéinego.

6.2.4.9.Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Powierzchnie betonowe nalepokry barwnym preparatem do ochrony powierzchniowejk{aaie zywic
akrylowych):
e na powierzchri przyczotkéw i spodu ptyty pomostu (naome na czynniki atmosferyczne) projektuje
si¢ zastosowanie zabezpieczenia powtakminimalry zdolndcia pokrywania zarysowa(do 0,15mm).

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej paghni betonowych mugbyc:
* wodoszczelne,

« jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

e powstrzymugce wnikanie dwutlenku ggla w ghb betonu,

e odporne na dziatanie soli i mrozu,

e nietoksyczne,
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Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu zyalgtosowd systemowe materiaty posiadeg aktualne
aprobaty IBDiM.

Poza tym musi gion charakteryzowaodporndcig nazotkniccie i kredowanie oraz ldyodporny na UV, a
takze na zmywanie technikamisaieniowymi.

Dodatkowo na odkrytych powierzchniach podpér, haleykona powloke antygraffiti. Szczegétowe dane
materiatowe wg SST.

Kolorystyka poszczegélnych elementéw wg wytycznishestora.

6.2.5.Dojscia do obiektu

Przed wykonaniem d&j do obiektu w postaci chodnikéw dciezek rowerowych naley wykona
korytowanie w celu usuetia warstwy ziemi urodzajnej. Nahe réwniez przeprowadz czesciowy rozbiorke
umocnionych kostkbetonowy zjazddw wraz z kragznikami i obrzeami.

Dojscia w formie chodnika $ciezki rowerowej kedg miaty szeroké¢ taczmg 3,5m (1,5m chodnik + 2,0m
sciezka rowerowa), stanowt tym samym kontynuacje istniglych chodnikéw i $ciezek rowerowych
zlokalizowanych obecnie wzdtwl. Lipowej. Dogcia projektuje s w jednostronnym pochyleniu poprzecznym
2%.

Nawierzchng dojs¢ zaprojektowano z kostki wibroprasowanej gr 8cnzoitej na podsypce piaskowej gr.
3cm oraz podbudowie adznej grubéci 30cm. Nawierzchnia chodnikéwsciezek rowerowych ograniczona
bedzie obrzeem betonowym 8/30cm lub krgwnikiem utazonym na fawie betonowej z betonu C12/15.

6.3. Mur oporowy

6.3.1. Zatozenia ogdine
W ramach przedmiotowej inwestycji w celu wykonarébezpieczenia giju pieszo-rowerowego projektuje
si¢ wykonaniesciany oporowej z elementovelbetowych prefabrykowanych. Lokalizacja muru opeego
wg czs$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

6.3.2.Materiat

Prefabrykowane elementy muréw oporowych malerykona z betonu min. C30/37 zbrojonych gta-
I1IN.

6.3.3.Uszczelnienie paiczen
Szczeliny pionowe po zewtiznej stronie, na styku gsiednich elementéw powinny pozosta
niewypetnione. Stanowione naturalp dylatacg. Strore wewretrzng elementéw prefabrykowanych naje
zaizolowa 3x powtokowy warstwy izolacyjry epoksydowo-bitumiczn (chyba, ze instrukcja producenta
prefabrykatéw stanowi inaczej). Spoiny pionowe trsy gruntu nalgy uszczelnt za pomog paskéw papy
termozgrzewalnej na osnowie z widkniny poliestrowagzerokéci min. 20 cm.

6.3.4.0dprowadzanie wody
Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez przemsazamoda infiltracyjna zza konstrukcji musi
swobodnie odchod&iprzez np. warstwy filtrace, maty filtrowe lub dreny.

6.3.5.Zasypka
Wypetnienie za $cianami oporowymi nalg wykona& z gruntu przepuszczalnego, niespoistego
i niewysadzinowego. Grunt nale nanost warstwami po okoto 30cm i rownomiernie zagcz#. Stosujc
maszyny zagszczagce, naley zachowa wiasciwy dystans odcian oporowych - minimum 50 cm.

6.3.6.Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie prefabrykowanych mumin. 80cm poriej poziomu terenu. Elementy
prefabrykowane posadogvina warstwie wyréwnuapej (mieszanka piasku i cementu w stosunku 4:1¥ ora
warstwie podbetonu C12/15 gr. 15cm.
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6.3.7.Urzadzenia bezpieczistwa ruchu
Wzdhuz muru oporowego zaprojektowano balusératalowy z profili zamknétych prowadzos w sposéb
ciggly na catej jego diugmi. Stupki balustrad mocowanedy do konstrukcji oczepu muru na kotwy wklejane.
Wysokas¢ balustrady wynosi h=1,20m. Rozstaw stupkéw L= 00
Balustrag nalezy zabezpieczy antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz pokryciestagrem farb
epoksydowo — poliuretanowych.

6.4.Zalozenia do obliczé statyczno-wytrzymatasciowych
Obliczeniom nalgy podda& nastpujace elementy konstrukciji:

» Ustroj nagny obiektu;

« Podpory i posadowienie;

Obliczenia statyczne, wytrzymdtiowe i dynamiczne konstrukcji prgta przeprowadzone zostaprzez
producenta ustroju soego ktadki.

Wyniki obliczen statyczno-wytrzymakziowych dotycacych podpér i posadowienia obiektu, znajdsig w
archiwum jednostki projektowe;.

6.5.Klasy ekspozycji betonu

L.p. | Opis materiatu: klasy ekspozycji parametry

1 Betono,wa,nle betonem C30/37 korpuséw XC4.XD1,XF1 F150, N<5%,_g{:boko§é penetracji
przyczétkow wody pod cénieniem 60 mm

2 Prefabrykaty muréw oporowych z betonu XC4.XD1,XF1 F150, N<5%,
C30/37

3 Betonowanie betonem C30/37 gzymsow XC4.XD1,XF2 F150, N<5%,
muru oporowego

4. Betonowanie betonem C12/15 podbetony - -

5 Wykonanie drobnych elementéw na ) )

' skarpach z betonu C8/10 w deskowaniu

6.6.Obliczenie hydrologiczne i hydrauliczne

6.6.1. Wyznaczenie przeptywu miarodajnego
Przeptyw miarodajny w miejscu planowanej kfadke dbieszych obiektéw mostowych oki@no na
podstawie informacji uzyskanych z IMGW, dotycych przeptywéw Kanatu Mosskiego dla wodowskazu w
m. Mosina (km 2+600), a @t ponizej przekroju, w ktérym wybudowana zostanie kladKa. podstawie tych
danych przwto, ze przeptyw miarodajny o prawdopodolséwie 1% w przekroju zabudowanym ktadk
wyniesie okoto 501 s.

6.6.2.Wyznaczenie przepustowsci koryta cieku
Obliczenia przepustowoi koryta Kanatu Mogiskiego wykonano w oparciu o wz6r Manninga dla kamyt
przekroju poprzedzagego budowany obiekt — ktaglklla pieszych:

1 2 1
Q==[F[R302
n

gdzie:

e F - powierzchnia przekroju poprzecznego
* Ry - promier hydrauliczny

e« | -éredni spadek zwierciadta wody

e n -wspdiczynnik szorstkkai Manninga

e U -dhugac¢ obwodu zwikonego
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Dla zadanej geometrii koryta cieku mejdteracyjry dobrano gibokas¢ wody tak aby przeptyw przy danej
gkbokaici odpowiadat przeptywowi miarodajnemu wyznaczonenau podstawie oblicze hydrologicznych
zlewni.

Na podstawie przeprowadzonych obligzprzepustowéci wynika, ze dla przeptywu @Q=50,0 ni/s
gtebokas¢ napetnienia w korycie pod obiektem wyniesie h=3,2mrzdna zwierciadta wody miarodajnej
Zm=62,50 m n. p. m.

6.6.3.Proponowany poziom spodu konstrukcji prasta
Zgodnie z zasadami olglenymi w 86 Dz. U. nr 26 poz. 110, wzniesienie @glkrawedzi konstrukciji
ponad najwyszy poziom wody spirzonej nie mae by mniejsze ni 0,50 m. W zwizku z powyszym
minimalna rzdna spody konstrukcji powinna wynési

62,50 mn. p. m. + 0,50m = 63,00 m n. p. m.

Projektowana r@na spodu konstrukcji wyniesiona zostanie pzsyypodanej minimalnej ezinej spodu
konstrukcji (63,00m n.p.m.).

6.7.Powiazanie z sieciami zewgtrznymi

Przebudowa, wykonanie oraz zabezpieczenie na pzasadzenia robét ewentualnych istamjch sieci
uzbrojenia terenu w rejonie projektowanego obiekiug projektéw braiowych.

Przed przyspieniem do robét ziemnych Wykonawca wykor@zne przekopy kontrolne w miejscach
prostopadtych do osi prz€j sieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanuyfedtego uzbrojenia terenu ze
stanem na planie sytuacyjnym. Prace ziemnegsiedztwie sieci nalgy dokonywa& zgodnie z normami
brarrowymi, pod nadzorem Wiaiciela sieci lub wskazanej przez niego osoby.

Wszelkie niekolidujce z planowa# inwestycyj media, odstorte jednak na etapie budowy projektuje si
zabezpiecz§w dwudzielne rury ostonowe.

6.8. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.9. Wptyw obiektu na srodowisko

Wszystkie informacje i dane o wplywie inwestycja drodowisko oraz ocen przyjetych rozwhpzan
projektowych minimalizujcych skutki realizacji inwestycji zamieszczono welohych opracowaniach.

6.10.0chrona przeciwpazarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.11.Tyczenie poszczegolnych elementow i nayzianie wysokdciowe

Tyczenie obiektu wg rysunkéw szczegbtowych zavdrty PW. W pierwszej kolejsoi nalezy wytyczye
0$ budowanej ktadki i osie podp6r. W przypadku wpgnia niezgodniei podktadow geodezyjnych lub i
niniejszej dokumentacji projektowej z warunkami azgwistymi naley bezwzgtdnie porozumié sie z
jednostly projektovy.

6.12.Probne obchzenie obiektu

Z uwagi na diug& przgsta przekraczafa 20,0 m oraz prototypawkonstrukcg obiekt podlegat édzie
prébnemu obaizeniu dynamicznemu przed ostatecznym dopuszczereehsploatacii.

7. Skrécony opis i kolejngé wykonania robét budowlanych
Roboty budowlanedala wykonywane wedtug nagiujgcego schematu:
* wytyczenie gtdéwnych osi obiektu i poszczegdinychdamentéw;
« wykonanie e&cznych odkrywek i przekopéw kontrolnych dla potwieenia i dokladnego
zlokalizowania ewentualnych sieci uzbrojenia;
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* wprowadzenie w grunt stalowyghianek szczelnych;

« zbrojenie i betonowanie korpusow i skrzydet przykad;
« wykonanie umocnig koryta cieku;

e monta konstrukcji ustroju ninego;

e monta wyposaenia i uradzer bezpieczastwa ruchu;

e rekultywacja i uporgdkowanie terenu;

e sporadzenie dokumentacji powykonawczej;

8. Warunki techniczne wykonania robot

Warunki techniczne wykonania robgtrsastpujace:

» przed przystpieniem do robd6t naky wytyczy osie fundamentow i trwale je zastabilizawaprawdz
zgodnd¢ wytyczen terenowych z danymi podanym w projekcie, dokomigvelaciji pionowej terenu;

* przed przysipieniem do wykonania rob6t fundamentowych mgleeapozné sie z przebiegiem
wszystkich sieci zewgirznych, wykona odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzersgnu
faktycznego ze stanem na planie sytuacyjnym, dakaadoezpiecze odstongtych elementdéw sieci
podziemnych;

e w trakcie wykonywania prac fundamentowych nglesprawdza stan i rodzaj gruntu, poréwé€a
przyjetym w projekcie a w przypadku znacych r&nic dokon& ewentualnej zmiany fundamentéw
palowych w uzgodnieniu z Projektantem;

- wszelkie roboty ulegage zakryciu powinny hy zgtoszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu
umazliwienia sprawdzenia przez Nadzo6r Budowy;

e przed przysipieniem do realizacji, ze wzaglu na specyfik prowadzonych prac, Wykonawca
zobowhzany jest do spogelzenia Planu Bezpiecagtwa i Ochrony Zdrowia;

e podczas realizacji obiektu nale bezwzgédnie przestrzeda zalecé i zastrzeéen zawartych w
decyzjach, opiniach, uzgodnieniach;

e wszystkie roboty budowlane nale prowadzé przy zachowaniu przepiséw BHP i Bpwraz pod
nadzorem uprawnionych oséb.

9. Bezpieczastwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robot

Roboty przy budowie obiektu mg@godbywa przez okres diszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajcym 20 pracownikéw. W takim przypadku Wykonawcadobobowizany zostanie do:

e umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownygbistaw,

« opracowania planu bezpiegmtwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania rohdddwlanych.

Wszystkie niezédne dane wyriowe do sporgdzenia planu bezpiecagtwa i ochrony zdrowia dla
poszczegolnych asortymentow rob6t zawagteyodrebnej czsci dokumentacji projektowej dla przedmiotowej
inwestycji.

Przy prowadzeniu robdt zgodnie z zasadami BHPowenny wysapi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikéw naley wyposay¢ w odpowiednia odzieochronm. Pracownicy wykonujcy prace powinni by
przeszkoleni, oraz roboty powinny dprowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia rpbdtinno by
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimeigisami.

10. Zalecenia eksploatacyjne

e podczas eksploatacji obiektu natedokonywa okresowej kontroli stanu powierzchni podpér, ystro
nosnego i elementéw stalowych, a tekelementéw odwodnienia.

* w przypadku stwierdzenia uszkodzea powierzchniach stalowych i betonowych - odnavpiawtoki
malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne;

e w przypadku stwierdzenia uszkod@zea powierzchniach elementéw z kompozytéw polimemiw—
skonsultowa si¢ z producentem konstrukcji w celu oklenia koniecznéci oraz sposobu dokonania
naprawy;
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okresowej kontroli stanu wdzer odwodnienia dokonywamin. 2 razy w roku - w porze wiosennej i
jesiennej. W przypadku stwierdzenia znacznego zapgzczenia lub uniembiwienia odptywu wody
nalezy dokon& odpowiedniej konserwacji i udenienia.

11.Uwagi koncowe

a)
b)

c)

d)

)}

0)

p)
a)

Wykonawca zobowzany jest do zapoznania g powyzszym projektem.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek opracowania harmonogramu rob6t w oparciu o ohekuacg
projektows. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harngmam do akceptacji.

Na etapie realizacji Wykonawca zobamany jest zweryfikowaprzedstawiony w dokumentacji ukiad
warstw grodka gruntowego.

Wykonawca powinien przewidzie konieczné¢ zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem w
przypadku wysfpienia wysokiego poziomu wody. Informacje o pergj metodzie zabezpieaze
powinny znalé¢ si¢ w projekcie zabezpieczenia wykopow, opracowywampyrez Wykonawe.

Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamemaélery prowadzt przy utrzymaniu wykopow
w stanie suchym. Natg to uzyské& np. przez obrenie poziomu wody gruntowej, zabezpieczenie
wykopéw przed naptywem wody gruntowej, powierzchivep i opadowej. Naley zastosowa system
pompowania wody z wykopOw w catym czasie trwaniaoto

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacj
Projektowej.

Po wytworzeniu konstrukcji kompozytowego ¢sla naley wykona szczegOtow niwelacy
konstrukcji i porowné z zal@eniami projektowymi z uwzgtinieniem niwelety. Podobne pomiary
nalezy powtorzy przy wbudowywaniu konstrukcji na placu budowy. Be kontrok geodezyjn
nalezy prowadzé po kadym etapie robét.

Za prawidiowe wykonanie robd6t (brak powstania rpgkinie¢ skurczowych) odpowiada Wykonawca.
Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbiérkowe orazastosowaniem materialtdw niebezpiecznych,
nalezy prowadz¢ z zachowaniem przepisow BHP.

Wszystkie uyte materialy i systemy do budowy winny dgdopuszczone do obrotu na podstawie
zgodndci z PN-EN i posiadaznak CE lub B. Dla wyrobow indywidualnych stosowamateriaty
powinny posiadaaktualr Aprobat lub Rekomendacje IBDIM w Warszawie.

Podczas catego okresu budowy aglerykonywa pomiary kontrolne osiada deformacji konstrukcji.
Nalezy powiadomé nadzoér autorski o kalej zaistniatej sytuacji odbiegaej od przygtych zat@en i
rozwigzah konstrukcyjnych lub niezrozumiatychgziach dokumentaciji.

Wszelkie rozbienosci w poszczegodlnych elementach dokumentacji lulsibrausz zost& wyjasnione.
Wszelkie odsfpstwa od projektu mugzby¢ bezwzgédnie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

Nadzér inwestorski powinierscisle egzekwowéa wykonanie rob6ét zgodnie ze Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty naley wykonywa w obecnéci administratoréw urgdzea obcych.

Wykonawca rob6t zobowtany kedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia grangapdrogi na
podstawie danych uzyskanych z Ydavego terytorialnie @odka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Po zakaczeniu robét teren nalg uporadkowet.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest nimiejprojekt, przed planowanym
wybudowaniem obiektu natg wykona nasgpujace opracowania robocze:

Technologé wprowadzenia w gruritianek szczelnych,

Projekt technologiczny/warszatowy wytworzenia i t@an konstrukcji przsta,

Technologé wykonywania wykopéw wraz z zabezpieczeniem przagatywem wody,

Technologé zabezpieczenia skarp wykopow,

Projekt rusztow& roboczych i pomocniczych,

Projekt deskowania wraz z betonowaniem oraz wdrggniem aspektow dot. péginacji betonu,

Projekt montau elementéw odwodnienia,

Projekt technologii tymczasowego wygrodzenia koojeku,

Projekt prébnego obgienia obiektu,
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t)

Dokumentagj fotograficzry i archiwalry dla wszystkich prowadzonych rob6t, w szczegédnalla
robot zanikajcych,
Opracowania i projekty wyszczegdlnione w Specyfiiels Technicznych.

Wszelkie opracowania technologiczne ungleopracowd i przedstawd Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji poditdtm zgodnéci z zataeniami projektowymi oraz oczekiwan
jakoscig i bezpieczastwem konstrukciji.
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