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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoia gruntowego zostata
wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robdt geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gérnicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie s3 robotg
geologiczng, poniewaz nie sg wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).
1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez LABGEQ Wit Stanistaw Witaszak
na zlecenie SMP Projektanci Sp. z 0. o. Sp. k., ul. Gtuchowska 1, 60-101 Poznat.
Celem opracowania jest szczegdtowe okreslenie warunkdw gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéw rodzimych wystepujacych po obu
stronach Kanatu Mosifiskiego, przy istniejgcym moscie w ciggu ulicy Lipowej w Krosinku
k/Mosiny.
Zgodnie z wymogami obowigzujacego rozporzadzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych  warunkéw posadawiania  obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.
Projekt dotyczyt bedzie budowy ktadki pieszo-rowerowej nad Kanatem Mosifiskim

rownolegtej do istniejacego mostu drogowego w ciggu ulicy Lipowej w Krosinku.

Isboratorias gealoglizno-drijome



2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Potoienie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badan potozony jest w makroregionie
Pradoliny Warciarisko-Odrzariskiej, w mezoregionie Kotliny Sremskiej (J. Kondracki,
Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002). Administracyjnie obszar badar
znajduje sie w miejscowosci Krosinko k/Mosiny, w ciggu ulicy Lipowej, po obu stronach
Kanatu Mosifiskiego (gmina Mosina, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie).

Potozenie obszaru badari przedstawiono na mapie orientacyjnej — zat. 1.

2.2. Uksztattowanie

Obszar badafi ma generalnie pfaski charakter, a jedyng wyrazng forma

urozmaicenia krajobrazu jest sztuczny Kanat Mosiriski przecinajgcy okoliczny teren.

3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadow czwartorzgdowych, plejstoceriskich i holocenskich. Na holocen datowane sg
jedynie przypowierzchniowe grunty nasypowe. Plejstocen natomiast reprezentowany
jest przez rzeczno-wodnolodowcowe piaski réznofrakcyjne pochodzace ze Zlodowaceri
Pétnocnopolskich — Zlodowacenie Baftyckie, stadiat leszczyrisko-pomorski, faza
poznariska (stratygrafia na podstawie Szczeg6towej Mapy Geologiczne]j Polski 1:50000

arkusz Mosina).

fabsratcriu
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4. Zakres wykonanych prac, sposéb interpretacji oraz

przedstawienia wynikow

4.1. Prace geodezyjne

Miejsca wykonanych wiercert zostaly wytyczone metodg domiaréw
prostokgtnych w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Rzedne wylotéw otworéw
okreslono w oparciu o dostarczong przez Zleceniodawcg mape sytuacyjno-

wysokosciowg w skali 1:500.
4.2. Wiercenia badawcze

Po wstepnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystgpiono do wiercen
majgcych na celu szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych. Za pomocy

wiertnicy mechaniczno-obrotowej WHO020, w dniu 28.08.2017 r. wykonano:
= 1 otwdr badawczy o gtebokosci 10,0 m p.p.t.

= 1 otwor badawczy o gtebokosci 15,0 m p.p.t.

tgczny metraz wierceh wyniost 25,0 m.b. Punkty wiercefi rozmieszczone zostaty
zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej - zat, 2.

W czasie wykonywania wierceri prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntow oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystapita).
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiardw i badan, likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby
posiadajgce uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.

Wyniki wszystkich wierceri przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otwordw (zat.
4.1. - 4.2)), natomiast graficzng interpretacie zalegania gruntéw rodzimych

przedstawiono za pomocg przekroju geotechnicznego (zat. 5.).

caratesius yeologiczao-drugiae



4.3. Badanie zageszczenia za pomoca sondy DPL (SD-10)

Przy obu otworach badawczych wykonano sondowania udarowe lekka sonda
dynamiczng DPL (SD-10). Sprawdzono zageszczenie rodzimych gruntédw niespoistych
wystepujgcych w badanej strefie gtebokosciowej. W ramach prac kameralnych
dokonano interpretacji sondowari dynamicznych (wyliczenie stopnia zageszczenia,
wskaZnika  zageszczenia). Wyniki  sondowah  przedstawiono na  kartach

dokumentacyjnych otworéw M1iM2 (zat. 4.1. - 4.2.),

4.4, Sposob udokumentowania wynikow

W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i kameralnych, opracowana
zostata opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, zawierajgca

zataczniki wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Grunty wystepujace w podtoiu dokumentowanego terenu ujeto w dwa pakiety,
wydzielajagc w nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartadciach cech fizyko-

mechanicznych:

I Grunty nasypowe — przypowierzchniowa warstwa nasypéw w poblizu
istniejgcego obiektu mostowego skitadajgcych sie z piaskéw drobnych i
humusu, sklasyfikowana jako nasypy niebudowlane (niekontrolowane).
Zwazywszy na planowang gtebokos$¢ posadowienia fundamentdw nasypy te nie
beda brane pod uwage jako ewentualne podtoie, stad tez zadne parametry

geotechniczne nie zostaty dla nich okreslone.

BLABGEO
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. Grunty niespoiste — rzeczno-wodnolodowcowe osady piaszczyste o

zréznicowanej frakcji i zageszczeniu:

o warstwa [IA — piaski drobne, srednio zageszczone, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia 1p=0,45

= warstwa IIB — piaski drobne, $rednio zageszczone, o uogélnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,60

m warstwa 1IC — piaski drobne, zageszczone, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,70

" warstwa |ID — piaski grube, srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,45

= warstwa IIE — piaski $rednie, $rednio zageszczone, o uogédlnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,55

= warstwa IIF — piaski $rednie, zageszczone, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,70

Szczegdtowo uzyskane wyniki zestawiono w tabeli ,Parametry geotechniczne gruntéw”
- zat. 2. Wartosci parametréw normowych zawartych w tabeli, okre$lono metodg B

(korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodacej:

= stopieri zageszczenia Ip - w oparciu o wyniki sondowania sondg DPL (w

gruntach sypkich).

5.2. Warunki hydrogeologiczne

W  badane] strefie stwierdzono obecno$¢ wod gruntowych w  obrebie
piaszczystych osadéw plejstocenu. Poziom zwierciadta swobodnego w zaleznoéci od
rzednej wylotu otworu zmierzono na gtebokosci 2,6 — 3,0 m p.p.t. Poziom wdéd

gruntowych nawigzuje bezposrednio do poziomu lustra wody w Kanale Mosiriskim.

L ABGEO
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6. Wnioski

1) Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiethia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), w obszarze badar generalnie wystepuja proste warunki gruntowe.
Zwazywszy na rodzaj projektowanego obiektu i gtebokoéé posadowienia
fundamentéw ponizej 1,2 m p.p.t. proponuje sie zaliczyé inwestycje do I
kategorii geotechnicznej.

2) Korzystne parametry geotechniczne dla posadowienia bezposredniego
fundamentéw ktadki stwierdzono we wszystkich napotkanych, mineralnych
gruntach rodzimych (pakiet Il — $rednio zageszczone i zageszczone piaski
réznofrakcyjne). Grunty te nalezy dogescié zgodnie z obowiazujacymi normami.

3) Przypowierzchniowe nasypy niebudowlane (pakiet I) sktadajace sie gléwnie z
piaskéw drobnych i humusu nie powinny raczej stanowi¢ podioia dia
posadowienia bezposredniego (mozliwe domieszki humusu przekraczajace
dopuszczalng warto$é 2%). W zwigzku z tym zaleca sie je usunaé lub w razie
potrzeby zastapi¢ zageszczonym materiatem piaszczystym.

4) W badanej strefie stwierdzono obecnoé¢ wéd gruntowych w obrebie
piaszczystych osadow plejstocenu. Poziom zwierciadta swobodnego, w
zaleznosci od rzednej wylotu otworu, zmierzono na gtebokosci 2,6 — 3,0 m p.p.t.
Przyjmuje sie, ze poziom ten bezpo$rednio nawigzuje do poziomu lustra wody w
Kanale Mosiriskim.

5) Zwazywszy, Ze roboty ziemne moga by¢ prowadzone w strefie ponizej poziomu
wad gruntowych nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig uzycia np. $cianek szczelnych
lub igtofiltréow.

6) Strefa przemarzania w rejonie badari zgodnie z PN-B—03020:1981 wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

7) Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu s3 ogélnie
korzystne i po uwzglednieniu powyzszych uwag, pozwalajg na realizacje

planowanej inwestycji.

iczneo-dregeae



7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania

PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Cze$é 1: Zasady

ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes$é 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.
PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
Prawo geologiczne i gdrnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

Instrukcja Badan Podfoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych (GDDP
Warszawa 1998)

J. Kondracki, Geografia regionaina Polski, PWN Warszawa 2002

isbaratarius geologizzne-drigowe
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Legenda stosowanych symboli i oznaczeri - wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe
nB -nasyp budowlany

nN -nasyp niebudowlany

B -gruz betonowy

C -gruz ceglany

2l -zuzel

Grunty organiczne rodzime

TAWANDST C2O80 0.4 AMCZNYE T Toer

H -grunt prochniczy lom 0-5%

Nm -namuf lom 5-30%
Nmp  -namul piaszczysty lom 5-30%
Nm  -namuf pylasty lom 5-30%
) -Torf lom >30%

Grunty mineralne rodzime

KW  -wietrzelina T
KWg -wietrzelina gliniasta

KR rUmosz kamieniste
KRg  -rumosz gliniasty
Ko,K -otoczaki, kamienie
4 -Zwir

Zg -Zwir gliniasty

fo posptike gruboziamiste
Pog  -pospdika gliniasta

Pr -piasek gruby T

Ps piasek sredni drobnoziarniste
Pd -piasek drobny

P -piasek pylasty

Pg -piasek gliniasty
Ilp -pyt piaszczysty

Vi) -pyt

Gp -glina plaszczysta

G -glina

Gm  -glina pylasta drobnoziarniste
Gpz  -glina piaszczysta zwiezla spoiste

Gz -glina zwiezila

Grmz -glina pylasta zwiezta

Ip -if piaszczysty

/ -it

trr -it pylasty

Inne grunty nietypowe niecbjete normg

Kj -kreda jeziorna
Kp -kreda piszgca
Gy  -gytia

Cb -wegiel brunatny
Gb -gleba

CaCO;-weglan wapnia

* - klasa genetyczna wg PN-B/81-03020

Stan gruntow spoistych

ZwW -zwarty

pzw  -pélzwarty

tpl -fwardoplastyczny
pl -plastyczny

mp!  -miekkoplastyczny
pt -plynny

Stan gruniow niespoistych

in -luzny
szg  -Sredniozageszczony
zg -zageszczony
wilgolnos¢ e e e
su -suchy
mw  -malowilgotny
w -wilgotny
m -mokry
nw -nawodniony

Szrafury | oznaczenia zwierciadla wody

D gleba

-nasypy budowlane, nasypy
--—- - niebudowlane

i -piaski pylaste, piaski drobne
| -piaski srednie, piaski grube
L ¥ -pospotki, Zwiry

-grunty morenowe skonsolidowane - klasa
R genetyczna A

. -grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
s S L grunty skonsolidowane - klasa geneteyczna B*

! -grunty spoiste nieskonsolidowane - klasa
| genetyczna C*

| -y niezaleznie od genezy - klasa genetyczna
i D*
-grunty organiczne

. SV -zwierciadfo swobodne

-nawiercony poziom zwierciadlia wody

A 4 -ustabilizowany poziom zwierciadia wody
N -poziom sgczen
E| -grunt nawodniony

-stopien zageszczenia
-stopiert plastycznosci

/A  -symbol warstwy geotechnicznej

Zatl. 3.




Zatgeznik nr: 4.1

Wit Stanistaw Witaszak
LABGEO

Ul. Zamojskich 15E, 63-000 Sroda WIkp.
Tel. 660 422 637 www.labgeo.pl w.witaszak@labgeo.pl
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Zatgcznik nr: 4.2

Wit Stanistaw Witaszak
LABGEO

Ul Zamojskich 15E, 63-000 Sroda Wikp.
Tel. 660 422 637 www.labgeo.pl w.witaszak@labgeo.pl
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