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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Umowa nr 1K.210.2017.MP zawarta miedzy Inwestorem — Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-
050 Mosina a SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg w Poznaniu, na sporzadzenie dokumentacji
projektowej ,,Budowy ktadki pieszo-rowerowej w ciggu ul. Lipowej w m. Krosinko”,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z p6Zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r, 7 pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520
Z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232,
Z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z p6Zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z p6Zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z
2012 r, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z p6Zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z pdzniejszymi
zZmianami)

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca robo6t zobowigzany jest do

uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot

oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
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e Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

e Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestyciji,

e Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

e  Aprobaty techniczne,

e  Zalecenia techniczne IBDiM,

e  Uzyskane warunki i uzgodnienia,

o  Wlasne pomiary inwentaryzacyjne,

e Normy projektowania,

2. Inwestor
Inwestorem planowanego zamierzenia jest Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obiektu inzynierskiego w postaci ktadki pieszo-
rowerowej, umozliwiajgcej poprawe komunikacji pieszych i rowerzystow ponad korytem Kanatu Mosinskiego.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych ktadki pieszo-rowerowej w
zakresie umozliwiajacym jej budowe oraz bezpieczng eksploatacje.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie plaskim, w znacznej czgéci po terenach
niezabudowanych, m. in. po obszarach znajdujacych si¢ w uzytkowaniu rolniczym oraz terenach takowych.
Najblizsze zabudowania mieszkalne znajduja si¢ w odlegtosci okoto 200m.

Projektowana ktadka zlokalizowana zostanie w rejonie istniejacego mostu drogowego w ciagu ul. Lipowe;j.

Fot. 1. Widok uktadu drogowego na istniejacym moscie w ciagu ul. Lipowe;.
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Fot. 2. Widok koryta Kanatu Mosinskiego w miejscu planowanej ktadki dla pieszych.

5. Charakterystyka przeszkody

Projektowana kladka pieszo-rowerowa objeta zakresem niniejszego opracowania zlokalizowana jest nad
Kanatem Mosinskim. Kanal Mosinski — kanat melioracyjny (skanalizowana odnoga Obry) odprowadzajacy
wody gornej Obry i Mogielnicy (poprzez Kanat Prut) do Warty. Jest to jeden z czterech (jedyny podtnocno-
wschodni) tzw. Kanalow Obrzanskich. Kanat ma dtugos¢ 25,7 km. Powstat w latach 1850-59. Rozpoczyna si¢ w
tzw. "Wezle Bonikowskim” w poblizu Kosciana i uchodzi do Warty w Puszczykowie, w poblizu granicy z
Mosina, laczac zlewnie Odry (przez potudniowy Kanal Obry) i Warty. Doptywami sa: Kanat Prut
(umozliwiajacy odprowadzanie wody rzeki Mogilnicy do Warty) i Kanat Olszynka, taczacy si¢ z Mosinskim we
wsi Krosinko.

Zlewnia kanalu w przewazajacej czeSci zajgta jest przez tereny leSne, podmokie tereny tagkowe, tereny
rolnicze oraz rzadkg zabudowe jednorodzinna.

6. Stan projektowany

6.1. Zalozenia ogdlne

6.1.1. Lokalizacja obiektu
Projektowana kladka pieszo-rowerowa zlokalizowana jest w rejonie ul. Lipowej, w m. Krosinko, w gminie
Mosina, w powiecie poznanskim, w wojewddztwie wielkopolskim. Lokalizacja obiektu przedstawiona zostata na
planie sytuacyjno — wysoko$ciowym w czesci rysunkowej opracowania.

6.1.2. Ogélna charakterystyka

6.1.2.1. Architektoniczna

Zaprojektowano obiekt jednoprzgstowy, oparty na monolitycznych, zelbetowych przyczotkach. Pomost
obiektu rozwigzano w postaci stalowych dwuteownikow walcowanych, zespolonych z zelbetowa ptyta pomostu.
Rozpigtos¢ i kat skrzyzowania obiektu dostosowany jest do szerokosci koryta, uwzgledniajac miarodajny
przeplyw wod oraz ekologiczng funkcj¢ doliny cieku.
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6.1.2.2. Techniczna

Typ konstrukcji

Belkowo - ptytowy

Liczba przeset / rozpigtosci

1 23,0m

Materiat konstrukcyjny ustroju no$nego

Stal konstrukcyjna (dzwigary), zelbet (plyta pomostu)

Materiat konstrukcyjny podpor

zelbet

Umocnienie skarp / dna

Betonowe plyty azurowe | harzut kamienny

Przekroj poprzeczny

2 dzwigary dwuteowe ze wspotpracujaca ptyta pomostu

6.1.2.3. Geometryczna

Kat skrzyzowania

90,0°

Uksztattowanie w planie

prosta

Uksztattowanie w profilu

huk pionowy R=330m

Pochylenie poprzeczne

2,5%, (daszkowe — do wewnatrz)

Szeroko$¢: chodnika / Sciezki rowerowej 1,5m 2,0m
Szerokos$¢ obiektu w Swietle balustrad 3,90m
Szerokos$¢ calkowita obiektu 4,30m

6.1.3. Zalozenia funkcjonalno-estetyczne

W celu jak najkorzystniejszego wkomponowania planowanego obiektu w krajobraz i charakter miejsca,
proponuje si¢ utrzymanie kolorystyki w spokojnej, naturalnej tonacji szarosci i zieleni.

e widoczne powierzchnie podpor i ustroju no$nego - kolor jasno-szary (np. RAL 7035)

e deski gzymsowe

- kolor zielony (np. RAL 6011)

e Ostateczng kolorystyke elementow obiektu nalezy ustali¢ na budowie w porozumieniu z Inwestorem.

6.2. Uklad konstrukcyjny

6.2.1. Przyczotki

Korpusy przyczotkow wykonane zostang jako masywne, zelbetowe (rownolegle do osi cieku). W celu
utrzymania nasypow na dojsciach do obiektu przyczotki wyposazono w zelbetowe skrzydta gr. 40cm,
monolitycznie polaczone z korpusami oraz $cianki zapleczne. Scianki zapleczne zaprojektowane zostaly o
grubosci 30cm. W $ciankach zaplecznych osadzone zostang urzadzenia dylatacyjne.

Konstrukcja przyczotkéw wykonana zostanie z betonu C25/30, zbrojonego stalg A-I11 N.

Dla oparcia ustroju no$nego zaprojektowano po 2 ciosy podtozyskowe na kazdej podporze. Ich wysokos¢
nalezy dostosowac¢ do wymiaréw tozysk wybranego producenta.

Na powierzchni korpusow i skrzydet od strony gruntu projektuje si¢ wykonanie drenazu pionowego z folii
kubetkowej w geowldkninie filtracyjnej, sprowadzajacego wode zza przyczotkow.

Nasypy za przyczotkami nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, zaggszczonego z uwzglednieniem

ponizszych zasad:

e zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie warstwami o grubosci ok. 30cm, bardzo starannie

zageszczonymi (PN-S-02205:1998)

e wskaznik zageszczenia gruntu:

- Is> 1,03 dla gérnych warstw zasypki (min. 1,0m ponizej nawierzchni)
- Is > 1,00 dla pozostalych warstw za przyczotkiem
- Is > 0,95 dla warstw o grubosci do 0,3 m pod skarpami

e Material zasypowy wybrany do wykonania zasypki zbrojonej powinien by¢ niewysadzinowy, o
grubosci ziaren nie przekraczajacych ¢30mm. Winien réwniez by¢ wolny od materiatow organicznych

lub innych zanieczyszczen.

e  Wskaznik réznoziarnisto$ci gruntu U powinien by¢ nie mniejszy niz 5
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e Kat tarcia wewngtrznego powinien wynosi¢ min. ¢=35°
e W przypadku, kiedy material zasypowy nie spelni wymagan wspotczynnika wodoprzepuszczalnosei
min. 8 m/dobg nalezy wykonaé warstwe filtracyjng na szerokosci 0,5 m rownolegle do §cian przyczotka
z materiatu spetniajacego wymagania zasypki.
Wszystkie plaszczyzny odziemne przyczotkéw nalezy zagruntowaé i zaizolowad izolacja powtokowa.
Pozostate powierzchnie odkryte korpuséw i skrzydel nalezy powierzchniowo zabezpieczy¢ elastyczna powtoka
malarska.

6.2.2. Ustr6j noSny

Ustrdj nosny ktadki stanowig dwa stalowe dzwigary gtéwne - dwuteowniki walcowane wykonane ze stali
S355J2M zespolone z zelbetowg ptyta pomostu. Catkowita dtugos¢ dzwigardw to 23,60m.

Osiowy rozstaw dzwigaréw wynosi 2,6m. Dzwigary zostang uksztaltowane w tuku pionowym o promieniu
R=330m. W planie dzwigary zaprojektowano jako prostoliniowe. Dzwigary gléwne stezone beda poprzecznie
stalowymi ceowymi poprzecznicami w formie ceownikoéw. Na dtugosci ktadki przewidziano 7 poprzecznic.
Zespolenie ptyty pomostu z dzwigarami zostanie zrealizowane przez zastosowanie trzpieni. Sworznie nalezy
przymocowac do polek gornych dzwigardw za pomoca zgrzewania.

W miejscu oparcia ustroju no$nego na tozyskach przewiduje si¢ przyspawanie do pétek dolnych dzwigarow
naktadek — blach klinowych. Do nakladek begda kotwione konstrukcje tozysk. Otwory do zakotwienia tozysk
nalezy wykona¢ w nakladkach po uprzednim przyjeciu rodzaju tozysk elastomerowych. Otwory nalezy
dopasowac¢ do przyjetego systemu kotwienia tozysk.

Podczas wykonania konstrukcji stalowej nalezy dokonaé korekty krzywizn dzwigara o podane na rysunku
konstrukcji stalowej wartosci podniesienia wykonawczego.

Cala konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie natryskowe warstwa

grubosci 200pum, malowac¢ farbami epoksydowo-poliuretanowymi grubosci 260pum.
Plyta pomostu wykonana bedzie z betonu C30/37 zbrojonego stala A-IIIN (B500SP). Zaprojektowano ptyte o
grubosci 20-25,5cm —mierzac w osi ktadki oraz na skraju. Catkowita szeroko$¢ ptyty to 4,30m (w $wietle
wewnetrznych powierzchni desek gzymsowych). Krawegdzie boczne ustroju nosnego zaprojektowano jako
wykonczone prefabrykowanymi deskami gzymsowymi z polimerobetonu o wysokosci 600mm.

Goérna powierzchnia plyty pomostu uksztattowana bedzie w obustronnym spadku poprzecznym 2,5%
skierowanym do osi ktadki. Na dlugosci ptyte ksztaltuje si¢ w tuku pionowym wypuktym o promieniu (liczac po
powierzchni ptyty) R=330m.

W plycie osadzone zostang wpusty odwodnienia oraz urzadzenia dylatacyjne. W razie kolizji wpustow ze
zbrojeniem plyty zbrojenie nalezy rozsungé¢ a rejon wpustow dozbroi¢ konstrukcyjnie.

Spdd plyty pomostu zostanie zabezpieczony powtoka elastyczna na bazie akrylanu.

6.2.3. Lozyska
Dla oparcia ustroju no$nego na podporach zaprojektowano tozyska elastomerowe. Lozyska osadza¢ na
podlewce niskoskurczowej gr. 3-5cm. Podlewki wykona¢ w wykorzystaniem materiatow posiadajgcych
odpowiednie Aprobaty IBDIM. Lozyska ruchome i stale wymagajace kotwienia nalezy zakotwi¢ do konstrukeji
ustroju no$nego oraz ciosOw zgodnie z wymogami producenta tozysk. Po dobraniu tozysk spetniajacych
wymagania projektowe nalezy skorygowaé wysoko$é¢ ciosow podtozyskowych lub grubos¢ podlewki. Projekt
montazu lozysk wraz ze szczegétami ich osadzenia zapewni Wykonawca obiektu.

6.2.4. Wyposazenie

6.2.4.1. Nawierzchnia
Na goérnej powierzchni plyty pomostu zaprojektowano cienkowarstwows, chemoutwardzalng warstwe
izolacyjno-nawierzchniowa, epoksydowo-poliuretanowa gr. 5mm. Nawierzchni¢ wykonaé jako dwukolorowa —
kolor szary w czg$ci przeznaczonej dla ruchu pieszych, kolor czerwony w czesci przeznaczonej dla ruchu
rowerowego.
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6.2.4.2. Izolacja

Wszystkie elementy zelbetowe stykajace si¢ z gruntem oraz min. 10cm powyzej poziomu terenu nalezy
zaizolowaé trzema warstwami powlokowej izolacji bitumicznej do antykorozyjnej ochrony betonu o tacznej
grubo$ci wszystkich warstw min. 2mm. Zastosowana izolacja musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydang przez
IBDiM.

6.2.4.3. Urzadzenia dylatacyjne

W projekcie zastosowano szczelne, modulowe urzagdzenia dylatacyjne. Urzadzenia nalezy zamocowaé w
sposob trwaly poprzez zabetonowanie w ptycie pomostu i $ciankach zaplecznych. Wielko§¢ wnek okresli
Wykonawca w zalezno$ci od typu przyjetego urzadzenia dylatacyjnego. Urzadzenie nalezy dopasowaé do
ksztattu przekroju ptyty. Ksztalt urzadzenia musi uwzgledniaé¢ pochylenie podtuzne i poprzeczne nawierzchni.

Zakonczenie urzadzen dylatacyjnych wykona¢ z wyprowadzeniem na gzyms blachy maskujacej ze stali
nierdzewnej, zamykajacej w ten sposob szczeling dylatacyjng. Zastosowane na obiekcie urzadzenia dylatacyjne,
muszg umozliwia¢ wymiang wktadki neoprenowe;.

Uszczelnianie przy profilach stalowych nalezy wykona¢ z zalewki firmowej dopuszczonej do stosowania.

6.2.4.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wody z powierzchni ptyty pomostu odbywa si¢ do wpustow zlokalizowanych na dhugosci
przegsta w odstepach 7-7,9m m i dalej kolektorami o $rednicy wewngtrznej @150 mm usytuowanymi wzdtuz
obiektu do systemu odwodnienia zlokalizowanego poza obiektem.

Spadek kolektorow wynosi 3%. Przejécie kolektorow przez przyczoiki ($cianki zapleczne) wykonaé w
rurach ostonowych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie. Pomigedzy przyczotkiem, a pierwszym wpustem
nalezy zamontowa¢ na kolektorach kompensatory. Przy podigczeniu kazdego wpustu wymagane jest
zamontowanie na kolektorach zbiorczych czyszczakow.

Trasy kolektorow przecinajg zbrojenie elementow przyczotkow, ktore w miejscach kolizji nalezy wyciac i
zastapi¢ zbrojeniem o rownowaznej powierzchni ulozone w bezposrednim sasiedztwie rur ostonowych.
Szczegdtowy projekt odwodnienia wykonany na bazie powyzszych informacji, rysunkéw oraz SST po wyborze
dostawcy systemu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera i projektanta.

Whpusty z odpowiednio dobranym odprowadzeniem (pionowym lub bocznym) powinny by¢ wyposazone w
kosze osadcze i posiada¢ mozliwos$¢ regulacji.

Elementy podwieszenia wykona¢ ze stali nierdzewnej. Wieszaki stalowe nalezy mocowaé w konstrukcji
zelbetowej ustroju nosnego na kotwy wklejane. Rozwigzanie wieszakow i obejm pozostawia si¢ do wyboru
Wykonawcy. Wieszaki musza spelniaé wymogi zabezpieczenia antykorozyjnego wg SST. Osadzenie wpustow
wykona¢ wg rysunku przekroju poprzecznego, Specyfikacji Technicznych oraz Katalogu Detali Mostowych.

6.2.4.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdluz ptyty pomostu, na zewngtrznych krawedziach obiektu zaprojektowano balustrady stalowe z profili
zamknietych prowadzone w sposob ciagly na catej dtugosci plyty pomostu i skrzydet, z wypetlieniem w postaci
barwionych plyt typu plexiglas. Stupki balustrad mocowane bedg do konstrukcji plyty zelbetowej na kotwy
wklejane. Potgczenia plyt typu plexiglas do elementow stalowych balustrady wykona¢ za pomocg tgcznikow ze
stali nierdzewnej. Wysoko$¢ balustrady wynosi h=1,20m. Rozstaw stupkéw L= 1,00m.

Balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz pokrycie zestawem farb
epoksydowo — poliuretanowych.

6.2.4.6. Znaki pomiarowe

Nalezy osadzi¢ znaki wysokoSciowe (repery) na kazdej z podpér obiektu po 4 szt. Znaki mocowac na licu
przyczoétka w odleglosci 0,50 m od skrajnych bokow po 2 sztuki na wysokosci 0,50 m nad ziemig oraz 0,50 m
ponizej tawy podlozyskowej. Repery na konstrukcji ustroju no$nego mocowaé po 1 szt. na licu ptyty nad
podporami i w polowie rozpietosci przesta z kazdej strony. Razem na konstrukcji zamocowaé 14 szt. reperow.

Ponadto poza korpusem drogi, ponizej poziomu przemarzania umiesci¢ stalty znak wysokosciowy dowiagzany
do niwelacji panstwowej umozliwiajace pomiary dla obiektu. Znak wysoko$ciowy nalezy wykona¢ z materiatu
trwaltego. Czynnosci te powinien wykona¢ uprawniony geodeta.
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6.2.4.7. Umocnienie koryta cieku

W odniesieniu do planowanych umocnien koryta cieku w rejonie obiektu, w ramach inwestycji projektuje

si¢ kolejno (liczac od strony gérnej wody):

e wykonanie odcinka wprowadzajacego (w ramach robot utrzymaniowych) dtugosci okoto 5,0m. Odcinek
wprowadzajacy ma za zadanie ptynne potaczenie koryta istniejacego oraz koryta umocnionego.

e wykonanie odcinka umocnieni dna i skarp cieku dlugosci okoto 3,0m przed obiektem, pod obiektem
oraz okoto 3,0m za obiektem. Dno cieku zaktada si¢ jako umocnione narzutem z kamienia cigzkiego,
melioracyjnego 20/25cm gr. 30cm na warstwie geowlokniny separacyjnej. Skarpy cieku (na odcinkach
analogicznych jak powyzej) zaklada si¢ jako umocnione na calej wysokosci (do powierzchni
przylegtego terenu) za pomoca betonowych plyt azurowych, na warstwie podbetonu C12/15 gr. 10cm,
kotwionych za pomoca palikow drewnianych.

e wykonanie odcinka wyprowadzajacego (w ramach robot utrzymaniowych) dhlugosci okolo 5,0m.
Odcinek wprowadzajacy ma za zadanie ptynne polgczenie koryta umocnionego oraz Koryta
istniejacego.

Krawedzie umocnienia w obrebie koryta rzeki (na koncach odcinka umocnien) ograniczone zostang

betonowymi gurtami dennymi o wymiarach przekroju ok. 30x100cm.

Poza powyzszym opisem zakres prac w korycie cieku przedstawiono w czgsci rysunkowej niniejszego
opracowania.

6.2.4.8. Schody skarpowe

Na skarpach obiektu, z obu stron koryta cieku zaprojektowano prefabrykowane schody skarpowe dla obstugi
szerokosci 80 cm wyposazone w jednostronng balustrade po stronie prawej dla schodzacego, kotwiong w
prefabrykowanych przeponach. Schody skarpowe nalezy dostosowaé do pochylenia skarp wynoszacego 1:1.5 w
ten sposdb, ze wymiary stopni wzdhuz biegu powinny wynosi¢ 18x27 cm. Balustrade nalezy ocynkowaé
ogniowo 1 zabezpieczy¢ materialami malarskimi zgodnie z zapisami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.
Schody z prefabrykatow betonowych wraz z balustrada wykona¢ wg rysunkéw szczegodtowych zawartych w
PW. Lokalizacja schodow skarpowych dla obstugi wg rysunku widoku ogdlnego.

6.2.4.9. Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ barwnym preparatem do ochrony powierzchniowej (na bazie zywic
akrylowych):
e na powierzchni¢ przyczotkow i spodu ptyty pomostu (narazone na czynniki atmosferyczne) projektuje
si¢ zastosowanie zabezpieczenia powloka z minimalng zdolno$cia pokrywania zarysowan (do 0,15mm).

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych muszg by¢:

e wodoszczelne,

e jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

e powstrzymujace wnikanie dwutlenku wegla w glab betonu,

e odporne na dziatanie soli i mrozu,

e nietoksyczne,

Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowaé systemowe materialy posiadajace aktualne
aprobaty IBDiM.

Poza tym musi si¢ on charakteryzowa¢ odporno$cia na zétknigcie i kredowanie oraz by¢ odporny na UV, a
takze na zmywanie technikami ci$nieniowymi.

Dodatkowo na odkrytych powierzchniach podpdr, nalezy wykonaé¢ powtoke antygraffiti. Szczegdétowe dane
materiatowe wg SST.

Kolorystyka poszczegdlnych elementow wg wytycznych inwestora.

6.2.5. Dojscia do obiektu

Przed wykonaniem dojs¢ do obiektu w postaci chodnikow i $ciezek rowerowych nalezy wykonaé
korytowanie w celu usunig¢cia warstwy ziemi urodzajnej. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ czesciowa rozbiorke
umocnionych kostka betonowg zjazdéw wraz z krawegznikami i obrzezami.
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Dojscia w formie chodnika i $ciezki rowerowej beda miaty szerokos¢ taczna 3,5m (1,5m chodnik + 2,0m
sciezka rowerowa), stanowigc tym samym kontynuacje istniejacych chodnikow 1 $ciezek rowerowych
zlokalizowanych obecnie wzdtuz ul. Lipowej. Dojscia projektuje si¢ w jednostronnym pochyleniu poprzecznym
2%.

Nawierzchnie doj$¢ zaprojektowano z kostki wibroprasowanej gr 8cm utozonej na podsypce piaskowej gr.
3cm oraz podbudowie o tacznej grubosci 30cm. Nawierzchnia chodnikow i $ciezek rowerowych ograniczona
bedzie obrzezem betonowym 8/30cm lub kraweznikiem utozonym na tawie betonowej z betonu C12/15.

6.3. Mur oporowy

6.3.1. ZalozZenia ogolne
W ramach przedmiotowe]j inwestycji w celu wykonania zabezpieczenia ciagu pieszo-rowerowego projektuje
si¢ wykonanie $ciany oporowej z elementow zelbetowych prefabrykowanych. Lokalizacja muru oporowego
wg czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

6.3.2. Material

Prefabrykowane elementy muréw oporowych nalezy wykonac¢ z betonu min. C30/37 zbrojonych stalg A-
IIN.

6.3.3. Uszczelnienie polaczen
Szczeliny pionowe po zewngtrznej stronie, na styku sasiednich elementdow powinny pozostaé
niewypelnione. Stanowig one naturalng dylatacj¢. Strone wewnetrzng elementow prefabrykowanych nalezy
zaizolowa¢ 3x powlokowa warstwa izolacyjng epoksydowo-bitumiczng (chyba, ze instrukcja producenta
prefabrykatow stanowi inaczej). Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomoca paskow papy
termozgrzewalnej na osnowie z wtdkniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm.

6.3.4. Odprowadzanie wody
Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez przemarzanie, woda infiltracyjna zza konstrukcji musi
swobodnie odchodzié przez np. warstwy filtrujace, maty filtrowe lub dreny.

6.3.5. Zasypka
Wypelnienie za $cianami oporowymi nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego, niespoistego
i niewysadzinowego. Grunt nalezy nanosi¢ warstwami po okoto 30cm i rOwnomiernie zageszczac. Stosujac
maszyny zageszczajace, nalezy zachowa¢ wlasciwy dystans od $cian oporowych - minimum 50 cm.

6.3.6. Posadowienie
Zaprojektowano posadowienie prefabrykowanych muréw min. 80cm ponizej poziomu terenu. Elementy
prefabrykowane posadowi¢ na warstwie wyrownujacej (mieszanka piasku i cementu w stosunku 4:1) oraz
warstwie podbetonu C12/15 gr. 15cm.

6.3.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Wzdluz muru oporowego zaprojektowano balustrade stalowg z profili zamknietych prowadzong w sposéb
ciagly na calej jego dlugosci. Stupki balustrad mocowane beda do konstrukeji oczepu muru na kotwy wklejane.
Wysoko$¢ balustrady wynosi h=1,20m. Rozstaw stupkéw L= 1,00m.
Balustrad¢ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz pokrycie zestawem farb
epoksydowo — poliuretanowych.

6.4. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymalo$ciowych
Obliczeniom poddano naste¢pujace elementy konstrukcji:

e Ustroj nos$ny obiektu;

e Podpory i posadowienie;
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6.4.1. Schemat statyczny
Schemat statyczny obiektu to belka swobodnie podparta o rozpigtosci teoretycznej 23,0m. Kat skrzyzowania

z przeszkoda wynosi 90°. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano dla obcigzenia thumem pieszych
wg PN-85/S-10030.

6.4.2. Obciazenia
Przekroj poprzeczny ktadki przyjety do obliczen pokazano na rysunkach budowlanych. Do obliczen przyjeto
nastepujace rodzaje obcigzen:
e obcigzenie cigzarem wlasnym konstrukcji;
e obcigzenie elementami wyposazenia;
e obcigzenie thumem pieszych wg PN-85/S-10030;
efekty zmiany temperatury

6.4.3. Wspélczynniki obciazeniowe
Do wyznaczenia obcigzen obliczeniowych przyjeto nastepujace wspotczynniki obciazeniowe yf:
e elementy konstrukcyjne: yf =1,2
e clementy wyposazenia: yf =1,5
e obcigzenie thumem pieszych: yf=1,3

6.4.4. Model obliczeniowy konstrukcji
Do obliczen sit wewnetrznych w dzwigarach gtéwnych wiaduktu przyjeto model rusztu klasy elp2. Sily w
konstrukeji przesta obliczono metoda elementow skonczonych (MES).
Obcigzenie zmienne powierzchniowe qt przyjeto w postaci obciazenia liniowego, o statej warto$ci na
wybranych pretach.
Do obliczen sit wewngtrznych dzwigarach i1 poprzecznicach kiladki przyjeto model rusztu, ktory
wykorzystano rowniez przy obliczaniu podniesienia wykonawczego dla konstrukcji stalowe;j.

6.4.5. Wyniki obliczen statycznych
Szczegdtowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, znajduja si¢ w archiwum jednostki
projektowej.

6.5. Obliczenie hydrologiczne i hydrauliczne

6.5.1. Wyznaczenie przeptywu miarodajnego
Przepltyw miarodajny w miejscu planowanej kladki dla pieszych obiektow mostowych okreslono na
podstawie informacji uzyskanych z IMGW, dotyczacych przeptywow Kanatu Mosinskiego dla wodowskazu w
m. Mosina (km 2+600), a wiec ponizej przekroju, w ktérym wybudowana zostanie ktadka. Na podstawie tych
danych przyjeto, ze przeptyw miarodajny o prawdopodobienstwie 1% w przekroju zabudowanym ktadka
wyniesie okoto 50m? s.

6.5.2. Wyznaczenie przepustowosci koryta cieku
Obliczenia przepustowosci koryta Kanatu Mosinskiego wykonano w oparciu o wzér Manninga dla koryta w
przekroju poprzedzajacego budowany obiekt — ktadke dla pieszych:

gdzie:

e F - powierzchnia przekroju poprzecznego
e R, -promien hydrauliczny

e | -$redni spadek zwierciadta wody

e n - wspodlczynnik szorstkosci Manninga
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o U -dlugosc¢ obwodu zwilzonego

Dla zadanej geometrii koryta cieku metoda iteracyjna dobrano glebokos¢ wody tak aby przeptyw przy danej
glebokosci odpowiadat przeptywowi miarodajnemu wyznaczonemu na podstawie obliczen hydrologicznych
zlewni.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen przepustowosci wynika, ze dla przeptywu Qq05%=50,0 m*/s
glebokos¢ napelnienia w korycie pod obiektem wyniesie h=3,2m, a rzedna zwierciadta wody miarodajne;j
Zp=62,50 mn. p. m.

6.5.3. Proponowany poziom spodu konstrukeji przesta
Zgodnie z zasadami okreslonymi w §6 Dz. U. nr 26 poz. 110, wzniesienie dolnej krawedzi konstrukceji
ponad najwyzszy poziom wody spig¢trzonej nie moze by¢ mniejsze niz 0,50 m. W zwigzku z powyzszym
minimalna rzgdna spody konstrukcji powinna wynosic:

62,50 mn. p. m. + 0,50m = 63,00 mn. p. m.

Projektowana rz¢dna spodu konstrukcji wyniesiona zostanie powyzej podanej minimalnej rzgdnej spodu
konstrukcji (63,00m n.p.m.).

6.6. Powiazanie z sieciami zewnetrznymi

Przebudowa, wykonanie oraz zabezpieczenie na czas prowadzenia robdt ewentualnych istniejacych sieci
uzbrojenia terenu w rejonie projektowanego obiektu — wg projektow branzowych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca wykona reczne przekopy kontrolne w miejscach
prostopadtych do osi przejs¢ sieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia terenu ze
stanem na planie sytuacyjnym. Prace ziemne w sasiedztwie sieci nalezy dokonywaé zgodnie z normami
branzowymi, pod nadzorem W1asciciela sieci lub wskazanej przez niego osoby.

Wszelkie niekolidujace z planowang inwestycja media, odstonigte jednak na etapie budowy projektuje sie
zabezpieczy¢ w dwudzielne rury ostonowe.

6.7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.8. Wplyw obiektu na srodowisko

Wszystkie informacje i dane o wplywie inwestycji na $rodowisko oraz ocen¢ przyjetych rozwigzan
projektowych minimalizujacych skutki realizacji inwestycji zamieszczono w odrebnych opracowaniach.

6.9. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6.10. Tyczenie poszczegolnych elementéw i nawigzanie wysokosciowe

Tyczenie obiektu wg rysunkdéw szczegotowych zawartych w PW. W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢
o$ budowanej ktadki i osie taw fundamentowych oraz ewentualnych $cianek szczelnych. W przypadku
wystgpienia niezgodnosci podktadéw geodezyjnych lub czesSci niniejszej Dokumentacji Projektowej z
warunkami rzeczywistymi nalezy bezwzglednie porozumie¢ si¢ z jednostka projektujaca.

6.11. Probne obciazenie obiektu

Z uwagi na dlugos$¢ przgsta przekraczajaca 20,0 m obiekt podlegatl bedzie probnemu obcigzeniu przed
ostatecznym dopuszczeniem do eksploatacji.

7. Skrocony opis i kolejnos¢ wykonania robot budowlanych
Roboty budowlane beda wykonywane wedtug nastepujacego schematu:
e wytyczenie glownych osi obiektu i poszczegdlnych fundamentow;
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e wykonanie rgcznych odkrywek 1 przekopéw kontrolnych dla potwierdzenia i doktadnego
zlokalizowania ewentualnych sieci uzbrojenia;

e wprowadzenie w grunt stalowych $cianek szczelnych;

e wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego;

e zbrojenie i betonowanie taw fundamentowych;

e zbrojenie i betonowanie korpuséw i skrzydet przyczotkow;

e wykonanie umocnien koryta cieku;

e wykonanie konstrukcji ustroju no$nego wraz z wyposazeniem;

e montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

e rekultywacja i uporzadkowanie terenu;

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

8. Warunki techniczne wykonania robot

Warunki techniczne wykonania rob6t sg nastepujace:

e przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ osie fundamentow i trwale je zastabilizowaé, sprawdzi¢
zgodno$¢ wytyczen terenowych z danymi podanym w projekcie, dokona¢ niwelacji pionowej terenu;

e przed przystapieniem do wykonania robot fundamentowych nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem
wszystkich sieci zewngtrznych, wykona¢ odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia stanu
faktycznego ze stanem na planie sytuacyjnym, dokona¢ zabezpieczen odstonietych elementow sieci
podziemnych;

e w trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy sprawdza¢ stan i rodzaj gruntu, poréwnac z
przyjetym w projekcie a w przypadku znaczacych réznic dokona¢ ewentualnej zmiany fundamentow
palowych w uzgodnieniu z Projektantem:;

e wszelkie roboty ulegajace zakryciu powinny by¢ zgloszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu
umozliwienia sprawdzenia przez Nadzor Budowy;

e przed przystgpieniem do realizacji, ze wzgledu na specyfik¢ prowadzonych prac, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e podczas realizacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen 1 zastrzezen zawartych w
decyzjach, opiniach, uzgodnieniach;

e wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP i Ppoz. oraz pod
nadzorem uprawnionych osob.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia roboét

Roboty przy budowie obiektu beda trwaly przez okres dhuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajacym 20 pracownikow. W zwiazku z powyzszym Wykonawca robot zobowigzany zostanie do:

e umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,

e opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie niezbgdne dane wyjsciowe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
poszczegolnych asortymentow robot zawarte sa w odrebnej czesci dokumentacji projektowej dla przedmiotowej
inwestycji.

Przy prowadzeniu robot zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikow nalezy wyposazyé w odpowiednia odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢
przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robot powinno byé
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

10. Zalecenia eksploatacyjne
e podczas eksploatacji obiektow nalezy dokonywac okresowej kontroli stanu powierzchni podpor, ustroju
nosnego i elementow stalowych, a takze elementow odwodnienia.
e w przypadku stwierdzenia uszkodzen na powierzchniach - odnawia¢ powtoki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne;

14

Budowa ktadki pieszo-rowerowej w ciagu ul. Lipowej w m. Krosinko.



SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k

okresowej kontroli stanu urzadzen odwodnienia dokonywaé min. 2 razy w roku - W porze wiosennej i
jesiennej. W przypadku stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia lub uniemozliwienia odptywu wody
nalezy dokona¢ odpowiedniej konserwacji i udroznienia.

11. Uwagi koncowe

a)
b)
c)

d)

€)

9)

h)

i)
)

k)

n)
0)

p)
a)
r

)
Y

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegdlnym
uwzglednieniem tre$ci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek opracowania harmonogramu robot w oparciu o dokumentacje
projektowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji.

Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ przedstawiony w dokumentacji uktad
warstw osrodka gruntowego.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wody gruntowej, poprzez zastosowanie ,,korka” z betonu
niekonstrukcyjnego lub ewentualnych zabezpieczen fundamentu $cianami szczelnymi. Informacje o
przyjetej metodzie zabezpieczen powinny znalezé si¢ w projekcie zabezpieczenia wykopow,
opracowywanym przez Wykonawce.

Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu wykopow
w stanie suchym. Nalezy to uzyska¢ przez obnizenie poziomu wody gruntowej, zabezpieczeniu
wykopoéw przed naplywem wody gruntowej, powierzchniowej i opadowej. Nalezy zastosowac system
pompowania wody z wykopow w catym czasie trwania robot.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej.

Wszystkie rzgdne konstrukcji stalowej podane na rysunkach nie uwzgledniaja podniesienia
wykonawczego ( chyba, Ze jest to wyraznie zaznaczone).

Po zmontowaniu probnym w wytworni konstrukceji stalowej nalezy wykonaé szczegdtowsg niwelacje
konstrukcji przgsta i poréwnaé z zatozeniami projektowymi z uwzglgdnieniem niwelety drogowej i
podniesienia wykonawczego. Podobne pomiary nalezy powtdrzy¢ przy wbudowywaniu konstrukcji na
placu budowy (bezposrednio przed scaleniem i po opuszczeniu z podpdr tymczasowych). Biezaca
kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robot.

Za prawidlowe wykonanie robot (brak powstania rys i pgkni¢é skurczowych) odpowiada Wykonawca.
Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbidorkowe oraz z zastosowaniem materialdow niebezpiecznych,
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wszystkie uzyte materialy i systemy do budowy winny by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie
zgodnos$ci z PN-EN i posiada¢ znak CE lub B. Dla wyrobéw indywidualnych stosowane materiaty
powinny posiada¢ aktualng Aprobate lub Rekomendacje IBDiM w Warszawie.

Podczas calego okresu budowy nalezy wykonywaé pomiary kontrolne osiadan i deformacji konstrukc;ji.
Nalezy powiadomi¢ nadzor autorski o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zatozen i
rozwiazan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych czg¢éciach dokumentacji.

Wszelkie rozbiezno$ci w poszczegolnych elementach dokumentacji lub braki musza zosta¢ wyjasnione.
Wszelkie odstgpstwa od projektu muszg byé bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego,

Nadzoér inwestorski powinien $ci§le egzekwowaé wykonanie robot zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty nalezy wykonywa¢ w obecno$ci administratoréw urzadzen obcych.

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na
podstawie danych uzyskanych z wilasciwego terytorialnie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Po zakonczeniu roboét teren nalezy uporzadkowac.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym
wybudowaniem obiektu nalezy wykonaé nastepujace opracowania robocze:

Technologi¢ wprowadzenia w grunt §cianek szczelnych wraz z ewentualnym rozparciem,

Technologie wzmocnienia podtoza gruntowego lub pali wraz z doprezeniem ich podstaw,

Technologie wykonywania wykopdéw pod fundamenty wraz z zabezpieczeniem przed naplywem wody,
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u)

Technologi¢ zabezpieczenia skarp wykopow,

Projekt podpor tymczasowych,

Projekt rusztowan roboczych i pomocniczych,

Projekt deskowania wraz z betonowaniem oraz uwzglednieniem aspektow dot. pielegnacji betonu,
Projekt montazu tozysk,

Projekt montazu urzadzen dylatacyjnych,

Projekt montazu elementéw odwodnienia,

Projekt technologii tymczasowego wygrodzenia koryta cieku

Projekt probnego obciagzenia obiektu i pali,

Dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegélnosci dla
robot zanikajacych,

Opracowania i projekty wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych.

Wszelkie opracowania technologiczne nalezy opracowaé¢ i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji pod katem zgodno$ci z zalozeniami projektowymi oraz oczekiwang
jakoscia i bezpieczenstwem konstrukcji.
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Il. CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:

01. Plan orientacyjny

02. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

03. Widok ogolny. Stan projektowany

04. Przekroje normalne

05. Widok ogolny muru oporowego M-1

06. Rysunek konstrukcyjny taw fundamentowych
07. Rysunek konstrukcyjny korpusow przyczotkow
08. Rysunek konstrukcyjny konstrukcji stalowej
09. Rysunek konstrukcyjny plyty pomostu

10. Rysunek konstrukcyjny urzadzen dylatacyjnych
11. Rysunek konstrukcyjny balustrady

12. Plan tyczenia

13. Schemat schodéw skarpowych

Karty KPDM - schody skarpowe

Karty KPDM - balustrada stalowa
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