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stalowa ścianka szczelna
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ:
(DLA 1 KORPUSU PRZYCZÓŁKA)

WYKONAĆ 2 KORPUSY PRZYCZÓŁKA
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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
KORPUSÓW PRZYCZÓŁKÓW

SKALA 1:20, 1:100

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 1 PRZYCZÓŁKA:
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton przyczółka C30/37 - 15,00m3

Beton ciosów podłożyskowych C30/37 - 0,30m3

Deskowanie przyczółka - 82,00m2

Deskowanie ciosów podłożyskowych - 1,00m2

Rura osłonowa ∅219,1/10mm - 2x1,0m

OTULINA
MIN. 7cm - DLA CZĘŚCI ODZIEMNYCH
MIN. 5cm - DLA CZĘŚCI ODSŁONIĘTYCH

UWAGA:
1. WYMIARY  PRĘTÓW PODANO W OSIACH.
2. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z PN-91/B-10042.
3. PRĘT NR 2 DOSTOSOWAĆ DO KSZTAŁTU ŚCIANKI ZAPLECZNEJ WG RYSUNKU

GABARYTOWEGO.
4. POWIERZCHNIE PODPÓR NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEŻY POKRYĆ

ELASTYCZNĄ POWŁOKĄ NA BAZIE AKRYLANÓW.
5. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ

EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ W 3 WARSTWACH O GRUBOŚCI
CAŁKOWITEJ 2mm.

6. IZOLACJĘ POWŁOKOWĄ WYPROWADZIĆ NA MIN 10cm PONAD POWIERZCHNIĘ
TERENU.

7. WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE BETONU SFAZOWAĆ 2x2cm;
8. RZĘDNE CIOSÓW DOSTOSOWAĆ DO TYPU WYBRANYCH NA ETAPIE REALIZACJI

ŁOŻYSK O NOŚNOŚCI WG RYSUNKU WIDOKU OGÓLNEGO.
9. W ŚCIANCE ZAPLECZNEJ PODPORY OSADZIĆ STALOWĄ RURĘ OSŁONOWĄ

ZABEZPIECZONĄ ANTYKOROZYJNIE DLA PRZEPROWADZENIA KOLEKTORA
ODWODNIENIA.

10. MIĘDZY RURAMI OCHRONNYMI A KOLEKTORAMI ODWODNIENIA WYKONAĆ
USZCZELNIENIE ELASTYCZNYM MATERIAŁEM KLEJĄCO - USZCZELNIAJĄCYM NA
BAZIE POLIURETANÓW.

11. W MIEJSCU OSADZENIA RURY OSŁONOWEJ WYCIĄĆ ZBROJENIE. WYCIĘTE
ZBROJENIE W REJONIE RURY OSŁONOWEJ UZUPEŁNIĆ KONSTRUKCYJNIE.

12. KOLORYSTYKĘ POWŁOK MALARSKICH BETONU NA ETAPIE BUDOWY (PRZED
ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW) PRZEDSTAWIĆ  ZAMAWIAJĄCEMU DO
OSTATECZNEJ AKCEPTACJI.
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RYSUNEK GABARYTOWY
PODPORY
SKALA 1:100

kolektor odwodnienia
w rurze osłonowej

podbeton C12/15 gr. 10cm

podbeton C12/15 gr. 10cm

SZCZEGÓŁ A

+63,55

stalowa ścianka szczlna

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Skala:09/2018

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Opracował

Opracował

Rysunek konstrukcyjny korpusów
przyczółków 07

1:20, 1:100

Opracował

IK.210.2017.MP

Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Budowa kładki pieszo - rowerowej
w ciągu ul. Lipowej w m. Krosinko

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06
specjalność mostowa

mgr inż. Błażej Tyburski WKP/0364/POOM/15
specjalność inż. mostowa

inż. Ewa Kowalska


