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SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala

1. ISO1A Projekt sieci wodociggowej PZT CZ. 1/3 1:500

2. 1S01B Projekt sieci wodociggowej PZT CZ. 2/3 1:500

3. IS01C Projekt sieci wodociggowej PZT CZ. 3/3 1:500

4. IS02A Projekt sieci wodociggowej MAPA STANU PRAWNEGO CZ. 1/3 1:500

5. 1S02B Projekt sieci wodociggowej MAPA STANU PRAWNEGO CZ. 2/3 1:500

6. 1S02C Projekt sieci wodociggowej MAPA STANU PRAWNEGO CZ. 3/3 1:500

7. 1S03 Projekt sieci wodociggowej MAPA EWIDENCYJNA 1:2000

8. 1S04 Projekt sieci wodociggowej PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ CZ. 1/3 1:500/100

9. 1S05 Projekt sieci wodociggowej PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ CZ. 2/3 1:500/100

10. IS06 Projekt sieci wodociggowej PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ CZ. 3/3 1:500/100

Projekt sieci wodociagowej SCHEMATY WEZLOW WODOCIAGOWYCH - dla

1. ISO7A L : - BS
sieci wykonanej w technologii PE

19 IS07B Projekt sieci wodociagowej SCHEMATY WEZLOW WODOCIAGOWYCH - dla BS
' sieci wykonanej z zeliwa

13 1508 Projekt sieci wodociggowej SCHEMAT HYDRANTU ZEWNETRZNEGO, BS
' NADZIEMNEGO DN80

14. 1IS09 Projekt sieci wodociggowej BLOKI OPOROWE NA SIECI WODOCIAGOWEJ BS

15. 1IS10 Projekt sieci wodociagowej PRZEKROJ PRZEZ RURE OSLONOWA BS

16. 1S11 Projekt sieci wodociagowej PRZEKROJ PRZEZ WYKOP BS

17 IS12 Projekt sieci wodociaggowej SCHEMAT ZABEZPIECZENIA UZBROJENIA W BS

WYKOPIE




OPIS TECHNICZNY

1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Mapa do celdéw projektowych.

1.3 Warunki techniczne na przebudowe przewodu wodociggowego w ulicy Debowej oraz na budowe sieci wodociggowe;
budowe sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ulicy Lipowej i Kasztanowej w miejscowo$ci Czapury, gm. Mosina, wydane
przez AQUANET S. A. nr DW/IBM/608/1669/2019 z dnia 10.01.2019r.Protokét nr GKG.4091.487.2017 z narady
koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu (ZUDP), z dnia 22.09.2017r.

1.4 Protokot nr GKG.GZ.4091.2108.2019 z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu
(ZUDP), z dnia 31.05-03.06.2019r.

1.5 Decyzja lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej w ciagu ul. Debowej oraz ul. Lipowej w Czapurach, dz. o nr ewid.
236/1, 239/24, 235/6, 237/4, obreb Czapury, nr MK.6853.1.210.2019.APi, wydana przez Burmistrza Gminy Mosina, z dnia
11.07.2019r.

1.6 Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w dziatce o nr ewid.: 239/26, z dnia 30.04.2019r.

1.7 Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w dziatce o nr ewid.: 235/79.

1.8 Uwierzytelniony wypis i wyrys z uchwaty nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 08.02.2012 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw wsi Czapury (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. Poz.1483),
w zakresie terenu dziatek o nr ewid. 235/6, 236/1, 237/4, 239/24, 239/26, 235/79, 239/28, 239/29, 239/30,239/31, 239/32
239/33, 235/40, 235/38, 235/36,235/68,235/22, 235/15,235/70, obreb Czapury.

1.9 Opinia dotyczaca obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzig w odniesieniu do planowanej inwestycji budowy sieci
wodociggowej wraz z przytaczami nr PO.RPP.603.123.2019.MK z dnia 30.05.2019r., wydana przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

1.10 Opinia konserwatorska nr KZ.673.00720.2019.V z dnia 23.05.2019r., w zwiazku ze uzgodnieniem projektu rac dotyczacego
projektu sieci wodociggowej i nowych przytaczy w miejscowosci Czapury, gmina Mosina, wydana przez Powiatowego
konserwatora zabytkéw.

1.11 Opinia dotyczaca koncepcji rozmieszczenia hydrantéw, armatury oraz schematy wezidw wodociggowych dla sieci
wodociaggowej w ul. Debowej w Czapurach, gm. Mosina, wydana przez Aquanet S. A. z dnia 13.06.2019r. Nr
DW/IBM/361/34504/2019.

1.12 Wytyczne dla zabezpieczenia magistrali wodociggowej w Czapurach, w zwiazku z budowa sieci wodociggowej w ul.
Debowej, Lipowej i Kasztanowej 9dz. Nr 235/6, 235/79, 236/1, 237/4, 239/24, 239/26), wydane przez Aquanet S. A. dnia
12.06.2019r. Nr DW/IBM/361/34305/2019.

1.13 Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo- wodnych w podtozu projektowanej budowy sieci wodociggowej w
miejscowosci Czapury w ul. Debowej, Lipowej i Kasztanowe;.

1.14 Wypisy z rejestru gruntow.

1.15 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.16 Obowigzujace przepisy i normatywy.
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2. OSWIADCZENIE

Mosina, 31.07.2019r.

OSWIADCZENIE

Projekt przebudowy przewodu wodociggowego w ulicy Debowej oraz budowy
sieci wodociggowej w ulicy Kasztanowej i Lipowej w Czapurach.
gm. Mosina, obreb Czapury, m. Czapury
DZIALKI:
SIEC: 235/6; 236/1; 237/4; 239/24; 239/26; 235/79,
arkusz: 12

Oswiadczam, ze prace projektowe dla powyzszego tematu wykonane zostaly zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/PO0OS/04

Zatacznik nr 1: Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjne;.
Zatacznik nr 2: Zaswiadczenie o przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiadaniu wymaganego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy przewodu wodociggowego w ulicy Debowej oraz
budowy sieci wodociggowej w ulicy Kasztanowej i Lipowej w Czapurach, gmina Mosina, dziatki nr ewid.: 235/6; 236/1; 237/4; 239/24;
239/26; 235/79.

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.5 Ustawy Prawo Budowlane zakres prac objetych opracowaniem nie oddziatuje na sasiednie dziatki.

4. ZAKRES PROJEKTU
Zakresem projektu objeto:

Przebudowe przewody wodociggowego.
Budowe sieci wodociggowe;.

Uzgodnienie lokalizacji.

Otrzymanie wszystkich uzgodnien i decyz;ji.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie:

Planu zagospodarowania terenu,
Przepisow:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) j. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
2268) (zm. Dz.U. 22019 r. poz. 534, Dz.U. z 2019 r. poz. 125, Dz.U. 2 2018 r. poz. 1722, Dz.U. z 2018 r. poz. 1479, M.P. z
2018r. poz. 1015, M.P. 22018 r. poz. 1012, M.P. 2 2018 r. poz. 1011, M.P. 2 2018 r. poz. 1010, M.P. z 2018 r. poz. 1009).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. 2006 r. Nr
123, poz. 858),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) wraz z zmianami (zm. Dz.U. 22019 .
poz. 452, Dz.U. 22019 r. poz. 412, Dz.U. 2019 r. poz. 42, Dz.U. 2 2018 r. poz. 2161, Dz.U. 2 2018 r. poz. 1722, Dz.U.
22018 r. poz. 1648, Dz.U. 2 2018 r. poz. 1592, Dz.U. 2 2018 r. poz. 1590, Dz.U. z 2018 r. poz. 1564, Dz.U. z 2018 r. poz.
1479, Dz.U. 2 2018 r. poz. 1356, Dz.U. 2 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2018 r. poz. 534, Dz.U. 2 2017 r. poz. 1999, Dz.U. z 2016 r.
poz. 2255, Dz.U. 2009 Nr 130, poz. 1070, M.P. z 2018 r. poz. 1013),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690), wraz z p6zniejszymi zmianami,

Decyzji, uzgodnien, opini:

Warunki techniczne na przebudowe przewodu wodociggowego w ulicy Debowej oraz na budowe sieci wodociggowej budowe
sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ulicy Lipowej i Kasztanowej w miejscowosci Czapury, gm. Mosina, wydane przez
AQUANET S. A. nr DW/IBM/608/1669/2019 z dnia 10.01.2019r.Protokdt nr GKG.4091.487.2017 z narady koordynacyjne;
dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu (ZUDP), z dnia 22.09.2017r.

Protokdt nr GKG.GZ.4091.2108.2019 z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu
(ZUDP), z dnia 31.05-03.06.2019r.

Decyzja lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej w ciggu ul. Debowej oraz ul. Lipowej w Czapurach, dz. o nr ewid. 236/1,
239/24, 23516, 237/4, obreb Czapury, nr MK.6853.1.210.2019.APi, wydana przez Burmistrza Gminy Mosina, z dnia 11.07.2019r.
Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w dziatce o nr ewid.: 239/26, z dnia 30.04.2019r.

Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w dziatce o nr ewid.: 235/79.

Uwierzytelniony wypis i wyrys z uchwaty nr XXI11/165/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 08.02.2012 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw wsi Czapury (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. Poz.1483), w zakresie terenu
dziatek o nr ewid. 235/6, 236/1, 237/4, 239/24, 239/26, 235/79, 239/28, 239/29, 239/30,239/31, 239/32 239/33, 235/40, 235/38,
235/36,235/68,235/22, 235/15,235/70, obreb Czapury.

Opinia dotyczaca obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig w odniesieniu do planowanej inwestycji budowy sieci
wodociagowej wraz z przytaczami nr PO.RPP.603.123.2019.MK z dnia 30.05.2019r., wydana przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.

Opinia konserwatorska nr KZ.673.00720.2019.V z dnia 23.05.2019r., w zwigzku ze uzgodnieniem projektu rac dotyczacego
projektu sieci wodociggowej i nowych przytaczy w miejscowosci Czapury, gmina Mosina, wydana przez Powiatowego
konserwatora zabytkéw.
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«  Opinia dotyczaca koncepcji rozmieszczenia hydrantdw, armatury oraz schematy weztéw wodociggowych dla sieci wodociggowej
w ul. Debowej w Czapurach, gm. Mosina, wydana przez Aquanet S. A. z dnia 13.06.2019r. Nr DW/IBM/361/34504/2019.

*  Wytyczne dla zabezpieczenia magistrali wodociggowej w Czapurach, w zwigzku z budowg sieci wodociggowej w ul. Debowe;j,
Lipowej i Kasztanowej 9dz. Nr 235/6, 235/79, 236/1, 237/4, 239/24, 239/26), wydane przez Aquanet S. A. dnia 12.06.2019r. Nr
DW/IBM/361/34305/2019.

« Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo- wodnych w podiozu projektowanej budowy sieci wodociggowej w
miejscowo$ci Czapury w ul. Debowej, Lipowej i Kasztanowej.

6. WARUNKI GRUNTOWE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie ulicy Debowej, Lipowej i Kasztanowej oraz zlokalizowanej przy niej
zabudowy mieszkaniowej w miejscowosci Czapury, gmina Mosina, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie. Lokalizacje
przedmiotowego terenu na tle rejonu obrazuje ponizsza mapa pogladowa.

bytkowa Kapliczka
Matki Boskiejr
in-

g -

S

Merc - autopaTt:

= CLOMmE

Wedtug opinii geotechnicznej, na terenie planowanej inwestycji wystepujg holoceriskie i plejstocenskie utwory czwartorzedowe. W
gtebszych partiach podtoza nawiercono piaski gliniaste i gliny piaszczyste zlodowacenia pdtnocnopolskiego, ktorych spagu nie
osiggnieto. Powyzej zalegajg wodnolodowcowe piaski drobne i piaski pylaste, ktérych migzszo$¢ miesci sie w granicach 0,2-0,8m.

Stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej w otworach wiertniczych do gteboko$ci w przedziatach gtebokosci 1,1-1,6m p. p. t.

Poziom zwierciadta wody gruntowej jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi i moze zmienia¢
sie w zakresie +0,7m/-0,5m.

7. SIEC WODOCIAGOWA - OPIS ROZWIAZANIA

Projektuje sie ok. 320,0 m nowe;j sieci wodociggowej o Srednicy DN100 mm oraz wymianeg istniejacego przewodu wodociggowego
PE63mm o dtugo$ci okoto 205m na sie¢ wodociggowa o $rednicy DN100mm.

Istniejacy przewdd wodociggowy PE63 w ulicy Debowej zostanie przebudowany na sie¢ wodociggowa o $rednicy DN100 (PE100
SDR17 PN10 125x7,4mm lub z Zeliwa sferoidalnego DN100) i potaczony z istniejaca siecig w wezle W1 i W13.

W ulicy Lipowej i Kasztanowej zaprojektowano wodociag PE100 SDR17 PN10 125x7,4mm lub z zeliwa sferoidalnego DN100.
Na zakoriczeniu projektowanej sieci wodociggowej projektuje sie nierdzewny hydrant nadziemny o $rednicy DN80, stuzacy do celéw
przeciwpozarowych oraz umozliwiajgcy ptukanie i odwadnianie sieci.
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Sieci zostang zlokalizowane w wydzielonych geodezyjnie pasach drogowych, okreSlonych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego: 6KD-D, 7KD-D i 8KDW.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, na etapie wstepnym uzyskano opinie Aquanet S. A. dotyczacq koncepcji
rozmieszczenia hydrantow, armatury oraz schematéw weztow wodociggowych. Przedstawione uwagi uwzgledniono w dokumentacii.

W wezle W1 zaprojektowano zestaw zasuw, zgodnie z rysunkami ISO7A oraz ISO7B, a takze opinig wydang przez Aquanet S. A.
Podtaczenie projektowanej sieci wodociggowej zostanie wykonane do istniejacej w ulicy Debowej sieci wodociggowej o Srednicy 100
mm wykonanej z rur PVC. Podigczenie zostanie uzyskane poprzez montaz trojnika DN100/100, zgodnie ze schematem wezia W1,
rysunek I1SO7A oraz ISO7B. Na sieci nalezy stosowaé kotnierze z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem, zardwno dla sieci
wykonanej z rur tworzywowych, jak i zeliwnych.

* Materialy
o Rurociagi

Projektuje sie sie¢ wodociggowa;

» zrur PE (prod. Wavin lub réwnorzedny). Rury taczone na dtugosci przez zgrzewanie doczotowe, w weztach potaczenia
kotnierzowe. Nalezy stosowa¢ rury z materiatu PE100 o ci$nieniu roboczym nie mniejszym niz 1,0MPa (PN10). Dla
potaczen kotnierzowych nalezy stosowac tuleje PE z kotnierzem stalowym. Wymagane jest potwierdzenie parametréw
kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego wydruku dotaczonego do dokumentacji podwykonawcze;.

Rodzaj materiatu dla rur PE i sposéb ich zabudowania: PE100 SDR17 PN10 125x7,4mm.
Rury PE musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:
- numer normy,

- nazwa producenta lub znak towarowy (symbol),

- wymiary (Srednica zewn. x grubo$¢ $cianki),

- szereg SDR (np. SDR17),

- przeznaczenie (woda),

- materiat i 0znaczenie (np. PE100),

- klasa ci$nienia (np. PN10),

- informacje producenta (np. data produkc;ji).

> alternatywnie z rur Zeliwnych (prod. Saint-Gobain lub réwnorzedny) o grubosci Scianki nie mniejszej niz 4,7mm (dla
Srednicy DN100). Nalezy stosowa¢ potaczenia kielichowe (przy wykorzystaniu uszczelek EPDM), kotnierzowe w punktach
weztowych.
Rury powinny by¢ zaizolowane wewnetrznie zaprawg cementowg naktadang od$rodkowo metodg wirowg o grubosci
powtoki 4mm (£1,5mm), zgodnie z norma; PN-EN:545-2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztgcza do rurociggéw wodnych”.

Izolacja zewnetrzna rurociggdw oraz ich znakowanie zgodnie z norma; PN-EN:545-2010 ,Rury, ksztaltki i wyposazenie z

zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych”. Nalezy zastosowac jeden z trzech ponizszych wariantéw:

1) Warstwa cynku naktadana metodg plazmowa w ilo$ci min. 200g/m2 z natozeniem wierzchniej warstwy bitumicznej o
grubosci min. 70 pum,

2) Warstwa cynkowo- aluminiowa naktadana metoda plazmowa w ilo$ci min. 400g/m?2 z natozeniem wierzchniej warstwy
epoksydowej o grubosci min. 70 pum,

3) Warstwa cynku metalicznego naktadanego metodg plazmowg w ilosci min. 200g/m? z natozeniem wierzchnie
warstwy bitumicznej o grubosci min. 70 um oraz dodatkowej powtoki polietylenowej lub poliuretanowej stosowanej w
obszarach, w ktorych wystepuja prady btadzace i gruntach o duzej korozyjnosci. W takich przypadkach konieczne
jest zastosowanie polietylenowych rekawdw termokurczliwych na potaczenia kotnierzowe i kielichowe.

Wymagane jest, aby wewnetrzna warstwa w kielichach rur wykonana byta z warstwy cynku metalicznego naktadanego
metodg plazmowg w ilosci min. 200g/m2 z natozeniem wierzchniej warstwy epoksydowej o grubosci min. 70 um lub
warstwy cynkowo- aluminiowej naktadanej metodg plazmowa w ilosci min. 400g/m? z natozeniem wierzchniej warstwy
epoksydowej o grubo$ci warstwy min. 70 pum.
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Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty. Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace
informacie:

- nazwe lub znak producenta,

- rok produkcji,

- znak identyfikacyjny zeliwa sferoidalnego,

- Srednice DN,

- warto$¢ PN kotnierzy dla elementow kotnierzowych,

- powotanie sie na norme, zgodnie z ktorg zostaty wyprodukowane,

- 0znaczenie klasy cisnieniowe;j rury.

Rury Zeliwne muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna,

o Armatura

>  Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory redukcyjne, ksztattki montazowe, taczniki rurowe,
ksztattki technologiczne, zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace, hydranty, itp.):
- przygotowanie podioZza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do stanu minimum Sa2. wg normy PN-
EN ISO 8501-1.
- powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowg naktadang proszkowo grubo$ci
nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wigkszej niz 800 mikronéw
- jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi byé potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-
certyfikujaca, potwierdzajacym wykonanie nastepujacych badan:

- kontrola czysto$ci powierzchni odlewu - wymagana czysto$¢ minimum SA2,

- badanie grubo$¢ powtoki epoksydowej,

- badanie odporno$¢ na przebicie pradem statym,

- badanie przyczepnosci powtoki.
Powtoka antykorozyjna musi przej$¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie (test obcigznika
spadajacego z wysoko$ci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm). O ile norma nie przewiduje inaczej , a dany element wykonany
z zeliwa sferoidalnego nie jest ujety w niniejszym opracowaniu, wymagane jest, aby zaréwno wewnetrzna, jak i zewnetrzna
powtoka antykorozyjna, wykonana byta jako powtoka epoksydowa o grubo$ci nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej
niz 800 mikron6w.

> Skrzynka uliczna
Powinna by¢ Zeliwna, sztywna, zgodnie z norma DIN 4056, o $rednicy pokrywy minimum g150mm i wysoko$ci, co najmniej

270mm, wraz z obudowq teleskopowa. Jezeli skrzynka znajdowaé sie bedzie na terenie nieutwardzonym nalezy jg
obrukowaé¢ w promieniu 0,5 m.

»  Trojniki kotnierzowe
- Wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).
—  Cisnienie nominalne ksztaltek/tacznikéw nie mniejsze ni. 1,0MPa (PN10).
—  Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementdw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych).
- Wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polska Norma na ci$nienie robocze 1,0MPa (PN10).
-  Elementy uszczelniajace z gumy EPDM.
—  Ksztattkitaczniki wraz z uszczelkami EPDM muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg
pitna.

»  Zasuwy odcinajgce
Zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem: zabudowa krétka. Cisnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa

(PN10). Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1092-2 ,Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze
okragte do rur, armatury, tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne "na ci$nienie robocze 1,0MPa . Korpus
i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), Klin wykonany z Zeliwa
sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym
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do kontaktu z woda pitng (Atest PZH). Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem
walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa). Wnetrze korpusu
zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia. Réwnoprzelotowa Srednica otworu ma
by¢ réwna $rednicy nominalnej.

Wszystkie elementy zasuwy muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i ubytkéw. Na zasuwach
powinno byé trwate oznaczenie, tj.: producent, $rednica, ciénienie, klasa Zeliwa. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM musza
posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

»  Hydranty nadziemne DN80 z pojedynczym zamknieciem wq PN-EN 14384
Wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polskg Norma, na ci$nienie robocze 1,0 MPa (PN10).
Ciénienie nominalne hydrantéw nie mniejsze niz 1,0 MPa (PN10).
Dopuszcza si¢ wykonanie kolumny hydrantu z:
- z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40
- ze stali ocynkowanej ogniowo
- ze stali nierdzewne;.
Korpus gorny (gtowica, pokretto hydrantu) — z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)
Korpus dolny (stopa/komora zaworowa) — z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)
Pokrywy nasad — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub z Zeliwa szarego minimum EN-
GJL-250 (wg DIN GG25), pokrywy nasad z zabezpieczeniem antykradziezowym — linka stalowa, faficuszek stalowy.
Dwie nasady — wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na waz strazacki Dn 75m/m.
Element zamykajacy (ttok/ttoczek/grzybek) — z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),
catkowicie pokryty gumg EPDM.
Trzpien — ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.
Rura trzpieniowa (rura uruchamiajgca/wrzeciono) — ze stali nierdzewne;
Nakretka trzpienia — z mosigdzu.
Uszczelnienie trzpienia — O-ringowe, z gumy EPDM.
Pozostate uszczelnienie — takze z gumy EPDM.
Na korpusie musi si¢ znajdowac oznakowanie:
—  ze $rednicg hydrantu,
—  zlogiem producenta,
— zrodzajem materiatu, z jakiego wykonany jest korpus.

Hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamknigcia przeptywu. W innych potozeniach elementu
zamykajacego odwodnienie powinno by¢ catkowicie szczelne. Wszystkie elementy zeliwne zewnetrzne pokryte powtoka,
odporng na promienie UV. Mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez konieczno$ci demontazu hydrantu
(wykopywania z ziemi). Kolor czerwony. Hydranty muszg posiadaé¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg

pitna.

»  Wykonawstwo robét

Sposob montazu przewoddéw powinien zapewniC utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg, techniczng. W
wypadku wystapienia wod gruntowych zastosowaC odpompowanie wod gruntowych z wykopu za pomocg, pompy lub igtofiltrow.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do
wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie moga mie¢ uszkodzen oraz nalezy je zaopatrzy¢ w tymczasowe zamknigcia w
postaci korkéw lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowac przewod na powierzchni terenu i nastepnie opusci¢ do wykopu.
Nalezy przy tym mieC na uwadze, ze przy wykopach wasko-przestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie
przewodu do wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg konieczno$¢ zmniejszenia dtugosci opuszczanych odcinkéw. Przy stosowaniu
technologii montazu przewodéw na powierzchni terenu nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztdéw zawierajgcych ciezkg armature, ktorg
nastepnie nalezy potaczy¢ z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie. W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne
nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i wykona¢ prébne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte
uzbrojenie nalezy podwiesic i zabezpieczy€. Jako konstrukcje podwieszajaca zastosowac dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.
Przed rozpoczeciem prac, nalezy wykona¢ przekopy prébne celem potwierdzenia lokalizacji istniejacego wodociggu.

Istniejaca sie¢ wodociggowa (CJ163mm), podlega demontazowi, zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Na czas wykonywania prac
nalezy zapewni¢ dostawe wody dla mieszkancéw beczkowozami.
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»  Skrzyzowanie z istniejacq magistrala DN1200

Przej$cie w obrebie skrzyzowania z magistralg wodociggowg DN1200, nalezy wykona¢ przewiertem poziomym, z wykorzystaniem rury
stalowej (do diugosci 2,5m z kazdej strony magistrali, czyli o tacznej diugosci L=6,2m), w ktorej nalezy umiesci¢ rure przewodowg
PE100RC. Przewiert sterowany wykona¢ w rurze stalowej 168,3x8,0mm, przeznaczonej do technologii bezwykopowych, z wewnetrzng
warstwg cementowa, jak dla rury przewodowej, z natozonymi na zewnatrz rury trzema warstwami powtok tworzywowych (rura
oczyszczona w klasie SA2, farba podktadowa, tzw. ,primer”, taSma antykorozyjna polietylenowa, jako izolacja, tasma polietylenowa
ochronna, mata z widkna szklanego), ktdre gwarantujg dtugg zywotno$¢ rury ostonowej. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a
ostonowa, na obu koricach, skutecznie uszczelni¢ przed zamuleniem rury ostonowej. Nalezy stosowa¢ odpowiednie opaski dystansowe
(ptozy). Z rury ostonowej wyprowadzi¢ rure sygnalizacyjna, ktérej otwarty koniec zabezpieczony siatkg, bedzie umieszczony w skrzynce
ulicznej do zasuw (zgodnie z rysunkiem 1S10).

Przed przystgpieniem do wykonania przecisku rurociggu nalezy wykona¢ szyb wejsciowy zwany komorg startowg o wymiarach
3x2,2x2,46 i szyb wyjéciowy zwany komorg odbiorczg 2x1,5x2,50. Komory wykonane powinny by¢ wg PN-B-10736 i PN-EN 1610.
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopu.

Po tych robotach mozna przystapi¢ do wykonywania wykopdw. Opisane wyzej roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy
pod projektowana sie¢ wykonywa¢ mechanicznie, z wyjatkiem miejsc skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, na ktérych
wykopy wykonywac nalezy recznie.

Przed rozpoczeciem skladowania urobku, zebra¢ warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jg na obrzezu pasa roboczego. W miejscu wigczenia
do istniejgcego wodociagu oraz w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé wytacznie recznie z
zachowaniem wymaganej ostroznosci. Zasypke wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywaé recznie, pozostatg objetosci w
zalezno$ci od warunkéw zasypywa¢ mechanicznie badz recznie. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

[Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”]

UWAGA!
W zwigzku z wystepujacym skrzyzowaniem nowoprojektowanej sieci wodociggowej z magistralg wodociggowa,
DN1200mm, pracujacg pod wysokim cisnieniem, prace zwigzane z budowa sieci wodociggowej nalezy wykonywac
przy zachowaniu ponizszych uwag:
v W miejscu skrzyzowania z istniejacgq magistralg nalezy zachowac¢ odlegto$¢ pomiedzy $lizgiem
magistrali a gora rury ostonowej minimum 50cm.
v Wykonawca przed rozpoczeciem prac majacych na celu rozwigzanie kolizji z magistralg przeprowadzi
odkopy prébne i inwentaryzacje gory rury.
v' Termin prac zwigzanych z budowa projektowanej sieci nalezy dostosowaé z uwzglednieniem pory roku
(najlepiej jesienig — pazdziernik/listopad, z uwagi na okres najnizszych rozbiorow wody), jak i
planowanych zadan inwestycyjnych.
v' Przed przystapieniem do prac, termin i czas realizacji oraz warunki postoju magistrali z eksploatacii
nalezy uzgodni¢ z poszczegoinymi Dziatami Aquanet S.A.:
- CSZ (Centralny System Zarzadzania),
- MPW (Dziat Produkcji Wody),
- IB (Biuro Zarzadzania Programem Inwestycyjnym),
- ME (Dziat Eksploatacji Sieci Wod-Kan).
v’ Celem zabezpieczenia istniejgcego wodociggu przed powstawaniem nieszczelnosci (w wyniku drgan),
grunt nalezy zageszczac partiami, z wykorzystaniem urzadzen o niskiej czestotliwosci i matym ciezarze
(do 200kg).
v' W obrebie skrzyzowan z magistralami nalezy wykonaé przewiert poziomy rurg stalowa (do diugosci
2,5m z kazdej strony magistrali, Lca=1,2m), w ktérej nalezy umiesci¢ rure przewodowag PE100RC.
Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a ostonowa, na obu kofcach, skutecznie uszczelni¢ przed
zamuleniem rury ostonowej. Nalezy stosowa¢ odpowiednie opaski dystansowe (ptozy).
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* Podsypka i obsypka

W zalezno$ci od rodzaju gruntu rodzimego rurociggi mogg by¢ uktadane bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu lub na

odpowiednio przygotowanym podtozu. Konieczno$¢ wykonywania podsypki moze wynika¢ z nastepujgcych czynnikow:

- w gruncie rodzimym wystepujg czastki o rozmiarach przekraczajgcych 22 mm dla DN<200 lub 40 mm dla DN > 200,

- wystepuja grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach, wietrzeliny, rumosze, gliny, ity, piasek pylasty,

- zbyt mata jest no$no$¢ gruntu - torfy, muty,

- inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, ktdrego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do zageszczania.
W przypadku zastosowania rur PE100 SDR17 PN10 125x7,4mm, jak i rur z zeliwa sferoidalnego, nalezy wykona¢ 0,15m podsypki
piaskowej oraz 0,30m obsypki. Nie nalezy zageszcza¢ podsypki.
Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Nalezy zwréci¢ uwage na doktadne zageszczenie materiatu
podsypki gérnej. Zasypka gruntem rodzimym, co maksymalnie 20cm z ubijaniem gruntu ubijakami recznymi i mechanicznymi do
uzyskania wskaznika zageszczenia 0,99 wg Proctora, zgodnie z wydanymi przez Burmistrza Gminy Mosina decyzjami lokalizacji
projektowanej sieci wodociggowej. Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum.
Materiat podsypki nalezy rozgarna¢ réwno na catej szeroko$ci wykopu i wyréwnaé odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu.
Podsypki nie wolno zageszcza¢. Ostatnie 20cm (mierzac od poziomu terenu) nalezy uzupetni¢ kamieniem famanym stabilizowanym
mechanicznie 0-31,5mm, na catej szeroko$ci drogi.

*  Proba ci$nieniowa i szczelnosci

Odcinki, po montazu nalezy podda¢ prébom cisnienia zgodnie z PN-81/B-10725. Do préby przystapi¢ po zaslepieniu przewodow,
wiasciwym ich usztywnieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych zigczy.

Warunki ramowe przeprowadzania préby:

- dtugos¢ sprawdzanego odcinka — max 400,0 m

- czas wczesniejszego napetnienia wodg przed prébg — max 24 h
czas trwania préby — 30 minut
cisnienie prébne - 10 atm.
Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciagu 30 minut nie wystapi spadek ci$nienia. Po zakoriczeniu prdby, ciSnienie
zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem préb szczelnosci, wykona¢ ptukanie i dezynfekcje wybudowanej sieci.
Ptukanie wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 6 do wydanych warunkow technicznych nr DW/IBM/608/1669/2019 (zatacznik nr 3 do
niniejszej dokumentacii).
Po zakonczeniu powtdrnego ptukania rurociagéw nalezy pobra¢ proby wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Badanie
wody powinno wykona¢ laboratorium Aquanet S.A. lub inne certyfikowane laboratorium (probka musi by¢ pobrana przez
certyfikowanego prébkobiorce), ktére w oparciu o pozytywne wyniki badan wyda orzeczenie o przydatnosci wody do picia i na potrzeby
gospodarcze. W przypadku, gdy wyniki bedg negatywne catg operacje ptukania i dezynfekcji i ponownego ptukania nalezy powtorzy¢ w
sposoéb opisany wyzej, az do uzyskania pozytywnego orzeczenia. Ptukanie sieci wodociggowej moze odbywac sie wytgcznie przy uzyciu
urzadzenia pomiarowego pobranego w Dziale: Sieci Wodociggowych Aquanet S. A., ul. Pigtkowska 117/119, Poznan lub SUW Mosina.
Termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie w Aquanet S.A. z 7-dniowym wyprzedzeniem. Termin montazu i demontazu urzadzenia
pomiarowego nalezy zgtosi¢ pisemnie i uzgodni¢ w Aquanet S.A..

e Montaz hydrantu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢
wyposazone w odciecia umozliwiajace odtgczenie ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawac w potozeniu otwartym podczas normalinej
eksploatacii sieci. Kréciec do samoodwadniania nalezy umie$ci¢ w warstwie zwiru o granulacji 2-16 mm i wymiarach 30x30x30 cm.
Hydrant powinien posiada¢ certyfikat zgodno$ci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Hydrant
zewnetrzny powinien by¢ oznaczony tabliczkami zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520). Odwodnienie hydrantu nalezy
obudowac stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwa zwiru o granulacji 2-16 mm o wymiarach obsypki 0,5mx0,5m.
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»  Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe nalezy wykonac z betonu C20/25, co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby hydraulicznej wg PN-81/B—
03020. Bloki oporowe majg za zadanie przejecie sit powstajacych w ksztattce (tuk, trojnik) w wyniku dziatania cisnienia wewnetrznego.
Nalezy umiejscawiac je symetrycznie do poziomej ptaszczyzny osi rur tworzacych tuk. Bloki oporowe wykona¢ po czesciowym zasypaniu
i odpowiednim zageszczeniu gruntu wokét i nad rurg az do powierzchni terenu na dtugosci, co najmniej jednego odcinka rury po obu
stronach ksztattki zagwarantuje to odpowiednie unieruchomienie rur w sasiedztwie ksztattek i zapobiega przesuwaniu sie rur lub
armatury podczas wylewania betonu.

*  Oznakowanie sieci

Po wykonaniu wodociagu, nalezy go oznakowa¢. Tworzywowe tablice informacyjne z wciskanymi literkami, cyframi- zgodnie z
normg PN-86/B-09700 umocowaé na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach zelbetowych o wymiarach
0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu podlegajg zasuwy oraz hydrant.

8. ODCIECIE ISTNIEJACEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO PE63

Po wykonaniu sieci wodociggowej oraz po przetaczeniu istniejacych przytaczy (wg odrebnego opracowania) do dziatek: 235/16;
235/22; 235/68; 235/36; 235/37; 235/38; 235/40, nalezy istniejacy przewod wodociaggowy odciag.

Usuniecie z ziemi istniejgcego wodociggu odbedzie sie po odcieciu przewodu z eksploatacii.

Ewentualna zmiana decyzji w zakresie usuniecia/pozostawienia przewodu w gruncie, zostanie ustalona na etapie realizacji, po
ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem.

9. ZALECENIA OGOLNE

Prace przewidziane do realizacji sieci nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami okre$lonymi w warunkach i przy
zachowaniu i przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw BHP oraz wytycznych: "Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogélne.” AQUANET S.A., styczen 2013r. wraz z zatgcznikami.

« W czasie wykonywania wykopdw Sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sig ziemi.

«  Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku nie
wolno pozostawia¢ na noc wykopdw niezabezpieczonych i nieoznakowanych.

«  Napotkane kable i rurociggi starannie zabezpieczyé

*  Przy montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone piaskiem, ziemia itp.

e O terminie wykonania wykopow nalezy powiadomié uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i
nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robét.

e Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztuka inzynierska, przepisami BHP oraz
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

o Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z wydanymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami.

o Zgtosi¢ zamiar realizacji sieci lub sieci wraz z przytaczami do Aquanet S. A.*, Poznar ul. Dolna Wilda 126, najpdzniej 12
dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t, wystepujac zgodnie z wnioskiem dostepnym w Punkcie Obstugi Klienta
AQUANET S. A. oraz na stronie www.aquanet.pl. Do wniosku nalezy zatgczy¢ kserokopie:

- Decyzji 0 pozwoleniu na budowe, lub
- Zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru budowy/rob6t budowlanych, lub
- Decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
e Zgtosi¢ z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem do Dziatu Realizacji Inwestycji, ul. Dolna Wilda 126, Poznan:
- O planowanym terminie rozpoczecia realizacji sieci.
- Sie¢ lub sie¢ z przytaczami do odbioru w stanie odkrytym (kazdorazowo wraz z postgpem prac).
- Sie¢ do odbioru koricowego w Dziale Realizacji Inwestycji, ul. Dolna Wilda 126, Poznar.

e *Aquanet S. A. po rozpatrzeniu ww. wniosku udziela odpowiedzi pisemnie/mailowo zatgczajac wytyczne dotyczace

procedury odbiorowej, obowigzujace wzory protokotéw i procedur.
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»  Pozakoriczeniu budowy (robot) Inwestor wystepuje ze zleceniem do AQUANET S.A. o sprawdzenie wykonania uzbrojenia
zgodnie z projektem i spisanie ,Protokotu odbioru koficowego w przedmiocie stwierdzenia zgodno$ci z dokumentacjg
wykonanego uzbrojenia”.

»  Protokét odbioru koricowego w przedmiocie stwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg wykonanego uzbrojenia” nie stanowi
odbioru koncowego inwestycji w $wietle przepiséw Prawa budowlanego.

«  Spisanie protokotu odbioru koncowego i jego podpisanie przez cztonkéw komisji, ktérzy reprezentujg uczestnikow procesu
inwestycyjnego, w $wietle przepiséw Prawa budowlanego, lezy w gestii i interesie Inwestora.

« Do ,Protokotu odbioru koncowego w przedmiocie stwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg wykonanego uzbrojenia” lub
,Protokotu odbioru koAcowego i przekazania do eksploatacji’.— nalezy zataczyc¢:

- decyzje pozwolenia na budowe

- dziennik budowy

- dokumentacje powykonawczg podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru - 1egz.

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg /wraz ze szkicami/ - 2 egz.

- protokoty odbioréw czesciowych

- protokét préby szczelnosci

- $wiadectwa badania zageszczenia gruntu

- protokdt odbioru zajmowanego pasa drogowego / dokonanego przez wiasciwg instytucje zarzadzajaca drogami /

- dokumenty uregulowarn terenowo-prawnych /w razie potrzeby/

- decyzje 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow

i urzadzen, aprobaty techniczne

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci materiatéw i urzadzen z:

al Polskg Norma, lub normami europejskimi (o ile zostaty ustanowione)

b/ aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub normy europejskiej
- oéwiadczenie wykonawcy (w postaci notatki stuzbowej) na temat sposobu wykonania badania szczelnosci przewodu
wodociggowego lub kanalizacyjnego, tj. zrodta pochodzenia i sposobu odprowadzania wody z uktadu.

Protokoty z préb cisnieniowych

- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji rurociagéw

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny - dla materiatdw majacych kontakt z woda pitng

- Swiadectwa badan bakteriologicznych wody wydane przez laboratorium AQUANET S.A. lub inne certyfikowane laboratorium
(probka musi by¢ pobrana przez certyfikowanego prébkobiorce).

UWAGA!

Ptukanie sieci wodociggowej moze sie odbywaé wytacznie przy uzyciu urzgdzenia pomiarowego pobranego w Dziale: Sieci
Wodociggowych Aquanet S.A. 60-648 Poznan, ul. Pigtkowska 117/119.

W przypadku wykorzystania wody z systemu AQUANET SA, wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia potwierdzenia Wydziatu
Eksploataciji Sieci Wodociggowej zdania przez Odbiorce zestawu do ptukania sieci wodociggowej/ kanalizacyjnej oraz obcigzenia za
wode. Termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie w Aquanet S.A. z 7 — dniowym wyprzedzeniem. Termin montazu i demontazu
urzadzenia pomiarowego nalezy zgtosi¢ pisemnie i uzgodni¢ w Aquanet S.A.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

uprawnienia budowlane do projektowania

i bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych

i kanalizacyjnych
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10. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Podstawa sporzadzenia informacji:

art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 POZ. 1126)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawce zobowigzuje sie do:
- oddzielenia cze$ci modernizowanej i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- zapewnienia drdg, wyjs¢ i przejsé
- zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekdw
- zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienia wiadciwej wentylacji
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Kolejno$¢ realizacji budowy sieci wodociggowej:
- prace geodezyjne — wytyczenie trasy
- wykonanie i zabezpieczenie wykopow pod wodociag
- wykonanie wodociggu zgodnie z projektem
- wykonanie sieci wodociggowej
- inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne
- odbidr techniczny
- zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu oraz roboty wykonczeniowe
- odbidr koricowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanej sieci wodociggowej.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ przewidywane zagrozenia:
roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego prace ziemne w wykopach i nad wykopami

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie z uwagi na roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m oraz roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych teren budowy nalezy odgrodzié (wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,5 m) albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie 0séb nieupowaznionych. Przewiduje sie staty nadzér placu budowy.

Na terenie budowy wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca, w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw. Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
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Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych opracuije instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomi z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Zobowigzuije sie do wspdtdziatania ze sobg uczestnikéw procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;.
Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne
urzadzen technicznych oraz zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny byé poprzedzone oceng pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotéw albo wydzielenia si¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzy¢ w urzadzenia ochronne zapewniajace ochrone pracownikéw przed skutkami
tego ryzyka.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatdw, wyrobow, substanciji oraz preparatow
niebezpiecznych.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Uczestnikow procesu budowlanego zobowigzuje sie do stosowania niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowa¢ Srodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, o
ktorych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Osoby wykonujace roboty na dachu zobowigzuje sie do stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej, badz indywidualnej lub urzadzen
ochronnych (np. rusztowania).

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne zwréci¢ uwage na zachowanie bezpiecznych odlegtosci. Miejsca tych
robdt oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne ogrodzic i
umie$ci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowe;j,
dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Ww. sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdza¢, ew. uzupetia¢, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. llos$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
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Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedg
przechowywane na placu budowy.

Niezaleznie od informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ plan ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego, posiadane maszyny budowlane i warunki prowadzenia robét budowlanych
oraz obowigzujace przepisy BHP art. 21a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami. Podczas
prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnié nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy zgodnie z warunkami przepiséw art.
208 Kodeksu pracy.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

uprawnienia budowlane do projektowania

i bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych

i kanalizacyjnych
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11. DOKUMENTACJA TERENOWO- PRAWNA

12. DOKUMENTACJA FORMALNO- PRAWNA
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