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Dotyczy: warunkéw technicznych na przebudowe przewodu wodociagowego w ulicy Debowej
oraz na budowe sieci wodociggowej wraz z przylaczami w ulicy Lipowej i Kasztanowej
w miejscowosci Czapury, gm. Mosina.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.12.2018 r. (data wptywu do Aquanet SA) w sprawie
przebudowy przewodu wodociggowego w ulicy Debowej oraz budowy sieci wodociggowej w ulicy

Lipowej i Kasztanowej w Czapurach wraz z przytaczami, wydajemy nastepujace warunki techniczne:

Dla przedmiotowego obszaru zostal ustanowiony Uchwata Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 8 lutego 2012 r. - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terendw

czesci wsi Czapury.

I. W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy:

1. Przebudowaé przewdd wodociggowy o $rednicy 63 mm z rur PVC (stanowigcy wiasno$é Gminy
Mosina) przebiegajacy w ulicy Dgbowej, na wodociag o srednicy DN 100 mm i dtugosei ok. 205 m
w ulicy Dgbowej, jako pofaczenie sieci wodociggowej o srednicy 100 mm z rur PVC przecinajacg
ulicg Dgbowg na wysokosci dziatki nr geod. 235/8 (schemat istniejacego wezta polaczeniowego
przewodu 63 PVC z istniejaca siecig wodociggowa DNI100 przecinajacg ul. Debowsa
w zatgczniku nr 2; mapa zasadnicza i profil podtuzny odcinka przewodu 63 PVC w ulicy Debowej
w zataczniku nr 3) z siecig wodociggowa o srednicy 125 mm z rur PE zlokalizowang w ulicy
Degbowej 1 zakonczong na wysokoSci dziatki nr geod. 235/40 (szkic geodezyjny sieci
wodociggowe]j w zataczniku nr 4).

2. Wybudowac sie¢ wodociggowa o $rednicy DN 100 mm i dhugosci ok. 190 m w ulicy Lipowej
(droga 7KD-D zgodnie z ww. MPZP), na odcinku od sieci opisanej w pkt. 1. do wysokosci ulicy
Kasztanowej (droga 8KDW zgodnie z ww. MPZP).

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta: :
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar
tel. 61 8359 100, fax 61 8359012 tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@agquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl
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Wybudowac¢ sie¢ wodociggowa o $rednicy DN 100 mm i dtugosei ok. 140 m w ulicy Kasztanowej
(droga 8KDW zgodnie z ww. MPZP), na odcinku od sieci opisanej w pkt. 2. do wysokosci drogi
7KDW zgodnie z ww. MPZP (dzialka nr geod, 239/34), ?
Budowa brakujacego uzbrojenia wodociggowego nie jest przewidziana w projekcie ,,Wieloletniego
Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych bedacych
w posiadaniu Aquanet SA na lata 2018 — 2027,

Ww. sieci wodociggowe wymienione w punkcie 1+3 zaprojektowaé o $rednicy 125 mm z rur PE
lub o $rednicy 100 mm z rur z zeliwa sferoidalnego zgodnie ze "Standardami materiatlowymi sieci
wodociggowej w obszarze dziatania Aquanet SA" stanowigcymi zatgeznik nr 1 do opracowania
Aquanet SA pt. "Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych orai
przylaczy. Wymagania ogdlne. Aquanet SA styczen 2013 rok".

Zaprojektowac tacznie 12 niezaleznych przylaczy wodociagowych do dziatek: nr geod. 239/28,
239/29, 239/30, 239/31, 239/32, 239/33, 239/25 (przewidziana do podziatu na 6 nowych dziatek)
zlokalizowanych przy ulicy Kasztanowej w Czapurach, w nawiagzaniu do projektowane]j sieci
wodociggowe] opisanej w pkt. 3 powyzej. ;
Dokona¢ przelgczenia wszystkich istniejacych przylaczy wodociggowych na  odcinku
wymienianego przewodu wodociggowego (o ktorym mowa w pkt 1 powyzej) zaopatrujace w wode
nastepujgce posesje: ‘
ul. Brzozowa nr 2 (dziatka nr geod. 235/15),

ul. Jodtowa nr 1 (dzialka nr geod. 235/22),

ul. Debowa nr 8 (dziatka nr geod. 235/68),

ul. Klonowa nr 3 (dziatka nr geod. 235/70),

ul. Dgbowa nr 4 (dziatka nr geod. 235/37),

ul. Degbowa nr 2 (dziatka nr geod. 235/38),

» ul. Debowa nr 1 (dziatka nr geod. 235/40).
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Uwagi ogélne:

Projekt techniczny sieci wodociagowej wraz z przylaczami nalezy opracowaé na aktualnych
mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 zgodnie z wytycznymi zawartymi
w opracowaniu  Aquanet SA  "Projektowanie, wykonawstwo sieci  wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przylagczy. Wymagania ogdlne." Aquanet SA, styczen 2013r. oraz
zatgcznikami do ww. opracowania: ,,Standardy materialowe obiektow i urzadzen wodociagowych

stosowanych na sieciach wodociggowych w obszarze dziatania Aquanet SA”.
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2. Projektowana sie¢ wodociggowa powinna przebiega¢ w wydzielonych geodezyjnie pasach
drogowych. W przypadku, jezeli sie¢ projektowana bedzie w terenie innym niz droga publiczna
Inwestorzy powinni dostarczy¢ do Aquanet SA akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiggi
wieczystej, prawa uzytkowania dzialek, na ktérych projektowana bedzie sie¢. Prawo uzytkowania
ustanowione na rzecz Aquanet SA lub Gminy bedzie prawem na czas nieokreslony, nieodptatnym
i obejmowac bedzie:

- lokalizacje na tych dziatkach sieci wodociggowej oraz przesyl wody,

- dostep i dojazd w celu przegladéw, remontéw i wymiany przechodzacego przez dziatki
uzbrojenia, wtym roéwniez wjazdu na ww, dziatki pojazdéw specjalistycznych celem
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych,

- zachowanie wzdhiz projektowanej sieci wodociggowej strefy ochronnej o szeroko$ci 3,0 m
(trzy metry) w kazda strong (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy stalej i tymczasowej
oraz sadzenia drzew, |

- wykonywanie przediuzenia sieci oraz wykonywanie wcinki do sieci w celu wykonania sieci
odgateznej, a takze wykonywania podigczen do sieci zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez Aquanet SA.

Powyzszy akt notarialny Inwestor zobowigzany bedzie dostarczy¢é do wniosku: ,,Zg%oszenié
zamiaru realizacji sieci” skladanego w Aquanet SA, jednoczesnie kopie ww. aktu Inwestor
zobowigzany bedzie dostarczy¢ niezwlocznie po jego sporzadzeniu do Aquanet SA, przy pismie
informujacym jakiej inwestycji ww. akt notarialny dotyczy. W przypadku, gdy Inwestor nie jest
wiascicielami dziatek, na ktorych projektowana jest sie¢, do dokumentacji projektowej sieci naleZ),:'
zalgczy¢ oryginat oswiadczenia wszystkich wiascicieli tych dziakek, ze taki akt sporzgdzg do czasu
zgloszenia przez Inwestora do Aquanet SA zamiaru realizacji sieci.

3. Sie¢ wodociggowa, armatura oraz przylgcza wodociggowe powinny spelniaé wymagania zawarte
w opracowaniach pt. ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy. Wymagania ogélne. Aquanet SA styczen 2013 rok™ wraz z zalgcznikiem ,,Standardyi
materiatowe obiektéw i urzadzef wodociggowych stosowanych na sieciach wodociggowych
w obszarze dziatania Aquanet SA” opracowanie styczen 2013 r.

4. Koncepcje rozmieszczenia hydrantow, armatury oraz schematy weztow wodociggowych nalezy

przedtozy¢ do zaopiniowania w Aquanet SA na etapie wstepnym projektowania.

5. Projekt budowy sieci wodociagowej powinien uwzgledniaé¢ odcigcie istniejgcego przewodu.
6. Wraz z budowg nowego uzbrojenia, przeznaczony do wytgczenia przewod wodociggowy, nalezy

odcigé pod nadzorem Dzialu Sieci Wodociggowej Aquanet SA, ul. Pigtkowska 117/119

w Poznaniu.
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Przew6d wodociagowy wylaczony z eksploatacji powinien by¢ w zasadzie usunigety z ziemi.
W przypadku gdy usuniecie z ziemi nie jest konieczne lub nie jest uzasadnione ekonomicznie
wowczas sposob zabezpieczenia (wypelnienia) pozostawionego uzbrojenia w ziemi nalez§
uzgodni¢ w Aquanet SA na etapie wstepnym projektowania.

Istniejgce uzbrojenie wodociggowe pozostawione w ziemi po odcigciu nalezy zglosié jako
nieczynne w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poz,naniuj
W ramach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nowego uzbrojenia wodociggowegc
uprawniona stuzba geodezyjna bedzie zobowigzana do oznaczenia (na mapach w skali 1:500 i na
szkicach) odcigtego uzbrojenia jako nieczynne ze wskazaniem miejsc odlgczenia tego uzbrojenia
od systemu wodociggowego.

Ewentualne rozwigzania projektowe wykonania przekroczen przeszkdd terenowych przez nowe
uzbrojenie nalezy na etapie wstgpnym projektowania przedstawi¢ do akceptacji Aquanet SA.
Zwracamy uwage, ze na wysokosci dziatki nr geod. 235/9, ulice Dgbowa przecina magistrala
wodociggowa o Srednicy 1200 mm z rur zeliwnych. W zwiazku z powyzszym, nalezy zachowaé
szczego6lng ostroznosé przy wykonywaniu prac ziemnych (profil przewodu 63 PVC w ulicy

Debowej na ktorym przedstawiono lokalizacje magistrali DN 1200 w zalaczniku nr 5).

10.Projekt musi obejmowa¢é¢ funkcjonowanie dostawy wody dla obecnych odbiorcéw do czasu

uruchomienia nowo wybudowanej sieci wodociggowej.

11.Trase projektowanego uzbrojenia naniesiong na aktualng mapg zasadniczg do celéw projektowych

wskali 1:500 nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dzialajagcej przy Starostwie
Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (60-509) Poznan, a projekt techniczny w Aquanet
SA przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej nalezy zatgczy¢
do projektu technicznego uzgadnianego w Aquanet SA W projekcie nalezy wykazaé stan prawny‘f

terenu w zakresie projektowanego uzbrojenia.

12.Wykonawcg sieci wodociagowe]j oraz przylaczy wodociggowych moze by¢ osoba fizyczna lub

prawna prowadzaca dziatalnos¢ w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

13.Phukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;j:

'

— plukanie i dezynfekcje sieci wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Instrukcjt—ff
plukania i dezynfekcji", stanowigcg zatacznik nr 6 do niniejszych warunkéw technicznych,

— phukanie sieci wodociggowej moze si¢ odbywal wylacznie przy uzyciu urzadzenia
pomiarowego pobranego w Dziale Sieci Wodociggowej Aquanet SA, SUW Mosina lub 60:
650 Poznan ul. Pigtkowska 117/119;

~ termin plukania sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie w Aquanet SA z 7 — dniowym wyprzedzeniem

(adres j.w.);
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— termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosié pisemnie

i uzgodni¢ w Aquanet SA (adres j.w.)

Powyzsze warunki techniczne wazne sg trzy lata.

Zalaczniki:
1. Mapa w skali 1:500 opracowanie Aquanet SA;

2. Schemat istniejacego wezla polaczeniowego przewodu 63 PVC z istniejgca siecig wodociagowa DNI100
przecinajgeg ul. Debowg opieczgtowany przez Aquanet SA;

Mapa zasadnicza i profil podtuzny odcinka przewodu 63 PVC w ulicy Debowej opieczgtowane przez Aquanet SA;
Szkic geodezyjny sieci wodociagowej 125 PE w ul. Dgbowej opieczetowany przez Aquanet SA;

5. Profil przewodu 63 PVC w ulicy Dgbowej na ktérym przedstawiono lokalizacje magistrali DN 1200 opieczetowany
przez Aquanet SA;

Instrukeja plukania i dezynfekeji;

Faktura VAT za wydanie warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej.

-

No

Sprawe prowadzila: Kamila Sikora-KaZmierczak; rel 061-8359-392
kamila.sikora-kazmierczak@aguanet.pl
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