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1. WSTEP

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania:

ustalenie warunkéw gruntowo —wodnych, parametréw geotechnicznych gruntow oraz ocena
przydatnosci podtoza gruntowego i Srodowiska wodnego dla potrzeb projektu budowy sieci
wodociggowej w m. Czapury wraz z budowg nowych przytaczy i przebudowg istniejacych
przytaczy, gmina Mosina, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.

1.2. Podstawa formalno-prawna:

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
zdnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. poz 463, z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

o ,Standardowy katalog wymagan dotyczacych badan geotechnicznych”;

o Inwestor: Gmina Mosina, PI. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina.

1.3. Podstawa merytoryczna:

* Plan sytuacyjny w skali 1:500.

 Jerzy Kondracki ,Geografia regionalna Polski”, PN, Warszawa, 2012 r.

» PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogélne.

» PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

» PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.4. Zakres wykonanych badan:

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podioza w dniu
22.07.2019 r., wykonano:
* Wwizje terenowg;
5 otwordw badawczych, do gtebokosci 4,0 m p.p.t., facznie 20,0 mb wiercen
* rzedne otworéw odczytano z mapy;
o otwory badawcze wytyczono metodgq domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu

do istniejacych obiektow, w oparciu o plan sytuacyjny w skali 1:1000, dostarczony przez
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Zleceniodawcg;

o zakres prac terenowych, tj. lokalizacje, ilos¢ i gtebokos¢ wiercen uzgodniono
ze Zleceniodawcg;

* badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wykonano zgodnie z PN-88/B-04481;

* wartosci parametrow geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020;

» dokonano analizy uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych, zgodnie z PN-B-
02479:1998.

2. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

2.1. Opis i lokalizacja Inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest w Czapurach, w ciggu ul. Debowej, gmina Mosina, powiat
poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym Polski, przyjetym przez J. Kondrackiego
(2002 rok), badany obszar pofozony jest w obrebie prowincji Nizu Srodkowopolskiego,
w makroregionie Pojezierzy Wielkopolskich, w zasiegu mezoregionu Poznanski Przetomu
Warty (315.52), przebiegajacego potudnikowo odcinka doliny Warty, o dtugo$ci 45 km
rozdzielajacego Wysoczyzne Poznanskg od Wysoczyzny Gnieznienskiej.

Rzedne otworéw badawczych ksztattujq sie w zakresie 65,2 — 70,1 m n.p.m. Maksymalna

deniwelacja terenu wynosi ~4,9 m.

2.2. Budowa geologiczna

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 4,0 m p.p.t, stwierdzono
wystepowanie holocenskich i plejstoceriskich utworéw czwartorzedowych.

W gtebszych partiach podtoza nawiercono piaski gliniaste i gliny piaszczyste zlodowacenia
potnocnopolskiego, ktdrych spagu nie osiggnieto. Powyzej zalegajg wodnolodowcowe piaski
drobne i piaski pylaste, ktorych migzszo$¢ miesci sie w granicach 0,2-0,8 m.

W przypowierzchniowych partiach terenu wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych,
0 migzszosci 0,5 — 1,2 m, zbudowanych z piaskéw drobnych humusowych i piaskéw
drobnych.

Budowe geologiczng podtoza przedstawiono graficznie w czesci zatacznikowej opracowania,

w formie kart otworéw badawczych (zat. nr 2.1.5).



3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

3.1. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow badan terenowych, makroskopowych,
analizy materiatow archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie z wymogami normy PN-
81/B-03020.

Grunty rodzime podtoza ujeto w dwéch grupach genetycznych:

Grupa | - grunty niespoiste typu rzecznego i wodnolodowcowego:

Warstwa Ia - piaski drobne oraz piaski pylaste z domieszkami, wilgotne i nawodnione,
$rednio zageszczone, o uogoinionym stopniu zageszczenia 1p=0,45;
Warstwa Ig - piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami, mokre i nawodnione,

$rednio zageszczone, 0 uogolnionym stopniu zageszczenia 1p=0,50.

Grupa Il - lodowcowe grunty $rednio spoiste, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020
oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidacii:

warstwa Ilp - piaski gliniaste z przewarstwieniami, wilgotne, twardoplastyczne,
0 uogolnionym stopniu plastycznosci I.= 0,20;

warstwa Il — piaski gliniaste i gliny piaszczyste z przewarstwieniami, wilgotne,
twardoplastyczne, o uogélnionym stopniu plastycznosci I.= 0,15;

warstwa llc — piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami i przewarstwieniami,
wilgotne, twardoplastyczne, o uogoinionym stopniu plastycznosci I.= 0,10;

warstwa llp — piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami i przewarstwieniami,
wilgotne, twardoplastyczne, o uogoinionym stopniu plastycznosci I.= 0,05;

warstwa llp — piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami, wilgotne, potzwarte,

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci I.= 0,05;



W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono warstwy nasypu

niekontrolowanego, wystepujacej przy powierzchni terenu.

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako ,Tabele warto$ci
charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. 3.).
Profile otworéw przedstawiono graficznie w formie kart dokumentacyjnych otworow

badawczych (zat. 2.15).

3.2. Warunki wodne

Dokumentowane podioze zbudowane jest ze sfabo przepuszczalnych piaskéw gliniastych
i glin piaszczystych oraz z przepuszczalnych piaskéw drobnych i piaskow pylastych oraz
niespoistych nasypow niekontrolowanych.

Jednorazowych obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych, w trakcie ich
wykonywania, tj. 22.07.2019 roku.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej:

- w otw. 1 (rzedna 65,2 m np.m.) — w formie saczen $rédglinowych, wystepujacych
na gtebokosci 1,3 m p.p.t., ze stabilizujgcym sie zwierciadtem na gtebokosci 1,30 m p.p.t.,
tj. na rzednej 63,9 m n.p.m.;

- w otw. 2 (rzedna 68,2 m n.p.m.) — w formie zwierciadta swobodnego, wystepujacego
i stabilizujgcego sie na gtebokosci 1,60 m p.p.t., tj. na rzednej 66,60 m n.p.m.;

- w otw. 3 (rzedna 65,8 m n.p.m.) — w formie zwierciadta swobodnego, wystepujacego
I stabilizujgcego sie na gtebokosci 1,10 m p.p.t., tj. na rzednej 64,7 m n.p.m.;

- w otw. 4 (rzedna 67,2 m np.m.) — w formie saczen $rddglinowych, wystepujacych
na gtebokosci 1,4 m p.p.t., ze stabilizujgcym sie zwierciadtem na gteboko$ci 1,40 m p.p.t.,
tj. na rzednej 65,8 m n.p.m.;

- w otw. 5 (rzedna 70,1 m n.p.m.) — w formie saczen $rédglinowych, wystepujacych
na gtebokosci 1,6 m p.p.t., ze stabilizujgcym sie zwierciadtem na gteboko$ci 68,5 m p.p.t.,

tj. na rzednej 65,8 m n.p.m..

Poziom zwierciadta wody gruntowej jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi

i wodami poroztopowymi i moze zmieniaé si¢ w zakresie +0,7m/-0,5m.



4. WNIOSKI

Wykonane wiercenia badawcze pozwalajg na sporzadzenie charakterystyki podfoza
gruntowego dla potrzeb projektu budowy sieci wodociggowej w m. Czapury wraz z budowg
nowych przytaczy i przebudowg istniejacych przytaczy.

Dokumentowany teren charakteryzuje sie prosta, regularna budowa geologiczng
podioza, a projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Analiza warunkow gruntowo — wodnych opisanych powyzej pozwala na wyciagniecie
nastepujacych wnioskéw:

1. Podloze przedmiotowego terenu zbudowane jest z gruntéw rodzimych, nosnych,
gtéwnie piaskow gliniastych i glin piaszczystych w stanach twardoplastycznych,
umozliwiajacych bezposrednie posadowienie sieci wodociggowej wraz z przytgczami.
Zwraca sie jednak uwage na lokalne wystepowanie w rejonie otworu nr 3, w poziomie
posadowienia nawodnionych piaskow drobnych, wymagajacych odwodnienia.

2.  Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu projektowanego gruntdw mato spoistych,
tj. piaskow gliniastych, bardzo wrazliwych na dodatkowe nawodnienie nalezy zadbaé
owlasciwa ochrone dna wykopu, np. poprzez utozenie po osiggnieciu poziomu
posadowienia warstwy betonu klasy C8/10.

3. Grunty spoiste pakietu Il zaliczajg sie do gruntdw wysadzinowych. W przypadku
posadowienia obiektow, np. studni w obrebie tych gruntéw nalezy pamieta¢ o posadowieniu
elementdw konstrukcyjnych ponizej granicy przemarzania, tj. 0,8 m p.p.t.

4. Praktycznie na wszystkich odcinkach projektowanej sieci wodociggowej wraz
z przytaczami, posadowienie bedzie realizowane w obrebie gruntbw mato spoistych
i spoistych pakietu Il. W zwigzku z powyzszym do zasypania wykopow zaleca
sie wykorzystanie dowiezionych  piaszczystych zasypek inzynierskich, dogeszczonych

zgodnie z wymogami branzowymi, jednak nie mnie niz do wskaznika 1s=0,98.
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Czapury - opinia geotechniczna

GEOPROFIL -

A NDRZEJ

STUBE

Data wykonania otworu:

Otwornr: 1
22 lipca 2018 .
Temat. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. CZAPURY WRAZ Z BUDOWA | Rzedna:
NOWYCH PRZYLACZY | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY 65.2m npm.
c a _ OPIS MAKROSKOPOWY
2 = lueE x 3 E, €
BT s 5! 829 profil 8z @ © . =0
_@283%%‘6 ‘@c‘gﬂ litologiczny ‘Eé . . 5,187 c 2 gEE.—\
s S5 % as g = rodzaj gruntu; barwa S c9 2 B3 c E S
2 PR : R - 5| 22§
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
) nN (PdH) 07 Nasyp nlekor-1trolowany (Piasek drobny W NN
humusowy); szarobrgzowa
07
Zw. ust. i . 04 Piasek pylasty na pograniczu piasku szg
1,30 m PriPd+z ’ drobnego ze zwirem; zétta W Ip=0,45 la
p-p-t. 1,1
Piasek gliniasty przewarstwiony pzw
Sacz. 0,4 o -
1,a3 e PgllPd " | piaskiem drobnym; brazowa w0k Z0,00 lle
p.p.t. 1,5
Piasek gliniasty przewarstwiony tpl
’ PgilPd 05 piaskiem drobnym; brazowa v 12 1L.=0,15 llg
2,0
i . Piasek gliniasty na pograniczu gliny tpl
PglGp+z 04 piaszczystej ze zwirem; brazowoszara v " 1L.=0,10 lle
24
. Glina piaszczysta na pograniczu piasku tpl
1,6 . oy
CplPg*z ’ gliniastego ze zwirem; szarobrgzowa W o 1L=0,05 llo
4,0
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Czapury - opinia geotechniczna

GEOPROFIL -

A NDRZEJ

STUBE

Data wykonania otworu:

Otwornr: 2
22 lipca 2018 .
Temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. CZAPURY WRAZ Z BUDOWA Rzedna:
NOWYCH PRZYLACZY | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY 68,2 m n.p.m.
. E g — OPIS MAKROSKOPOWY
§>Eﬁ'§a‘§\'§5:3 25 . . 8
S8zHEREE3{128 9 profil N2 38 S =2
52258SE| 859 liologiczn 88 g 9N c 2 g2k
%;E‘lgga 5 2 g giczny gg rodzaj gruntu; barwa gv|do3 S5 Ees®
NOB g 2 R S Z2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
N Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny
- (PAH+Pd+H) 12 | humusowy z piaskiem drobnym i w NN
humusem); szarobrgzowa
1,2
. C tpl
2w naw. | Pg 04 | Piasek gliniasty; brazowoszara w 112 1=0.15 lig
i ust. 16
1,60 m
p.p.t.
. Pd 08 | Piasek drobny; zottobrazowa nw | 529 la
p=0,45
24
- Gp 06 | Glina piaszczysta; szarobrazowa w 112 |L=t8|1 5 Il
3,0
) Gp+2 03 Glina piaszczysta ze zwirem; W 1 _tpl llc
33 szarobrazowa 1.=0,10
- Gp 07 | Glina piaszczysta; szarobrazowa w 0l |LE(Z)\A(/)0 lle
40
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Czapury - opinia geotechniczna

GEOPROFIL -

A NDRZEJ

STUBE

Data wykonania otworu:

Otwornr: 3
22 lipca 2018 .
Temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. CZAPURY WRAZ Z BUDOWA, | Rzgdna:
NOWYCH PRZYLACZY | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY 65,8 m n.p.m.
c 2 — OPIS MAKROSKOPOWY
L = |92 E —] Q€
B>TolE 221834 °x . R 5
Sgzdgeg|gtg | P 5z 8 |2 5 528
-§ = § = %g s g. g £ litologiczny g g rodzaj gruntu; barwa ‘gw ‘g @ 3 4§ § g é § ko)
N6 787 = - ° =53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
) nN (PdH) 09 Nasyp nlekor-1trolowany (Piasek drobny W NN
humusowy); szarobrgzowa
09
Zw. naw. s7g
i ust. - Pd 03 | Piasek drobny; brazowozotta winw |
1,10m ” Y, br 1p=0,45 A
p-p-t. '
Piasek gliniasty na pograniczu gliny ol
. PgiGp/lPd | 04 | piaszczystej przewarstwiony piaskiem w 17 |L=8 10 lic
16 drobnym; brazowoszara ‘
Piasek gliniasty na pograniczu gliny ol
- Pg/Gpl/Pd 16 | piaszczystej przewarstwiony piaskiem w 0/1 Ing 05 Il
drobnym; brgzowoszara '
32
. Glina piaszczysta ze zwirem; pzw
) Gpz %8 | szarobrazowa Wl Ol =000 lle
4,0
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Czapury - opinia geotechniczna

GEOPROFIL -

, Data wykonania otworu:
Otwornr: 4 :
22 lipca 2018 .
Temat: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. CZAPURY WRAZ Z BUDOWA | Rzedha:
NOWYCH PRZYLACZY | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY 67.2mnpm.
c a - OPIS MAKROSKOPOWY
£ = I8EE " 2 E =
BeT5Le518542 profil S 3 © . >0
%29‘:}8%‘5 8 & 9 litologiczny ﬁs £ o N c 2 gzc
s g5e@53| 5= g g5 rodzaj gruntu; barwa sw|ds3 £5 Eegw
N I~ o5 o 2 = = © Y 5 =z 8
o a 2 2 = 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00
) nN (PdH) 07 Nasyp nlekor-1trolowany (Piasek drobny W NN
humusowy); szarobrgzowa
07
. Piasek drobny ze zwirem szg
- Pd+z//P 0,2 , L
0.8 il przewarstwiony piaskiem pvlastym; v I5=0,50 ls
Piasek gliniasty na pograniczu gliny ol
21‘";0“%- - Pg/Gp/lPd | 05 | piaszczystej przewarstwiony piaskiem wo| 11 |L=8 10 llc
,’) ot drobnym; brazowoszara '
p.t. 4
Piasek gliniasty na pograniczu gliny to
?‘ZCZ' - Pg/Gp/lPd | 03 | piaszczystej przewarstwiony piaskiem w 12|\ 2015 lls
o p't" 17 drobnvm: brazowoszara '
o Piasek gliniasty na pograniczu gliny to
- Pg/GpllPd | 03 | piaszczystej przewarstwiony piaskiem w0 005 llo
2,0 drobnym: brazowoszara '
. Glina piaszczysta na pograniczu piasku pzw
. 2,0 . o -
CplPg*z ’ gliniastego ze zwirem; szarobrgzowa W o 1t=0,00 lle
40
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Czapury - opinia geotechniczna

GEOPROFIL

A NDRZEJ

STUBE

, Data wykonania otworu:
Otwornr: 5 3
22 lipca 2018 .
Temat. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. CZAPURY WRAZ Z BUDOWA | Rzedna:
NOWYCH PRZYLACZY | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY 704 mnpm.
£ a - OPIS MAKROSKOPOWY
£ = I8EE I 3 E =
égggggégég ~ profil %g 3 e . 3?2
-§ = § = %g s g. g E| litologiczny g g rodzaj gruntu; barwa 'co';~ ‘E E.: 2 é g g @ § k%)
NOB g 2 R S Z2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
) nN (PdH) 05 Nasyp nlekor-1trolowany (Piasek drobny w NN
humusowy); szarobrgzowa
05
. . S, szg
- 07 Pd+z 02 | Piasek drobny ze zwirem; zitta w 15=0.45 Ia
Piasek gliniasty przewarstwiony tpl
- 09 o
PgllPd ’ piaskiem drobnym; brazowoszara W i 1t=0,10 lle
Zw. ust.
1,60 m
p.p.L. 1,6
Sacz.
1,6 m i . ;
’ Piasek gliniasty przewarstwiony tpl
p-t. - 07 o
pp PgllPd ’ piaskiem drobnym; brazowoszara W 202 1L=0,20 lla
23
. Piasek gliniasty na pograniczu gliny tpl
- 1,7 ; A
PglGp+z ’ piaszczystej ze zwirem; brazowoszara W i 1t=0,10 lle
4,0
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. CZAPURY WRAZ Z BUDOWA
NOWYCH PRZYLACZY | PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY PARAM ET RY G EOTEC H N ICZ N E
Zat. 3.
Opinia geotechniczna UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN-81/B-03020
Opis geologiczny warto$¢ charakterystyczna X0
5 wspotczynnik materiatowy v Opracowat: mgr i inz. Adam Szymaniski
nasypy 8
2 wartoéé obliczeniowa x
o c = = . s T < [=S =
T | 2o | 85 3 g & g - . 2 g Bu E.%
o ) 28 S I o2 I S 2 L o s 9 > o T 5 = 5 =
niespoiste utwory rzeczne i 2 e = S T 8 = S = 2 5 3 N o 2 £ 5 2
wodnolodowcowe g S S 58 = < < © = :m" S =4 5 = § 3 S o g
:5 | 58 | 8% 5 < g 2 & < s g =5 g§2§
5| £ £ S g 2 g S - g2 g8 g &
& [2) % % = ] = w3 = 2
- - - - % t'm? kPa 0 kPa kPa mis x10°
§ 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 15
g
- NN - nasypy niekontrolowane (PdH); (PdH+Pd+H); -
mato i $rednio spoiste utwory
Zlodowacenia
poinocnopolskiego (B) PP ' 0,45 16,0/24,0 1,75/1,90 30,2 56 360 42080
/Pd+Z;
1A Pd: Pd+z: - 0,9 - 11 0,9 - 0,9
0,41 17,6/26,4 1,58/1,71 21,2
\4 0,50 16,0/24,0 1,75/1,90 30,4 61910 46 200
IB Pd+z//PT - 0,9 - 11 0,9 - 0,9
0,45 17,6/26,4 1,58/1,71 274
I® dane 2 badan laboratoryjnych ' 0,20 13,0 2,15 31,54 18,3 36 930 28 070
parametry efektywne 1A Pg//Pd B - 11 11 0,9 0,9 0,9
grunt wilgotny/nawodniony 0,22 14,30 1,94 28,39 16,5
\ dane z badan polowych Pu/Pd: Pa: ' 0,15 13,0 2,15 33,45 19,2 41940 31880
m | o 9 B . 11 11 0.9 0.9 0.9
’ 0,17 14,30 1,94 30,11 17,3
FgropTs, \ XD 13,0 2,15 35,48 20,1 48 090 36 550
Iic Gp+2; B 1,1 1,1 0,9 09 09
Pg/Gpl/Pd; . ! ! . . !
bu//Pd 0,11 14,30 1,94 31,93 18,1
GolPats \4 0,05 13,0 2,15 37,65 21,1 55 800 42 410
p/Pg+z;
IID Pg/GplIPd B - 11 11 0,9 0,9 0,9
0,06 14,30 1,94 33,89 19,0
Pgl/Pd; Gp; \4 0,00 13,0 2,15 40,00 22,0 65770 49 980
IIE Gp+z; B - 11 11 0,9 0,9 0,9
Gp/Pg+z 0,00 14,30 1,94 36,00 19,8




OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

ZAL. 4.

OPIS GRUNTOW

(wg normy PN-86/B-02480)

INNE ZNAKI UZYTE NA

PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany

GRUNTY RODZIME

- grunty organiczne (Iom > 2%)
H — grunt préchniczny 2% < Iom< 5%
Nm — namut 5% < Iom< 30%
T —torf Iom> 30%
Gy — gytia
Kj — kreda jeziorna

nieskaliste

WB — wegiel brunatny
WK — wegiel kamienny

skaliste

- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina
KWg — zwietrzelina gliniasta
KR — rumosz
KRg — rumosz gliniasty
Ko — otoczaki

kamieniste

Z — 2wir

Zg — zwir gliniasty

Po — pospétka

Pog — pospotka gliniasta

grubo-

ziarniste

Pr — piasek gruby
Ps — piasek sredni
Pd — piasek drobny

Pmt— piasek pylasty
Pg — piasek gliniasty

niespoiste

TP — pyt piaszczysty

Ti— pyt

Gp — glina piaszczysta

G —glina

Gm— glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwiezta
Gz —glina zwiezta

Gtz — glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty

J—it

Jri— it pylasty

spoiste

drobnoziarniste

- grunty mineralne - skaliste
ST — skatfa twarda
SM — skata miekka

- inne symbole

+ domieszki C — gruz ceglany
// przewarstwienia zl — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

WODA GRUNTOWA

swobodne zwierciadto wody
gruntowej (w m ppt.)

gruntowej
nawiercony poziom wody
gruntowej

grunt nawodniony (nw)

grunt mokry (m)

F piezometryczny poziom wody

grunt wilgotny przewarstwiony
gruntem nawodnionym (w//nw)

ererfrenenen sgczenie wody

—a otwor suchy

—

MIEJSCA POBRANIA PROB

proba gruntu o naturalnej wilgotnosci (Nnw)

préba gruntu o naturalnej strukturze (NNS)

proba wody gruntowej (wWG)

SONDOWANIA

sonda cylindryczna (spT)

sonda $cinajgca obrotowa (v1)
presjometr (p)

Strefy przebadane sondg:

DPL — udarowg lekkg
ZW — udarowo-obrotowg
SC — ciezkg wbijang

SW — wciskang

INNE OZNACZENIA

numer otworu

1 _199.64  rzedna otworu
otwor archiwalny

rzut projektowanego obiektu
na przekroj

111N numer oraz granica warstwy

geotechnicznej



