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Lp. (SIEC WODOCIAGOWA WYKONANA W TECHNOLOGII PE)
1. Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego ksztattka T nr 0510 DN100/100, prod. Hawle
2. Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, kotnierzowa, petnoprzelotowa, typu E
Nr 4000 DN100, prod. Hawle
3. tacznik Synoflex z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem DN100 prod. Hawle
k. Kotnierz specjalny DN100 prod. Hawle
5. Tuleja kotnierzowa PE100 SDR1? do zgrzewania elektrooporowego 110/100 prod. Wavin
6. Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego ksztattka T nr 0510 DN100/80, prod. Hawle
1. Migkkouszczelniajaca zasuwa klinowa, kotnierzowa, petnoprzelotowa, typu E
Nr 4000 DN80, prod. Hawle
8. Krociec dwukotnierzowy ksztatka FFR nr 0530 DN80 L=600 prod. Hawle
9. Nierdzewny hydrant nadziemny DN80 prod. Hawle
10. tuk 22° LS PE100 SDR17 do zgrzewania elektrooporowego 125 prod. Wavin
M. Zwezka dwukotnierzowa ksztattka FFR nr 0540 DN100/80 prod. Hawle
12. Krociec dwukotnierzowy ksztatka FFR nr 0530 DN80 L=800 prod. Hawle
13. tuk 11° LS PE100 SDR17? do zgrzewania elektrooporowego 125 prod. Wavin
14. | Kotnierz §lepy z zeliwa sferoidalnego nr 0560 DN100 prod. Hawle
15. Obejma do nawiercania z obrotowym (360°) odejSciem PE100 125/32 prod. Wavin
16. | Zasuwa do przytacza domowego do zgrzewania z zeliwa sferoidalnego nr 4050 1"/d32

prod. Hawle
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WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW W TYM KONCEPCJI
,WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJATKIEM
WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ

ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE] Z MOCY ART. 116,117,118
USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24
POZ.83 Z DNIA 1994R)
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