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1. Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego kształtka T nr 0510 DN100/100, prod. Hawle  

2.

3. Łącznik Synoflex z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN100 prod. Hawle

4.

Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, kołnierzowa, pełnoprzelotowa, typu E 
Nr 4000 DN100, prod. Hawle

Wyszczególnienie
(SIEĆ WODOCIĄGOWA WYKONANA Z ŻELIWA)

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 do zgrzewania elektrooporowego 125/100 prod. Wavin 

5. Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego kształtka T nr 0510 DN100/80, prod. Hawle  

6. Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, kołnierzowa, pełnoprzelotowa, typu E 
Nr 4000 DN80, prod. Hawle

7. Króciec dwukołnierzowy kształka FFR nr 0530 DN80 L=600 prod. Hawle 

8. Nierdzewny hydrant nadziemny DN80 prod. Hawle

9.

10.

Zwężka dwukołnierzowa kształtka FFR nr 0540 DN100/80 prod. Hawle

11.

12.

13.

Kołnierz ślepy z żeliwa sferoidalnego nr 0560 DN100 prod. Hawle

14.

15.

Kołnierz specjalny do rur żeliwnych zabezpieczony przed przesunięciem nr 7602 DN100
prod. Hawle

Łuk 22° dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego kształtka FFK DN100, prod. Jafar

HAWLE-VARIO innowacyjna elastyczna kształtka DN100, prod. Hawle

Łuk dwukołnierzowy 22° kształtka FFK nr 9209 DN100 prod. Jafar

Króciec dwukołnierzowy kształka FFR nr 0530 DN80 L=800 prod. Hawle 

Łuk dwukołnierzowy 11° kształtka FFK nr 9209 DN100 prod. Jafar

16.

17. Nawiertka wodociągowa do rur żeliwnych NWZ NT PN16 zintegrowana z zasuwą klinową
DN100/32, prod. AKWA
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Schemat węzłów wodociągowych-

sieć wodociągowa wykonana z żeliwa

Gmina Mosina
Pl. 20Października 1 62-050 Mosina

Budowa sieci wodociągowej w m. Czapury

PRZYŁĄCZA:
83/38,83/39,83/40,83/35,83/43,83/44

UWAGA!

SIEĆ WODOCIĄGOWA
sieć:83/52
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inż. Karina Materna

We wszystkich węzłach wodociągowych należy stosować bloki oporowe


