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Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.
1945), przekazuje uwierzytelniony wypis i wyrys z uchwaty nr XXIII/165/12 Rady
Miejskiej w Mosinie z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenéw wsi Czapury (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego. Poz. 1483), w zakresie terenu dziatek o nr ewid. 235/6, 236/1,
237/4, 239/24, 239/26, 235/79, 239/25, 239/28, 239/29, 239/30, 239/31,
239/32, 239/33, 235/40, 235/38, 235/36, 235/68, 235/22, 235/15,-235/70,
obreb Czapury.
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Sprawe prowadzi: Bartosz Demski
Referat Planowania Przestrzennego 1 Budownictwa
Tel, £18-109-579, pok. 120



UCHWALA NR XXI1I/165/12
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw cze$ci wsi Czapury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pézn. zm.) iart. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terendw czesei wsi Czapury, zwany
dalej ,,planem”, stwierdzajac zgodnos¢ planu z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina, uchwalonego Uchwatg Nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego
2010r.

2. Zatgczniki do uchwaty stanowia:
1) czgs¢ graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej ,,rysunkiem planu” — zalqcznik nr 1 ;
2) rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu — zafgcznik nr 2 ;

3) rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Mosinie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadah wilasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych — zalgcznik nr 3 .

3. Granice obszaru objgtego planem okre$lono na rysunku planu.
§ 2. Ilekroé w uchwale jest mowa o:

1) budynku gospodarczo-garazowym — nalezy przez to rozumie¢ budynek gospodarczy z wydzielona przestrzenia
do celéw garazowania pojazdow samochodowych;

2) dziatce — nalezy przez to rozumie¢ dziatkg budowlana w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym; ; '

3) kalenicy giéwnéj — nalezy przez to rozumieé najdhuzsza kalenice budynku bedaca krawedzia przecigcia potaci
wyznaczajacych przeciwlegle kierunki spadku;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé lini¢ ograniczajaca teren, na ktérym dopuszcza sie
usytuowanie budynkow;

5) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ taka nieprzekraczalng linie zabudowy, na ktorej
muszg si¢ znajdowac Sciany frontowe budynkéw; przy czym dla budynkéw garazowych, budynkéw
gospodarczych i budynkéw gospodarczo-garazowych obowiazujaca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalna
lini¢ zabudowy;

6) ogrodzeniu pelnym — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie, w ktérym czg$¢ pelna stanowi wiecej niz 80 %
powierzchni ogrodzenia;

7) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sum¢ powierzchni terenu wyznaczona przez rzut pionowy
zewngtrznych krawedzi budynku w stanie wykonczonym;

8) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsigbiorcy, ich siedzib
lub miejsc wykonywania dziatalnosci;

9) tablicy informacyjnej — nalezy przez to rozumieé¢ element systemu informacji gminnej, turystycznej,
przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

10) urzadzeniu reklamowym — nalezy przez to rozumie¢ nosnik reklamowy trwale zwiazany z gruntem
lub zamontowany na elewacji budynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami.
§ 3. Ustala sie nastgpujace przeznaczenie terendw:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami IMN — 21MN; ———
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1) dopuszcza si¢ wprowadzenie nasadzen drzew ikrzewdw oraz zieleni niskiej na wolnych od utwardzenia
powierzchniach terendw drég, z zachowaniem przepiséw odrebnych;

2) dopuszcza si¢ lokalizacjg na terenach ZP, ZK/IT oraz U/ZP obiektow matej architektury.

§ 8. 1. Dla terendow IMN, 3MN, 11MN oraz 17MN ustala si¢ nastgpujace parametry 1 wskazniki ksztalttowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) dopuszczenie lokalizacji na dzialce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego;

3) dopuszczenie lokalizacji na dziatce jednego wolnostojacego budynku gospodarczego, budynku garazowego
lub budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 50 m? ;

4) dopuszczanie lokalizacji garazu w budynku mieszkalnym;

5) dopuszczenie zblokowania garazy w czedci frontowej lub tylnej sasiadujacych dziatek przy zastosowaniu
jednolitych parametréw ksztaltowania zabudowy;

6) dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynkdéw istnigjacych w dniu uchwalenia
planu, z zachowaniem parametréw okreslonych w planie;

7) dla istniejacych budynkéw wychodzacych poza linie zabudowy w kierunku pasa drogowego, dopuszczenie
rozbudowy wylacznie zgodnie z okre$§lonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

8) maksymalng powierzchnig zabudowy — 30 % powierzchni dziatki;
9) minimalna powierzchnig terenu biologicznie czynnego — 50 % powierzchni dziatki;
10) posadowienie posadzki parteru budynkéw mieszkalnych na wysokosci 0,4 - 0,8 m nad poziomem terenu;

11) dachy skosne o kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do 40° lub dachy ptaskie o kacie nachylenia potaci
do 12%

12) zastosowanie na dachach skosnych dachéwki ceramicznej albo materiatu dachéwkopodobnego w kolorze
ceglasto-czerwonym, grafitowym lub brazowym;

13) wysokos¢ budynkow mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) dla budynkéw z dachami skosnymi nie wigcej niz 9,0 m od poziomu terenu,
¢) dla budynkoéw z dachami ptaskimi nie wigcej niz 7,0 m od poziomu terenu;
14) wysokos¢ budynkéw gospodarczych, garazowych oraz gospodarczo-garazowych:
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) dla budynkdéw z dachami skosnymi nie wigcej niz 6,0 m od poziomu terenu,
c¢) dla budynkdéw z dachami plaskimi nie wigcej niz 4,0 m od poziomu terenu;
15) dopuszczenie kondygnacji podziemnej, jezeli pozwalajg na to warunki gruntowo-wodne;
16) dopuszczenie zastosowania tynkow na elewacjach budynkéw wylacznie wkolorach pastelowych,
z wylaczeniem odcieni rézu, fioletu i niebieskiego lub w kolorze naturalnym materiatu ceramicznego, szarym
i bialym;
17) lokalizacjg miejsc postojowych dla samochoddw osobowych na terenie dziatki w ilodci minimum 2 miejsca
na kazdy lokal mieszkalny;
18) dopuszczenie remontu, rozbudowy i przebudowy istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
oraz budowy nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

2. Dla terenow 7MN, 9MN, 12MN oraz 15MN ustala sie nastepujace parametry i wskazniki ksztaltowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
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9) zastosowanie, dla dachéw skosnych, dachéwki ceramicznej albo materiatu dachéwkopodobnego w kolorze
ceglasto-czerwonym, grafitowym lub brazowym;

10) wysokasé budynku mieszkalnego:

a) do 2 kondygnacji nadziemnych,

b) nie wigcej niz 9,0 m od poziomu terenu;
11) dopuszczenie kondygnacji podziemnej, jezeli pozwalaja na to warunki gruntowo-wodne;
12) wysokoé¢é budynkéw gospodarczych:

a) 1 kondygnacja nadziemna,

b) dla budynkéw z dachami sko$nymi nie wigcej niz 6,0 m od poziomu terenu,

¢) dla budynkow z dachami ptaskimi nie wigeej niz 4,0 m od poziomu terenu;

13) dopuszczenie  zastosowania tynkéw na elewacjach budynkéw wytacznie w kolorach pastelowych,
z wylaczeniem odcieni rézu, fioletu i niebieskiego lub w kolorze naturalnym materiatu ceramicznego, szarym

i bialym;
14) lokalizacjg miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na terenie dziatki w iloci minimum 2 miejsca
na kazdy lokal mieszkalny;
15) dopuszczenie remontu, rozbudowy i przebudowy istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;
oraz budowy nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.
4. Dla terenéw 2MN, 4MN, 5MN, 6MN, 8MN, 10MN, 13MN, 16MN, 18MN, 19MN, 20MN oraz 21MN
ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) dopuszczenie lokalizacji na dzialce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego;
3) dopuszczenie lokalizacji na dzialce jednego wolnostojacego budynku gospodarczego, budynku garazowego
lub budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 50 m? ;
4) dopuszczanie lokalizacji garazu w budynku mieszkalnym;
5) maksymalna powierzchni¢ zabudowy — 30 % powierzchni dziatki;
6) minimalng powierzchnig terenu biologicznie czynnego — 50 % powierzchni dziatki;
7) posadowienie posadzki parteru budynkéw mieszkalnych na wysokosci 0,4 - 0,8 m nad poziomem terenu;
8) dachy skosne o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 40°;
9) zastosowanie dachéwki ceramicznej albo materialu dachéwkopodobnego w kolorze ceglasto-czerwonym,
grafitowym lub brazowym;
10) wysokos¢ budynkéw mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) nie wigcej niz 9,0 m od poziomu terenu;
11) wysokos¢ budynkéw gospodarczych, garazowych oraz gospodarczc\J—garaZowych:
a) | kondygnacja nadziemna,
b) nie wigcej niz 6,0 m od poziomu terenu;
12) dopuszczenie kondygnacji podziemnej, jezeli pozwalajg na to warunki gruntowo-wodne;
13) usytuowanie kalenicy gléwnej budynkéw mieszkalnych réwnolegle do frontowej granicy dziatki;

14) usytuowanie kalenic gtéwnych budynkéw garazowych, gospodarczych i gospodarczo-garazowych réwnolegle
lub prostopadle do frontowej granicy dziatki budowlanej;
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8) dopuszczenie zastosowania tynkoéw na elewacjach budynkéw wylacznie w kolorach pastelowych,
z wylgczeniem odcieni rézu, fioletu i niebieskiego lub w kolorze naturalnym materiatu ceramicznego, Szarym
i bialym;
9) lokalizacj¢ miejsc postojowych na terenie nieruchomosci dla samochodéw osobowych w iloéci nie mniejsze]
niz 1 stanowisko na kazde rozpoczgte 50 m? powierzchni uzytkowej budynku;
10) dopuszczenie remontu, rozbudowy i przebudowy istniejacych sieci i urzadzen mfrastruktury technicznej
oraz budowy nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.
7. Dla terenu U/ZP ustala sig nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: budynki gastronomiczne lub zwigzane zushigami sportu irekreacii, wkomponowane
w ogodlnodostepng zielen urzadzons;

2) maksymalng powierzchni¢ zabudowy — 5 % powierzchni dziatki;
3) minimalng powierzchnig terenu biologicznie czynnego — 80 % powierzchni dziatki;
4) dachy dowolne, przy dachach sko$nych nachylenie potaci dachowych do 45°;

5) zastosowanie, dla dachow skoénych, dachéwki ceramicznej albo materiatu dachéwkopodobnego w kolorze
ceglasto-czerwonym, grafitowym lub brazowym;

6) wysoko$¢ budynkow:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych,
b) nie wigcej niz 9,0 m od poziomu terenu;

7) dopuszczenie zastosowania tynkéw na elewacjach budynkéw wylacznie w kolorach pastelowych,
z wylaczeniem odcieni r6zu, fioletu i niebieskiego lub w kolorze naturalnym materiatu ceramicznego, szarym
i biatym;

8) ksztaltowanie nawierzchni ciaggdw pieszych, rowerowych, obiektéw malej architektury i o§wietlenia
oraz zieleni w sposob tworzacy kompozycyjnie spojne rozwiazanie architektoniczne i urbanistyczne;

9) urzadzenie terenéw réznymi formami zieleni niskiej, krzewami oraz drzewami z uwzglednieniem zapisow § 11
pkt213;

10) dopuszczenie lokalizacji placu zabaw zwylaczeniem terenu pod pasami technologicznymi linii
energetycznych;

11) lokalizacj¢ miejsc postojowych na terenie nieruchomosci dla samochodéw osobowych w ilodei nie mniejszej
niz 1 stanowisko na kazde rozpoczete 50 m? powierzchni uzytkowej budynku;

12) nakaz urzadzenia nawierzchni miejsc postojowych zelementéw azurowych lub w formie nawierzchni
trawiastej lub innych nawierzchni przepuszczajacych wodg w celu ograniczenia do minimum uszczelnienia
terenu;

13) dopuszczenie remontu, rozbudowy i przebudowy istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
oraz budowy nowych sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.
8. Dla terenéw 1ZP i 2ZP ustala si¢ nastgpujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnig terenu biologicznie czynnego — 80 % powierzchni dziatki:
2) ksztaltowanie nawierzchni ciagéw pieszych, rowerowych, obiektow malej architektury i o§wietlenia
oraz zieleni w sposéb tworzacy kompozycyjnie spdjne rozwiazanie architektoniczne i urbanistyczne;

3) urzadzenie terenéw roznymi formami zieleni niskiej, krzewami oraz drzewami z uwzglednieniem zapisow § 11
pkt 2;
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c) dla sieci 15kV —7,5m;

3) nakaz zachowania, dla magistrali wodociagowej, wolnej od zabudowy inasadzen zieleni wysokiej strefy
ochronnej o szerokosci 8,0 od skraju przewodu w obie strony;

4) nakaz uzgodnienia lokalizacji obiektéw o wysokosci rownej lub wigkszej niz 25,0 m n.p.t. zwlasciwym
organem stuzb ruchu lotniczego, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe;

5) dopuszczenie remontu iprzebudowy, istniejacych w dniu uchwalenia planu, budynkéw zlokalizowanych
w pasach technologicznych linii elektroenergetycznych, z zachowaniem parametréw okreslonych w planie;

6) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych na terenach MN
oraz w miejscach dostgpnych dla ludnoéci, nakaz zastosowania skutecznych §rodkow technicznych,
technologicznych lub organizacyjnych, ograniczajacych emisje pél elektromagnetycznych, co najmniej
do pozioméw dopuszezalnych;

7) w przypadku przekroczenia akustycznych standardéw jako$ci $rodowiska na terenach podlegajacych ochronie
akustycznej, nakaz zastosowania skutecznych érodkéw technicznych, technologicznych lub organizacyjnych
ograniczajacych emisje¢ hatasu, co najmniej do pozioméw dopuszczalnych.

§ 12. Ustala si¢ nastgpujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
i} * technicznej:
-:) 1) w zakresie systeméw komunikacji:
a) teren istniejacej drogi publicznej, klasy gléwnej KD-G, o szerokosci zgodnej z rysunkiem planu,
b) tereny drég publicznych, klasy dojazdowej KD-D, o szerokoéciach zgodnych z rysunkiem planu,
¢) tereny drog wewnetrznych KDW, o szerokosciach zgodnych z rysunkiem planu,
d) tereny ciagéw pieszo-rowerowych KDX, o szerokosciach zgodnych z rysunkiem plamu,

e) dopuszczenie realizacji sieci iurzadzen infrastruktury technicznej w obrebie terendow drég oraz ciagéw
pieszo-rowerowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

f) obstuge komunikacyjna terenow:
- IMN i 17MN istniejacymi zjazdami z drogi publicznej KD-G,
- 2U, U/ZP, 2MN, 3MN i 2ZP z drogi publicznej 1KD-D,
- 4MN i 5SMN z drogi publicznej 1KD-D oraz drogi wewnetrzne) 2KDW,
- 1ZP z dr6g publicznych 1KD-D i 2KD-D;
- - 6MN z drogi wewngtrznej 2KDW,
> - TMN z drég publiczaych 2KD-D i 3KD-D,
- 8MN z drogi publicznej 3KD-D oraz drogi wewngtrznej 3KDW,
- 9MN z drég publicznych 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D,
- 10MN z drég publicznych 3KD-D i 4KD-D oraz drég wewnetrznych 3KDW i 4KDW,
- 1IMN z drég publicznych 1KD-D i 2KD-D,
- 12MN z drég publicznych 2KD-D, 4KD-D i 5KD-D,
- 13MN z drég publicznych 4KD-D i 5KD-D oraz drég wewnetrznych 4KDW i 5SKDW,
- 14MN z drogi publicznej 6KD-D,
- 15MN z drég publicznych 2KD-D, SKD-D i 6KD-D,
- 16MN z drég publicznych SKD-D i 6KD-D oraz drogi wewnetrznej SKDW,
- 18MN z drogi publicznej 6KD-D oraz drogi wewnetrznej 7KDW,
- I9MN z drogi publicznej 6KD-D oraz drég wewnetrznych 7KDW i 8KDW,

i S-,ffoﬁa 9

El

Id: [CBKQ-KGCEOQ-SWVRO-NCDHK-GODAB. Uchwalony




