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1. DANE WYJSCIOWE

1.1, Zlecenie Inwestora.

1.2.  Mapa do celow projektowych.

1.3. Aktualizacja warunkéw technicznych znak: DW/IT/318U/30482/2011 z dnia 04.08.2011 na budowe sieci wodociggowe;
wraz z przytaczami oraz warunkow technicznych znak: DW/IT/318U/12200/2012 z dnia 07.03.2012 na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do 11 budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych. Aktualizacja z dnia 04.04.2016
znak: DW/IBM/608/18657/2016j, wydana przez AQUANET S.A.

1.4. Protokot nr GKG.4171.2373.2016 z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu
(ZUDP), z dnia 12.07.2016r.

1.5. Decyzja lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej na dz. o nr ewid.7/41, 7/58, 9 obreb Druzyna,
znak: MK.68531.162.2016.KK, wydana przez UM w Mosinie, z dnia 24.06.2016r.

1.6. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkdéw w sprawie uwag do realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
znak: KZ.410.13.00038.2016.V, z dnia 26.10.2016

1.7. Wypis i wyrys z uchwaty Nr XXXIX/267/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2013r. W sprawie "Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw czeSci wsi Druzyna, obreb Druzyna" (Dz. Urz.  Woj.
Wielkopolskiego, poz. 2848) w zakresie dziatek: 7/38; 7/39; 7/49; 7/50; 7/51; 7/52; 7/53; 7/54; 7155; 7/56; 7/57; 7/41; 7/58;
9; 26/10, obreb: Druzyna.

1.8.  Wypisy z rejestru gruntow.

1.9.  Oswiadczenia mieszkancow o zgodzie na podtgczeniu do projektowanej sieci.

1.10. Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo- wodnych w podtozu projektowanej kanalizacji sanitarnej w ciggu ul.
Spokojnej w miejscowosci Druzyna, wykonana przez firm¢ GEOPROFIL Andrzej Stube.

1.11.  Uzgodnienia z Inwestorem.

1.12. Obowigzujace przepisy i normatywy.
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2. OSWIADCZENIE

Mosina, 30.11.2016

OSWIADCZENIE

Projekt sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
gm. Mosina, obreb Druzyna, m. Druzyna
DZIALKI:
SIEC: 9; 7/41: 7/58
PRZYLACZA: 7/38; 7139; 7/40; 7/49; 7/50; 7/51; 7/52; 7/53; 7/54; 7/155; 7/56; 7/57
arkusz: 1

Oswiadczam, ze prace projektowe dla powyzszego tematu wykonane zostaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04
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3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZ£BA

INZY NIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA EOMISIA EWALIFIKACY INA
WOHR-OKE-KP-T131-217/2004 Poznai, dnia 08 grodnia 2004 £

DECYZJA

MNa podstawie arl 24 ust 1 pht 2 ustawy = dioia 15 grodoig 2000 ©. o samorsgdach zawodowych arcloiekagw,
inymiertw budownictwa oraz urbanistow (DeU. 2 2000 r, Nr 3 poe. 42, z péin. zmo) iar 12 ust 3, ot 03 ust |
Pl L art 14 us ) pki 4 ustawy 2 doia 7 lipea 1994 v Prawo badowlane ( tekst jednolity: Dz UL 2 2000 1. Nr 207
PO 20006 2 pom. am ) orae § 9 ust | rosporsydecnia Mimistra Gospodarki Praestrzenng) | Budownictwa 2 diia
30 grudnia 1994 ©. w sprawie samodaclnych fankoi techmicenych w budownictwie (D UL 2 1995 r. Nr 8 poz.
I8, 2 phn. sin)
decyzjy Okregowej Komisji Kwalifiliueyjnej
otrzvimiye

Pani
Agnieszka Regina Kurowska
mngister mEynier
kierunck: Inzymcria Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKPI0272/POOSI04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacji i wrzgdzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezcpolowy zikres uprawnied jest okreélony na odwrocie ninigjszej decyrii
UZASADNIENIE

Okrggowa  Komusgia  Kwalifikacyina Wiclkopolskiey Okregowej Izby Ingynicréw Budownictwa
w Poenaniu na podstawie wiiosku o nadanic wprawnicn budowlanveh =z doia 19 sierpnia 2004 1
protokoléw z postgpowania  kwalifikacyjnego oraz z precprowadzonepo égzaminu, uchwalgy
Nr 1%OKE/04 z dmia 08 grodnia 2004 ¢ stwierdzils, 20 Pani Apgnieszka Regina Kurowska posiada
wymagane prawem  wykszialcenie |1 prakivke zawoedowa komeczng do uwzyskania  upraamien
budowlanych w w/w specjalnesei i uzyskaln pozytywny wynik cgzaminu na uprawnienia budowlane.

TPowe renpe
| Peststawn do wikonywania ssmodnielnveh fimkedi techmicmych w bndownichwic staowt wprs de centralneso rjestru
Glowneps Fuspedton: Nadwor Budowlimego orme no wpis na Jiste elonkow whidciwe why sumorzgdu zawodowegn
2.0d niniejszej decyegi sluzy odwolanie do Krjowe] Komigi Kwalifikacyine) Polskiey Izby Imrymacrow

Budownictwa w Wirszwwie, 2 podreduiviwen Widkopolskiel Okregowef Leby Inzyniemsw Budownictwn w Pominie

w lermme 14 dm od daty 1 dorgrzenin

Skiad orzckajacy
Okrgpowe] Komigi K n]if@c}']icq
P [ - 4
—L‘_{: [ i £ (:'?'2 L&

Precwodmezgoy —mgr my. Jan Lemanski: h, y
Celoneh Konisji -mgr ind. Marizm Karcz. 7,

Cilgnek Komisji — drin>. Daniel Pawlicki n
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Na podstawie art 12 ust | pkt | i 5§ ustawy Prawo budowlane Pani Agnieszka Regina

Kurowska jest upowainiona w specjalnosci instalacyjney w zakresie sieci, instalacii

i urzgdzen cieplnych, wentylacynych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjoych do

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych 1 sprawowania nadzon auiorskiepa,

- wykonywania samodziclnyeh funkeji technicenych w zakresie sprowowama  koatroli
techniczne) utreymania obiekidw budowlanych 2 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Ninigjsae upruwnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadeenia MGPB 2 dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawic samodzielnveh funkeji technicenyeh w budownictwie, stanowia podstawe
iy sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki 1 terenu w w/w specjalnosci, jesli caloéc
problematyki jest prredstawiona w projekeic zagospodarowania dzialki lub terenu - zgodnic 2

art 34 ust 3b.
PRZEWOIDNICZACY i
(wrgnowo; Komisji Kwalifit poyine =
Amicponke; (ongas) by indyneoy Bie' ol
— L 7

“" mgrinz. Jan Lemerdski N =
Otreymujy:
I Pami Agnieszka Regina Korowska
2 Okregowa Rada lzby
3 Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4a'a
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Zaswiadczenie
omnumerze wergfiksoymym:

WEP-3HC-41P-464 *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjnym WEP/15/0213/05

adres zamieszkania ul. Marii Dgbrowskie] 4, 62-050 Mosina

jest citonkiem Wielkopolskiej] Okregowe] Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostafo wygzensrowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe bwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-29 roku priez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczaoy Ckregowe] Rady Wielkopolskiaj Okregowe] [zby Infynieraw Budownictwa.

[Zpodrie art. 3 ust 2 wstawy 2 onin 12 wrzesnin 2004 r. o podpisie sfextropiconym [Tz, U 2004 Wr 130 poz. 1430} dane w posteci
elskironiczne] opatrione berpieczrym podpisem elektroniconym werySikowarym proy pomony wainego iasiikowanego certyfikatu =5
rownowsine pod waphecem skutkow prewmych dokumentom ooatrzonym podpizami wiasnorsczigmi |

* WenyfiEacje poprawnasc denych w nirisiszym sasaincczeniy modna sprawdso I pomocy mUmEry wenyTkacyine s eswisdozania pa
stromie Polsiie] lzoy IREymierow Budownichwe ware_piin.org.pl lud kontektujac sie @ phurem wissows] Dbresovwe] Xy Indynierow
Eudownickwa.

=2
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami, w miejscowosci Druzyna, w ulicy Spokojnej oraz Widokowej, gmina Mosina. Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.5 Ustawy Prawo
Budowlane zakres prac objetych opracowaniem nie oddzialuje na sagsiednie dziatki.

5. ZAKRES PROJEKTU

Zakresem projektu objeto :
o Budowe sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
o Uzgodnienie lokalizacji
o  Otrzymanie wszystkich uzgodnien i decyzji

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie:

Planu zagospodarowania terenu,
Przepisow :
e  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 pazdziernika2001 r. Nr 115, poz, 1229); tekst jednolity z dnia
2005-11-18 (Dz.U. 2005 Nr 239, poz. 2019) zmiany: Dz.U. 2007 Nr 21, poz. 125; Dz.U. 2006 Nr 170, poz.1217, Nr 227, poz.
1658; Dz.U. 2005 Nr 267, poz. 2255)
e  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858),
e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z dnia20 czerwca 2001 r. Nr 62, poz. 627); tekst
jednolity z dnia 2006-07-04 (Dz.U.2006 Nr 129, poz. 902) zmiany: Dz.U. 2007 Nr 21, poz. 124; Dz.U. 2006 Nr169, poz.
1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690),

Decyzji, uzgodnien opinii :

e  Aktualizacja warunkow technicznych znak: DW/IT/318U/30482/2011 z dnia 04.08.2011 na budowe sieci wodociggowe;
wraz z przytagczami oraz warunkow technicznych znak: DW/IT/318U/12200/2012 z dnia 07.03.2012 na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do 11 budynkow mieszkalnych jednorodzinnych. Aktualizacja z dnia 04.04.2016
znak: DW/IBM/608/18657/2016j, wydana przez AQUANET S.A.

e  Protokdt nr GKG.4171.2373.2016 z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu
(ZUDP), z dnia 12.07.2016r.

e  Decyzja lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej na dz. o nr ewid.7/41, 7/58, 9 obreb
Druzyna, znak: MK.68531.162.2016.KK, wydana przez UM w Mosinie, z dnia 24.06.2016r.

e  Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkow w sprawie uwag do realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
znak: KZ.410.13.00038.2016.V, z dnia 26.10.2016

e Wypis i wyrys z uchwaty Nr XXXIX/267/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2013r. W sprawie "Migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw czesci wsi Druzyna, obreb Druzyna" (Dz. Urz.  Woj..
Wielkopolskiego, poz. 2848) w zakresie dziatek: 7/38; 7/39; 7/49; 7/50; 7/51; 7/52; 7/53; 7/54; 7/55; 7/56; 7/57; 7/41;
7/58; 9; 26/10, obreb: Druzyna.

o Wypisy z rejestru gruntow.

e  Os$wiadczenia mieszkanicow o zgodzie na podiaczeniu do projektowanej sieci.

e  Opinia geotechniczna dotyczaca warunkow gruntowo- wodnych w podiozu projektowanej kanalizacji sanitarnej w ciagu
ul. Spokojnej w miejscowosci Druzyna, wykonana przez firme¢ GEOPROFIL Andrzej Stube.
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7. WARUNKI GRUNTOWE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy ulicy Spokojnej w
miejscowosci Druzyna, gmina Mosina, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie. Lokalizacje przedmiotowego terenu na tle
rejonu obrazuje ponizsza mapa pogladowa.

Wedtug opinii geotechnicznej, na terenie planowanej inwestycji wystepujg holocenskie i plejstocenskie utwory czwartorzedowe.
Dokumentowane podioze zbudowane jest z utworow niespoistych, czyli przepuszczalnych piaskéw drobnych, $rednich i pospotki,
ktorych spagu nie osiggnieto.

Stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej, w postaci zwierciadta swobodnego, na gtebokosci 2,0+2,60 m p.p.t., {j. 61,69+61,80 m
n.p.m., w zaleznosci od opadoéw atmosferycznych oraz wad poroztopowych- poziom wody gruntowej moze sie zmienia¢ w zakresie
10,5m. Rzedne wysokosciowe w obrebie inwestycji zawierajg sie w przedziale od ok. 63,80 m n.p.m.

8. SIEC WODOCIAGOWA - OPIS ROZWIAZANIA

Projektuje si¢ ok. 340m wodociggu o S$rednicy @125mm. Zaprojektowano wodocigg PE100 SDR17 PN10 125x7,4mm. Na
zakoniczeniu projektowanej sieci wodociggowej projektuje sie nierdzewny hydrant podziemny o $rednicy DN8O, stuzacy do celow
przeciwpozarowych oraz umozliwiajgcy ptukanie i odwadnianie sieci.

Zgodnie z wydanymi warunkami podtgczenie projektowanej sieci wodociggowej zostanie wykonane do istniejacego w ulicy Krotkiej
wodociggu o $rednicy 110 mm wykonanego z rur PVC. Podtgczenie zostanie uzyskane do istniejacego trojnika, zlokalizowanego na
rurociggu w ulicy Krotkiej poprzez zainstalowanie na rurociggu kotnierza z funkcjg zabezpieczajacq przed przesunigciem, zgodnie ze
schematem wezta W1-W2, rysunek 1S04.

W dalszym przebiegu projektowanej sieci wodociagowej, nalezy jg potaczy¢ z istniejacg w ulicy Widokowej siecig wodociggowg o
$rednicy 125mm, wykonang z rur PE. W tym celu stosuje sie trojnik z Zzeliwa sferoidalnego 100/100 oraz zasuwy klinowe odcinajace z
migkkim uszczelnieniem DN100, a takze potaczenie kotnierzowe z funkcjg zabezpieczajacq przed przesunigciem - od strony
istniejacego wodociagu PE125, wg schematu wezta W8 (rys. 1S04).

Istniejace  przylacza wodociggowe do budynkéw mieszkalnych (wezet W3 oraz W4 wg rys. 1S04) nalezy podiaczy¢ do
nowoprojektowanej sieci wodociggowej. Na czas trwania prac, nalezy zapewni¢ mieszkaricom dostep do wody.
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Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej o przekroju min. 1,0 mm2. Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku
zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na glebokosci 30cm nad gérg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego, stanowigcq zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Armatura i ksztattki z zeliwa sferoidalnego muszg by¢
zabezpieczone fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powlokg z farby epoksydowej, nakladanej metodg proszkowg o grubosci
minimum 250 pm.

o  Materiaty
o Rurociagi
Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE (prod. Wavin lub réwnorzedny). Rury taczone na dtugo$ci przez zgrzewanie doczotowe w
weztach potaczenia kotnierzowe. Wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za pomocg odpowiedniego wydruku
dotaczonego do dokumentacji podwykonawczej. Rodzaj materiatu dla rur PE i sposéb ich zabudowania: PE100 SDR17
PN10 125x7,4mm.

o Armatura
v Skrzynka uliczna
Powinna by¢ sztywna, zgodnie z normg DIN 4056, o $rednicy pokrywy minimum @150mm i wysokosci, co najmniej 270mm, wraz z
obudowg teleskopowa. Jezeli skrzynka znajdowac sie bedzie na terenie nieutwardzonym nalezy jg obrukowa¢ w promieniu 0,5 m.
= Tréjniki kotnierzowe
- Wykonane z Zeliwa sferoidainego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).
- Ci$nienie nominalne ksztattek/gcznikow nie mniejsze ni. 1,0MPa (PN10).
- Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych).
- Wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polskg Norma na cisnienie robocze 1,0MPa (PN10).
- Elementy uszczelniajace z gumy EPDM.
- Ksztattkitaczniki wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadac atest PZH dopuszczajagy je do kontaktu z wodg pitna,.
= Zasuwy odcinajgce
Zasuwy kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem: zabudowa krétka. Cisnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).
Wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1092-2 ,Kotnierze i ich potgczenia. Kotierze okragte do rur,
armatury, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne "na ci$nienie robocze 1,0MPa . Korpus i pokrywa wykonana z
zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), Klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15
(wg DIN GGG 40), catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest PZH). Trzpien
(wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-
ring (w ilosci nie miej niz dwa). Wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia.
Rownoprzelotowa $rednica otworu ma by¢ réwna $rednicy nominalnej. W przypadku zasuw o potgczeniu korpusu z pokrywa za
pomocg S$rub, nalezy zastosowa¢ $ruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa.
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych) wymaga:
- przygotowania podioza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do stanu minimum Sa2. Wg Normy PN-EN ISO
8501-1.
- powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowg naktadang proszkowo grubo$ci nie
mniejszej niz 250 mikronow i nie wiekszej niz 800 mikrondw
-jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztaltek musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczo- certyfikujaca,
potwierdzajgcym wykonanie nastepujacych badan:
- kontrola czystosci powierzchni odlewu- wymagana czysto$¢ min. SA2,
- badanie grubo$ci powtoki epoksydowej,
- badanie odpornosci na przebicie pragdem statym,
- badanie przyczepnosci powtoki.
- w przypadku ksztattek o $rednicy wigkszej niz 300mm dopuszcza sie wytozenie wewnetrznych powierzchni warstwg cementowa,
zgodnie z Normg PN-EN: 545-2010.
Powtoka antykorozyjna musi posiadaé potwierdzenie przeprowadzenia pozytywnych badan grubosci i testu odpornosci na uderzenie.
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Wszystkie elementy zasuwy muszg mie¢ gltadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i ubytkow. Na zasuwach powinno by¢
trwale oznaczenie, tj.: producent, $rednica, cinienie, klasa Zeliwa. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszq posiadac atest PZH
dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

= Hydranty podziemne DN80
Wymiary kotnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polskg Normg, na cisnienie robocze 1,0 MPa(PN10).
Cisnienie nominalne hydrantéw nie mniejsze niz 1,0 MPa (PN10).
Na korpusie musi sie znajdowa¢ oznakowanie:
- ze $rednicg hydrantu,
- Z logiem producenta,
- z rodzajem materiatu z jakiego wykonany jest korpus.
Hydrant powinien catkowicie si¢ odwodni¢ z chwilg petnego zamkniecia przeptywu. W innych
potozeniach elementu zamykajgcego odwodnienie powinno byé catkowicie szczelne.

o Wykonawstwo robé6t
Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczng. W wypadku
wystgpienia wad gruntowych zastosowa¢ odpompowanie wad gruntowych z wykopu za pomocg pompy lub igtofiltréw. Opuszczanie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w postaci
korkéw lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowa¢ przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opusci¢ do wykopu. Nalezy
przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach wasko-przestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu
do wykopu jest utrudnione ipocigga za sobg konieczno$¢ zmniejszenia diugosci opuszczanych odcinkéw. Poza tym, istotne
znaczenie ma cigzar rur. Przy stosowaniu technologii montazu przewoddw na powierzchni terenu nalezy oddzielnie wykona¢ montaz
weztdw zawierajgcych ciezkg armature, ktorg nastepnie nalezy potaczyé z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie. Sie¢
wodociggowg wykona¢ z rur i ksztattek PE o potgczeniach zgrzewanych doczotowo. Zgrzewanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.
W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podiuzne nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu i
wykona¢ prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé. Jako konstrukcje
podwieszajacq zastosowac dzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.
Po tych robotach mozna przystapi¢ do wykonywania wykopow. Opisane wyzej roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami.
Wykopy pod projektowang sie¢ wykonywa¢ mechanicznie, z wyjgtkiem miejsc skrzyZzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, na
ktorych wykopy wykonywa¢ nalezy recznie. Przed rozpoczgciem sktadowania urobku, zebra¢ warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jg na
obrzezu pasa roboczego. W miejscu wtgczenia do istniejacego wodociggu oraz w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy wykonywa¢ wylgcznie recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci. Zasypke wykopow w strefie przewodowej nalezy
wykonywac recznie, pozostatg objetosci w zaleznosci od warunkéw zasypywa¢ mechanicznie badz recznie. Przy wykonywaniu i
zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

e Podsypka i obsypka
W zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego rurociagi moga by¢ uktadane bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu lub na
odpowiednio przygotowanym podtozu. Konieczno$¢ wykonywania podsypki moze wynikac¢ z nastepujacych czynnikow:
- w gruncie rodzimym wystepuja czastki o rozmiarach przekraczajacych 22 mm dla DN<200 lub 40 mm dla DN > 200,
- wystepuja grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach, wietrzeliny, rumosze, gliny, ity, piasek pylasty,
- zbyt mata jest no$no$¢ gruntu - torfy, muly,
- inne powody, jak np. naruszono dno wykopu, ktdrego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do zaggszczania.
W przypadku zastosowania rur PE100 SDR17 PN10 125x7,4mm nalezy wykona¢ 0,15 m podsypki piaskowej oraz 0,30 obsypki. Nie
nalezy zageszczaé podsypki.
Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Nalezy zwréci¢ uwage na dokiadne zageszczenie materiatu
podsypki gérnej. Zasypka gruntem rodzimym co 30cm z ubijaniem gruntu ubijakami recznymi i mechanicznymi do uzyskania
wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora. Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum.
Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ réwno na catej szerokosci wykopu i wyréwna¢ odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu.
Podsypki nie wolno zageszczaé.
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o Proba cisnieniowa i szczelnosci
Odcinki, po montazu nalezy podda¢ prébom cinienia zgodnie z PN-81/B-10725. Do prdby przystapi¢ po zaslepieniu przewodow,
wiasciwym ich usztywnieniu i odstonigciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.
Warunki ramowe przeprowadzania préby:
dlugo$¢ sprawdzanego odcinka — max 400,0 m
czas wezesniejszego napemienia wodg przed probg — max 24 h

- czas trwania préby — 30 minut

- Ci$nienie probne — 10 atm.
Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie wystapi spadek cisnienia. Po zakonczeniu préby, ciSnienie
zmnigjszaé powoli w sposdb kontrolowany.
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem préb szczelno$ci, wykonaé ptukanie i dezynfekcje wybudowanej sieci. Plukanie trwa 30
min przy maksymalnym wyptywie wody i powinna zapewni¢ minimum 10 krotng wymiang wody w przewodzie. Po zakoriczeniu
ptukania nalezy wykona¢ dezynfekcje przewoddw stosujgc roztwor wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosi¢ 30 g Clo/m3 wody plucznej. Roztwor dezynfekcyjny usunaé po 24 godzinach
poprzez powtdrne plukanie rurociggu wodg czystg w iloSciach jak wyzej. Po zakonczeniu powtdrnego plukania rurociggéw nalezy
pobra¢ proby wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Badanie wody powinno wykonaé laboratorium Aquanet S.A. lub
inne certyfikowane laboratorium (probka musi by¢ pobrana przez certyfikowanego probkobiorce), ktére w oparciu o pozytywne wyniki
badan wyda orzeczenie o przydatnosci wody do picia i na potrzeby gospodarcze. W przypadku, gdy wyniki bedg negatywne catg
operacje ptukania i dezynfekcji i ponownego ptukania nalezy powtorzyé w sposéb opisany wyzej, az do uzyskania pozytywnego
orzeczenia. Plukanie sieci wodociggowej moze odbywaé sie wytacznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowego pobranego w Dziale:
Serwis Sieci Wod-Kan Aquanet S.A., ul. Pigtkowska 117/119, Poznan. Termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie w Aquanet S.A.
z 7-dniowym wyprzedzeniem; termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zgtosié¢ pisemnie i uzgodni¢ w Aquanet
SA.

e Montaz hydrantu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by
¢ wyposazone w odciecia umozliwiajace odtgczenie ich od sieci. Odcigcia te musza pozostawa¢ w potozeniu otwartym podczas
normalnej eksploatacji sieci. Krociec do samoodwadniania nalezy umiescic w warstwie zwiru o granulacji 2-16 mm i wymiarach
30x30x30 cm.

Hydrant powinien posiada¢ certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Hydrant
zewnetrzny powinien by¢ oznaczony tabliczkami zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520). Odwodnienie hydrantu nalezy
obudowa¢ stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwa zwiru o granulacji 2-16 mm o wymiarach obsypki 0,5mx0,5m.

o  Bloki oporowe i podporowe
Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu C20/25, co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby hydraulicznej wg PN-81/B—03020.
Bloki oporowe majq za zadanie przejecie sit powstajacych w ksztattce (tuk, tréjnik) w wyniku dziatania cisnienia wewngtrznego. Nalezy
umiejscawiac je symetrycznie do poziomej ptaszczyzny osi rur tworzacych tuk. Bloki oporowe wykona¢ po czesciowym zasypaniu i
odpowiednim zageszczeniu gruntu wokét i nad rurg az do powierzchni terenu na diugosci, co najmniej jednego odcinka rury po obu
stronach ksztattki zagwarantuje to odpowiednie unieruchomienie rur w sasiedztwie ksztaltek i zapobiega przesuwaniu sie rur lub
armatury podczas wylewania betonu.

e Oznakowanie sieci
Po wykonaniu wodociggu, nalezy go oznakowaé¢. Tworzywowe tablice informacyjne z wciskanymi literkami, cyframi- zgodnie z normg
PN-86/B—09700 umocowa¢ na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach Zzelbetowych o wymiarach
0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu podlegajg zasuwy oraz hydrant.
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9. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - OPIS ROZWIAZANIA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy wykona¢ okoto 280,0m sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN200 wraz z
przytaczami do istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Podtgczenie projektowanej sieci nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcej w
ulicy Krotkiej sieci kanalizacyjnej o srednicy 200mm, wykonanej z rur kamionkowych, zakofnczonej na wysokosci dziatki nr geod. 8/5,
poprzez wtgczenie sie do istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych 64,30/61,44 (Sist).

o  Materiat do budowy kanalizacji
PVC-U - klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze $cianki, o sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 8 kN/m2, (SN = 8).
Do kazdej partii rur nalezy zatgczy¢:
—  Krajowg Deklaracje Zgodnosci,
— Informacjg o wyrobie.
Kazda partia rur powinna posiada¢ zaswiadczenie wytworni zawierajace nastepujgce dane:
—  nazwe i adres wytworni,
— date wystawienia zaswiadczenia,
—  typy, dtugosci i liczbe odcinkow fabrykacyjnych,
—  date lub okres produkcii,
— wynik i date badan petnych
—  Produkt powinien by¢ wykonany zgodnie z norma, a jesli norma nie istnieje to nalezy przedstawi¢ aprobate techniczng

o Wykonawstwo robé6t

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wykonanej z rur PVC-U klasy S SDR34 SN8 o jednolitej strukturze
Scianki, o srednicy 200x5,9mm. Kolektor sanitarny bedzie przebiegat zgodnie z uktadem drogowym.

W przypadku braku spetnienia warunku przykrycia kanatu na poziomie min. 1,2m — kanat nalezy odpowiednio ociepli¢ tupkami
ze styropianu twardego o grubosci min. 30mm oraz wzmocni¢ poprzez jego obetonowanie.

Kineta w studni rewizyjnej- wigczeniowej, oznaczonej jako Sist musi ulec przebudowaniu.

Wykopy o Scianach pionowych mozna wykonywac¢ bez oszalowania o gtebokosci 1m, lecz nie wigkszej niz 2m. Spadek dna
wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Na
odcinkach, gdzie poziom wod gruntowych jest wyzszy od rzednej posadowienia rurociggu- podsypke i obsypke nalezy zabezpieczy¢
geowtokning, zgodnie z ponizszym schematem:
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Rurociagi uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce. Materiat uzyty do wykonania podioza musi spetnia¢
nastepujace wymagania:

nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

podsypka nie moze by¢ zmroZona.

strefa bezposredniego posadowienia rury do 30 cm ponad lico winna by¢ zawsze wykonana z warstwy piaskowo-zwirowe;
lub piaskowej

Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na takim przygotowaniu podioza, aby zewnetrzna czes$¢ kielicha zaglebiona byta w podiozu.
Potaczenia kielichowe rur PVC nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu uszczelek gumowych.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykona¢ obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania
warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna byé réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu
rury. Rury posadowione na dnie wykopu nalezy zasypywa¢ warstwowo zgodnie z zasada;

do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac, ostroznie przy pomocy lekkich urzadzeh zageszczajacych po obu jej
stronach ,tak aby nie dotykaé rury

pozostatg czeS¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i
ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym.

W miejscu przebiegu trasy pod drogami wykona¢ wymiang gruntu. PrzyjmowaC zageszczenie S=98%. Spadki kanatow wykonaé
zgodnie oznaczeniem w czesci rysunkowej.

Materiat Podsypka Obsypka Sposoéb podiaczenia
rary DN200 STUDNIA TROJNIK
Piaskowa o grubosci 0,20m. Materiat tuleia ochronna z
podsypki powinien by¢ rbwnomiernie warstwa piaskowa do uszcjz elka qumow
PVC-U 200 x 5,9 | rozprowadzony w poprzek catej szerokosci | wysokosci 0,30m odborn naqg res v?ne trojnik PVC
wykopu i wyréwnany do spadku przewodu | ponad wierzch rury %zia%nie égiek gw
lecz niezageszczony

Odtworzenie drog

W nawigzaniu do decyzji lokalizacji sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym, ze wzgledu naruszenie struktury drogi, nalezy:

Przekop powstaty w celu utozenia infrastruktury technicznej nalezy zasypa¢ i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Materiat uzyty na odtworzenie nawierzchni gruntowej nieutwardzonej moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny, z
tym, ze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem z podtoza i sktadowany byt oddzielnie.

Nalezy dokona¢ zageszczenia gruntu, wymagany wskaznik zageszczenia wynosi 0,98.

Projektowanq infrastrukture techniczng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 §140).
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o  Materialy — studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne wykona¢ w systemie studni betonowych szczelnych z elementow prefabrykowanych . kregow
betonowych @1000 taczonych na uszczelke (beton min. kl. C35/45) o wodoszczelnosci W10, z kinetg odptywowa w dnie odpowiednio
wyprofilowang. Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie Zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci min. 10-15cm i o
Srednicy min. o 0,10m wigkszej niz Srednica kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej- zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych. W
studni fabrycznie zamontowane zostang stopnie ztazowe, wykonane z pretow stalowych ocynkowanych o $rednicy ©@30mm, w otulinie
tworzywowej, antyposlizgowej, rozmieszone w pionie co 25cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od Sciany studzienki. W
zwezce studni, pod wiazem, (ok. 10cm), nalezy montowa¢ tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytego
tworzywem o strukturze antyposlizgowej, w odleglosci 7cm od $ciany. Studnie zakonczy¢ kregiem zwezkowym &31000/2600 z
wtazem kanatowym okragtym <&600. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanalowe nalezy obetonowaé wraz z
pierscieniem betonowym, o $rednicy 0 50cm wigkszej od $rednicy wiazu (stos. beton min. klasy C16/20). Wiaczen kanatéw do studni
wykona¢ z uzyciem tulei ochronnej z uszczelka. Dla studni stosowa¢ nalezy wlazy kanatowe niewentylowane, ryglowane z pokrywa
wypetniong betonem (C35/45) o klasie obcigzenia D400.
Przy ksztattowaniu kinety i spocznika w kregach z dnem, nalezy zwréci¢ uwage na zageszczenie betonu wypetniajacego. Przy
zmianie kierunku kanatu, kineta powinna mie¢ ksztalt fuku o promieniu krzywizny nie mniejszym niz pieciokrotna szerokos¢ kanatu
(min. 5m). Przy zmianie $rednicy kanatu, powinna ona przechodzi¢ tagodnie z jednego wymiardw drugi. Kinety i spoczniki wykonane z
cegty, powinny by¢ zaspoinowane na gteboko$¢ 10 mm. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 7 mm.
Przejscia przez studnie rewizyjne wykona¢ jako szczelne.

e Prdba szczelnosci
Wykonang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie szczelnosci na eksfiltracje wraz ze studniami rewizyjnymi zgodnie z
PN-EN 1610/2002.

10. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przytacza kanalizacji sanitarnej do posesji projektuje sie do studzienek rewizyjnych zlokalizowanych u zdeklarowanych
odbiorcow. Wykonanie odcinkow podtgczeniowych pomiedzy budynkami mieszkalnymi a projektowanymi studzienkami rewizyjnymi
lezy w gestii wiascicieli posesji (dz. nr 7/39; 7/40; 7/51; 7/52; 7/53; 7/54; 7/55; 7/56; 7/57) objetych opracowaniem. W przypadku
posesiji znajdujacych sig na dz. nr ewid. 7/38; 7/49; 7/50- przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ do granicy dziatki, z uwagi na brak
przedtozenia przez w wiascicieli oswiadczenia 0 zgodzie do podtgczenia posesji do projektowane; sieci kanalizacji sanitarnej.

Przytacza kanalizacji sanitarnej beda podigczane do:
- studni betonowych DN1000 (S2, S3, S4, S8, S9, $10, S11, $12),

Projektuje sie przytacza zakoriczone :

e studzienkq tworzywowg inspekcyjng bezwtazowg PP DN425, zgodng z normg PN-EN 476:2000, z rurg
trzonowg i kinetq spetniajaca wymagania normy PN-EN 13598-2:2009, z pokrywa o klasie wytrzymatosci
dostosowanej do miejsca usytuowania studzienki (na potrzeby wyceny Inwestorskiej przyjeto wtazy kl. D400).
Kinety z PP prefabrykowane z ptaskim dnem umozliwiajgcym tatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe
zageszczenie podsypki, {j. kinety z profilem hydraulicznym, w postaci monolityczne;.

Krocee do taczenia rur PVC kielichowe zintegrowane z kinetg sktadajace sie z gniazda wyposazonego w
przegub kielichowy do taczenia rur umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie

Projektuje sie przytacza wykonane z PVC-U klasy S SN8 SDR34 160x4,7mm o jednolitej strukturze $cianki.
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o  Wykonawstwo rohét

Rurociggi z PVC uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,15m. Materiat uzyty do
wykonania podtoza musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze byé zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykona¢ obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania
warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury. Zageszczaé grunt w wykopie warstwami 20-30cm do do min. 0,98. Spadki kanatow wykonaé
zgodnie oznaczeniem w czesci rysunkowej.

o  Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym pokazano na profilach podiuznych. Kolidujgcy przewdd nalezy
podwiesi¢. Schemat zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia przedstawia rysunek 1S12. W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy
recznie z zachowaniem duzej ostrozno$ci 3m przed i 3m za kolidujgcym uzbrojeniem. W przypadku nienormatywnych skrzyzowan z
kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy na odcinku skrzyzowan i zblizen zatozy¢ na kablach rury ostonowe
dwudzielne z tworzyw sztucznych.

e Préba szczelnosci
Wykonane przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracie wraz ze studniami rewizyjnymi
zgodnie z PN-EN 1610/2002.

11. ZALECENIA OGOLNE

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy wykona¢ ok. 340,0m sieci wodociggowej z rur PE, o $rednicy 125mm oraz ok. 280,0m
sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U, o $rednicy DN200. Prace przewidziane do realizacji sieci i przytaczy nalezy wykona¢ zgodnie
z niniejszym projektem i zasadami okreslonymi w warunkach i przy zachowaniu i przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP oraz
wytycznych: "Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogéine.” AQUANET
S.A., styczen 2013r. wraz z zatgcznikami.

o W czasie wykonywania wykopow Sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi.

o Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku nie
wolno pozostawia¢ na noc wykopow niezabezpieczonych i nieoznakowanych.

o Napotkane kable i rurociagi starannie zabezpieczy¢

e Przy montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na to aby nie byly wewngtrz zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

e O terminie wykonania wykopow nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i
nadziemnych w celu uzgodnienia warunkdw prowadzenia i nadzoru robot.

e W czasie wykonywania wykopdw $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sig ziemi.

o \Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku nie
wolno pozostawia¢ na noc wykopow niezabezpieczonych i nieoznakowanych.

o  Wszystkie roboty nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi normami, sztuka inzynierska, przepisami BHP oraz
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych.

o  Wszystkie odbiory sieci nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze- wymagania techniczne COBRTI
INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

o  Przed przystgpieniem do robét, Inwestor jest zobowigzany:
zgtosi¢ zamiar realizacji sieci do Aquanet S.A. Poznan, ul. Dolna Wilda 126, wystepujac zgodnie z wnioskiem (dostepny
w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET S.A. oraz na stronie www.aquanet.pl); o terminie realizacji sieci Wykonawca robét
powinien powiadomi¢ z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem Dziat Eksploataciji Sieci Wod-Kan, ul. Pigtkowska 117/119,
Poznan.

e AQUANET S.A. po rozpatrzeniu ww. wniosku udziela odpowiedzi pisemnie, zalaczajac informacje o obowigzujacych
odbiorach i ich dokumentowaniu.
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e Po zakonczeniu budowy (robot) Inwestor wystepuje ze zleceniem do AQUANET S.A. o sprawdzenie wykonania
uzbrojenia zgodnie z projektem i spisanie ,Protokotu odbioru koricowego w przedmiocie stwierdzenia zgodnosci z
dokumentacjg wykonanego uzbrojenia’.

o  Protokét odbioru koncowego w przedmiocie stwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg wykonanego uzbrojenia” nie
stanowi odbioru koricowego inwestycji w $wietle przepisow Prawa budowlanego.

e  Spisanie protokotu odbioru koncowego i jego podpisanie przez czlonkéw komisji, ktorzy reprezentujg uczestnikow
procesu inwestycyjnego, w Swietle przepisow Prawa budowlanego, lezy w gestii i interesie Inwestora.

e Do ,Protokotu odbioru koncowego w przedmiocie stwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg wykonanego uzbrojenia” lub
,Protokotu odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji”.— nalezy zataczy¢ :

- decyzje pozwolenia na budowe

* dziennik budowy

- dokumentacje powykonawczg podpisang przez kierownika budowy i inspektora

nadzoru - 1egz.

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg /wraz ze szkicami/ - 2 egz.

- protokoty odbioréw czesciowych

- protokét préby szczelnosci

- Swiadectwa badania zageszczenia gruntu

- protokot odbioru zajmowanego pasa drogowego / dokonanego przez wiasciwa instytucje

zarzadzajaca drogami /

- dokumenty uregulowan terenowo-prawnych /w razie potrzeby/

* decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow

i urzadzen, aprobaty techniczne

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci materiatow i urzadzen z:

al Polskg Norma, lub normami europejskimi (o ile zostaty ustanowione)

b/ aprobatq techniczng w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub normy europejskie;
- o$wiadczenie wykonawcy (w postaci notatki stuzbowej) na temat sposobu wykonania badania szczelnosci przewodu

wodociggowego lub kanalizacyjnego, tj. zrodta pochodzenia i sposobu odprowadzania wody z ukfadu.

protokoty z prob cisnieniowych

- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji rurociggow

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny - dla materiatow majacych kontakt
z wodg pitng

- Swiadectwa badan bakteriologicznych wody wydane przez laboratorium AQUANET
SA. lub inne certyfikowane laboratorium (prébka musi by¢ pobrana przez
certyfikowanego probkobiorce).

UWAGA!

Ptukanie sieci wodociggowej moze sie odbywaé wytgcznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowego pobranego w Dziale: Serwis Sieci
Wod-Kan Aquanet S.A. 60-648 Poznan, ul. Pigtkowska 117/119.

W przypadku wykorzystania wody z systemu AQUANET SA, wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia potwierdzenia Wydziatu
Eksploataciji Sieci Wodociggowej zdania przez Odbiorce zestawu do ptukania sieci wodociggowej/ kanalizacyjnej oraz obcigzenia za
wode . Termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie w Aquanet S.A. z 7 — dniowym wyprzedzeniem. Termin montazu i demontazu
urzadzenia pomiarowego nalezy zgtosi¢ pisemnie i uzgodni¢ w Aquanet S.A.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/PO0OS/04

uprawnienia budowlane do projektowania

i bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych

i kanalizacyjnych
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12. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Podstawa sporzadzenia informacji:

art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 POZ. 1126)

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6inych obiektéw.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawce zobowigzuie sie do:
- oddzielenia cze$ci modernizowanej i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- zapewnienia drog, wyjS¢ i przejs¢
- zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami*, oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekow
- zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
- zapewnienia wiasciwej wentylacji
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Kolejnos¢ realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
- prace geodezyjne — wytyczenie trasy
- wykonanie i zabezpieczenie wykopdw pod kanalizacje sanitarng
- wykonanie kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem
- inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne
- odbidr techniczny
- zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu oraz roboty wykoriczeniowe
- odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Kolejnos¢ realizacji budowy sieci wodociggowe:
- prace geodezyjne — wytyczenie trasy
- wykonanie i zabezpieczenie wykopdw pod wodociag
- wykonanie wodociggu zgodnie z projektem
- wykonanie sieci wodociagowej
- inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne
- odbior techniczny
- zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu oraz roboty wykonczeniowe
- odbior koncowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanej sieci wodociggowej.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapic¢ przewidywane zagrozenia:
roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego prace ziemne w wykopach i nad wykopami

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie z uwagi na roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m oraz roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych teren budowy nalezy odgrodzi¢ (wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,5 m) albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie 0séb nieupowaznionych. Przewiduje sie staty nadzér placu budowy.

Na terenie budowy wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca w ktdrych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw. Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
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Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych opracuije instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomi z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robdt.
Zobowigzuije sie do wspdtdziatania ze sobg uczestnikow procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi

lub zagroZeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne
urzadzen technicznych oraz zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny byé poprzedzone oceng pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Stanowiska pracy, na ktdrych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotéw albo wydzielenia sie substancji
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzy¢ w urzgdzenia ochronne zapewniajgce ochrone pracownikow przed skutkami
tego ryzyka.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych
na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje si¢ przechowywania ani przemieszczania materiatdw, wyrobow, substanciji oraz preparatow
niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom wynikajacym z wykonywania
robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uczestnikow procesu budowlanego zobowigzuje sig do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowaé srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, o
ktorych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Osoby wykonujace roboty na dachu zobowigzuje sie do stosowania srodkéw ochrony zbiorowej, badz indywidualnej lub urzadzen
ochronnych (np. rusztowania).

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne zwrdci¢ uwage na zachowanie bezpiecznych odlegtosci. Migjsca tych
rob6t oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej,
dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Ww. sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdzag¢, ew. uzupetiaé, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
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Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych beda
przechowywane na placu budowy.

Niezaleznie od informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ plan ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego, posiadane maszyny budowlane i warunki prowadzenia robot budowlanych
oraz obowigzujace przepisy BHP art. 21a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami. Podczas
prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy zgodnie z warunkami przepiséw art.
208 Kodeksu pracy.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

uprawnienia budowlane do projektowania

i bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych

i kanalizacyjnych
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