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1. WSTEP

1.1. Cel bada: Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydatnpodtaza gruntowego srodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestyciji.

1.2. Podstawa prawna: Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w spmwstalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dzpak. 463).

1.3. Rodzaj Inwestycji Projektuj przewiduje przebudawl. Brandysa w Mosinie.

Opis techniczny i rozvazania konstrukcyjne zawarteda w Projekcie budowlanym.
1.4. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodngoltaza, w dniu
18.04.2016 roku, wykonano:

wizje¢ terenow;
- dwa otwory badawcze, o apokasci 4,0 m p.p.t,
tacznie 8,0 mb wierade
- jedno sondowanie soadlynamiczia DPL;
- analiz makroskopow probek gruntu.
Otwory badawcze wytyczono metpd domiarébw  prostonych,
w nawhkzaniu do istniejcych obiektow, w oparciu o mapdostarczon przez
Projektanta.
Rzedne punktéw badawczych okteno na podstawie planu sytuacyjnego.
Wartcici ksztattug sie w zakresie 63,80 — 64,29 m n.p.m.
Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 18 kwie20ib6 roku. Zakres prac
terenowych, tj. miejsca, 0 i gtebokas¢ wiercen uzgodniono z Projektantem

Inwestycji.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar ohjty niniejsz opinia zlokalizowany jest przy ul. Spokojnej
w m. Druzyna, gmina Mosina, powiat pozieki, wojewddztwo wielkopolskie.
Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym  Polski,  przgfym
przez J. Kondrackiego (2002 rok), badany teren zootp jest na terenie Pojezierzy



Wielkopolskich, w ob¢bie Pradoliny Warcigsko — Odrzaskiej oraz mezoregionu
Kotliny Sremskiej (315.64).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej¢lgbkasci 4,0 m p.p.t.,
stwierdzono  wysfpowanie  holocaskich i  plejstocaskich  utworéw
czwartorzdowych.

Warstwy podiega stanowq wodnolodowcowe utwory niespoiste,
wyksztatlcone jako piaski drobne, piaskiednie i pospétki, ktérych agu nie
osignicto.

Bezparednio nad nimi zalega 0,10 — 0,20 m hofmst& pokrywa glebowa.

Warunki gruntowe okrdono na podstawie wynikow badla terenowych,
makroskopowych, analizy materiatdw archiwalnychzgoeac kameralnych, zgodnie
z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podia ugto w jednej grupie genetycznej:

Grupa | — grunty niespoiste typu wodnolodowcowego:

warstwa h — piaski drobne, wilgotn&redniozagszczone o stopniu zesgczenia
p=0,40;

warstwa k — piaski drobne, wilgotng&redniozagszczone, o stopniu zéggczenia
15=0,50;

warstwa t — piaski srednie, nawodnione,sredniozagszczone, 0 stopniu
zagszczenia g=0,50.

warstwa b — pospétki, nawodnioneredniozagszczone, 0 stopniu zeggczenia
15=0,50.

Parametry geotechniczne gruntowetaj w tabeli i przedstawiono jako
»Tabek wartdsci charakterystycznych parametréw warstw geoteamyich” (zat. 5).
Profile otworéw przedstawiono graficznie w formie rap Kkart

dokumentacyjnych otworow badawczych (zat.op.



4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podie zbudowane jest zrzepuszczalnychpiaskéw
drobnych, piaskowrednich i pospotek.

Jednorazowych pomiarow i obserwacji wody gruntowdpkonano
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywani, w dniu 18 kwietnia
2016 roku.

Wode gruntows, w postaci zwierciadta swobodnego, nawiercono na
gtebokasci 2,0 — 2,60 m p.p.t., tj. 61,69 — 61,80 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej ni@ zmienig si¢ w zakresie +0,5m/-0,5m i jest

zaleeny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodaamoptopowymi.

5. PODSUMOWANIE

Wykonane wiercenia badawcze pozwalap sporadzenie charakterystyki
podiaza gruntowego, w miejscu projektowane] przebudowy Bipokojnej,
w miejscowdci Druzyna.

Projektowana droga naly do | kategorii geotechnicznej, w prostych
warunkach gruntowych

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodinyanazna
sformutowa nasgpujace wnioski:

Projektowana droga gdzie wykonywana na podta zakwalifikowanym
do grupy nanosci G1 (utwory niespoiste).

Zaleca s¢ przyjecie nasgpujgcych zatgern:

* wykorytowanie istnigjcej warstwy gleby;

» dogeszczenie podfa do wartaci wsk&nika odksztatcenia d<2,5 (1s>0,98);

* w przypadku nie oggniecia wymaganego zagzczenia mgna zastoSowéa
wzmocnienie podia, np. w postaci wbudowania warstwy stabilizacji

0 Ru=2,5MPa;

* wbudowanie konstrukcji nowoprojektowanej nawierzahn



