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Dotyczy: Aktualizacji warunkéw technicznych znak: DW/I'T/318U/30482/2011 z dnia 04.08.2011
r. na budowe sieci wodociggowej wraz z przylgczami oraz warunkéw technicznych
znak: DW/IT/318U/12200/2012 z dmia 07.03.2012 r. na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami dla 11 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
planowanych na dzialkach nr geod. 7/38, 7/39, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52, 7/53, 71/54, 7/55,
7/56 1 7/57 w rejonie ulic Krétkiej i Widokowej w miejscowo§ci Nowinki, gm. Mosina.

W odpowiedzi na pismo znak 01/03/907/2016 z dnia 02.03.2016 r. w ww. sprawie aktualizujemy
warunki techniczne znak: DW/IT/318U/30482/2011 z dnia 04.08.2011 r. oraz warunki techniczne znak:
DW/IT/318U/12200/2012 z dnia 07.03.2012 r. w spos6b nastepujacy:

1. Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej z przylaczami:

W ulicy Krétkiej zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa o $rednicy 110 mm z rur PVC, natomiast w ulicy
Widokowej sie¢ wodociagowa o $rednicy 125 mm z rur PE.

Zaopatrzenie w wod¢ 11 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych planowanych na ww. dziatkach
w rejonie ulic Krétkiej i Widokowej w miejscowoséci Nowinki, bedzie mozliwe po wybudowaniu odcinkéw
sieci wodociggowej o Srednicyl125 mm z rur PE lub 100 mm z rur z Zeliwa sferoidalnego (zgodnie ze
"Standardami materialowymi sieci wodociggowej w obszarze dzialania Aquanet SA" stanowigcymi
zalacznik nr 1 do opracowania Aquanet SA pt. "Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogélne. Aquanet SA styczen 2013 rok") i lacznej diugosdci
ok. 290 m. W celu zapewnienia dobrej jakodci wody, sieci wodociggowe, tj.: w ulicy Krétkiej (zakoriczona
na wysokosci dziatki nr geod. 8/2) oraz w ulicy Widokowej (zakoficzona na wysokosci dziatki nr geod.
7/40) nalezy ze sobg potaczy¢ poprzez projektowang sie¢ wodociggowa.

Zwracamy uwage, Ze na projektowanej sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ hydranty nadziemne.
Informujemy, ze zgodnie z wytycznymi Spolki, do kazdego planowanego budynku mieszkalnego

Jjednorodzinnego (segmentu w przypadku zabudowy bliZniaczej/szeregowej), nalezy wykonaé niezalezne

przylacze wodociggowe, bezposrednio od projektowanej sieci wodociggowe;.
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Przylacza wodociggowe nalezy wybudowa¢ w technologii PE. Na instalacji wewngtrznej za zestawem
wodomierzowym naleZy przewidzie¢ zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia
poboru prébek wody do badania jej jakogci.

Srednice przylaczy nalezy okredlié na podstawie obliczen hydraulicznych w nawigzaniu do aktualnego

zapotrzebowania wody w poszezegdlnych budynkach.

Nadmieniamy, ze z uwagi na wydajnos¢ istniejacego systemu wodociggowego i ujecia wody, przy
zwigkszonym poborze wody w okresie letnim, okresowo mogg wystapi¢ spadki ci$nienia w sieci
wodociggowej. W zwigzku z powyzszym zaleca sig¢ uzywa¢ wode do podlewania zieleni w godzinach doby

cechujacej si¢ zmniejszonym zapotrzebowaniem na wodg.

2. Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami:

Odprowadzanie $ciekéw bytowych z 11 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych planowanych na
dzialkach nr geod. 7/38, 7/39, 7/49, 7/50, 7/51, 7/52, 7/53, 7/54, 7/55, 7/56 i 7/57 w rejonie ulic Krotkiej
i Widokowej w miejscowodci Nowinki, bedzie mozliwe po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej
o dtugosci ok. 280 m i $rednicy DN 200 mm w ulicy Krotkiej oraz w drodze dojazdowej nr geod. 7/41
i7/58 (przedtuzenie ulicy Krotkiej), w nawigzaniu do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy
200 mm z rur kamionkowych zlokalizowanej w ul. Krétkiej, zakonczonej na wysokosci dziatki nr geod.
8/5.

Budowa ww. sieci kanalizacji sanitarnej nie znajduje si¢ w obecnym Programie dzialan inwestycyjnych
Aquanet SA na lata 2015 — 2024.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac z jednego z materialow okreslonych w opracowaniu pt.:
»Projekiowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania
0gOlne” - wydanie Aquanet SA styczef, 2013r.wraz z zalgcznikiem ,Standardy materialowe sieci
kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet SA”, uwzglgdniajac miejscowe warunki lokalizacyjne,
parametry gruntowo — wodne, projektowane zagiebienie kanatu, rodzaj systemu kanalizacyjnego, profil
podhuzny kanahu, sktad chemiczny i temperaturg Sciekéw oraz ewentualne inne specjalne warunki lokalne
np. zblizenie do innych obiektéw.

Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ bezpoérednio do studni rewizyjne;
orzgdnej dna 61,44 m np.m. poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie oryginalnych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych potgczeri.

Kanatl sanitarny grawitacyjny winien by¢ zaprojektowany na glgbokosci zapewniajacej jego przykrycie
min. 1,2 m. W przypadku koniecznosci wyptycenia kanatu, dopuszczamy minimalne przykrycie kanahu
1,0 m, przy czym przy glebokosci przykrycia kanatu od 1,0 - 1,2 m kanat musi by¢ odpowiednio ocieplony
(np. lupkami ze styropianu twardego o grubosci min. 30 mm) i wzmocniony poprzez jego obetonowanie.

W ramach przedmiotowej inwestycji do posesji zlokalizowanych na wysokosci planowanego kanatu nalezy

zaprojektowal przylacza kanalizacji sanitarnej. Przylacza nalezy zakoneczyé studzienka rewizyjng na
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terenie posesji, w odlegtosci 2,0 — 3,0m od linii rozgraniczajacej dziatke z ulica. Wigczenie przylaczy

kanalizacyjnych do kanatu nalezy przewidzie¢ poprzez projektowane studzienki rewizyjne lub trojniki.

3. Wymagania ogélne;

1. Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej powinny przebiegaé w wydzielonych
geodezyjnie pasach drogowych. W przypadku, jezeli sieci projektowane beda w terenie innym niz dro ga
publiczna Inwestor powinien dostarczy¢ do Aquanet SA akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi
wieczyste], prawa uzytkowania dzialek, na ktérych projektowane beda sieci. Prawo uzytkowania
ustanowione na rzecz Aquanet SA bedzie prawem na czas nieokreslony, nieodplatnym i obejmowac
bedzie:;

- lokalizacje na tych dziatkach sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przesyt wody i przesyt
Sciekow,

- dostep i dojazd w celu przeglad6w, remontow i wymiany przechodzacego przez dziatki uzbrojenia,
w tym rowniez wjazdu na ww. dzialki pojazdow specjalistycznych celem wykonywania czynnosei
eksploatacyjnych,

- zachowanie wzdhiz projektowanej sieci wodociagowej strefy ochronnej o szerokosci 3,0 m (trzy
metry) w kazdg strong (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy stalej i tymczasowej oraz
sadzenia drzew,

- zachowanie wzdiuz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej strefy ochronnej o szerokosci 2,5 m
(dwa i p6t metra) w kazda strong (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy statej i tymczasowej
oraz sadzenia drzew,

- Wwykonywanie przedluzenia sieci oraz wykonywanie wcinki do sieci w celu wykonania sieci
odgateznej, a takze wykonywania podtaczen do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez Aquanet SA.

Powyzszy akt notarialny Inwestor zobowigzany bgdzie dostarczyé do wniosku: ,.Zgloszenie zamiaru

realizacji sieci” skladanego w Aquanet SA, jednoczesnie kopie ww. aktu Inwestor zobowigzany bedzie

dostarczy¢ niezwlocznie po jego sporzadzeniu do Aquanet SA, przy pi$mie informujacym jakiej
inwestycji ww. akt notarialny dotyczy. W przypadku, gdy Inwestor nie jest wlascicielami dzialek, na
ktérych projektowana jest sie¢, do dokumentacji projekiowej sieci nalezy zalaczyé oryginal
oswiadezenia wszystkich wiadcicieli tych dzialek, ze taki akt sporzadza do czasu zgloszenia przez

Inwestora do Aquanet SA zamiaru realizacji sieci.

2. Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, armatura oraz przylacza (wodociagowe i kanalizaciji

sanitarnej) powinny speinia¢ wymagania zawarte w opracowaniach pt. ,,Projektowanie, wykonawstwo
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogélne. Aquanet SA styczen 2013
rok™ wraz z zatacznikami ,,Standardy materialowe obiektéw i urzadzefh wodociagowych stosowanych
na sieciach wodociggowych w obszarze dzialania Aquanet SA™ oraz ,Standardy materialowe sieci

kanalizacji sanitarnej w obszarze dziatania Aquanet SA" opracowania styczen 2013r.
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3. Koncepcje rozmieszezenia hydrantdéw, armatury oraz schematy weziéw wodociggowych nalezy

przedlozy¢ do zaopiniowania w Aquanet SA na etapie wstgpnym projektowania.

4. Tras¢ projektowanego uzbrojenia naniesiona na aktualna mape zasadnicza do celéw projektowych
w skali 1:500 nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dzialajgcej przy Starostwie Powiatowym
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (60-509) Poznaf, a projekt techniczny w Aquanet SA przy ul. Dolna
Wilda 126 w Poznaniu. W projekcie nalezy wykaza¢ stan prawny terenu w zakresie projektowanego

uzbrojenia oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Wykonawca sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy moze by¢ osoba fizyczna

lub prawna prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

6. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej:
- plukanie i dezynfekcje sieci wodociggowe]j nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Instrukcja plukania
i dezynfekeji", stanowigcg zatacznik nr 4 do niniejszych warunk6w technicznych,
- plukanie sieci wodociggowej moze si¢ odbywaé wylgcznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowego
pobranego w Dziale Eksploatacji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej Aquanet SA, 60-648 Poznan
ul. Pigtkowska 117/119;
- termin plukania sieci nalezy zglosi¢ pisemnie w Aquanet SA z 7 — dniowym wyprzedzeniem
(adres j.w.);
- termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosi¢ pisemnie i uzgodnié
w Aquanet SA (adres j.w.).
f:._f.:; UANGCT
Powyzsze warunki techniczne wazne sq dwa lata. BIURO ROZWOJU MAJATKU
fler. - Usahudh el
Kamia Sikora-Kz2migrczak
Spacjalista ds, Warunkaw Technicznych

Zataczniki:
1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 (ksero);

Schemat weztow polaczeniowych w ulicy Widokowej w Nowinkach (wezet W3-Hpnl);

Profil pedhuzny wodociagu @110 mm w ulicy Krétkiej (W48 — Hpn6);

Instrukcja ptukania i dezynfekcji;

Faktura VAT za wydanie aktualizacji warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami.

oot

Sprawe prowadzifa: Kamila Sikora-Kazmierczal, tel. 061-8359-392,
e-mail: kamila sikora-kazmierczak@aguanet.pl
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Instrukcja ptukania i dezynfekcji

(Zatacznik nr 4 do warunkéw technicznych wydanych

w dniu...04.04.2016 r...znak:... DW/IBM/608/18657/2016)

1. Przebieg procesu ptukania i dezynfekcji rurociagow (przytaczy o $rednicy
DN min. 80).

Praktyka AQUANET-u wykazuje, ze tylko potgczenie wysokiej intensywnosci
ptukania odcinkéw wodociggowych, wraz z ich dezynfekcjg wodg nachlorowana o
wysokim stezeniu w niej chloru daje pozadane efekty likwidacji zarzewia
mikrobiologicznego w przewodach sieci wodociggowej. Proponowana procedura
ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji rurociggu

przedstawia sie nastepujgco:

» ptukanie wstepne - 10 = krotny przeptyw
> dezynfekcje wtasciwg - 3 — krotny przeptyw
» plukanie wtérne - 2 — krotny przeptyw

Dopuszcza si¢ prowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracji w/g ponizszego

przebiegu:

= plukanie wstepne - objetoscig min 3 —krotnego przeptywu,

= dezynfekcja wtasciwa - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,
= plukanie wtorne - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,

pod warunkiem, Zze proces ten zakoriczy sie wynikami badan, pozwalajgcymi na
wigczenie rurociggu do istniejgcej sieci wodociggowej (bakteriologia oraz zawarto$é
zwigzkow zelaza zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia) i zatwierdzeniem przez Zespoét Technologow ds. Jakosci Wody.

Ptukanie i dezynfekcje rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z ponizsza instrukcja.

1.1._Ptukanie wstepne.

Plukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen mechanicznych zalegajgcych w rurociagach. Nalezy stosowac¢ wode
wodociggowg w objetosci rownej 10 -ciokrotnemu (dopuszcza sie min. 3 -krotny)
przeptywowi przez ptukany odcinek sieci. Intensywnos¢ ptukania winna byé mozliwie

jak najwyzsza dia danych $rednic rur.

1/6



Ptukanie nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyptywie bedzie
wizualnie przezroczysta i bezbarwna.

Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilo§¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym. Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze byé
studzienka kanalizacji zarébwno sanitarnej lub deszczowe] (po uzgodnieniu z
AQUANET lub ZDM - dla_kan. deszczowej), a takze beczkowdz o odpowiedniej

pojemnosci. Jesli nie ma mozliwosci zapewnienia takich odbiornikéw jak wymienione

powyzej, projektant musi uzyska¢ pozwolenie na odprowadzenie $ciekéw do wod lub

Ziemi.

1.2. Dezynfekcja.

Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje
zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Dokonywana jest najczesciej przy uzyciu

podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu 14,5% chloru w roztworze.

Podchloryn sodu (stezony lub rozcienczony) najczesciej dodaje sie do przeptywajacej
wody na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajgcej na
uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego Clo/m® (ok. 350g NaClO/m?®).
Podchloryn nalezy dozowa¢ do wody wedtug nastepujgcego schematu
postepowania:
> 2 -krotne (dopuszcza sie 1 -krotne) napetnienie dezynfekowanego
odcinka sieci | jego opréznienie (przy opréznianiu nalezy prowadzi¢
dechloracje),
’ 1 -krotne napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w
rurociggu przez co najmniej 24 h i jego opréznienie (przy oproéznianiu

nalezy prowadzi¢ dechloracje)

1.3. Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie).

Odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji moga by¢ te same miejsca, ktore
wymieniono w punkcie 1. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda
zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana procesowi dechloracji, najczesciej
przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na;S;03 x 5H,0 w postaci 10%

roztworu. Wigzanie chloru przebiega wg reakciji:
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NazS;03 + 4Cly + 5H;0 = NaxSO4 + HaSO4 + 8HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pieciowodnego
tiosiarczanu sodu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody.
Z chwilg jego rozpoczecia nalezy takze uruchomi¢ dozowanie 10% roztworu

tiosiarczanu sodu w ilosci przyjetej wedtug ponizszego zestawienia.

Stezenie Natezenie przeptywu wody

wolnego chloru 3 3 3 3

& Wedzla 9,0 m“/h 18,0 m°/h 27,0 m“/h 36,0 m“/h

dezynfekowa- Natezenie doplywu dozowanego 10% roztworu

nego rurociagu tiosiarczanu sodu

10 g Clo/m® 15 cm’/min| 30 cm®min| 45 cm®min| 60 cm®/min

20 g Clo/m® 30 cm*/min| 60 cm*/min| 90 cm®min| 120 cm®¥min
3 By T 135 3, .

30 g Clo/m 45 cm”/min| 90 cm“/min . - 180 cm™/min
3 A s 120 180 3, .

40 g Clo/m 60 cm*/min em3min em/min 240 cm*/min

Dechloracja jest skuteczna zaréwno, kiedy roztwor tiosiarczanu sodu dozujemy do
tymczasowego rurociggu odprowadzajacego wode z podchlorynem, badz tez

bezposrednio do studzienki kanalizacyjnej, do ktérej ta woda jest odprowadzana.

1.4, Ptukanie wtorne.

Do ptukania wtérnego przyjmuje sie zuzycie wody rowne 2 -krotnej objetosci
zdezynfekowanego odcinka rurociggu. Ptlukanie wtérne nalezy prowadzié
podobnie jak ptukanie wstepne.

2. Kontrola mikrobiologiczna i fizycznochemiczna po dezynfekcji i ptukaniu
rurociagu (przytacza o srednicy DN min. 80)
Po zakoriczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wigczeniem w istniejgcg siec¢

wodociagowg | oddaniem wodociggu (przytgcza) do eksploatacji, nalezy

przeprowadzi¢ kontrole mikrobiologiczng i fizycznochemiczng. Wymagania Aquanet
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S.A., co do laboratorium wykonujgcege pobieranie i badanie jakosci wody w

nowowybudowanych rurociggach (przytaczach o $rednicy DN min.80):

% pobieranie prébek wody moze by¢é wykonywane tylko i wytacznie przez
akredytowanego prébkobiorce,

%+ pobieranie probek wody oraz przeprowadzanie analizy bakteriologicznej i
fizycznochemicznej moze by¢ wykonywane tylko i wylgcznie przez to samo
laboratorium

% laboratorium musi posiada¢ aktualne zatwierdzenie Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, tj. upowaznienie wtadz sanitarnych naszego kraju do pobierania
i wykonywania badan prébek wody pitnej zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami polskimi i Unii Europejskie;,

% laboratorium musi posiada¢ wazng akredytacje (zatwierdzony przez Polskie
Centrum Akredytacji system zarzgadzania) na pobieranie prébek wody jak i na
wykonywanie analiz:

o terenowych — pomiar stezenia chloru wolnego, temperatury
o laboratoryjnych — na ponizsze parametry bakteriologiczne:

= liczba bakterii z grupy coli

= liczba Escherichia coli,

* liczba paciorkowcéw katowych,

= ogolna liczba bakterii psychrofilnych,

w liczba Clostridium perfringens (tacznie ze sporami)
oraz parametry fizycznochemiczne:

= stezenie zwigzkow zelaza

Powyzsze badania mozna wykonywa¢ metodami referencyjnymi lub alternatywnymi

pod warunkiem, ze sg one rownowazne, dozwolone prawem polskim.

Uzyskanie negatywnych wynikow badan mikrobiologicznych wymaga ich

powtdrzenia, a o zakresie analiz decyduje Technolog ds Jakosci Wody.

+ W sytuacji, kiedy zleceniodawca zadeklaruje, ze po odbiorze koricowym
wodocigg nie bedzie eksploatowany przez czas diuzszy niz 2 miesigce, ponowne
jego otwarcie powinno zosta¢ uzgodnione z Technologiem ds Jakosci Wody,
ktéry moze podjg¢ decyzje o ponownej kontroli jakosci wody.

4 Okres waznosci przeprowadzonych badan laboratoryjnych to 1 miesigc, liczac od

daty pierwszego badania.

4/6



3. Nadzor nad jakoscig wody i odbior koficowy.

Nadzoér nad jakoscig wody sprawowany jest przez Technologow ds. Jakosci Wody

Aquanet S A.

Do zadan Technologa ds. Jakos$ci wody nalezy:

= opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie sposobu wykonywania
ptukania, dezynfekcji i dechloracji nowych odcinkéw sieci wodociggowej,
= analizowanie, dokonywanie wifasciwych wpisow oraz gromadzenie kopii

Zatacznika _nr 7 do ,Procedury przeprowadzania odbioréw sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych w Aquanet S.A.” p.t. ‘Akceptacja na
wigczenie rurociggu do sieci eksploatowane] przez AQUANET”, po
przeprowadzonym piukaniu, dezynfekcji i badaniach mikrobiologicznych
oraz fizycznochemicznych,

= kontrole prawidtowosci wykonanych proceséw ptukania lub/i dezynfekcji

= przyjmowanie zlecen od wykonawcéw sieci wodociggowych na wykonanie
kontroli jako$ci wody w nowowybudowanym rurociagu (przytgczu o $rednicy
DN min. 80),

= zlecenie do laboratorium na przeprowadzenie badan mikrobiologicznych i
fizycznochemicznych wraz z poborem prébek wody,

= mozliwos¢  uczestnictwa  przy  pobieraniu probek  wody z
nowowybudowanego rurociggu (przytgcza, o srednicy DN min. 80)
w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan - uzgadnianie kierunku
podejmowanych dziatan celem uzyskania odpowiedniej jakosci wody w
rurociggu, zarzgdzanie ewentualnych kolejnych ptukan lub/i dezynfekcii,
zarzgdzanie wykonania powtérek z badan,
zlecanie powtornege badania probki wody, obejmujgcego réwniez parametry
mikrobiologiczne, ktore nie byty przekroczone w pierwotnym badaniu,(jesli
zajdzie taka koniecznosc)
w przypadkach szczegolnych zarzgdzenie powtérnego zbadania probki
wody w peinym zakresie mikrobiologicznym po kilku dniach, pomimo
wczesniejszego uzyskania protokotu z pozytywnymi jego wynikami (koszty,

w przypadku przekroczen ponosi wykonawca sieci wodociggu)
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= przyjmowanie i gromadzenie kopii wynikow badan probek wody (tzw.
sprawozdan z badan wystawianych przez laboratorium wykonujace
badania),

= wydawanie akceptacji na wigczenie nowowybudowanego odcinka rurociggu
(przytacza istniejgcego srednicy DN min.80) do istniejgcego systemu
wodociggowego AQUANET w Zat Nr 7 do ,Procedury przeprowadzania
odbioréw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w Aquanet S.A”
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