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I. WSTĘP

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sali spotrowej określa wymagania w zakresie:
-  właściwości materiałów;
-  sposobu i jakości wykonania robót;
-  oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
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Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:
- projektu budowlano - wykonawczego;
- przedmiaru robót;
- wizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT
Realizacja  robót  budowlanych musi  zawsze odpowiadać  wszystkim przepisom techniczno –  budowlanym i
prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną  uwagę  należy zwrócić  na
przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony
sanitarnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz
spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  wymogami  Prawa  Budowlanego  należy  do  obowiązków

Wykonawcy.  Zamawiający  zapewnia  na  budowie  jedynie  nadzór  inwestorski.  Do  obowiązków
Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,
-  realizacja  zadań  wynikających  z  obowiązków  kierownika  budowy  określonych  w  

Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed  jej przekazaniem na budowę powinna  być
sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający
dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie:
1. Projekt budowlany wielobranżowy  z planem zagospdarowania

• architektura  konstrukcja        
• sanitarne wewnętrzne 
• instalacje elektryczne 
• Przedmiar robót 

1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i
urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji.
Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie
ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert (zapytań
do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne
oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to
możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie
dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami:

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,
- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega

sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych).
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika  budowy,  a  w  przypadkach  uznanych  przez  niego  za  konieczne,  również  potwierdzone  przez
projektanta. 

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów
i  dystrybutorów  zostały  wskazane  w  celu  właściwego  (precyzyjnego)  opisania  przedmiotu  zamówienia.
Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej
specyfikacji lub równoważne [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o zamówieniach publicznych]. 
Warunki zaakceptowania przez Zamawiającego wyrobu jako równoważny zostały opisane w pkt. 1.4. niniejszej
specyfikacji.

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania
 Obiekt ma spełniać wymagania określone w:

a) dokumentacji technicznej,
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b) przepisach techniczno – budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),
c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego

stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie
wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie
wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych
przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w
danej  pozycji  obejmują  nakłady  i  czynności  towarzyszące  opisane  w  założeniach  ogólnych  i  założeniach
szczegółowych  dotyczących  odpowiednich  rozdziałów.  Opisane  w  tych  założeniach  warunki  techniczne
wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną
pozycją przedmiaru.

1.9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
1.9.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:

1) umowa z załącznikami:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- harmonogram rzeczowo – finansowy,
- formularz cenowy,
- przedmiary robót (ślepe kosztorysy),
- kosztorys ofertowy,
- wykaz urządzeń,
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,
3) projekt budowlany,
4) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami
wymiennymi  w  pkt.  5.1.  (podstawa  odbioru  robót  budowlanych)  jako  podstawową  zasadę  przyjmuje  się
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne,
nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru
elementu na następujących warunkach:

-  ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1,
       -  wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,

-   okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio 
    związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata,
-   zostanie  wniesione  zabezpieczenie  właściwego  wykonania  robót  w  kwocie  równej  10%  wartości

elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji, 

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.
W  składzie  komisji  zawsze  występuje  właściwy  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  kierownik  robót  oraz
właściwy kierownik robót.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTĘP
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.  Wymagania dotyczące
elementów  placu  budowy,  które  opisano  w  rozdziale  należy  traktować  jako  wymagania  minimalne.
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:
1. Ogrodzenie placu budowy.
2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
4. Punkt poboru wody.
5. Punkt poboru energii elektrycznej.
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6. Wytwórnie i warsztaty.
7. Place składowe.
8. Drogi.
9. Oświetlenie placu budowy.
10. Wyposażenie przeciwpożarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY
Rozpoczęcie  budowy  i  zagospodarowania  placu  budowy  poprzedzić  należy  opracowaniem  „planu
zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który uwzględnia własne
możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji
oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami
określonymi w specyfikacji. Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać:
1) opis  techniczny  obejmujący  zestawienie  elementów  zagospodarowania  placu  budowy,  ich  powierzchni

użytkowych i  krótkiej  charakterystyki.  Opis  techniczny powinien także zawierać  sposób  zabezpieczenia
przeciwpożarowego placu budowy.

2) plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie należy
zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi przyłączami energii elektrycznej,
wody i kanalizacji.

3) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.
4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.
  
2.3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY
2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty budowlane, a także na
powierzchni,  na  której  znajdą  się  elementy  zaplecza  budowy.  Ogrodzenie  powinno  być  trwałe  i  szczelne.
Wysokość  ogrodzenia  nie  powinna  być  mniejsza  niż  1,5  m.  Od  strony dróg i  innych  miejsc  publicznych
ogrodzenie  powinno  być  pełne,  a  od  strony  lasów lub  terenów przemysłowych dopuszcza  się  stosowanie
ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować  bramy wjazdowe i furtki. Miejsce
lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza
placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny
otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:
1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),
2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),
3) magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),
4) magazyn ogólny (obudowana wiata).
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację elektryczną, a
w okresie  zimowym dodatkowo w instalację  grzewczą.  Liczba i  wielkość  obiektów kubaturowych powinna
wynikać  z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura,
szatni i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i
urządzeń.
2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.
Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują:
1) ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników),
2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników).

2.3.4. Punkt poboru wody.
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być  zlokalizowany co najmniej  10 m od budynku. Punkt
poboru wody powinien być  wyposażony w armaturę  umożliwiającą  podłączenie węża oraz pobór  wody do
wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku.
Odprowadzenie wody z utwardzonego placu należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór
wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy
zabezpieczyć  w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio
oznakować.

2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w
licznik energii elektrycznej. 

2.3.6. Wytwórnie i warsztaty.
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Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają być urządzone na
placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w
szczególności  grunt  urodzajny  i  wody  gruntowe.  Wytwórnie  i  warsztaty  wymagają  zadaszenia  oraz
doprowadzenia energii elektrycznej.

2.3.7. Place składowe.
Place składowe przeznaczone do  składowania  materiałów budowlanych przeznaczonych  do wbudowania,  a
także  materiałów  i  urządzeń  uzyskanych  z  demontażu  należy  lokalizować  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami
składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie
wyznaczono place składowe wymagają  właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń.
Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania
powierzchni  przez  ułożenie  tymczasowych  nawierzchni  lub  wykorzystania  nawierzchni  istniejących.
Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych.  Podłoże gruntowe
może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 

2.3.8. Drogi.
Na  placu  budowy  należy  wytyczyć  i  odpowiednio  utwardzić  drogi  służące  do  transportu  materiałów
budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności należy wykorzystywać drogi
istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi
przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można
było  wyjechać  z placu budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa).  Nawierzchnię  dróg należy
utwardzić  w  zależności  od  wielkości  przewidywanego  obciążenia  pojazdami.  Nawierzchnię  dróg  można
wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu.

2.3.9. Oświetlenie placu budowy.
Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu budowy należy
zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe.
2.3.10. Wyposażenie przeciwpożarowe.
Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. Niezależnie od
tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący sprzęt gaśniczy:
1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,
2) gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt,
3) koce gaśnicze - 2 szt,
4) beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - 1 szt,
5) wiadra - 2 szt,
6) łopaty - 2 szt.
Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie  z
zasadami określonymi w przepisach szczególnych.
        
2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Odbiór  zagospodarowania  placu  budowy  stanowi  warunek  konieczny  do  rozpoczęcia  wykonywania  robót
budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić  protokół.  Odbiór urządzeń  i  instalacji
elektrycznych  musi  być  poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz  z  protokołami w  zakresie  skuteczności
zerowania  oraz  rezystancji  izolacji.  Odbiór  instalacji  wodociągowej  zabezpieczającą  w  wodę  dla  potrzeb
budowy wymaga wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda
jest zdatna do picia. 

2.5. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejące  zagospodarowanie  w  granicach  placu  budowy  podlega  ochronie  od  uszkodzeń,  zanieczyszczeń  i
skażeń.  Koszty  związane  z  przywróceniem terenu  do  stanu  zastanego  przy rozpoczynaniu  budowy  ponosi
wykonawca  robót.  Wyjątek  stanowią  tereny,  na  których  zaprojektowano  nowe  zagospodarowanie.  Jeżeli
istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone
to  wykonawca  robót  zobowiązany  jest  w  czasie  przekazywania  placu  budowy  sporządzić  inwentaryzację
uszkodzeń  wraz  z  dokumentacją  fotograficzną  i  1  egzemplarz  tej  dokumentacji  przekazać  dla  Inwestora.
Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.

BRANŻA BUDOWLANA

2. ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE
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Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych i konstrukcyjnych
związanych z budową budynku. W rozdziale opisano wymagania dotyczące następujących robót i elementów
budynku:
1. Wykonanie fundamentów 
2. Wykonanie ścian konstrukcyjnych
3. Wykonanie konstrukcji dachu
4. Wykonanie stropów
5. Wykonanie pokrycia dachowego
6. Wykonanie ścianek działowych

2.1 WYKONANIE FUNDAMENTÓW 

2.1.1. WSTĘP
Element  obejmuje  wymagania  techniczne dotyczące wykonania i  odbioru robót  związanych z  wykonaniem
fundamentów.

2.1.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą  mieć  dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do
obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie,  ponadto muszą  być  właściwie oznakowane.  Materiały
zastosowane  do  wykonania  robót  opisanych  w  niniejszym  elemencie  powinny  spełniać  niżej  określone
wymagania techniczne i estetyczne:

• Fundamenty   posadowić w gruncie rodzimym na głębokości minimum 1,20 m

•  Podwaliny fundamentowe  ścian ze żwirobetonu C20/25 na 10.0 cm chudego betonu..Zbrojenie  wykonać
podłużnie 8 prętami  φ10 mm, strzemiona φ6 mm co 20,0 cm. 

• Stopy słupów ze żwirobetonu C20/25, zbrojone dołem  siatkami z prętów 12 mm co 12 cm ze stali
żebrowanej klasy A-III.      

Projektowane  fundamenty  i  stopy należy  wykonać  na  podkładzie  betonowym B  7.5  MPa  Wszystkie
fundamenty i  stopy należy wylewać  na  mokro  na  budowie  w deskowaniach .  Fundamenty  i  stopy po
zabetonowaniu należy pielęgnować przez siedem dni . Po zdemontowaniu deskowania ławy i stopy należy
zabezpieczyć izolacją pionową z Abizolu KL. 

Zasypanie wykopów.
Wykopy  należy  zasypywać  warstwami  grubości  nie  większej  niż  20  cm  zagęszczając  grunt  przy  użyciu
wibratora. Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem od budynku. Na odcinku co najmniej 20 cm od ściany
budynku należy stosować  piasek, a na pozostałej części wykopu można stosować  grunt rodzimy. Nie należy
stosować gruntu zanieczyszczonego gruzem.

2.1.4. ODBIÓR ROBÓT
2.1.4.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych,  aprobat  technicznych,  dokumentacji  i  innych dokumentów odniesienia.  Jakość  materiałów
musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie, którymi są:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę  muszą  być  właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponato na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować
się  inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną  uwagę
należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

2.1.4.2. Odbiór fundamentów: 
Odbiór fundamentów obejmuje.
Odbiór  robót  ziemnych i  podłoża gruntowego  polega  na  sprawdzeniu  właściwego  wytyczenia i  wykonania
wykopów,  w  których  zostaną  wykonane  fundamenty  wylewane  bezpośrednio  w  wykopie  lub  w  szalunku.
Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanych  wymiarów wynoszą:  poziom spodu  fundamentów  ± 50  mm,  a
wierzchu  ±15  mm;  wymiary  boczne  sprawdzane  łatą  o  długości  2  m  dla  fundamentów  betonowanych
bezpośrednio  w  wykopie  ± 40  mm,  a  dla  fundamentów  betonowanych  w  szalunkach ±10  mm.  Różnica
wymiarów odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm.
Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, zgodność parametrów gruntu z założonymi
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w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację
betonu. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie
betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów.  

2.2. WYKONANIE ŚCIAN  KONSTRUKCYJNYCH

2.2.1. WSTĘP
Element  obejmuje  wymagania  techniczne dotyczące wykonania i  odbioru robót  związanych z  wykonaniem
nowych ścianek  murowanych.

2.2.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą  mieć  dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do
obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie,  ponadto muszą  być  właściwie oznakowane.  Materiały
zastosowane  do  wykonania  robót  opisanych  w  niniejszym  elemencie  powinny  spełniać  niżej  określone
wymagania techniczne i estetyczne:
• Pustaki PROTHERM 25 P+W 
• Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszywo,

wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.
• Papa termozgrzewalna podkładaowa.

2.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT
Projektowane  ścianki  należy  murować  na  zbrojonym  podkładzie  betonowym  .Wszystkie  ścianki  należy
murować na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z papy termozgrzewalnej.
Podłoże pod ściany należy idealnie wypoziomować . Murowanie rozpoczyna się naroży , cegły układamy na
cienką  poziomą  zaprawę  .  Ścianki  należy wznosić  możliwie  równomiernie na całej  ich długości.  Spoiny w
murach  powinny spełniać następujące wymagania:
• grubość spoin poziomych ± 3 mm
• przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny być wypełnione zaprawą (murowanie

na tzw. puste spoiny).
•
2.2.4. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje:
odbiór materiałów,
odbiory częściowe i międzyfazowe,
odbiór końcowy elementu.

2.2.4.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować  sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i  innych dokumentów odniesienia.
Jakość  materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i
stosowania w budownictwie, którymi są:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
3) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę  muszą  być  właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować
się  inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną  uwagę
należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

2.2.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe.
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót murowych.
Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej
zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych ścianek działowych nie mogą przekraczać  wartości
określonych w poniższej tabeli:

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki
[mm]

1 Zwichrowania i skrzywienia murów:
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- na długości 1 m
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia

6
20

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
- na wysokości 1 m
- na wysokości 1 kondygnacji 
- na całej wysokości ściany

6
10
30

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy
muru:
- na długości 1 m
- na całej długości muru

2
30

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
- na długości 1 m
- na całej długości ściany

2
20

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kątu przewidzianego
w projekcie:
- na długości 1 m
- na całej długości ściany

6
-

6 Odchylenia  wymiarów  otworów  w  świetle  ościeży   dla  otworów  o
wymiarach do 100 cm:
- szerokość
- wysokość

+6, -3
+15, -10

7 Odchylenia  wymiarów  otworów  w  świetle  ościeży   dla  otworów  o
wymiarach powyżej 100 cm:
- szerokość
- wysokość

+10, -5
+15, -10

Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny.
Markę  zaprawy  należy  ustalić  laboratoryjnie,  przez  poddanie  badaniom  3  próbek  wykonanych  w  trakcie
murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.

2.2.4.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy obejmuje:
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,
• sprawdzenie odbioru materiałów,
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,
• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.

2.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki.
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
7. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
8. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

2.3. WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU

2.3.1. WSTĘP
Element  obejmuje  wymagania  techniczne dotyczące wykonania i  odbioru robót  związanych z  wykonaniem
konstrukcj dchu.

2.3.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA

Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały
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zastosowane  do  wykonania  robót  opisanych  w  niniejszym  elemencie  powinny  spełniać  niżej  określone
wymagania techniczne i estetyczne:

• Rygiel stalowy IPE 270 zabezpieczony poprzez malowanie farbami pęczniejącymi do R30
• Słup stalowy HEA 220 zabezpieczony poprzez malowanie farbami pęczniejącymi do R30
• Płatwie systemowe typu Z150/2,5
• Rygiel poziomy Rk100/4
• Stężenia dachowe pręt 20 mm

2.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT
• Słupy należy zamocować przegubowo za pomocą blachy węzłowej 20 mm . Kotwy 20 mm dł 650 mm.

Rygiel stalowy zamocować do słupa za pomocą 4 śrub M20 dł 70 mm klasy 10.9 .

2.3.4. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje:
odbiór materiałów,
odbiory częściowe i międzyfazowe,
odbiór końcowy elementu.

2.3.4.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować  sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i  innych dokumentów odniesienia.
Jakość  materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i
stosowania w budownictwie, którymi są:
4) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
5) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę  muszą  być  właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować
się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 

2.3.4.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy obejmuje:
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,
• sprawdzenie odbioru materiałów,
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,
• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.

2.3.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/B-02000, PN-77/B-02011, PN-80/B-02010, PN-87/B-03002, PN-80/B-03200, PN-B-03264(2002), PN-

81/B-03020, PN-76/B-03001.

• ”Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - W. Boguckiego i M. Żyburtowicza - wyd. “Arkady”
1984r.

 

• ”Poradnik inżyniera i technika budowlanego”- wyd. “ARKADY” 1961 r.

2.4. WYKONANIE STROPÓW

2.4.1. WSTĘP
Element  obejmuje  wymagania  techniczne dotyczące wykonania i  odbioru robót  związanych z  wykonaniem
stropów .

2.4.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA
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Wszystkie materiały użyte do wykonania stropów muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do
obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie,  ponadto muszą  być  właściwie oznakowane.  Materiały
zastosowane  do  wykonania  robót  opisanych  w  niniejszym  elemencie  powinny  spełniać  niżej  określone
wymagania techniczne :
• belki drewniane 8x20 cm z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C24 
• płyta STG gr 12 mm
• profile stalowe CD75
• wełna mineralna gr 15 cm 
• blacha trapezowa TR25 

2.4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

• Belki stropowe jednym końcem należy obsadzić w gniazdach , drugim na projektowanej ścianie.Od góry na
belkach należy ułożyć blachę trapezową TR25 , od dołu zamocować rusz stalowy z profila CD75 do którego
należy zamocować dwie płyty STG ognioochronne. Konstrukcję drewnianą zabezpieczyć ogniochronnie .

2.4.4. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje:
odbiór materiałów,
odbiory częściowe i międzyfazowe,
odbiór końcowy elementu.

2.4.4.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować  sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i  innych dokumentów odniesienia.
Jakość  materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i
stosowania w budownictwie, którymi są:
6) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
7) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

2.4.4.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy obejmuje:
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,
• sprawdzenie odbioru materiałów,
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,
• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.

2.4.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
9. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.5. WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

2.5.1. WSTĘP
Element  obejmuje  wymagania  techniczne dotyczące wykonania i  odbioru robót  związanych z  wykonaniem
pokrycia dachowego.

2.5.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA

Wszystkie materiały użyte do wykonania pokrycia muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do
obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie,  ponadto muszą  być  właściwie oznakowane.  Materiały
zastosowane  do  wykonania  robót  opisanych  w  niniejszym  elemencie  powinny  spełniać  niżej  określone
wymagania techniczne i estetyczne:

• Płyta warstwowa  z rdzeniem z poliuretanu gr. 10cm o współczynniku K = 0,20  W/m2K i odporności
ogniowej Ei = 15

2.5.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT

10
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Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  sprawdzić  konstrukcję  pod  względem  dokładności  wykonania..
Projektowane  pokrycie  z  płyty  warstwowej  połączone  na  pióro-wpust  i  zamocowanych  do  konstrukcji  za
pomocą łączników zalecanych do stosowania przez producenta płyty.  

2.5.4. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje:
odbiór materiałów,
odbiory częściowe i międzyfazowe,
odbiór końcowy elementu.

2.5.4.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować  sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i  innych dokumentów odniesienia.
Jakość  materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i
stosowania w budownictwie, którymi są:
8) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
9) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę  muszą  być  właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować
się  inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną  uwagę
należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

2.5.4.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy obejmuje:
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,
• sprawdzenie odbioru materiałów,
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,
• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.

2.5.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
10. PN-87/B-03002. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.6. WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH, MUROWANYCH

2.6.1. WSTĘP
Element  obejmuje  wymagania  techniczne dotyczące wykonania i  odbioru robót  związanych z  wykonaniem
nowych ścianek działowych, murowanych.

2.6.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą  mieć  dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do
obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie,  ponadto muszą  być  właściwie oznakowane.  Materiały
zastosowane  do  wykonania  robót  opisanych  w  niniejszym  elemencie  powinny  spełniać  niżej  określone
wymagania techniczne i estetyczne:
• Płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany M600, klasy B4,0 lub wyższej. Płytki należy

sezonować przed wbudowaniem przez okres co najmniej 3 miesięcy, a ich wilgotność nie może być większa
niż 25%. 

• Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszywo,
wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie.

• Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego, podkładowa P/64/1200.

2.6.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT
Projektowane ścianki działowe należy murować na zbrojonym podkładzie betonowym pod posadzki. Wszystkie
ścianki należy murować na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z 2-ch warstw papy układanej na sucho. 
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Murowane  ścianki  należy  kotwić  do  ścian  konstrukcyjnych  w  każdej  warstwie.  Do  kotwienia  należy
wykorzystać odcinki bednarki ocynkowanej o długości 100 cm. Bednarkę należy mocować do ścian nośnych
kołkami rozporowymi lub kołkami wstrzeliwanymi.
Ścianki działowe należy wznosić  możliwie równomiernie na całej ich długości. Spoiny w murach  powinny
spełniać następujące wymagania:
• grubość spoin poziomych 15 mm (± 3 mm),
• grubość spoin pionowych 10 mm  (± 3 mm),
• przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny być wypełnione zaprawą (murowanie

na tzw. puste spoiny).

2.6.4. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje:
odbiór materiałów,
odbiory częściowe i międzyfazowe,
odbiór końcowy elementu.

2.6.4.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować  sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i  innych dokumentów odniesienia.
Jakość  materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i
stosowania w budownictwie, którymi są:
10)certyfikat na znak bezpieczeństwa,
11)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę  muszą  być  właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować
się  inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną  uwagę
należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

2.6.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe.
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót murowych.
Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej
zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych ścianek działowych nie mogą przekraczać  wartości
określonych w poniższej tabeli:

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki
[mm]

1 Zwichrowania i skrzywienia murów:
- na długości 1 m
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia

6
20

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
- na wysokości 1 m
- na wysokości 1 kondygnacji 
- na całej wysokości ściany

6
10
30

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy
muru:
- na długości 1 m
- na całej długości muru

2
30

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
- na długości 1 m
- na całej długości ściany

2
20

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kątu przewidzianego
w projekcie:
- na długości 1 m
- na całej długości ściany

6
-

6 Odchylenia  wymiarów  otworów  w  świetle  ościeży   dla  otworów  o
wymiarach do 100 cm:
- szerokość
- wysokość

+6, -3
+15, -10

7 Odchylenia  wymiarów  otworów  w  świetle  ościeży   dla  otworów  o

12
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wymiarach powyżej 100 cm:
- szerokość
- wysokość

+10, -5
+15, -10

Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny.
Markę  zaprawy  należy  ustalić  laboratoryjnie,  przez  poddanie  badaniom  3  próbek  wykonanych  w  trakcie
murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian.

2.6.4.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy obejmuje:
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń,
• sprawdzenie odbioru materiałów,
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną,
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej,
• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.

2.6.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
11. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
12. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki.
14. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
15. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
16. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
17. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
18. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

3. IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE 

3.1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  izolacji   przeciwwilgociowej;
poziomej oraz pionowej ścian 

3.2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do
obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie,  ponadto muszą  być  właściwie oznakowane.  Materiały
zastosowane do wykonania izolacji:
3.2.1.   izolacja pozioma posadzek  
            FOLIĄ IZOLACYJNĄ PCV grubości 0,2 mm 

3.3. TECHNOLOGIA  I  OGÓLNE  WYMAGANIA  WYKONANIA  IZOLACJI 
         PRZECIWIWGOCIOWYCH
3.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa z folii
Na podłożu, które musi być równe, czyste i gładkie należy ułożyć izolację przeciwwilgociową z jednej warstwy
folii polietylenowej grubości 0,2 mm. Folię należy wywinąć na ścianę na wysokość co najmniej 15 cm. Styk
ścian z podłożem musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. Styki
folii należy zgrzewać mijankowo, z przesunięciem linii łączenia co najmniej o 30 cm. Izolację z folii należy
wykonywać  bezpośrednio  przed  wykonaniem  kolejnych  warstw  podłogowych.  Po  dokonaniu  odbioru
uzgodnionej  części  izolacji  z  folii  należy  bezpośrednio  przystąpić  do  wykonywania  kolejnych  warstw
podłogowych. Na ułożonej folii roboty prowadzić bardzo starannie, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji.
Należy stosować różne możliwe zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem np. płyty pilśniowe miękkie, stare
wykładziny PCV itp. Wykonana izolacja ma przede wszystkim spełniać warunek ciągłości.  

3.3.2. Uwagi ogólne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych  
1) Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej

część od wody lub pary wodnej.
2) Izolacje  powinny  ściśle  przylegać  do  izolowanego  podkładu.  Nie  powinny  pękać,  a  ich  powierzchnia

powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.
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3) Nie  dopuszcza  się  łączenia  izolacji  poziomych  i  pionowych,  odrębnego  rodzaju  pod  względem
materiałowym oraz różnej klasy odporności.

4) Miejsca  przechodzenia  przez  warstwy  izolacyjne  wszelkich  przewodów  instalacyjnych  i  elementów
konstrukcyjnych  powinny  być  uszczelnione  w  sposób  wykluczający  przeciekanie  wody  między  tymi
przewodami lub elementami i izolacją.

5) Izolacje wodochronne powinny być  wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową  realizację.
Temperatura  otoczenia  nie  może  być  niższa  niż:  50C  -  dla  izolacji  z  materiałów  bitumicznych  przy
stosowaniu lepiku na gorąco,

6) Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.

3.3.2. Podkład (podłoże) pod izolacje
Podkład pod izolacje wodochronne powinien spełniać następujące wymagania:
1) Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia.
2) Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być równa, czysta, odtłuszczona i

odpylona.

3.4. ODBIÓR ROBÓT
3.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych,  aprobat  technicznych,  dokumentacji  i  innych dokumentów odniesienia.  Jakość  materiałów
musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie, którymi są:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę  muszą  być  właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować
się  inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną  uwagę
należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

3.4.2. Odbiór izolacji przeciwwilgociowych 
3.4.2.1.  Odbiory międzyfazowe 
(częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): odbiór między fazowy powinien obejmować
wydzielone  części  izolacji  i  dotyczyć  wszystkich  elementów izolacji  w  zależności  od  jej  rodzaju.  Odbiór
międzyfazowy powinien obejmować:
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części izolacji i  dotyczyć  wszystkich
elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:
1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podkładu,
2) sprawdzenie  ciągłości  i  szczelności  warstwy  izolacyjnej  oraz  dokładności  jej  połączenia  z  podkładem

(dokonać próby wodnej),
3) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,
4) sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
5) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,
3.4.2.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać na

podstawie  oględzin  i  pomiarów oraz  na  podstawie  protokołów odbiorów międzyfazowych i  zapisów w
dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i

protokołów odbiorów międzyfazowych,
4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego
odbioru  i  próby  ma  być  sporządzony  protokół,  który  jest  ewidencjonowany  i  przechowywany  wraz  z
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów
częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

3.4.3. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
1) BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego.

14
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2) PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco.

4. TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITY PODWIESZONE

4.1. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (SANITARNYCH)

4.1.1.  WSTĘP
W niniejszym punkcie specyfikacji  technicznej  zawarty jest  opis  wykonania  i  odbioru robót  związanych z
wykonanie tynków wewnętrznych i  okładzin  –  licowanie ścian płytkami  ceramicznymi  w pomieszczeniach
mokrych (sanitarnych) .

4.1.2.  MATERIAŁ
4.1.2.1. Płytki ścienne
- płytki ceramiczne ścienne – typowa glazura o wymiarach 15 x 15 cm lub 20 x 20 cm, powierzchnia gładka,

wodoszczelna, płytki o równych bokach, średniej klasy, do stosowania w pomieszczeniach mokrych
- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna
- zaprawa wyrównująca do wyrównywania powierzchni  ścian przed położeniem płytek ceramicznych,
- listwy wykończeniowe do zabezpieczenia narożników z PCV – „flizówki”.

4.1.2.2.Tynk cementowo – wapienny kategorii III.
- tynk  wewnętrzny  wykonany  na  spoiwie  mineralnym  zwany  tradycyjnym  lub  zwykłym  cementowo  –

wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III – dwuwarstwowy,
zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut
powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie ściany nie są pokryte glazurą (powyżej
glazury) oraz na sufity.

4.1.2.3.Tynk cementowo – wapienny kategorii II.
- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykły cementowo – wapienny, mieszanina piasku,

wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii II – dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut)
na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut  powinna być  niższa niż  na obrzutkę,  stosowany pod
glazurę.

4.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
4.1.3.1. Tynki cementowo – wapienne. 
We  wszystkich  pomieszczeniach  mokrych  (sanitarnych) w  miejscach  gdzie  nie  ma  glazury  wykonać  tynki
wewnętrzne  gładkie  cementowo –  wapienne kategorii  III  tradycyjne,  dwuwarstwowe,  gładkie  (na  ścianach
wewnętrznych powyżej glazury i na sufitach), natomiast pod okładziny ścienne tynki  kategorii  II  zatarte na
ostro. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie.
Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu
stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na
obrzutkę powinna być wyższa niż  narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu
zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo – wapienną.
Narzut  powinien  być  wyrównany  i  zatarty  na  gładko.  Gładką  fakturę  tynków  uzyskujemy  przez  zatarcie
powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu
tynków należy zwrócić  szczególną  uwagę  na  dokładną  recepturę  zaprawy i  każdorazowo sprawdzać  partię
składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność. 
4.1.3.2. Glazura. 
W węzłach sanitarnych na ścianach do wysokości 2,10 m. od powierzchni podłogi wykonać  glazurę.  Płytki
ceramiczne przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej do glazury, po uprzednim wyrównaniu powierzchni
ścian zaprawą wyrównującą stosowaną do wyrównywania ścian przed położeniem płytek ceramicznych .  Przy
obecnej wysokiej jakości i szerokiej gamie kolorystycznej glazury wykonanie zabezpieczenia ścian glazurą w
pomieszczeniach mokrych jest   stosunkowo łatwe,  wymagana więc  będzie wysoka jakość  wykonania prac.
Spoiny należy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze płytek ceramicznych. Narożniki otworów okiennych,
półek, obwodów pryszniców itp. zabezpieczyć za pomocą listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw.
„flizówek” w kolorze płytek. 

4.1.4. ODBIÓR ROBÓT
4.1.4.1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 
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4.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór międzyfazowy
powinien obejmować:

• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości,  gładkości,  wytrzymałości, równości i  stanu
zawilgocenia przed wykonaniem tynków,

• sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii
prostej, 

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2
metrowej,

- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m,

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 
- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m

wysokości  oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości,
- dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m,

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego

- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),

- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi,

• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp.,

• sprawdzenie przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne,

• sprawdzenie  wykonania  gotowej  glazury  w  tym,:  prawidłowości  przylegania  płytek  do  podkładu,
prawidłowości  przebiegu  spoin,  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni,  wizualna  ocena  szerokości
styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy płytek i spoin,

Z  wszystkich  czynności  wykonanych  i  przeprowadzonych na  etapie odbiorów fazowych należy sporządzić
protokół .

4.1.4.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót tynkarskich i wykonania glazury obejmuje:
• sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  umową,  niniejszą  specyfikacją  itp.,

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy

i protokołów odbiorów międzyfazowych,
• sprawdzenia prawidłowości  wykonania  podkładów i  warstw technologicznych należy przeprowadzić  na

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
• sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu przez fasadę pełnych

właściwości techniczno-użytkowych.

4.2. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 
4.2.1.  WSTĘP
W niniejszym punkcie specyfikacji  technicznej  zawarty jest  opis  wykonania  i  odbioru robót  związanych z
wykonanie tynków wewnętrznych . 

4.2.2.  MATERIAŁ
4.2.2.1. Tynk cementowo – wapienny kategorii III.
Tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo – wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III – dwuwarstwowy, gładki (obrzutka,
narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu.

4.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
4.2.3.1. Tynki cementowo – wapienne. 
Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu
stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na
obrzutkę powinna być wyższa niż  narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu
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zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo – wapienną.
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 – 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Na rzut można
wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu
powinna wynosić od 8 – 15 mm. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków
uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą
pędzla.  Przy  wykonywaniu  tynków  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  dokładną  recepturę  zaprawy  i
każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność.

4.2.4. ODBIÓR ROBÓT
4.2.4.1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien obejmować  sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i  innych dokumentów odniesienia.
Jakość  materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i
stosowania w budownictwie.

4.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór międzyfazowy
powinien obejmować:

• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości,  gładkości,  wytrzymałości, równości i  stanu
zawilgocenia przed wykonaniem tynków,

• sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii
prostej, dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 metrowej,

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie
więcej  niż  4 mm w pomieszczeniach do 3,5  m wysokości  oraz nie  więcej  niż  6 mm powyżej  3,5 m
wysokości,

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m i nie
więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),

• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp.,
Z  wszystkich  czynności  wykonanych  i  przeprowadzonych na  etapie odbiorów fazowych należy sporządzić
protokół .

4.2.4.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót tynkarskich:
• sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  umową,  niniejszą  specyfikacją  itp.,

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy

i protokołów odbiorów międzyfazowych,
• sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw tynków należy przeprowadzić  na podstawie

zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,

5. PODŁOŻA I POSADZKI

1. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych i
posadzkowych . 

5.1 PODŁOGA 

5.1.1. WSTĘP
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi części socjalnej z posadzką z płytek
gresowych układanych na zaprawie klejowej .

5.1.2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do
obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie,  ponadto muszą  być  właściwie oznakowane.  Materiały
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zastosowane  do  wykonania  posadzek  i  warstw  podposadzkowych,  izolacji  i  klejenia  mają  spełniać  niżej
określone wymagania techniczne i estetyczne:
• Płytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze ciemnozielonym intensywnym; płytki muszą spełniać

następujące wymagania: nasiąkliwość ≤ 3%; wytrzymałość na zginanie ≥270 MPa; twardość powierzchni (w
skali Mohsa) ≥5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad.

• Zaprawa  klejowa:  zaprawa  klejowa  Atlas,  mrozoodporna,  przyczepność  min.  0,5  MPa,  odporna  na
temperaturę od -200C do +600C. 

• Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady, oleje i
rozpuszczalniki. 

• Systemowe listwy dylatacyjne z profili metalowych wypełnionych gumą,
• Listwy wykączające z tworzywa sztucznego,
• Systemowe listwy mosiężne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.

5.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA.
Warstwa  wierzchnia  istniejącej  posadzki,  która  stanowi  podłoże  pod  posadzkę  musi  być  równa,  mocna  i
wystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża należy zlikwidować przez nałożenie warstwy
wyrównującej  z  zaprawy  szpachlowej,  a  występy  skuć  i  wyrównać  w  podobny  sposób.  Dopuszczalne
odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  5 mm, a
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości
lub szerokości pomieszczenia
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej Atlas. Spoiny między
płytkami o szerokości 4,5 mm należy wypełnić  zaprawą  do fugowania. Po obwodzie posadzki,  na ścianach
należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Posadzkę należy
wykonać  z  płytek  w kolorze ciemnozielonym z  prostym wzorem ułożenia.  Dopuszczalne  odchylenie,  przy
sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  2 mm, a odchylenie od
poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,1% i 5 mm na całej długości oraz 2 mm na
szerokości korytarza.

5.1.4. ODBIÓR ROBÓT
5.1.4.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych,  aprobat  technicznych,  dokumentacji  i  innych dokumentów odniesienia.  Jakość  materiałów
musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie, którymi są:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiały dostarczone na budowę  muszą  być  właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować
się  inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną  uwagę
należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

5.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) odbiór między
fazowy  powinien  obejmować  wydzielone  części  posadzek  i  dotyczyć  wszystkich  elementów  posadzki  w
zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:
1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża,
2) sprawdzenie  wytrzymałości  podłoża  (młotkiem  Schmita  lub  innymi  dostępnymi  i  wiarygodnymi

przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej w 5 miejscach,
3) sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2m,
4) sprawdzenie  odchyleń  od  płaszczyzny  poziomej  lub  określonej  wyznaczonym  spadkiem  za  pomocą

dwumetrowej łaty i poziomicy,
5) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów (płaskowników lub kątowników

itp.), badanie należy przeprowadzić przez oględziny,
6)  sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
7) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych:

• temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej
oddalonym od źródła ciepła,
• wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu),
• wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać po 1
pomiarze na każde 50 m2 powierzchni i nie mniej niż 3 pomiary na odbieranej części podłogi),
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Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane
do dziennika budowy, ponatto z czynności tych należy sporządzić protokół.

5.1.4.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać na

podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
3) sprawdzenie  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych  i  wilgotnościowych)  na

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
4) sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  posadzki  powinno  być  dokonane  po  uzyskaniu  przez  posadzkę

pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
• sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badania  należy
przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu,
• sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny,
naciskanie lub opukiwanie,
• sprawdzenie  grubości  podkładu  lub  posadzki  monolitycznej  należy  przeprowadzić  na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
• sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania należy
wykonać przez oględziny,
• sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru odchyleń z
dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,
• sprawdzenia  wykończenia  posadzki  i  prawidłowości  wykonania  cokołów;  badania  należy
wykonać przez oględziny,

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego
odbioru  i  próby  ma  być  sporządzony  protokół,  który  jest  ewidencjonowany  i  przechowywany  wraz  z
dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów
częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

5.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
1. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, nieszkliwione.
2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

6. MALOWANIE

6.1. MALOWANIE ŚCIAN W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH

6.1.1. WSTĘP
W niniejszym punkcie specyfikacji  technicznej  zawarty jest  opis  wykonania  i  odbioru robót  związanych z
wykonaniem powłok malarskich w pomieszczeniach mokrych – sanitarnych.  Projekt  przewiduje malowanie
ścian powyżej glazury oraz sufitów farbami akrylowymi oraz emulsyjnymi.

6.1.2. MATERIAŁ
6.1.2.1. Farby emulsyjne
farby  emulsyjne  wytworzone  na  spoiwie  polimerowym,  do  malowania  ścian  i  sufitów  we  wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych budynku koszarowego, ściany należy pomalować w pastelowych kolorach takich
samych jak glazura, sufity pomalować kolorem białym.
A)

A) np. Farba emulsyjna biała Atlas - silnie kryjąca, wodorozcieńczalna, farba emulsyjna do zastosowań
wewnątrz

Zastosowanie Farba emulsyjna ATLAS ARKOL przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży
z  betonu,  cegły,  tynku,  kamienia,  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych,  tynków  gipsowych  i  płyt
gipsowo-kartonowych oraz  tapet.     Właściwości  Ze  względu na  bardzo  dobrą  przyczepność  farba
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ARKOL mo że być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powłokę matową, bez
zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho.

Dane techniczne
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 lub 2

Temperatura podłoża od +5°C do +30°C
Gęstość wyrobu ok. 1,55 g/cm3

Wyrób posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr B-644/96. 
Wyrób zgodny z PN-C-81914. 
6.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
6.1.3.1. Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych 
Ściany  i  sufity  we  wszystkich  pomieszczeniach  sanitarnych  należy  pomalować  farbami  emulsyjnymi
dwukrotnie, z wyjątkiem ścian w miejscach pokrytych glazurą. Malowanie należy wykonywać po całkowitym
zakończeniu  wszystkich  robót  poprzedzających;  tj.  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  wykonaniu  posadzek i
podłóg,  wykonaniu  białego  montażu,  wymianie  stolarki  itp.  Technologia  wykonywania  powłok  malarskich
emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego omówienia. Na rynku są szeroko dostępne  wszystkie
niezbędne proste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp.),  i różnego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest
bardzo  proste.  W projekcie  nie  podano  kolorystyki  wewnętrznej  obiektu,  zaleca  się  zastosowanie  jasnych
kolorów  na  ścianach  dostosowanych  do  koloru  glazury,  na  sufitach  zaleca  się  kolor  biały  (uzgodnić  z
użytkownikiem).  Powłoki  malarskie  będą  wykonywane  na  odnowionych  tynkach  poddanych  wcześniej
odbiorowi  i  ocenie  ich  jakości.  Nie  zaleca  się  zatem  gruntowania  tych  powierzchni  o  ile  świadectwo
dopuszczenia  przyjętej  do  malowania  farby  nie  podaje  inaczej.  Należy  stosować  się  zawsze  do  wymagań
podanych w świadectwie dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie.  Powierzchnie powłok nie
powinny mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny
być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się stosowanie farb przygotowanych przez producenta.
Uzyskane powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej
powierzchni. 

6.1.4. ODBIÓR ROBÓT
6.1.4.1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych,  aprobat  technicznych,  dokumentacji  i  innych dokumentów odniesienia.  Jakość  materiałów
musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie.  Dla  farb  i  lakierów  należy  szczególnie  zwrócić  uwagę  by  zastosowane  materiały  były
nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.

6.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować  wydzielone fazy prac malarskich,  odbiór międzyfazowy
powinien obejmować:

• sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania,

• sprawdzenie  powłok  malarskich;  grubości  powłok,  jednolitości  i  równomierności  barwy,  gładkości,
przyczepności  do  podkładu,  odporności  na  uderzenia,  ścieranie,  zmywanie,  jakości  połysku,  twardości
powłoki itp.,

Z  wszystkich  czynności  wykonanych  i  przeprowadzonych na  etapie odbiorów fazowych należy sporządzić
protokół .

6.1.4.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  umową,  niniejszą  specyfikacją  itp.,

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy

i protokołów odbiorów międzyfazowych,
• sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy przeprowadzić

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
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• badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać  nie wcześniej  niż  po 7
dniach od zakończenia prac

6.2. MALOWANIE  ŚCIAN  

6.2.1. WSTĘP
W niniejszym punkcie specyfikacji  technicznej  zawarty jest  opis  wykonania  i  odbioru robót  związanych z
wykonaniem powłok malarskich. W projekcie przewidziano malowanie ścian w tych pomieszczeniach farbami
emulsyjnymi dwukrotnie oraz akrylowymi.
6.2.2. MATERIAŁ
6.1.2.1. Farby emulsyjne
farby  emulsyjne  wytworzone  na  spoiwie  polimerowym,  do  malowania  ścian  i  sufitów  we  wszystkich
pomieszczeniach ściany należy pomalować w pastelowych kolorach 

B) np. Farba emulsyjna Nobiles farba emulsyjna do zastosowań wewnątrz

-bezzapachowa,- ekonomiczna, -wydajna ISO 9001
Norma: WT-558/98

I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Typ wyrobu Farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu
Przeznaczenie Dekoracyjne  malowanie  podłoży  budowlanych  wewnętrznych  typu

cementowo  –  wapiennych,  betonowych,  gipsowych  i  kartonowo  -
gipsowych

Kolory Biały
Efekt dekoracyjny Mat
Gęstość Ok. 1,5 g/cm3

Rozcieńczalnik Woda pitna
Temperatura zapłonu Produkt niepalny
Atesty, Certyfikaty PZH
Przechowywanie, Transport Temp.  5÷25°C,  miejsca  osłonięte  przed  słońcem i  z  dala od źródeł

ciepła
Termin ważności 12 miesięcy

II. SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie produktu do stosowania Farbę dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną.
Metody i parametry nakładania Dodatek

rozcieńczalnik
a [%]

Lepkość
(6mm) [sek]

Średnica
dyszy [mm]

Ciśnienie kPa Zalecana
Ilość warstw

Pędzel, wałek Forma
handlowa

2÷3

Warunki malowania Temperatura powyżej 5°C
Wysychanie w dobrze wentylowanych
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.
pokojowej

• nadaje się do manipulacji – 3 h 
• własności użytkowe – 3 h 

Powtórne malowanie 2 h
Wydajność Ok. 8 m²/ l
Mycie narzędzi Natychmiast  po  użyciu  -  obficie  wodą,  zaschniętą  farbę

rozcieńczalnikiem nitro
Opakowania 1l; 3l; 5l; 10l; 20l

Warunki malowania Temperatura  powyżej  5°C,  pomieszczenia  dobrze  wentylowane
(wietrzone)

Wysychanie w dobrze wentylowanych
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp.
pokojowej

• nadaje się do manipulacji – 20 h 
• własności użytkowe – 72 h 

Powtórne malowanie 24 h
Wydajność Ok. 10 m²/ l
Mycie narzędzi Nobiles – Rozcieńczalnik do farb i emalii olejnych i ftalowych ogólnego

stosowania
Opakowania 0,8 l; 3 l; 5 l; 12 l
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B)

 6.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
6.2.3.1. Malowanie ścian i sufitów 
. Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. ukończeniu
robót  instalacyjnych,  wykonaniu  posadzek  i  podłóg,  wykonaniu  białego  montażu,  wymianie  stolarki  itp.
Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego omówienia.
Stosowanie farb emulsyjnych wg opisu na opakowaniu farby. W projekcie nie podano kolorystyki wewnętrznej
obiektu, zaleca się zastosowanie jasnych kolorów na ścianach. 
Poniżej  podano  przykładowe  technologie  wykonywania  powłok  malarskich zalecane  przez  producenta  farb
emulsyjnych.

6.2. 4. ODBIÓR  ROBÓT:
6.2.4.1. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych,  aprobat  technicznych,  dokumentacji  i  innych dokumentów odniesienia.  Jakość  materiałów
musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie.  Dla  farb  i  lakierów  należy  szczególnie  zwrócić  uwagę  by  zastosowane  materiały  były
nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.

6.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować  wydzielone fazy prac malarskich,  odbiór międzyfazowy
powinien obejmować:

• sprawdzenie przygotowania podłoża (tynków, metali, drewna, betonu) do malowania,

• sprawdzenie  powłok  malarskich;  grubości  powłok,  jednolitości  i  równomierności  barwy,  gładkości,
przyczepności  do  podkładu,  odporności  na  uderzenia,  ścieranie,  zmywanie,  jakości  połysku,  twardości
powłoki itp.,

Z  wszystkich  czynności  wykonanych  i  przeprowadzonych na  etapie odbiorów fazowych należy sporządzić
protokół .

6.2.4.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  umową,  niniejszą  specyfikacją  itp.,

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy

i protokołów odbiorów międzyfazowych,
• sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich należy przeprowadzić

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
• badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać  nie wcześniej  niż  po 7

dniach od zakończenia prac,
• badania  powłok  malarskich  olejnych  przeprowadzić  należy  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach  po  ich

zakończeniu.

7. STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA

7.1. OKNA

7.1.1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru okien. m. 
7.1.2. MATERIAŁY 
7.1.2.1. Okna 
w całym budynku – okna z PCV  , w kolorze białym, wykonane indywidualnie na zamówienie, z szybami
termoizolacyjnymi  (szyby  zespolone  niskoemisyjne  Uk =  min  1,1  W/m2 x  K,  okucia  obwiedniowe,  a  do
otwierania  górnych kwater  zastosować  zamykacze  dostępne z  poziomu podłogi,  rozwieralno  –  uchylne,  w
oknach zamontować nawiewnik higrosterowany 
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7.1.3.1.2.Wbudowywanie stolarki okiennej
7.1.3.1.2.1.Przygotowanie ościeży:
1) Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu 
2) Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych komórkowych lub betonów lekkich scalanych

wielkowymiarowych  powinny  być  tak  wykonane   aby  spełnione  były  wymagania  z  punktu  widzenia
zamocowanie okna oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą.

3) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgarków do
których ma przylegać ościeżnica.

4) Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary okien podanych w
projekcie technicznym.

7.1.3.1.2.2.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej:
1) Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli A)
2) Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się  płaszczyzny

węgarka i płaszczyzny ościeża.
3)  Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących

ze  sobą  okien należy rozmieszczać  w sposób podany w tabeli  A),  a  płaszczyznę  połączenia  ościeżnic
traktować  jak krawędź  o scieża. Zestawione stojaki  ościeżnic należy łączyć   za pomocą  wkrętaków do
drewna.

Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okienne j.
Wymiary zewnętrzne

stolarki (cm)
Liczba

punktów
zamocowani

a

Rozmieszczenie punktów zamocowania

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaku

do 150 do 150 4 Nie mocuje się każdy stojak w 2 punktach w
odległości około 33 cm od
nadproża i około 35 cm od
progu

150-200 6 po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½
szerokości okna

powyżej
200

8 po 2 punkty w nadprożu i progu,
rozmieszczone symetrycznie w
odległościach od pionowej krawędzi
ościeża, równej 1/3 szerokości okna

powyżej
150

do 150 4 Nie mocuje się każdy stojak w 3 punktach:
- w odległości 33 cm od

nadproża,
- w ½ wysokości,
- w odległości 33 cm od

dolnej części ościeża

150-200 8 po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½
szerokości okna

powyżej
200

10 po 2 punkty w nadprożu i progu,
rozmieszczone symetrycznie w
odległościach od pionowych krawędzi
ościeża, równych 1/3 wysokości

7.1.3.1.2.3.Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o scieżu:
1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach.
2) W zależności  od rodzaju  łączników zastosowanych do zamocowania  stolarki  należy osadzić  w sposób

trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.
3) W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza może być

dokonane następującymi sposobami:
- w trakcie osadzania okna – ułożyć na powierzchni węgarka warstwę  kitu trwale plastycznego i docisnąć

ościeżnicę do węgarka,
- przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdłuż

krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8 – 10 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i
jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym.

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane przez ułożenie na
progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. 
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5) W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić
kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym.

6)  Ustawienie okna należy sprawdzić  w pionie i poziomie i porównać  z dopuszczalnymi odchyłkami (nie
mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

7) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu
i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć.

8) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać  za pomocą  łączników typu zaczepów, gwintowanych haków do
ościeżnic,  wkrętów  wkręcanych  do  drewnianych  klocków  w  ościeżu  kotew  z  tulei  rozpieranych  itp.
Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione.  

9) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie zawierającym
szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych.

10)Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna.
11)Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnętrz fragment

ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie ościeżnicy.
12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.

7.1. 4. ODBIÓR ROBÓT
7.1.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór  ten  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchyłek  w  wymiarach,  aprobat  technicznych,  dokumentacji  i  innych  dokumentów  odniesienia.  Jakość
materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i
stosowania w budownictwie, którymi są:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

7.1.4.2. Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu
Odbiór  okien  i  ich  montaż   powinien  obejmować  wydzielone  fazy  robót  montażowych,  odbiór  powinien
obejmować:

• sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowo ści  i spoziomowania,

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,

• sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,

• sprawdzenie  uszczelnienia  przestrzeni  między  ościeżami  i  wbudowanym  elementem  pod  względem
cieplnym i przed przenikaniem w ód opadowych,

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,

• zgodność wbudowanego elementu z projektem,

• inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .

7.1.4.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
• sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  umową,  niniejszą  specyfikacją  itp.,

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów
ww. i zapisów w dzienniku budowy,

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
• sprawdzenia prawidłowości  wykonania montażu okien należy dokonać  po uzyskaniu przez nie  pełnych

właściwości techniczno-użytkowych.

7.2. DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

7.2.1. WSTĘP
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Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem nowych  drzwi  zewnętrznych  i  wewnętrznych.  Ilości  i  symbolika  drzwi  zostały
zestawione w zestawieniu stolarki drzwiowej  

7.2.2. MATERIAŁY
7.2.2.1. Drzwi wewnętrzne
Drzwi systemowe typu PORTA akcesoria: trzy zawiasy czopowe, zamek na klucz zwykły, klamka z szyldem

7.2.2.1. Drzwi zewnętrzne
Drzwi systemowe, aluminiowe,  , drzwi główne wejściowe do budynku, drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym
o K = 1,1 , powlekane w kolorze szklone szkłem bezpiecznym (K = 1,1), 

7.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
7.2.3.1. Osadzanie drzwi metalowych:
1) Drzwi  należy osadzić  w ościeżu ściany i  przymocować  do budynku za pomocą  kotew,  które powinny

przenieść wymagane obciążenia.
2) Drzwi  stalowe  wewnętrzne  korytarzowe  powinny  posiadać  kotwy  umożliwiaj ące  ich  przyspawanie  do

marek stalowych znajdujących się w ścianie budynku.
3) Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeżnice należy odpowiednio ustawić i wypoziomować.
4) Przy stosowaniu innych sposobów mocowania należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych.
5) Drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników i ewakuacyjnych oraz

umożliwiać dogodny transport urządzeń do pomieszczeń technicznych.
6) Drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz.
7) Drzwi do wyjść ewakuacyjnych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
8) Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.

7.2.3.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowej
1) Wbudowywanie  drzwi  klepkowych  i  deskowych  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją

projektową (kierunki otwierania, szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj materiału itp.).
2) Przed  trwałym zamocowanie  ościeżnic  należy  sprawdzić  ich  ustawienie  w  pionie  i  w  poziomie,  a  w

przypadku  drzwi  bezościeżnicowych  –  także  osiowe  ustawienie  trzpieni  haków zawias  kotwionych  w
ościeżu.

3) Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających.
4) Drzwi  po  wbudowaniu  należy  dokładnie  zamknąć,  po   zamknięciu  muszą  dokładnie  przylegać  do

ościeżnicy.

7.2. 4. ODBIÓR ROBÓT
7.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór  ten  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją  dla drzwi  stalowych,  aprobat  technicznych,
dokumentacji  i  innych  dokumentów  odniesienia.  Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

7.2.4.2. Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu
Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien obejmować:

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

• dokładność uszczelnienia ościeżnic,

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,

• zgodność wbudowanego elementu z projektem,

• inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .

7.2.4.3.Odbiór końcowy
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Odbiór końcowy robót obejmuje:
• sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  umową,  niniejszą  specyfikacją  itp.,

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów
ww. i zapisów w dzienniku budowy,

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów
• sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonać  po uzyskaniu przez nie pełnych

właściwości techniczno-użytkowych.

7.3. OŚCIEŻNICE

7.3.1. WSTĘP
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem ościeżnic związanych z wymianą  drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. 

7.3.2. MATERIAŁY
7.3.2.1.  Ościeżnice  stalowe  wewnętrzne –  do  drzwi  zaznaczonych  na  zestawieniu  stolarki  drzwiowej
wewnętrznych zastosować ościeżnice stalowe ocynkowane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości
1,2 mm , malowane farbą proszkowo na kolor , akesoria : zawiasy czopowe, uszczelka gumowa na obwodzie
ościeżnicy w kolorze popielatym, kotwy montażowe, 

7.3.2.2. Ościeżnica stalowe do drzwi zewnętrznych – metalowa systemowa, z blachy ocynkowanej grubości 1,5
mm , w kolorze drzwi zewnętrznych , z profilem uszczelniającym, akcesoria: trzy zawiasy czopowe, uszczelka
gumowa w kolorze , dyble montażowe, próg ze stali nierdzewnej.

7.3.2.3. Ościeżnica regulowana do drzwi wewnętrznych  – wykonane z płyty MDF , w skład której wchodzi
belka pozioma oraz dwie pionowe , listwy opaskowe , zawiasy czopowe .
 
7.3.3. TECHNOLOGIA  WYKONANIA
Montaż  ościeżnic  metalowych  –  osadzania  ościeżnic  metalowych  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, jak niżej:
1) Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania

przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami wpuszczonymi w
spoinę muru.

2) W murach cienkich do 25 cm grubości  ościeżnice  powinny być  osadzone w trakcie  murowania  przez
wpuszczenie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i związanie ich z murem kotwami wpuszczonymi w
spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150 mm.

3) Ościeżnice  drzwiowe  w  murach  grubych  powinny  być  osadzone  w  trakcie  ich  murowania  przez
wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę
na długość 250 mm.

4) Ościeżnice  narożnikowe  do  ścian  bardzo  grubych  należy  wbudowywać  na  krawędzi  ościeży  otworu
drzwiowego w ścianie.

5) Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć rozpórką, a po
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób zależnie od rodzaju ościeżnicy.

6) Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe można było  je
obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej.

7) Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy
niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.

8) Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu drzwiowego w
ścianie (ościeża).

9) Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać  z  uwzględnieniem głębokości  wpuszczenia
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.

10)Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek
surowych  o  25  mm,  a  połączenia  ościeżnicy  z  samą  ścianką  powinno  być  tak  wykonane,  aby profil
ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą.

11)   Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15 mm,
a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską.

12)Osadzenia  ościeżnicy  dokonuje  się  tak,  aby półki  stojaków i  nadproża ościeżnicy  po  stronie  skrzydła
drzwiowego tworzyły jedną płaszczyznę.
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13)Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod wpływem bocznego
nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

14)Po  ustawieniu  ościeżnicy  i  skontrolowaniu  pionowego  i  niezwichrowanego  ustawienia  ościeżnicę
obmurowuje się.

15)Obmurowania ościeżnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych ścianek działowych oraz
ścian lub murów nośnych i obwodowych.

16)Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową.
17)Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy czy nie odchyliła się od pionu.
18)Po zabudowaniu ościeżnicy przestrzeń  między ościeżnicą  a murem powinna być  wypełniona całkowicie

zaprawą murarską, a w razie możności również kawałkami cegieł.
19)Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy progowej.
20)Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na kotwy, a

następnie  po  ustawieniu  i  wypionowaniu  stojaków  ościeżnicy  oraz  wpuszczeniu  kotew  zaklinować
ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie kotew – od góry przez płaskie lejki.

21)Ościeżnice  składane  mogą  być  osadzane  tylko  w  pomieszczeniach  wewnątrz  lokalowych.  W  ścianie
zewnętrznej jest zabronione.

22) Do osadzania ościeżnic mogą być stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na drgania.

7.3.3.1 TECHNOLOGIA  WYKONANIA
Montaż ościeżnic z płyty MDF –ościeżnice osadzić po wykonaniu posadzek i malowaniu  zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót dostarczonym przez  producenta ościeżnic..

7.3. 4. ODBIÓR ROBÓT
7.3.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór OŚCIEŻNIC przed ich wbudowaniem powinien być  dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentów  odniesienia.  Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

7.2.4.2. Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu
Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien obejmować:

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

• dokładność uszczelnienia ościeżnic,

• zgodność wbudowanego elementu z projektem,

• inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół .

7.2.4.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót obejmuje:
• sprawdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  umową,  niniejszą  specyfikacją  itp.,

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów
ww. i zapisów w dzienniku budowy,

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

8.1.DACH 

8.1.1. WSTĘP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna  wykonania  i odbioru   rynien i rur spustowych. 
Przyjęto w opracowaniu :
- rynny  z PCV 
- rury spustowe z PCV
-   rynna leżąca  z blachy tytan-cynk 
-   haki do rur spustowych i rynien  PCV
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8.2.2. MATERIAŁY
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  poszczególnych  elementów  dachu  muszą  mieć  dokumenty
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu  i powszechnego stosowania  w  budownictwie, ponadto muszą być
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane  według projektu technicznego mają  spełniać niżej określone
wymagania techniczne i estetyczne.

Rynny, rury  spustowe
Rynny i rury spustowe  z PCV powinny się charakteryzować następującymi parametrami technicznymi:

9.2.2.1.  Rynna - średnica  wewnętrzna rynien dn150mm
9.2.2.2.  Rura spustowa - średnica wewnętrzna rur spustowych dn120mm
9.2.2.3.  Blacha - grubość blachy tytan-cynk  0,65mm, długość elementów max.3m.
9.2.2.4.  Uchwyty rynnowe z PCV 
  

8.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I MONTAŻU    
           RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH    
Rynny  dachowe muszą być wykonane z PCV. Rynny  powinny być łączone za pomocą specjalnych łączników
wzdłużnych wykonanych z PCV . Brzegi rynien powinny być zamknięte specjalnymi denkamii wykonanymi z
PCV . Uchwyty rynnowe powinny być wykonane z PCV, mocowane w odstępach poziomych co 60cm. Spadki
rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej
niż brzeg wewnętrzny. Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane z specjalnych spustów z PCV.
Rury spustowe muszą  być  wykonane z PCV, łączone na wcisk . Odchylenie   rur spustowych od pionu nie
powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych na długości
2m. nie powinno być większe niż 3mm.
Rury  powinny  być  mocowane  do  ścian  uchwytami  do  rur  spustowych  ,  rozstawionymi  w  odstępach  nie
większych niż 3m. oraz zawsze na końcach rur spustowych i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy.
Uchwyty powinny być mocowane  w sposób trwały . Niedopuszczalne  jest stałe połączenie rury spustowej z
obróbką gzymsu.
Rury  spustowe   odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  osadnika   kanalizacji
deszczowej na głębokość kielicha.
8.2.4.ODBIÓR ROBÓT
8.2.4.1.Odbiór  materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami  odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi
być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie którymi są.

• certyfikat na znak bezpieczeństwa,

• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, aprobata techniczna )
Materiały dostarczone na budowę  muszą  być  właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem  budowlanym  lub  znakiem  zgodności  z  PN.  Ponadto  na  materiałach   lub  opakowaniach  muszą
znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.

8.2.4.2. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy  rynien i  rur spustowych obejmuje:
• sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia  należy dokonać na podstawie

oględzin,
• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
      odbioru materiałów.
• sprawdzenie  rynien polega na stwierdzeniu  zgodności z wymaganiami wymiarów, rozstawu  i  wykonania

rynien oraz połączeń ich  poszczególnych  odcinków  i przy rurach spustowych. 
• należy  sprawdzić  rozmieszczenie  uchwytów  i  sposób  wyrobienia  w  nich spadku  podłużnego  oraz

usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni  pokrycia. 
• należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć ,  
• sprawdzenie spadku i szczelności rynien należy sprawdzić poprzez nalanie do nich wody i  kontrolę jej

spływu oraz ewentualnych wycieków.
• sprawdzenie rur spustowych  polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów rozstawu i wykonania

rur   oraz  połączeń   ich  w  złączach  poziomych  ,umocowania  ich  w   uchwytach   spoinowania  i
prostoliniowości,

28



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Okręgowej stacji kontroli pojazdów

• należy również stwierdzić czy rury nie mają dziur i pęknięć . 
Rynny i rury spustowe wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyj ęte,
muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.


